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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Отечественная промышленность выпускает много 
различной бытовой переносиой радиоаппаратуры — ра- 
дноприемников, кассетиых магиитофонов, магнитол 
и пр. 

В процессе серийного производства магнитол и дру- 
гой бытовой радиоаппаратуры электрические приици- 
пнальные схемы и конструкция их могут частично из- 
меняться, поэтому электрические схемы некоторых мо- 
делей могут иметь незначительные отличия от схем, 
приведенных в книге. Одиако эти отличия не носят 
прининпнального характера (при подготовке справочин- 
ка авторами были учтены в основиом все изменения, 
о лые в процессе серийного производства в течеиие 

г.). 

В справочнике номера позиций элементов на прин- 
ципнальных схемах соответствуют заводской докумен- 
тации. Обозначение транзисторов, микросхем, диодов и 
прочих элементов унифицированы в соответствии с 
ГОСТ 2.710—81. Электрические схемы и чертежи вы- 
полнены с учетом единой системы конструкторской до- 
кументации (ЕСКД). 

На принципиальных схемах зиездочкой (*) обозна- 
чены злементы, точные номинальные значениив которых 
подбираются при заводской регулирояке. 

Режимы работы траизнсторов и микросхем радио- 
приемников, магиитол, усилнтелей звуковой частоты 
измерены при номинальном напряжении источника пи- 
тания. Напряжения по постоянному току иа электродах 
(выводах) траизисторов и микросхем, приведенные иа 
принципиальных электрических схемах, измерены при- 
бором с входным сопротивлением не менее 200 кОм/В 
(например, вольтметром ВК7-9 или В7-26) относительно 
общего вывода источника питания, т. е. вынода, соеди- 
неиного с шасси проверяемого радиоаппарата. 

Из-за сравнительно большого разброса параметров 
транзисторов и микросхем значения напряжений, ха- 
рактеризующих режим по постоянному току, могут ко- 
лебаться в пределах -220 % относительно значений, 
указанных на принципнальных электрических схемах. 
При измерении режимов работы транзисторов н микро- 
схем с помощью авометров ТТ-3, Ц-20, 114212 н других, 
эти отклонения могут быть несколько больше, особен- 
но в высокоомных цепях. 

ровни иапряжеиий сигнала в контрольных точках, 
т. е. значение чувствительности, нзмеренные на входе 
каскада или блока тракта усиления, указаиы на прин- 
ципяальных электрических схемах в соответствующих 
точках или отдельно в таблицах для каждой модели. 

Параметры высокочастотной части радиоприемников 
магнитол в тракте АМ азмерены на промежуточной ча- 
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: 


стоте 465 кГц при частоте модуляции 1000 Гц и глу- 
бине модуляции 30%, а в тракте ЧМ — на промежу- 
точной частоте 10,7 МГц при девиации -=15 кГа н ча- 
стоте модуляции 1000 Гц. При этом регулятор громко“ 
сти устанавливали в положение максимального усиле- 
ния, регуляторы тембра — в положение «Широкая по- 
лоса», регулятор стереобаланса —в среднее положение, 
а на выходе радиоприемника поддерживалось напряже- 
ние сигнала, соответствующее выходной мощиости 
50 мВт. 

Параметры стереодекодера по переменному току из- 
мерены при подаче иа вход полярио-модулированного 
сигиала частотой 31,25 кГц. 

Параметры усилителя звуковой частоты измерены на 
частоте 1000 Гц, при этом на выходе радноанпарата 
поддерживалось напряжение, соответстаующее 50 мВт 
либо номинальной выходной мощиости. 

Для измерения параметров магиитофониой панели 
по переменному току использовались сигналопрограммы 
с измерительной магнитной ленты ЗЛИТ1.У4 
0СТ4.306.002—79. Ь 


Для новышения надежности работы блоков комму- 
тацвв в некоторых магнитолах используется параллель- 
ное соединение контактных групп переключателей, при 
этом для упрощения на электрвческих схемах изобра- 
жено по одной группе контактов, а на электромовтаж- 
ных схемах блоков показаны все цепи. 


В справочнике приведены средние значения основ 
ных параметров радиоаппаратуры (чувствительность, 
избирательность по соседнему и зеркальному каналам и 
некоторые другие), характерные для моделей серийно- 
го производства, а остальные параметры — в соответ“ 
ствии с нормами технических условий. 

В обозначениях современной радиоаппаратуры к их 
наименованию добавляется трехзначное число, первая 
цифра которого указывает группу сложности, а после- 
дующие — порядковый номер разработки модели, на- 
пример: магнитола «Арго-004-стерео» — магнитола выс- 
шей группы сложности, модель 4. 


В бытовой радиоаппаратуре в зависимости от ус- 
ловий эксплуатации н срока службы могут нозникнуть 
неисправности. Известно, что их отыскание и устране- 
нне являются трудоемкой задачей, поэтому авторы соч- 
ли целесообразиым рассмотреть характерные ненсправ- 
ности переносиых кассетных магнитол. встречающиеся 
как при первичной настройке, так и при ее эксплуата- 
ции. При подготовке справочника авторы стремилась 
подробно ответить иа все вопросы, имеющие нанболь- 
шее практическое значение. 


СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В СПРАВОЧНИКЕ 


АМ — амплитудиая модуляция 

АПЧ — автоматическая подстройка частоты 

АРУ — автоматическая регулировка усиления 

АРУЗ — автоматическая регулировка уровня записн 

АС — акустическая система 

АЧХ — амплитудно-частотная характеристика 

БП — блок пнтания 

БШН — бесшумная настройка 

ВЧ — высокая частота 

ГС — генератор стирания 

ГСП — генератор стирания и подмагничивания 

ЛВ — длиниые волны 

ДЧМ — детектор сигналов с частотиой модуляцией 

ЗГ — генератор сигналов звуковой частоты 

ЗЧ — звукован частота 

КВ — короткие волны 

КНИ — коэффициент нелинейных искажений 

КПЕ — конденсатор переменной емкости 

КСС — комплексный стереосигнал 

КТ — коитрольная точка 

ЛПМ — лентопротяжный механизм 

МА — магнитная антенна 

МП — магиитофоиная панель 

НЧ — низкая частота 

ООС — отрицательная обратная связь 

ОПГ — отстройка помех генератора стирания и подмаг- 
ничивания 

ОБ, ОК, ОЭ, ОЗ, ОИ, ОС — включение транзисторов 
соответственно по схеме с общими базой, коллек- 
тором, эмиттером, затвором, истоком и стоком 

ПКФ — пьезокерамический фильтр 

ПН — преобразователь напряжения 

ПЧ — промежуточная частота 

ПШ — подавитель шума 


РВ — радиовещательная (станция, программа) 

РГ — регулитор громкости 

РТ — регулятор тембра 

РС — регулятор стереобаланса 

РП — раднопанель 

РПУ — радиоприемное устройство 

РСБ — расширитель стереобазы 

РУЗ — регулировка уровня запнси 

РЧ — радиочастота 

СВ — средние волиы 

СД — стереодекодер 

СН — стабилизатор иапряжения 

СЧ — средияя частота 

УВ — усилитель воспроизведення 

УЗ — усилитель записн 

УЗВ — усилитель записи н воспроизведения 

УЗЧ — усилитель звуковой частоты 

УМ — усилитель мощности 

УКВ — ультракороткне волны 

УПЧ-АМ — усилитель промежуточной частоты с ампли- 
тудной модуляцией 

УПЧ-ЧМ — усилитель промежуточной частоты с час- 
тотной модуляцией 

УКУ — усилнтельно-коммутационное устройство 

УП — узкая полоса 

УРЧ — усилитель радиочастоты 

ТА — телескопическая антенна 

ФНЧ — фильтр нижннх частот 

ФВЧ — фильтр верхних частот 

ФИЧ — фильтр промежуточной частоты 

ФСС — фильтр сосредоточенной селекции 

ЧМ — частотная модуляция 

ЭД — электродвигатель 

ШИ — широкая полоса 


СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ 


«АРГО-004-СТЕРЕО» И «БЕРЕСТЬЕ-004-СТЕРЕО» 


«Арго-004-стерео»,  «Берестье-004-стерео» — перенос- 
ные стереофонические кассетные магиитолы высшей 
группы сложности. Магнитолы состоят из следующих 
устройств: тракта высшей группы сложности дли прие- 
ма частотио-модулнрованных (ЧМ) сигналов, тракта 
второй группы сложности для приема амплитудно-моду- 
лированиых (АМ) сигналов, кассетной стереофонической 
магнитофониой панели второй группы сложности, тракта 
усиления звуковой частоты и встроенных акустнческнх 
систем (АС) высшей группы сложности. 

Магнитолы собраны на 14 микросхемах, девяти по“ 
'левых и 81 биполярном транзнсторе, восьми варикапах, 
четырех светоднодах и 42 диодах. Они предназначены 
для приема передач РВ стаиций с амплитудной модуля- 
цией в диапазонах ДВ, СВ и КВ, моно- и стереофони- 
ческих программ с частотной модуляцией в диапазоне 
УКВ, а также для магнитной записи иа кассету типа 
МК музыкальных н речевых программ со встроенных 
или выносных микрофонов, с собственного раднопрнем- 
ника, внешнего магннтофона, звукосиимателя н радио- 
траисляциоиной линии с последующим — акустическим 
воспроизведением. 

Магиитолы имеют фиксирозаниые настройки: четыре 
в днапазоие УКВ в по две в диапазонах ДВ и СВ. В 
радиоприемиой части магинтол предусмотрены: устрой- 
ства бесшумной вастройки и автоматической подстрой- 
ки частоты, автоматическое переключение режимов «Мо- 
но» — «Стерео», световая индикация приема стереопро- 
граммы н многолучевого прнема в диапазоне УКВ, ве- 
реключение полосы «Широкая» — «Узкая» в тракте уси- 
лителя ПЧ диапазонов ДВ. СВ и КВ, стрелочный ин- 
дикатор точной настройки во всех диапазонах. 

В магиитофонной павели магнитол имеютси: устрой- 
ство автоматического останова прн окончании магнит- 
ной ленты — «Автостоп», режим «Пауза» для времен- 
ной остановкн магвитиой ленты, система автоматиче- 
ской установки уровия записи, раздельные по каналам 
регуляторы ручиой установки уроння записи. Магнитолы 
снабжены системой электронного расширения стерео- 
базы. 


Прием в днапазонах ДВ и СВ ведется на внутрен- 
нюю магинтную, а в диапазонах КВ и УКВ — на две 
штыревые телескопические антенны, образующие диполь 
в лиапазоне УКВ а соединенные параллельно в диапа- 
зонах КВ. 


Основные технические данные; 


Диапазон приннмаемых частот (волв): 
ДВ, кГц (м)... 148 ... 285 (2027... 1052,5) 


СВ, кГи (м) ... 525..1607 (5714... 186/7) 
КВ, МГа (м)... 5,95..191 (50,4. 24,8) 
КВ!, МГа (м) .. 595.62 (50,4... 48.4) 
КВ2, МГь (м)... 71...73 (42,3... 411) 
КВЗ, МГь (м) .. 95.98 (31,6 ...30,6) 
КВ, МГ (м) 5. И. 121 (25,6... 24.8) 
УКВ, МГи (м) ‚. 65,8..74 (4,56... 4,06) 


Промежуточная частота! 


тракта АМ, ки, „сз. ь 
тракта ЧМ, МГц 


Чувствительность, ограниченная усилением (при выход* 
ной мощносты 50 мВт), мкВ/м, ие хуже: 


ДВ . о О ооо 250 
СВ ооо 1650 
КВ ооо 40 
У КВ офор оова 2 


Чувствительность, ограинченная шумами, мВ/м, не хуже; 


УКВ’. ’. ”,.. ем 


Избирательность по соседиему ка- 
налу в диапазонах ДВ, СВ, КВ, 
дБ, не менее. ..,.... 52 
Избирательность по соседнему ка- 
налу в днапазоне УКВ (измерен- 
ная двухсигнальным методом при 
отношении сигиал-помеха на вы- 
ходе 20 дБ при расстройках -+ 120 
и =180 кГи), дБ, не менее, . 


Зи 8 


Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее: 


ДВ ее... 42 
Св... 33 
КВ о еее в, 44 
УКВ оное о 64 


Максимальная выходная мощиость каждого канала, Вт: 


при питании от сет... 3,5 
при питанни от батареи. . . 1,5 
Номинальнаи выходная мощиость 
(при коэффициенте :армоник все- 
го тракта не более 0,5%), Вт. 1 


Диапазон воспроизводимых звуковых частот: 


дв, св, КВ ...... 
УКВ ..... 
Разделение стереоканалов в полосе 
частот 300... 6300 Гц, дБ, не ме- 
| 33 
Разбаланс частотных характерис- 
тик стереотракта в полосе частот 
80... 12500 Ги, дБ, не более .. 3 
Среднее звуковое давление в 
диапазоне воспроизводимых зву- 
ковых частот каждого канала, Па, 
ие менее Ноа 
Скорость движения магнитной 
ленты, сме... о... 4,76 
Число дорожек. ...... 4 
Тип применяемой магиитной лен- 
ты ое Ве, и СгО 
Коэффициент детонации, %, не 
более ооо ооо 0,25 


200 ... 3500 Гц 
80... 12 500 Гц 


К В ОО О 


9,4 


Рие. 1.1. Схема еселинения блоков магни- 


тол  «Арго-004-стерое» 
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Рабочий днапазои частот на линейном выходе, Га, не 


уже: 


Со: зоо 40 - 14 000 
ЕеОз ....`. ...’. 40.12500 
Напряжение иа линейном выходе, 
ыВ оао елке = 00,600 
Длительность воспроизведения од- 
ной кассеты типа МК-60, мии. 30Х2 


Ток потребления (от автономных источников прн от- 


сутствии сигнала), мА, ие более: 


УКВ ооо но у \105 

ДВ, СВ, КВ ....... 75 

при воспроизведении  фоно- 

грамм еее ее 200 
Габаритные размеры (с учетом 
выступающих органов  управле- 
ния), мм... се 619Х327Х170 
Масса (без элементов питания), 
уе ное 75 


Источник питання: шесть элементов типа АЗ73 или 
373 или сеть перемениого тока напряжением 127/220 В. 
Работоспособность магиитолы сохраняется при сниже- 
нии напряжения источника питания до 6,3 В. 

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе 
приемиика на 40 дБ соответствующее изменение сигиа- 


Принципиальная электрическая схема 


Магнитолы  «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-сте- 
рео» выполнены по одинаковой принципиальной элект- 
рической схеме и состоят из радиоприемного устройст- 
ва (РПУ) ни магантофонной панели (МП). Принципи- 
альная схема магнитолы в соответствии с конструктив- 
ным построением разделена на следующие блоки: АЗ — 
радиотракт ЧМ сигналов; АЗ — радиотракт АМ сиг 
налов; А] — блок фиксированных настроек (ФН); А8— 
тракт воспронзведения н записи н усилителя ЗЧ; А11- 
блок регуляторов тембра, баланса и громкости; АЭ, 
А10 — блоки встроенных микрофоиов левого и правого 
каналов; А7 — блок лентопротяжного механизма 
(ЛПМ); А12 — блок питания. Схема соединения бло- 
ков показана на рис. 1.1, 


Радиоприемное устройство 


Радиоприемное устройство состоит из двух раз- 
дельных трактов: приема ЧМ (А2) и АМ (АЗ) сигна- 


лов. 

Тракт ЧМ (А2, рис. 1.2) включает в себя блок УКВ, 
уснлитель-ограничитель ПЧ с частотным детектором, 
стереодекодер с активиыми фнльтрами нижних частот. 

ок УКВ (42, рис. 1.2) перестраивается по частоте 
с помощью варикапсв при изменеиии управляющего иа- 
пряжения от 2,7 до 24 В. Входное сопротивление бло- 
ка рассчитано на подключение кабеля (75 Ом). 

Усилитель радиочастоты выполиен иа полевом тран- 


да иа выходе не более 8 дБ. зисторе УТ15 по схеме с заземленной промежуточной 
. 
ть 
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Рис. 1.2, Ирниципнальная электрическая схема тракта приема ‚Ям 


точкой. Эта схема позволяет нейтрализовать действие 
емкости перехода сток — затвор и тем самым повысить 
коэффициент усиления каскада, уменьшить уровень про- 
иикновения колебаний частоты гетеродина на вход бло- 
ка УКВ и улучшить действие системы АРУ. Нейтрали- 
зация осуществляется с помощью подстроечиого кондеи- 
сатора С7. Во входной цепи усилителя включен контур 
11, С2, С3, С4, УО1, имеющий — трансформаторную 
связь © питающим фидером и емкоствую (СЗ, С4) — 
с затвором УТ15. В стоковой цепи транзистора вклю- 
чен двухконтурный полосовой фильтр 1.2, С8, С10, С, 
\р2, Е3, С13, С15, С16, УБЗ. (На рис. 12 диоды УР1 — 
\У03, УБ5 — КВ109В — комплект}. 

Смеситель собраи по балансиой схеме на микросхе- 
ме РА!1, представляющей собой сборку из двух тран- 
зисторов, к базовым цепям которых © помощью ка- 
тушки связи подводится напряжение гетеродина, а к 
эмиттерной цепи — напряжение сигиала. Для подачи 
сигиала используется каскад на полевом  траизисторе 
УТ!6. В выходной цепи смесителя включен двухкон- 
турный полосовой фильтр 15, С22, К15, 16, С28, К23. 
Гетеродин (1.4, С17, С23, УО5) выполнен с иидуктивной 
обратиой связью на транзисторе УТЗ1, работаюшем в 
схеме ОК. Напряжение гетеродина подводится к базо- 
вым цепям балансиого смесителя через разделительный 
каскад на траизисторе \УТЗ0, включенный по схеме ОБ. 
В блоке УКВ применена система АРУ. Управляющее 
напряжение системы АРУ образуется ина коллекторе 
транзистора УТ17 при подаче на его базу напряжения 
ПЧ. Измененне уснления достигается за счет снижения 
тока полевых транзисторов УТ15 н УТ!6. 


И рр ееиженениаЕ: 
кие [Омрвин | 2 | 
не 


Усилитель ПЧ —ЧМ (А2, рис. 1.2) обеспечивает из 
бирательность по соседнему каналу, усиление и детек- 
тнрование сигнала ПЧ, поступающего с выхода блока 
УКВ. Усилитель выполнен иа пяти микросхемах РАЗ— 
РА7, каждая из которых состоит из двух транзисторэв, 
включенных по схеме ОК — ОБ. В выходиых цепях 
микросхем РАЗ — РАб включены двухконтурные поло- 
совые фильтры: В26, С35, 18, 1.9, С39, В31; В36, ©43, 
110, 111, С49, В44; В47, С51, 1112, 1-13, С57, 55; В58, 
Сб, 1.14, 1.15, (65, №67 с внешнеемкостной связью че- 
рез элементы С38, С45, С54, Сб4. 


Микросхема РА7 нагружена ина фазовращающий 
трансформатор С67, 116, 1.17, С77, питающий частот- 
ный детектор, выполиенный по схеме дискриминатора 
на диодах У010 и У011. Для создания напряжения, 
управляющего работой системы автоматической под- 
стройки частоты (АПЧ), используется усилитель на 
трсторЕ УТ25, включениом по схеме ОБ. Снгиал 

Ч, подводимый к эмиттеру УТ25, сиимается с резисто- 
ра В70. В коллектор 25 включен фазоврашающий 
трансформатор С79, 118, 1.20, С91 с дискриминатором 
системы АПЧ иа днодах УО13, УО14. 


Этим же каскадом формируется управляющее на- 
пряжение для системы бесшумной настройки (БШН), 
которое развивается на выходе детектора, выполиенио- 
го иа диоде У012. Режимная и температуриая стаби- 
лизация характеристик усилителя ПЧ обеспечиваетси за 
счет питзиня базовых цепей микросхем ОАЗ — РА7 и 
транзистора УТ25 от стабилизатора, выполненного на 
траизисторе УТ24. 
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Рис. 1.3. Принципиальная электрическая схема стереодекодера блока ЧМ (А2) магнитол 


«Арго 604-стерео» и иБерестье-004-стерео»з, 


Стереодекодер (А2, рис. 
1.3) преобразует комплекс 
ный стереосигнал (КСС) в 
сигиалы левого и правого 
каналов, создает уравляю- 
щее нанрижение для инди- 
катора, иниформирующего о 
приеме  стереосигиала, и 
обеспечивает автоматиче- 
ское переключение режимов 
«Моно» — «Стерео». Каска- 
ды ина транзисторах УТ18 н 
УТ!19 служат для коррек- 
ции спектра КСС в обла- 
сти высоких частот (С40, 
С97, С46) и восстановле- 
ния уровия подиесущей ча- 
стоты 31,25 кГц, на кото- 
рую настроен контур, обра- 
зоваиный коидеисатором 
С47 и первичиой обмоткой 
трансформатора Т!. На 
транзисторе УТ23 выполнен 
усилитель иадтональных ча» 
стот. В коллекторной це 
пя транзистора включен 
трансформатор Т2, связан- 
ный с амплитудиым детек- 
тором, выполненным иа дно- 
дах У06—УО9 по мостовой 
схеме. На нагрузках детек- 
тора 868, Вб9 и Е75, 76 
выделяются разностные сиг- 
валы противоположных по- 
лярностей А—В и ВА, нз 
которых в результате сло- 
жения с суммарным сигна- 
лов А+В, подводимым че- 
ез р яижних частот 
65 С66, образуются 
сигналы А и В левого в 
праного каналов. На выхо- 
де стереодекодера включе- 
иы активиые фильтры ниж- 
них частот, выполнениые на 
траизисторах УТ26—УТ?29 и 
предназначенные для ослаб- 
ления напряжений поднесу- 
щей частоты и ее гармо- 
ВИК. 

Для формирования напря- 
жения, управляющего инди- 
катором приема стереосиг- 
нала и переключающего ре- 
жим работы стереодекодера 
«Моно» — «Стерео», служит 
устройство, состояшее из 
эмиттерного повторителя 
УТ20, транзисториого де- 
тектора УТ21 и усилителя 
постоянного тока УТ22. Ко 
входу устройства подводит- 
ся напряжение поднесущей 
частоты, развиваемое во 
вторичной обмотке траис- 
форматора Т!. Пока это 
напряжение действует, 
транзисторы УТ21 и УТ22 
открыты, а в коллекторе 
УТ22 поддерживается по“ 
стоянное напряжение, пи“ 
тающее светодиод иидика- 
тора и базовую цепь уси- 
лителя  иадтональных час» 
хот УТ23, : 


Тракт АМ (АЗ, рис. 1.4) содержит входные цепи 
диапазонов ДВ, СВ и КВ, гетероднн на транзисторе 
УТ17 н тракт усиления ВЧ и ПЧ на микросхеме ВА1. 

Вхояные цепи представляют собой одиночные резо- 
ваискые коитуры: 11, С8, С21 на ДВ, 12, С22 на СВ, 
[10, С27, С28 иа КВ, — нндуктивно связанные со вхо- 
дом микросхемы. Гетеродин выполиеи по индуктивиой 
трехточечной схеме. В состав резоиаисиых цепей гете- 
родина входят 1.4, С9, С10 из ДВ, 19, С19, С20 на СВ, 
НИ, С26, С26 иа КВ. Перестройка по частоте входных 
цепей и гетеродииа осуществляется комплектом из четы- 
рех варикапов У016.1 — У1016.4. 

В микросхеме ОА| имеются аперондический усили- 
тель РЧ с регулируемым коэффициентом усиления, 
кольцевой преобразователь частоты, построенный по 
схеме перемножителя функций. Напряжение ПЧ выде- 
ляется с помощью фильтров сосредоточённой избира- 
тельности с широкой и узкой полосами пропускания. В 
режиме широкой полосы используется двухкоитурный 
полосовой [С-фильтр 1.13, С47, С48 и 1.14, С51 с емко- 
стной связью (50. При переходе к узкой полосе по- 
следовательно с С-фильтром включается ньезокерамн- 
ческий фильтр с согласующим усилителем на транзнсто- 
ре УТ!. Усялеиие наприжения ПЧ пронсходит во вто- 
рой части микросхемы, где имеются миогокаскадный 
уснлитель и цепи, управляющие действнем системы АРУ 
и нидикатора настройки. На выходе мнкросхемы вклю- 
чен резоиансный коитур 1.12, СЗ4 с амплитудным детек- 
тором на диоде У018. 

На плате блока АМ размещены устройства, дополня- 
ющие тракт ЧМ. 

Усилитель напряжения в сястеме АПЧ (АЗ, рис. 1.4) 
выполнен на траизнсторах УТ4, УТ5 н УТ9. На его 
вход подается напряжение от днскрнмниатора АПЧ 
блока ЧМ. На выходе уснлителя включен резистор 
плавной настройки либо один нз резисторон фиксира- 
ваниых настроек, со средней точки которого напряже- 
нне АПЧ, суммированное с напряженнем смещения, 
подводится к варнкапам блока УКВ. 

Устройство формировании напряжения (рис. 1.4), 
требуемого для работы индикатора миоголучевого прне- 
ма, выполнено на транзнсторах \УТ3, УТб, УТ7. 

В первом каскаде уснливается напряжение ЗЧ, полу- 
ченное на резисторе Ка блока ЧМ в результате детек- 
тирования паразитной АМ, возникшей вследствне много- 
лучевого прнема. Этим напряжением открываются 
траизнсторы УТб н УТУ, что вызывает свеченне свето- 
диода, иключенного в коллекторную цепь транзистора 


Система бесшумной настройки {рне. 1.4) выполнена 
на транзисторах УТ!, УТ2, УТ8 и УТ!0. При отсутет- 
вни полезного сигнала транзистор УТ8 закрыт, а тран- 
знсторы УТ! н УТ2 открыты н вместе с резисторами 
832 н В34 образуют делитель иапряжеиня для снг- 
налов правого и левого каналов, подаваемых на вход 
усилителя ЗЧ. С появлеинем снгнала состояние тран- 
зисторов УТ1, УТ2 н УТ8 изменяется на противопо- 
ложнов, так как на базу УТ8 подается постоянное на- 
пряжение с выхода детектора системы БШН блока ЧМ. 

Транзнстор УТ10 служнт для ускорення перехода 
системы БШН из одного состояния в другое. На траи- 
знсторах УТ!!, УТ!3 выполнен усялитель поетоянного 
тока, на выход Которого включеи стрелочиый ннднка- 
тор, ннформнрующнй об нзмененин частоты фиксираван- 
ных настроек диапазонов ДВ н СВ. К базовой цепн 
транзястора УТ!1 через делитель В45, Ю47 подводится 
напряженне со средних выводов резисторов фиксиро- 
ванных настроек. Изменение этого иапряження ото- 
бражается ннднкатором. Для тех же целей служит 
транзистор УТ!2, который управляет действнем второго 
стрелочного индикатора, отмечаюшега изменеине час- 
тоты фиксированных настроек в диапазоне УКВ. 

Блок фиксированных настроек (А|, рис. 1.5) позво- 
ляет предварительно настроиться на восемь стаиций 
(четыре — в диапазоне УКВ и по две— в днапазонах 


ДВ и СВ) и затем выбрать любую из них, а также 
перейти на плавную настройку во всех дналазонах. 

Блок ФН состоит из платы переключателя и пла- 
ты резисторов, соединенных между собой соединителем 
Х1, ХЗ. Управляющее напряжение подается на вари- 
капы с блока перемениых резисторов ВЗ3 илн резнстора 
плавной настройки ЕЗ, расположенного иа корпусе, прин 
нажатии кнопок $1.1 — 51.9. Напряжеиня, соответст- 
вующие минимальным частотам диапазонов, устанавлн- 
ваются с помошью подстроечных резисторов: иа ДВ — 
Е20, на СВ— Е26, иа КВ —В5, на УКВ — В!7, на 
ДВ!, ДВ2— В28, на СВ1, СВ2— В30, ина УКВ! — 
УКВ4 — В31. Максимальное управляющее напряжение 
в днапазоне УКВ иа плавной и фикенрованных на- 
стройках равно 24 В и устанавливается подстроечными 
резисторами К18 и Е32. С помощью киопок 5$1.5 — 
51.8 включаются растянутые дналазоны КВ! — КВ4 прн 
нажатой кнопке «КВ» в блоке АМ. Формирование рас- 
тянутых КВ диапазонов происходит путем выделения 
интервалов из напряжения, управляющего обзорным 
диапазоном, и приведения границ этих интервалои к 
крайним положениям резнстора плавной настройки ВЗ. 

ля этого параллельно и последовательно с ВЗ вклю- 
заются: 

на КВ! — Кб, К10, В!1 последовательно, В21 — па- 
раллельно; 

на КВ2 — В7, К!2, В!3 последовательно, В27 — па- 
раллельно; 

на КВЗ — В8, В14, В15 последовательно, Ю29 — па- 
раллельио; 


на КВ4—В9 — последовательно, №3 — параллельно, 


Магнитофонная панель 


Блок магнитофонной панели объединяет ЛПМ (А7), 
тракт магнитной записн и воспронзведении, а также 
усилитель ЗЧ. 

Тракт воспроизведення содержнт: усилитель воспро- 
нзведения, предварительный н окомечный уснлителн за- 
пнси с системой автоматической регулировки уровня 
записн (АРУЗ), генератор тока сткрания н подмагни- 
чивания (ГСП), микрофонный усилитель, линейный усн- 
литель, систему расшнрения стереобазы, оконечиый усн- 
литель ЗЧ, систему индикации. 

Усилитель воспроизведения магнитиой записи (А8, 
рис. 1.6) построен иа УТ!1, УТ15, УТ!7 (УТ!2, УТ!6, 
УТ18). Усилитель охвачен отрицательной обратной свя- 
зью по постоянному и переменному токам. Частотная ха- 
рактеристика в режиме «Воспроизведенне» формируется 
цепью С56, 869, В77 правого канала (С63, В73, 883 
левого каиала) для нормальной ленты. 

При использовании магинтиой ленты на основе дву- 
окисн хрома к цепи формнрования добавляется резие- 
тор В76 (82). Для улучшения воспроизведення в об- 
ласти высоких частот на входе усилителя включен кои- 
денсатор С54 (С61), образующий вместе с нидуктнвно- 
стью универсальной головки параллельный  коитур. 
Конденсатор С52 (С60) обеспечивает спад частотной 
характеристики выше верхней граничной частоты вос- 
производимого днапазона. 

Система шумопонижения (А8, рнс, 1.6) действует по 
принципу динамического фильтра. Сигнал е выхода 
усилителя воспроизведения поступает на лннейвый уси- 
литель через т нижних частот В93, С70, К9б, С71 
(294, С74, 898, 5) в том случае, когда полевой 
транзистор УТ!19 (УТ20) закрыт. Напряжение, управля- 
ющее режимом работы траизистора УТ19, формируется 
из сигнала ЗЧ, нодаваемого иа вход мнкросхемы РАЗ 
через фнльтр а частот С67, 85 (С72. В86). 

Микросхема ВАЗ представляет собой двухканальный 
уснлитель ЗЧ с детектором на выходе. При уровне 
высокочастотных составляющих сигиала ниже иоми- 
нального на 35 дБ управляющее напряжение на выводе 
12 (10) микросхемы РАЗ недостаточно для открываиня 
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Рис, 1.6, Продолжение 


траизистора УТ19 (\Т20} и спектр передаваемого сиг- 
нала, а также и шума ограничивается фильтром ииж- 
них частот. С возрастанием уровия высокочастотных 
составляющих сигнала управляющее напряжение до- 
стнгает зиачения, при котором транзистор УТ!9 (УТ20) 
открывается ни закорачивает последовательную ветвь 
фильтра нижиих частот, устраияя ограничение спектра 
передаваемого сигиала. Выключение системы шумопо- 
ннжения достигается при подаче иа затвор транзисто- 
ра УТ!9 (УТ20) папряжения положительной полярно- 
сти через переключатель $3.1. 


Предварительный усилитель записи (А8, рис. 1.6) 
выполнен на двухканальиой  мнкросхеме ПА! типа 
К157УП1В, ое 


Сигиал поступает на вход — вывод 1 (8) микросхе- 
мы ОА! с выхода линейного усилнтеля — вывода 13 
(9) микросхемы ОД4 через переключатель $2.2 — 4,5 
(1.2), включающий режим «Запись с микрофона», и пе- 
реключатель $2.1, устанавливающий ручное или авто- 
матическое регулироваиие уровня записи  (РРУЗ, 
АРУЗ соответственно). Цепь частотно-независимой об- 
ратиой связи образована делителем К28, Ю29 (В35, 
В36). Выход предварительного усилителя записн — вы- 
вод 13 (9) РА! — соединен со входом оконечного уси- 
лителя записи — выводом 2 (6) микросхемы ПА2. 


Микросхема РА2 типа К157УД2 представляет собой 
двухканальный операционный уснлитель с частотио-за- 
висимой обратной связью Е32, С28, [4, К22, В40, С29 
(838, СЗ9, 1.5, 826, В42, С40), обеспечивающей подъем 
частотной характеристики на частоте 14 кГц. Величииа 
этого подъема устанавливается подстроечиым резисто- 
ром Е22 (Ю26). Низкочастотная коррекция обеспечива- 
ется цепью ©46, СИ, ВИ (853, В14, С14) для нормаль- 
иой ленты и цепью К46, С12, В12 (53, Ю15, СТ5} для 
ленты на основе двуокиси хрома. На выходе усилителя 
записи ПА? — выводе 13 (9) — включены резистор ©21 
(825), определяющий ток записи, и цепь Е44, 12, С!7 
(К52, [3, С20), задерживающая напряжение ГСП. 

В системе АРУЗ используется полевой транзистор 
УТ!3 (УТ), сток которого подключен ко входу пред- 
варительного усилителя записи, а затвор — к двухполу- 
периодиому детектору УРз, УБ4 (УЪ7, У18), выраба- 
тывающему управляющее напряжение за счет выпрям- 
ления иапряжения с выхода усилителя записи. Порог 
АРУЗ устанавливается нодстроечным резистором В56 
(В58). Для нндикации уровия записи и установки его 
при РРУЗ служит цепь, состоящая из детектора У010 
(УО6), питаемого с выхода усилителя записи, и свя- 
заиного с ним стрелочного индикатора. 

Микрофониый усилнтель (А8, рис. 1.6) построен на 
двух усилителях микросхемы ОА! типа К157УТИБ. Ко 
входу мнкрофониого усилителя — выводу 3 (6) — под- 
ключены встроенный микрофон МКЭ-3 через соеднни- 
тель ХЗ (Х4) и розетка Х5 для подключения внешнего 
стереомнкрофона. Выход мнкрофонного уснлителя — ны- 
вод 2(7) — связаи со входом предварительного усн- 
лителя записн непосредственно нли через  регу- 
лятор уровня записи в зависимости от положения пере- 
ключателя $2.1. 

Генератор  стираиия и подмагничивания — (А8, 
рис. 1.6) собраи иа транзисторах УТ!1, УТ2 по двух- 
тактиой схеме с емкостной обратной связью С7 — С9. 
Конденсаторы С10, С13 служат для устаиовки частоты 
стирания при использованнн стирающих головок, имею- 
щих разброс но индуктивиости. Предусмотрена возмож- 
ность изменення частоты генератора путем подключення 
коиденсатора С] переключателем $3.] для исключения 
помех при записи с приемника в АМ диапазонах. 

Линейный усилитель (А8, рис. 1.6) выполнеи на 
микросхеме РА4 по типовой схеме включения. Цепь от- 
рицательиой обратной связн образована элементами 
Е112, К!13, С79 (8114, В!15, С84). Ко входу линей- 
ного усилителя подводятся сигналы от радноприемни- 
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ка, магиитофона и виешиих источииков программ через 
соединитель Хб. С выхода сигнал поступает иа розетку 
линейного выхода Х8 и к блоку регуляторов через со- 
единитель Х11. С контактов 2.6 розетки Х11 сигиал 
подается иа систему расшнреиня стереобазы. 


Система расширения стереобазы состоит из усилите- 
ля УТ21 (\УТ22), имеющего два выхода: в коллекторной 
и эмиттерной цепях. С эмиттера УТ21 (УТ22) сиимается 
осиовиой сигнал левого (правого) канала. В коллекторе 
УТ2! (УТ22) с помощью фазосдвигающей цепи С86, 
127, В126, С88 (С91, В129, Ю128, С93) формируется 
напряжение, добавляемое к осиовиой информации пра- 
вх (левого) канала через коитакты переключателя 


Оконечный усилитель 3Ч (А8, рис. 1,6) построеи иа 
дискретиых элемеитах по схеме с неносредствениой 
связью и глубокой отрицательной обратиой связью по 
постоянному и перемениому напряжеииям. 


Первый каскад усилителя выполиеи на микросхеме 
РА5 (РАб) по схеме дифференциальиого усилителя. 
Второй каскад построен иа транзисторе УТ24 (УТ25) 
по схеме ОЭ. Далее сигиал поступает иа эмиттериый по- 
вторитель УТ26 (УТ27) и свизанный с ним предокойеч- 
иый каскад на комплементарных транзисторах \УТ40, 
УтТ41 (УТ44, УТ45). На выходе усилителя включены 
комплементариые транзисторы УТ47,-\УТ46 (\УТ49, УТ48). 
Предокоиечный и окоиечиый каскады построеиы по схе- 
ме ОК. С помощью транзистора УТ38 (\Т39) осуще- 
ствляется стабилизация режима прин измеиеини темпе- 
ратуры, для чего он вместе с транзисторами предоко- 
нечного и оконечвого каскадов крепится иа общем ра- 
диаторе. Резистором К!157 (К160) устанавливается на- 
чальный ток усилителя, а резистором В137 — симмет- 
рия отсечки выходного напряжения. На траизисторе 
УТ23 выполнеи фильтр, через который питается пер- 
вый каскад усилителя. 


Блок регуляторов тембра, баланса им громкости 
(А11, рис. 1.7) собраи на пассивных элементах с раз- 
дельиым регулированием тембра низких (ВЗ) н высоких 
(88) частот и тоикомпенсацией при измеиеиии громко- 
сти (Е22). Регуляторы тембра построены по мостовой 
схеме и включают в себя элементы КЮ}! — В5, С1— С4 
для низких частот, Ю8, С5 — С8 — для высоких. Ба- 
ланс стереоканалов регулируется резистором Ю!2 с ис- 
пользованием для ограничения пределов регулирования 
делителей К9, В!1 и К!0, В!3. Тоикомпенсання, т. е. 
подъем частотной характернстики в области иизких и 
высоких частот при уменьшении громкости, осущестн- 
ляется: по низким частотам элемеитами В16, К!7, В19, 
20, С13 — С16, по высоким — 14, №15, 818, №21, 
С9 — С12. 

Блоки встроенных микрофонов левого и правого ка- 
валов (А9, А!О, рис. 1.7) выполнены по одинаковой схе- 
ме н состоят из микрофона МКЭ-3 и фильтрующей це- 
пи В!, С! для каскада на полевом траизисторе, разме- 
щенного в корпусе мнкрофона. 

Блок ЛПМ (А7, рис. 1.8) состоит из механической 
и электроииой частей. Электроииая часть содержит пе- 
реключатели $1 — $3, узел автостопа и электродвига- 
тель е электроииым регулятором частоты вращения. 

Регулятор частоты врашення типа РЧВ-1-02 вы- 
полиен на микросхеме ПА! (рис. 1.8). Регулироваиие 
частоты вращения происходит за счет измеиення тока 
в мели нитания электродвигателя прн нзмененнн на 
нем нагрузки, уровия нитающего напряжения н другнх 
факторов. Для уменьшения влняння помех от элект- 
родвнгателя в цепь нитания включен фильтр С14, 1.1, 
12, С!3. Узел автостона содержит: датчик нмпульсов, 
сопровождающих вращеине приемиого  подкассетного 
узла; предварительный уснлитель нмпульсов на траизн- 
сторах УТ2, УТ4; триггер на транзисторах УТ7, УТ8; 
усилнтель мощности на траизисторах УТ9, У119 в 
электромагнит УАТ, подвижная система которого меха- 
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Рис. 1.7. Принципиальные электрические схемы 


нически связана с кнопкой «Стоп», Через контакты дат- 
чяка периодически подается постоянное напряжение, 
заряжающее конденсатор С4. Положительные импульсы 
поддержнвают ток в транзнсторах \УТ2, УТ4, вследствие 
чего напряжение на базе УТ7 недостаточио для от- 
крывания трнггера. Прн останове нодкассетного узла 
перестают поступать импульсы, открывающие транзис- 
торы УТ2, УТ4, возрастает наприжение на конденсато- 
ах С9, С10 и через транзистор УТб в диодном включе- 
ния напряжение подается на триггер УТ7, УТ8. Ток с 
выхода триггера уснливается транзисторамн \УТ9, УТ10 
в вызывает срабатыванне электромагинта УА1, перево- 
дящего ЛПМ в режим «Стоп». В ЛПМ применены уни- 
версальная головка 3Д24.211 н стнрающая головка 
3С12.211. 

Блок питания (А12, рис. 1.9) служит для электропи- 
тания магнитолы от сети переменного тока напряжени- 
ем 220 В, частотой 50 Гц и от внешнего источника по- 
стоянного напряжения 11...15 В через гнездо Х1, а 
также для автоматического перехода на питание от 
виутренвей батареи. 

Блок пнтанни состонт яз поннжающего трансформа- 
тора питання, платы выпрямителя со стабилизаторами, 
преобразователя напряжения для питания варикапов н 
цепей смещення полевых транзисторов блока УКВ и ре- 
ле К1. Пока иа блок не подано напряжение от сети пе- 
ременного тока нлн внёшнего нсточннка пнтания посто- 
яиНого наприжения, реле КТ обёсточено и магнитола 


регуляторов 


тембра, баланса в громкости (А!1) и микрофонов 


питается от внутренней батарен через контакты реле 12, 
10. При подключении магнитолы к сети переменного то- 
ка нлн внешнему нсточннку постоянного иапряження за- 
мыкаются контакты реле 11, 10 н в пепь пнтания по- 
дается наибольшее нз двух напряжений, приложеиных 
к компаратору, выполненному иа транзисторах УТ, 
УТ? в днодном включеннн. 

Выпрямнтель построен на днодах \УО3—\УОб по 
мостовой схеме. Со средней точки вторичной обмотки 
снимается половинное напряжеине, используемое для 
питания обмотки реле и стабнлизатора режима ламп 
подсветки на транзисторах \УТ17, \УТ18 н диоде У019. 
От полного выпрямленного напряжения питается непо- 
средственно уснлнтель ЗЧ н через стабилизатор напря- 
жения 9 В на транзнсторах \УТ10, УТ7, УТ8 и диоде 
\У19 — остальные узлы магннтолы, в том числе нахо- 
дящийся в блоке питания стабилнзатор иапряжения 
5 В на транзисторах УТ!2 — УТ14 ны стабнлнтроне 
\УР15, обеспечнвающий рабету ряда блоков магинтолы. 
Значение стабнлнзнрованного напряжения устанавлн- 
вается подстроечным резнстором К!1. 

Преобразователь напряжений 30 В и минус 27 В 
(А12, рис. 1.10) содержит генератор частотой 20 кГи, 
выполненный на транзнсторах УТ23, УТ24 н повышаю- 
щем трансформаторе Т2. Во вторнчной обмотке вклю- 
чены два выпрямителя: У09, У012 для получения на- 
пряжения 30 В н \110, УП11 для иапряжеиия минус 
24 В. В преобразователе имеется отрицательная обрат- 
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Рис. 1.3. Принципиальная электрическая схема блока ЛПМ 


ная связь по постоянному току, в пепь которой включе- 
ны транзнсторы УТ22 и УТ25, управляющне режимом 
генератора, что обеспечнвает постоянство уровня вы- 
ходного напряження. Выходное напряжение 30 В уста- 
навливаетсн подстроечным резистором К28. 

Режимы работы траизисторов и микросхем по по- 
стоянному току указаны на принципиальных схемах 
блоков, а по переменному току приведены в табл. 1.1. 


Конструкция и детали 


Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного по- 
листирола и состоит из собственио корпуса, лнцеиой 
паиели и задней стенки, Корпус является несущим эле- 
ментом конструкции, К нему крепятся все блоки, дн- 
намическне головки,  верньерно-шкальное устройство, 
регуляторы уровня записи, индикаторы, встроенные мнк- 
рофоны и ручка для переноса. Основные органы управ- 
ления расположены иа верхией и передней лицевой па“ 
нелях и имеют соответствующие обозначення. 

На верхвей панели размещены (слева направо} 
кнопкн: включенне прнемннка — «Радио»; антоматнче- 
ское выключение магннтолы — «Таймер»;  включенне 
звукоснимателя — «Вход»; включение расширителя сте- 
реобазы — «Расш. стерео»; иключение микрофона — 
«МК»; переключенне на автоматическую регулировку 
уровня записн — «РРУЗ/АРУЗ». В цеитре верхией па- 
нелв во втором ряду расположены четыре кнопки вклю- 
чеиня растянутых диапазонов КВ нли фиксированных 
настроек УКВ —«КВ]», «УКВ1>; «КВ2», «УКВ2»; 
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Уровии напряжений сигнала в контрольных точках 
магнитол «АРГО-004-стерео» и «Берестье-004-стерео» 
Е 


я НЫ ани 
А2, конден- | 1..2 мкВ Овых==0,45 В; К, =4 Ом; 
сатор С1 {=069 МГц; АГ == 

==-15 кГц; Е == 1000 Гц; 

РТ-- УП, РГ — макс 
А2, база 35...40 мкВ Овых==0,45 В; Ви ==4 Ом; 
рАЗ.1 (КТ4) 1=107 МГц; АМ == 

А2, коллек- | 90...96 мВ ==515 кГц; Е = 1000 Гц; 
тор ОАб.2 РГ — макс 
АЗ, коитакт | 30... 100 мкВ | Чьых==0,45 В; Ка == 4 Ом; 
5 $1.6 (КТ2) {5465 кГи; Е == 1000 Гц; 

11 ==30 $; РГ -— мкс 
А8, конден- | 0,25 мВ Оъых==2,0 В; Ви==4 Ом; 
от (53 Е=-400 Ги; РТ- лин; 

(КТ2) РГ — макс; 

(Ола зы: ==0,5 В; Ви= 
==10 кОм) 
А8, база 35 мВ Овых==2,0 В; Юи=4 Ом; 
У\УТ21 
АЗ, база 30 мВ Е==1000 Гц 
УТ!-—РАБ 


ре вет 
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мия | 


«Арго-004-стерео» а «Берестье-004-стерео» 


#99] 1504 
99 


«КВЗ» «УКВЗ»; «КВ4», «УКВ4» — в завнсимости от 
положення кнопок включения диапазонов КВ и УКВ. 
Ближе к лицевой панелн в первом ряду находятся че- 
тыре кнопки включення фнксированных настроек 
«ДВ», «ДВ2», «СВ1», «СВ2» и кнопка включення плав- 
ной настройки. 


В правой части верхней панелн размещены следую- 
щие кнопки переключение полосы пропускання в дна- 
пазонах ДВ, СВ и КВ — «УПЛШП» н выключенне снсте- 
мы БШН в диапазоне УКВ — «БШН»; включенне об- 
зорного днапазона короткнх волн—«КВ»; включенне ди- 
апазона срелннх волн — «СВ»;  включенне диапазона 
длиниых волн — «ДВ»; включенне днапазона ультрако- 
ротких волн — «УКВ»; включенне автоматнческой под- 
стройки частоты — «АПЧ». 


На лнцевой панели расположены (слева направо): 
ВЧ громкоговоритель левого канала; шкала частот 
настройки с вмонтнрованным в нее ниднкатором прне- 
ма стереопередачи в диапазоне УКВ — «Стерео»; ВЧ 
громкоговоритель правого канала. В средней части лн- 
цевой панелн находятся: кнопка включення подсветки 
шкалы и контроля разрядкн батарен — «Подсв. бат.»; 
кионка переключення режнма нндикаторов — «Настр.»; 
кнопка отключения режнма «Стерео» в диапазоне 
УКВ — «Выкл. УКВ Стерео», регуляторы уровня запнсн 
левого н правого каналов — «Уровень запнси ЛК, ПК»; 
сдвоенный ннднкатор уровня запнси и воспроизведе- 
ния левого и правого каналов н степенн разрядки ба- 
тарен и точной настройкн прнемника; светоднодные нн- 


й 


дикаторы режимов записн — «Запись», многолучевого 
прнема — «МЛП», работы магнитолы от внутренней ба- 
тарен нли подключения к внешнему нсточинку — «Пн- 
танне». 


В ннжней половине лнцевой панелн находятся: 
встроенные микрофоны левого н правого каналов; ши- 
рокополосные дннамнческне головкн левого и правого 
каналов; счетчнк расхода магннтной леиты с кнопкой 
сброса показаний; кассетопрнемник; клавиши выключе- 
ния ЛПМ и извлечення кассеты нз кассетопрнемника 
прн повторном нажатни — «Стоп — Кассета»; клавиши 
включения режимов записи — «Запнсь», «Ускоренная пе- 
ремотка назад», включения режима воспронзведения — 
«Воспр.», временного останова ленты — «Пауза», «Уско- 
ренная перемотка вперед». 


На левой боковой стороне 
(сверху 
жения 
«ОПГ»; 


корпуса расположены 
вниз): кнопка отключення снстемы шумопонн- 
н отстройкн помехи генератора — «СШП», 
кнопка переключения типа лент «Норм/Хром»; 
розетка для подключення внешнего нсточннка снгнала; 
розетка лннейного выхода; роветка для подключення 
стереотелефонов; розетка для подключения стереомнк- 
рофона; розеткн для подключення внешних акустнче- 
скнх снстем левого н правого каналов «ЛК ПК.. 


На правой боковой стороне корпуса находится руч- 
ка плавной настройкн. 


На задней стеике магннтолы расположены: телеско- 
пнческие антенны; гнезда для подключения внешних ан- 
тенн днапазонов ДВ, СВ, КВ, УКВ и заземления, руч- 
кн фнкснрованных настроек — «ДВ1», «ДВ2», «СВ», 
«СВ2», «УКВ1», «УКВ2», «УКВЗ», «УКВ4»; отсек для 
установки элементов автономного питания — «Внутрен- 
няя батарея»; отсек для хранения сетевого шнура: 
гнездо для подключення внешнего нсточника питания; 
гнездо для подключения сетевого шнура; гнездо предо- 
храннтеля и переключателя напряжения сети 
220/127 В — «Пр./ПНС». 


Радиоприемиый тракт ЧМ сигиалов (рис, 1.11. 112) 
выполнен на печатной плате, на которой установлены 
элементы усилителя ПЧ, детектора ЧМ, дискримннато- 
ра снстемы АПЧ, стереодекодера, а также смонтнрован- 
ный на отдельной печатной плате н помещенный в эк- 
ран блок УКВ. 


Катушки контуров тракта УПЧ-ЧМ намотаны на по- 
листнрольиых четырехсекцнонных каркасах н помещены 
в трубчатые феррнтовые сердечннки марки 150ВЧ раз- 
мером 10Х7,1Ж12 мм. Катушкн настраиваются цнлинд4 
рнческими сердечннками (100НН днаметром 2,8 и дли- 
ной 14 мм). Катушка контура восстановлення подне- 
сущей частоты выполнена на броневом сердечнике Б14 
нз массы М2000НМ1 с калнброванным зазором 0,27 мм. 


Радиопэнемный тракт АМ сигналов (рнс. 1.13— 
1.15) собран иа печатной плате нз стеклотекстолита, 
фольгнрованного с двух сторон, на которой смоитиро- 
ваны переключатель днапазонов типа ПЗК, элементы 
ВЧ тракта днапазонов ДВ, СВ, КВ, включая магннт- 
ную антенну, закрепленную иа кронштейнах, цепи усн- 
лителя ПЧ н детектора АМ, а также устройства, отно- 
сящнеся к тракту ЧМ: уснлители снстем АПЧ, БШН, 
индикатор МЛП н фнльтры надтональных частот. Узел 
детектора АМ выполнен на отдельной печатной плате 
и помещен в экран. 


Катушкн контуров гетероднна намотаны на четы- 
рехсекцнонные каркасы нз полнётнрола. Для подстройки 
катушек используются сердечннкн днаметром 2,7 мм и 
длнной 14 мм из феррита маркн 600НН в днапазонах 
ДВ, СВ н марки 100НН — в днапазоне КВ. Катушки 
контуров тракта ПЧ АМ выполнеиы на четырехсекцн- 
онных каркасах, помещенных в трубчатые сердечники 
размером 10Х7,1Ж12 мм, нз феррита маркн 400НН. 
Подстройкз катушек осуществляется сердечннками нз 
феррнта марки 600НН днаметром 2,8 мм н длнной 


23 


|2 


<— х4.! 
Г ео 

Г” 98 (158) 
ватвёп | % 
м х4 2 


= | 
> 


НИЕ ъ 
р 
ее ю п ВЕ 
20 430 
Ути5 Е 
КТЭ15А 


2+ 
2200 мк 68 


УТ, УТ? 
К7817А 


уг 
КТ3/5А 


ути 
КТВ!ТА 


Кантроль батареи 


ов УТ 2 
’ ^^  КТ@ИбА 50 


$ 

|Абнтраль батареи > 

© 2 |Клампам пяйсветии = 
Ы 
ь-1 


Ув | + 


5,08 


ВЫ Е ИВ СЫ 


[4 
[53. 
+ |200 мк 6 В 22 
Е = 


а 
1 .0.254“/278 
ы 


Рис, 1.9. Принцивиальная электрическая схема блока аитання магнитол «Арго-004 стерео» и «Берестье 004 стерео» 


Рис. 1. 10. Прнииципя- 
альная электрическая 
схема преобразователя 
напряжения магиитол 
«Арго-004-стерео> и ‹«Бе- 
рестье-004-стерео» 
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14 мм. Магнитная антенна в днапазонах ДВ, СВ со- 
стоит из ферритового стержня из массы 400НН диа- 
метром 10 н длнной 200 мм, на которой размещены ка- 
тушки входных контуров и катушка связи со входом 
для подключення наружной антенны. 

Изменение частоты настройкн входных н гетеродин- 
ных контуров во всех днапазонах осуществляется с 
помощью варикапов, управляемых напряженнем, кото- 
рое снимается с перемеиного резистора, механически 
-«вязанного с ручкой настройки раднопрнемннка. Кнне- 
матическая схема верньерного устройства показана ка 
рис. 1.16. 

Блок фиксированных настроек (рис. 1.17—1.19) со- 
стоят нз двух частей, расположенных перпендикулярно 
друг другу н скрепленных двумя  кронштейнамнк. 
Электрнческн платы соеднняются с помощью разъема. 
Плата, на которой расположен нереключатель фиксн- 
рованных настроек, выполнена из стеклотекстолнта, 
фольгнрованного с двух сторон, а плата резнсторов — 
из гетннакса, фольгнрованного с одной стороны. К бло- 
ку прнпаяны монтажный жгут с разъемом для соеди- 
нення с трактом прнемника АМ, а также провода от 
резистора плавной настройкн. Блок крепится к корпу- 
су четырьмя вннтамн. 


Тракт магнитной записн и воспроизведения и усили- 
теля ЗЧ (рнс. 1.20—1.22) выполнен на печатной плате 
из стеклотекстолита, фольгированного с двух сторон, 
на которой установлены переключателн П2К н ПД5-1, 
розетки межплатных соединений, пластнны радиаторов 
с транзисторами оконечных н предоконечных каскадов, 
катушки нндуктнвности цепей коррекинн н заграждаю- 
щнх фильтров. Часть платы с электрорадноэлементамн 
ГСП закрыта экраном. В состав тракта магннтофона и 
усилителя ЗЧ входнт плата с розетками для внешних 
подключеннй, связанная с осиовным трактом с помощью 
монтажного жгута. 

Блок регуляторов тембра, баланса ян громкости 
(рис. 1.22) смонтнрован на печатной плате, где разме- 
щены все элементы блока, включая переменные резнс- 
торы. Блок крепится к корпусу с помощью кронштейна. 


Блоки микрофонов левого н правого каналов 
(рис. 1.22) нмеют одннаковое конструктивное выполне- 
ние н состоят из печатной платы, к которой прнпаяны 
выводы мнкрофона н жгут с разъемом для полключе- 
ния к тракту магннтофона. Плату устанавливают в 
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направляющнх корпуса и фикснруют защелкой, а мнк- 
рофон крепнтся к корпусу двумя винтами. 


Блок ЛПМ (рис. 1.23) собран на металлическом шас- 
сн по одномоторной схеме с одннм маховнком. На шас- 
сн ЛПМ крепятся узлы автостопа, фильтра и регулято- 
ра частоты вращення двнгателя. 


В режнме «Останов» (рнс. 1.23, а): толкателн 49—54 
иаходятся в нижнем положеннн; прнижнмной ролнк 6 
отведен от ведущего вала 5; фрнкцнонное колесо 36 
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Рис. 1.11. Электромонтажная схема печатной 
платы блока УКВ магиитол «Арго-004-стерео» 
н «Берестье-004-стерес» 
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Рис. 1.12. Электромонтажная схема печатной платы тракта ЧМ 
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Рис. 1.14. Электромонтажная схема печатной платы блока АМ со стороны 
«Берестье-004-стёрео» 
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Рис. 1.15. Электромонтажная схема печатной платы детектора 
АМ магнитол «Арго-004-стерес» м «Берестье-004.стерео» 
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Рис. 1.16. Кинематнческая схема верньерного устройства маг- 
нитол «Арго-004-стерео» ы «Берестье-004-стерео»: 

1 — резистор СПЗ-35; 2 — зубчатое колесо; 3 — шкив-трибка; 
4 — стрелка; 5— ось ручки настройки; 6 — обводные ролики; 
7— пружина; 8 — пить ;‚ а 


Рне. 1.17. Электромов- 
тажная схема вечатвой 
платы переключателей 
блока ФН со стороны 
монтажа магнитол «Ар- 
го-004-стерео» и «Бере- 


стье-004-стерео» 
Боос Рис. 1.18. — Электромон- 
В тажная схема печатвой 
ооооооо олаты переключателей 


блока ФН со стороны 
установки деталей маг- 
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Рис. 1.19. Электрёмея- 


тажная схема печатной 
‘платы резисторов блока 
ФН магнитол «Арго-004- 
стерео» ы «Берестье-004- 
стерео» ы 
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отведеио от шкива 26 и обоймы 28 прнемного узла; 
втулка 33 фрнкцнонной муфты отведена от обоймы 28 
прнемного узла; подающий и приемный узлы затормо- 
жены с помощью рычагов 18 н 39, прижатых к обой- 
нам 19 и 28; контакты переключателей 8, 10 разомк- 
йуты и электродвнгатель 1 отключен. 


В режнме «Воспроизведенне» (рис. 1.23,6): толка- 
тель 51 под действнем рычага 48 перемещается вверх 
я нажнмает на ползун 23, который вместе с магннтнымн 
головками 14 и 16 сдвигается вверх. Рычаг 43 с по- 
мощью пружнны поворачнвается вокруг своей осн; 
магнитные головки и прнжнмной ролик 6 входят в ок- 
но кассеты; прнжнмной ролнк прнжнмается к ведуще- 
иу валу 5; рычагн 18 и 39 растормажнвают подающий 
и приемный узлы; рычаг 25 поворачивается вокруг сво- 
ей осн под воздействием пружнны и частнчно привод- 
ного ремня 27; втулка 33 фрнкционной муфты прнжн- 
мается к обойме 28 прнемного узла; замыкаются кон- 
такты переключателя 10 и включается электродннгатель. 
Вращение от шкива 2 электродвнгателя передается по- 
средством приводного ремня 3 на маховик 9; от шки- 
ва 41 посредством приводиого ремня 27 и шкнва 26 на 
шкив 30 фрнкционной муфты, на обойму 28 прнемно- 
го узла. Фнксация толкателя в режиме «Воспронзведе- 
ние» осуществляется толкателем 13, постоянно поджа- 
тым влево пружиной 11. Режнм «Воспронзведение» от- 
ключается прн нажатни рычага 48 «Стоп», вследствне 
чего толкатель 13 сдвигается вправо, освобождая тол- 
катель «Воспронзведенне». 


Включение режнма «Запнсь» осуществляется после 
установки в ЛИМ кассеты с перегородкой или отвода 
рукой рычага блокировки 22 при установке кассеты с 
удаленной перегородкой одновременным нажатнем ры- 
чагов 48, связанных с толкателямн 51 «Воспронзведе- 
ине» и 53 «Запнсь». 


Режим «Пауза» включается нажатием рычага 48, 
связанного с толкателем 50. При этом рычаг 42 пере- 
мещается вверх и нажимает на рычаг 4, который пово- 
рачивает вокруг своей осн рычаг 25; прижимной ро- 
лик 6 отводнтся от ведущего вала 65; втулка 33 фрик- 
ционной муфты отводнтся от обоймы 28 прнемного уз- 
ла; замыкаются контакты переключателя 8; электродвн- 
Фатель ие отключается; рычаг 42 фнксируется фиксато- 
ром 7. Отключение режнма «Пауза» достнгается, по- 
вторным нажатием рычага 48 «Пауза», что прнводнт 
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к повороту вокруг своей осн фнксатора 7 и возврату 
рычага 42 в исходное положенне под воздействнем пру“ 
ЖННы, 


Включенне режнма «Перемотка вперед» (рнс. 1.23,а) 
осуществляется нажатнем рычага 48, связаиного © тол- 
кателем 48, после чего рычаг 37 поворачивается вокруг 
своей осн; рычаги 18 и 39 растормаживают подающий 
и прнемный узлы; фрнкционное колесо 36 прижимается 
к шкиву 26 н обойме 28 приемного узла; замыкаются 
контакты переключателя 10; включается электродвига- 
тель. Двнжение от шкива 41 передается на обойму 
28 приемного узла посредством а ремня 27, 
шкива 26 н фрнкинонного колеса 36. Фиксацня толка- 
теля 49 осуществляется толкателем 13; отключение 
режнма пронзводнтся иажатием рычага 48 «Стоп». 

Режим «Перемотка назад» включается нажатием 
ры 48, связанного с толкателем 52. При этом рычаг 
4 смещается вверх и влево, поворачнваясь вокруг сво- 
ей осн; шкив 26 прижимается к обойме 19 подающего 
узла; замыкаются контакты переключателя 10. Движе- 
нне передается от шкнва 4! на обойму 19 посредством 
приводного ремня 27; рычаги 18 и 39 растормажива- 
ют подающий н приемный узлы; включается электродви- 
гатель 1. Фиксация толкателя 52 осуществляется тол- 
кателем 13, отключение режнма — нажатнем рычага 
48 «Стоп». Автоматический останов происходнт при 
окончании магннтной ленты. При этом  втягиваегся 
якорь электромагнита 38; рычаг 44 посредством тяги 
40 поворачнвается вокруг своей осн и оказывается в 
воне, перекрываемой толкателем 29, жестко связанным 
со шкнвом 41. Толкатель 29 перемещает вправо ры- 
чаг 44, который сдвнгает вправо толкатель 13, освобож- 
дая толкатель (толкателя), определяющий режнм ЛИМ 
в момент срабатывания автоматнческого останова. Тол- 
катель соответствующего режнма возвращается в ис- 
ходное положенне, переводя ЛПМ в режим «Стоп». 

Электронная схема автоматнческого останова смон- 
тирована на печатной плате, электромонтажная схема 
которой представлена на рнс. 1.24. 


Блок питания (рис. 1.25, 1.26) смонтирован на от- 
дельном пластмассовом шасси из ударопрочного полн- 
стнрола, где закреплены поннжающий трансформатор 
пнтання, печатная плата, реле, электролнтнческие кон- 
денсаторы, гнезда для подключення внешнего нсточни- 
ка постоянного напряження н сетевого шнура, а так- 
же держатель предохранителя. Намоточные данные ка- 
тушек контуров магннтол н сетевого трансформатора 
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Рис, 1,20, Электромовтажиая схема печатной платы УЗВ к усьдитедя ЗЧ са стороны 


установки деталей магнитол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео» 
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Рис. 1.21. Электромонтажиая схема 
платы УЗВ и усилителя ЗЧ со стороны 
магннтол «Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео» 


Рис. 1.22. Электромонтажные схемы печатных плат магнитол 
«Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео». 
а — блока регуляторов тембра, баланса и громкости; б — розе- 
ток для внешних подключений, в — блока встроенного микро» 
фона 
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Рис. 1.23. Кинематнческая схема ЛИМ магнитол 
«Арго-004-стерео» и «Берестье-004-стерео» : 

| — электродвигатель Д1П39-0,\-2; 2— шкив; 3— 
ремень приводной; 4 — рычаг; 5 — ведущий вал; 
6 — прижимной ролик; 7— защелка; 8 — микро- 
переключатель МПИ; 9— маховик; 10 — микро- 
переключатель МПИ; 11 — оружина; 12, 13 — 
толкагели; 14 — стирающая головка; 15 — защел- 
ка; 16 — универсальная головка; 17 — переключа- 
тель ПДб-1; 18 — тормозной рычаг; 19 — нодаю- 
щая обойма; 20 — приводной ремень; 21 — счетчик 
ленты; 22 — рычаг; 23 — ползун; 24 — рычаг; 25 — 
рычаг; 26 — шкив перемотки; 27 —п иволной ре- 
мень; 28 — приннмающая обойма; 29 — толкатель 
автомвтического останова; 30 — шкив муфты; 
31 — пружнна; 32— ось; 33— втулка; 34 — регу. 
лировочная втулка; 35 — шайба; 36 — фрикциов- 
ное колесо; 37 — рычаг; 38 — электромагнит; 39 
тормозной рычаг; 40 — тяга; 41 — шкив; 42 — 
рычаг; 43 — рычаг; 44 — рычаг  авгоматвческого 
останова; 45 — рычаг; 46 — пружина; 47 — пружи- 
на; 48 — рычаг клавиши; 49 — толкатель «Пере- 
мотка вперед»; 50 — толкатель «Пауза»; 51 — тол- 
катель «Воспроизведение»; 652 -- толкатель «Пе» 
ремотка назад»; 53 — толкатель «Запись»; 54 — 
толкатели «Стоп» и «Кассета»; 55 — микропере- 
ключатель МП(1; 56 — рычаг кассетоприемиика 
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ис. 1, 26. Электромонтажная 

а печатной платы блока 

зния магяятол «Арго-004-сте- 
и «Берестье-004-стерео» 


Рис 1. 24. Электромонтажная схема печатной платы автома- 
тического останова магнитол «Арго-004-стерео» н «Берестье-004- 
стерео» 


блока питания приведены в табл. 1.2. Распайка выво- 
дов катушек контуров показана на рис. 1.27. 

В магнитоле применены узлы и детали следующих 
ТИПОВ: 

В радиотракте ЧМ сигналов (А2) — резисторы: Е4, 
Кб, К17. В39, №68, Ю72 типа СПЗ-386, остальные 
МЛТ-0,125; конденсаторы: С1, Сб, С9, С12, С30 — С32 
типа К1!0-П-4; С2 — С4, С8, С10, С13, С15 — С20, С26, 
(27, С46, С76, С83. (90 типа КД-1; С7, С23 типа 
КТ4-23; С37, С41, (55, С59, С89 типа К50-9; СЗ8, С45, 
(54, Сб4 типа КТ-!; (40 — типа К73-246, (47, С58, 
(66 типа К70-6; С67 С77, С81, С82, С91 типа К1О-7В; 
остальные конденсаторы типа К22-5. 

В радиотракте АМ сигиалов (АЗ) — резисторы: К12, 
813, 630, ВЗ1, В41, Ю44, ЮбБ, К75 типа СПЗ-386; 24 типа 
МЛТ-0,5; К29 типа СТ1.17Т; остальные резисторы 
С1-4-0,125; конденсаторы: (10, С15, С16, (20, С21, 
С23, С28, С37, С50 типа КТ-1; С27 типа КД-1; СЗ, С7, 
С40 типа К73-17; С8, С22, С28 типа КТ4-23; С1, С2, 
(4—6, С36, С46 типа К50-6; С24 типа КСО-2; С29, 
С31, С32, С3Б, С38, С42 — (45, С49 типа К1О-7В; ос- 
тальные конденсаторы типа К22-5, 
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Рис. 1.26 Электромагнитная схема печатной платы преобразо- 
вателя напряжения магнитол «Арго 004-стерео» ин «Берестье-004- 
стерео» 


В тракте воспроизведения и записи магнитофона в 
усилителя ЗЧ (А8) — резисторы: К2, В7— Ю9, Ю22, К26, 
Ю56, №58, К91, Ю92, Ю!37, №157, Ю160 типа СПЗ-386; 
Ю59, №50, Юб2, №63, №Ю65— В77, №80 — К83 типа 
МЛТ-0,125; 8172, В173 типа МЛТ-0,5; остальные резис- 
торы типа С1-4-0,125; конденсаторы: С1 — С4, С10, С13, 
С17, С20—С23, СЗ2, СЗ4, С54, С61, С71, С7Б, С94, С95, 
(98, С102, С103, С108, С109, С111, С112 типа К22-5; 
С125 — типа К!0-7В; С43. С50, С52, (60, С77, С82, 
С104, С105 типа КД-1; С6— 09, С11, С12, (14, С15, 
С26, С28, С37, С39, С56, С63, С67, С70, С7®, С74, С76, 
С81, С86, С88, С91, СЭЗ типа К73-17; С117, С118 типа 
К73-246; С55, С62, С123, С124 типа К50-6-П; С119, 
(120 типа К50-35; С27, СЗ8, С48, С53, С78, С83, С90, 
(100, С101 тнпа К53-14; остальные конденсаторы типа 
К50-6-1. 

В блоке регуляторов тембра, баланса и громкости 
(А11) — резисторы: КЗ, №8, ®12, В22 типа СПЗ-33; ос- 
тальные резисторы типа С1-4-0,125; конденсаторы: С5, 
а С12 тнпа К22-5; остальные конденсаторы типа 

-17. 


В блоке встроенных микрофонов (А9, А10): резис- 
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Таблица 12 


Намоточные данные катущек контуров магнитол 
»АРГО-004-стерео“ и „Берестье-004-стерео“ 


ы $ Е я 
я Е = , — 
Фо Е: ыы вы 
5 м Марка и лиа- Е: ЕЯ 
Катушка яФ > \метр прово- © м - 
= | ыы да, мм ы Е 
2о СР я Р а 
= гк г 5я 
Блок радиотракта ЧМ (А2) 
Входиая УКВ 1 2—1--3| ПЭВТЛ-1 0,315] 2+9 0,3 
Катушка связи — 5—4 ПЭВТЛ-1 0,18 2 — 
УРЧ-1 12 | 4—2] ПЭВТЛ-1 6,315] 4,57 | 0,35 
УРЧ-2 13 3—4 ПЭВТЛ-1 0,315 11,5 0,35 
Гетеродинная 1.4 1—3—2| Пэвтл-2 0,315 8+7 0,3 
ФПЧ-ЧМ-1 1.5 1-—3—2| ПЭВТЛ-1 0,12) 8+8 3,0 
ФПЧ-ЧМ-2 1.6 3—4 ПЭВТЛ- 0,12 9,5 1,2 
Катушка буфер- 
ного каскада 7 4—5 ПэлшШо 0,29 6 0,25 
Катушка связи — 3—1—2 ПЭЛШО 0,23 4-4 0,43 
Первая катушка 
полосовых фильт- 
ров ЧМ ты 2—5—1] ПЭВТЛ-1 0,12 |4,5+4,5| 1,2 
1.10, 
1.12, 
га 
Вторая катушка 
полосовых фильт- 
ров ЧМ г 2—3—1| ПЭВТЛ-1 0,12 | 5+5 1,2 
113, 
15 
Первая катушка 
дискримииатора 
сигиала 1.15 3—1 ПЭВТЛ-1 0.12 15 3,6 
Катушка связи ри 5—4 ПЭВТЛ-!1 0,12 16 — 
Вторая катушка 
дискриминатора 
сигнала 7 1—2-—3| ПЭВТЛ-1 0,12 | 8+8 3,6 
Первая катушка 
дискриминатора 
АПЧ [18 3—1 ПЭВТЛ-1 0,1 8 3,2 
Катушка связи — 5—4 ПЭВТЛ-1 0,1 4 — 
Вторая катушка 
дискриминатора 
АПЧ [.20 3—2—1 ПЭВТЛ-1 0,12 | 8+8 3,6 
Дрос сель [.21 1—3 ПЭВТЛ-1 0,08 44 4,0 
Стереод екодер 
Катушка контура 
восстановления 
поднесущей час- 
тоты т! 8—7 ПЭВТЛ-1 0,27 — 515425 
Катушка связи 4—5 НЭВтТлЛ-1 0,1 — — 
Катушка усили- 
теля надтональ- 
ных частот тг 5—4 ПЭВТЛ-1 0,08 640 5200 
Катушка связи — 12—31 ПЭВТЛ-1 0,08 1920920 — 
Блок радиотракта АМ (АЗ) 
Антенчая ДВ ы 1—2 ПЭШО 8х0,07 198 3000 
Катушка связн — 3—4 ПЭВТЛ-1 0,12 15 — 
Антенная СВ 1.2 1-2 ПЭШО 8х0,07 51 200 
Катушка связн — 3—4 ПЭВТЛ-т 0,12 6 — 
Катушка связи с 
виешней аитен- 
иой 1.3 1—2 ПЭВТлЛ-1 0,12 30 230 
Гетеродинная ДВ и 1—2—3] ЛЭП 3х0,06 15545 285 
Катушка связи — 4—5 ПЭВТЛ-1 ©,13 35 — 
Катушка фильтра 
надтональных 
частот 155—131 3—4 ПЭВТЛ-1 0,08 | 2900 | 55090 
Гетеродинная СВ 1.9 1—2—3|] ЛЭП 5х0,06 95+-5 95 
Катушка связи — 4—5 ПЭВТЛ- 0,12 25 — 
Входная КВ 210 1—3 ПЭВТЛ-! 0,18 18 3,5 
Катушка связи с 
антеииой — 3—2 ПЭВТЛ-1 0,12 60 42 
Катушка связи — 4—5 ПЭВ ТЛ-1 0,12 6 — 
Гетеродинная КВ] 11 1—2—3} ПЭВТЛ-1 0,18 | 1944 2,0 
Катушка связи = 4—5 ПЭВТЛ-Е 0.12 3 — 
ФПЯ-АМ-1,3 т 1—3 Пэвтл-1 0,12 92 120 
13 
ФПЧ-А М-2 14 1 ГЭВТЛ-1 0.12 92 120 
Катушка связн — 4—5 ПЭВТЛ- 0.12 20 — 
Блок магнитофона (А8) 
Катушка заградн- 
тельного фнльтра | 1.2, 1.3\ 1—2 ПЭВТЛ-1 0,06 900 12 500 
Катушка коррек- 
тирующая 1.4, 151 1—2 ПЭВтТлЛ-1 0,1 420 3800 
Трансформатор 
ГСП Т1 
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Окончанне табл. 


Ф + г 
Е з Е Иа 
0 | Я м я НЕ 
# арка и диа- Е: Е 
Катушка чь ©. метр прово- © На 
85 = да, мм Е а: 
© 
68 | жз г | 52 
Первичная обмот- 2—3—1| 1ПЭВТЛ-1 0,1 30х2 | 1000х 
ка 
Вторичная обмог- 8—4 ПЭВТЛ-1 0,1 240 | 330 0% 
ка 58 ПЭВТЛ-1 0,1 120 20 0 
Блок питания (А12) 
Дроссель ы 1—4 | ПЭВТЛ-1 0,1 480 700 
Трансформатор 
преобразователя 
напряжения т2 6—2—1 ПЭТВ-939 0,1 | 404-40 — 
3——5 ПЭТВ-939 0,1 |290--290 — 


тор К! типа С1-4-0,125; конденсаторы: С1 типа К50-6 
С2 типа К22-5. 

В блоке ФН (А!) — резисторы: Вб — В10, В13, ВЕ 
типа С!-4-0,125; №33 типа СПЗ-42; остальные резисторь 
типа СПЗ-386. 

В блоке ЛПМ (А?) — резисторы: №26 тип 
СПЗ-22; остальные резисторы типа ВС-0,125; конденса 
торы СЗ, С4 типа КМ-56; Сб типа КМ-6А; остальны 
конденсаторы типа К50- 16. 

В блоке питания (А12) — резисторы: №1 тит 
МЛТ-2; В2 типа С1-4-0,25; ©, Ю21 типа  СПЗ-38А 
К!3 типа СТЗ-17; остальные резисторы типа С1-4-0,125 
конденсаторы: С2 —С5 типа К!0-7В; С7 типа К73З-И 


и: 48428 
! 23 е “Л. 


р в 
РЯ ЕЛ ИЕН 


ты контиурав тракта ЧМ и стересдбекодере 


42 23; 1 г, (5 
Е рек ы ^ 
2 
26-54 ими р ИЕ 
5 1955 7 1 


ие, 218 17 220 
я ее =; 3 5 * 
г — = ©. 
5 у о; ‚Дэ; 
И № 


№ 


Капииики ай и ТАМ “ ыы и ест 
#4; т = ИА 


= т. 5 
тео 719) 
Я 1 9, 


ее. = "р- О 
9—7 Е 5)5` 


катушки т, и и и Е Они 


Г Е ЗЕ: © 


Рис. 1.27. Распайка выводов катушек контуров (вяд 
магнитол «Арго-004-стерео» н «Берестье 004-стерео» 


65}, 


‘ 


С9, С11, С1? типа К50-6-1: Сб, С8 типа К50-6-П; ос- 
тальные конденсаторы типа К50-35. 

В плате преобразователя напряжеиия — резисторы: 
828 типа СПЗ-22а; остальные С1-4-0,125; конденсаторы 
(10 типа ПМ-1; остальные тила К50-16. На корпусе — 
резисторы: К1, 2 типа СПЗ-33; ВЗ типа СПЗ-35; кон- 
денсаторы: С1, С2 типа КД-1. 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


При ремонте разбирать магнитолу рекомеидуется в 
следующем порядке: 

выключить магнитолу и вынуть сетевую вилку из 
розетки сети; 

отключить от магнитолы сетевой шнур; 

снять крышку батарейного отсека, которая крепится 
с помощью упругих защелок; 

отвернуть семь винтов, 
к корпусу; 

отпаять кабель от блока УКВ, идущий к антенным 
разъемам; 

отсоединить разъемы от блока питания и платы ра- 
диотракта АМ и снить заднюю крышку. 

Для извлечения функциональных блоков из корпу- 
са магнитолы необходимо: 

отключить разъемы, соединяющие сиимаемый блок 
с другнми блоками магнитолы; 

отвинтнть винты, крепящие снимаемый блок к кор- 
пусу; 

вынуть блок из корпуса. 

Доступ к блоку ЛИМ закрывает лицевая панель. 
Для снития лицевой панели необходимо отвернуть че- 
тыре винта со стороны задней стенки и три винта, рас- 
положенных в углублениях иа дне корпуса. Снять руч- 
ки регуляторов, вывести штырек дверцы кассетоприем- 
ника из корпуса ее тормоза, оттянуть иа себя нижнюю 
часть лицевой панели и вывести крючок в верхней час- 
ти лицевой панели из зацепления с корпусом. 

Для сиятия блока ЛПМ нужно отвернуть четыре 
винта, крепящих металлическое шасси ЛИМ к корпусу 
магнитолы, и вынуть блок, отсоединив предварнтельно 
соответствующие разъемы, 

Собирают магнитолу в обратиом порядке. 

Порядок замены узлов ЛИМ. Для замены элект- 
родвигателя ЛПМ необходимо снять приводной ремень 
3 со шкива 2 ин отвернуть три винта, крепящие элект- 
родвигатель. 

При замене универсальной или стирающей головки 
следует снять нижнюю часть кассетоприемника, нажать 
клавиши «Воспр.» и «Пауза», отпаять жгуты от выводов 
головки, отвернуть винты, крепящие головку, нажать 
клавишу «Стоп» и выиуть головку. Для замены при- 
водного ремня 3 надо отвернуть два винта, крепяших 
пластину подпятника. снять ее и заменить приводной 
ремень. 3. Для замены приводного ремня 20 отвериуть 
лва вията, крепяших декоративную пластину, снять ее 
я заменить приводной ремень 20. Для замены приводно- 
то ремня 37 нужно отвернуть два винта, крепяших 
декоративную пластину, и снять ее. Поворачивая ма- 
ховик 9 и приподиимая пиннетом приводной ремень 27, 
снять его со шкива 26 Перевернуть ЛИМ и, отвернув 
лва винта, крепящих пластину подпятника, снять ее, 
а также приводной ремень 3 и маховик с ведущим ва- 
лом 5 и шкивом 41. Перевернув ЛПМ в исходное по- 
ложение, нужно заменить приводной ремень 27. 

Указания по смазке ЛИМ. Смазку ЛПМ необхоли- 
мо производить один раз в два года. Для смазки под- 
шипников муфты, являющейся неразборным узлом, от- 
верните лва винта, крепящих декоративную пластинку, 
и снимите ее. Снимите приводной ремень 27 со шкива 
26 и, потянув на себя, снимите приемную обойму и 
муфту. После смазки подшипников муфты и установки 
ее на ось 32 муфту, как и приемную обойму, иеобходи- 
мо застопорить стопориой шайбой, Смазку подшипников 


крепящих заднюю стенку 


производите маслом Т30, а смазку трущихся поверхно 
стей подвижных деталей ЛИМ — маслом ОКБ-122-7. 

Чистку магнитных головок, тонвала и прижимного 
ролика производите через 50 ч работы с помощью там- 
пона из ваты или мягкой ткани, смоченных этиловым 
спиртом, 


«МЕДЕО-102-СТЕРЕО» 


«Медео-102-стерео» — переносная  стереофоническая 
кассетная магнитола первой группы сложности. Она 
состоит из супергетеродинного радиоприемника и магни- 
тофонной панели. 

Магнитола собрана на 71 транзнсторе, 12 микросхе- 
мах, 12 варикапах, 41 диоде, стабилитронах, светодио- 
дах. Она предназначена для приема передач РВ стан- 
ций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ в диапа- 
зонах УКВ, а также для магнитной записи на кассеты 
типа МК моно- и стереофонических музыкальных и ре- 
чевых программ со встроенного и выносного микрофо- 
нов, с собственного и внешнего (другого) радиоприем- 


ника, телевизионного приемника, магнитофона либо 
электропроигрывателя с последующим акустическим 
воспроизведением. 


Встроенное в магнитолу устройство расширения сте- 
реобазы позволяет эффектнвно расширять электричес- 
ким путем базу воспроизводимых стереофонических про- 
грамм, поступающих с собственного приемника и маг- 
ннтофонной панели. 

Прнем в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроен- 
ную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на шты- 
ревую телескопическую антепну. 


Основные техиические данные: 
Диапазон принимаемых частот (волн): 


ДВ, кГц м) .,. 148.285 (2027 .. 1052,6) 
СВ, кГи (м) . 525 ..1607 (571.4 .. 186,9) 
КВ1, МГи (м) ,. 58..6,2 (517..484) 
КВ2, МГц (м). 9,5 ..9.8 (31.6...30,6) 
УКВ, МГи (м) .. 65,8..74 (4,56. 4,06) 


» 
. 


Промежуточная частота: 


тракта АМ, кГц ..... 
тракта ЧМ, МГ. .... 


465 
10,7 


Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже: 


ДВ, мВ/м........ 12 
СВ, мВ/м ... . . . 0,8 
УКВ (при Вьх=75 Ом) ь 


мкВ/м ...... 8 
Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазонах АМ, дБ, не 
Менее еее. 
Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазоне УКВ (измерен- 
ная двухсигнальным методом при 
отношении снгнал-помеха на вы- 
ходе 20 дБ при расстройках на 
5120 и +180 кГц), дБ, не менее 


40 


2иб 


Избирательвость по зеркальному каналу, дБ, не менее: 


ДВ * * * ® » * ® з ъ Ф 40 
СВ й . 5 . ` . зоб 40 
КВ . . . * . воз 15 
УКВ те ео ее 68 
Номинальная выходная мощность, 
ВТ озона во 12 


37 


Макснмальная выходная мощность, Вт? 


2,5Ж2 


при питании от сети . .. 
15х2 


при питании от батареи , . ‹ 


Диапазон воспронзводимых частот по звуковому дав- 
лению, Гц: 


АМ... ..... 100... 4000 

УКВ. ......... №0,..14000 
Среднее звуковое давление в го- 
лосе воспроизводимых- звуковых 
частот, Па, не мене... .. 0,35 
Тип ЛПМ. ........ собственного про- 

изводства 

Скорость движения магнитной 
ленты, см/с ........ 4,16 
Относнтельный уровень шумов и 
помех в канале запись-воспроиз- 
ведение, дБ, не боле . . . 50 
Коэффициент детонации, ф, не бо- 
ев р а есь 6 эк. 0.26 
Днапазон воспроизводнмых частот 
на линейном выходе, Г . . . 63... 12000 
Времи записи или воспроизведе- 
ния одной кассеты типа МК-60, 
МИН еее. о. 30Х2 
Максимальная мошность, потреб- 
ляемая от сети, Вт, не более . . 25 ‹ 
Габаритные размеры, мм . . . 6530Ж280Ж135 


Масса (без элементов питании), 
о 4 


Источник питания магнитолы: восемь элементов ти- 
па АЗ73, внешний источник напряжением 12 В, сеть 
переменного тока напряжением 220 В. 

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе при- 
емника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала 
на выходе не более 5 дБ, 


Принципиальная электрическая схема 


Магиитола «Медео-102-стерео» выполнена по функ- 
ционально-блочному принципу и состоит из радиоприем- 
ного устройства РПУ (А1), магнитофонной панели МП 
(А2), платы ЗЧ (АЗ), платы светодиодного инднкатора 
СДИ (А4), платы регулировок (А5) и блока питания 
(Аб). Функциональная схема магнитолы приведена на 
рис. 1.28. 


Радиоприемное устройство 


Радиоприёмное устройство (А!) представляет собой 
радиопанель, на которой смонтирован тракт ВЧ-АМ, 
элементы цепей пнтания, индикацнн преобразователя 
напряжения и функциональные блоки: блок УКВ-1-03С 
(А1.1); демодулятор ДЧМ-П-6 (А1.2); стереодекодер 
СД-А-7 (А1.5); блок гетеродинов диапазонов коротких 
воли ГКВ (А1.3); блок тракта ПЧ-АМ (41.4); блок 
фиксированных настроек (ФН) диапазона УКВ (А!6). 

Блок УКВ-1-03С (А1.1, рис. 1.29), унифицированный, 
с электронной перестройкой частоты, собран на тран- 
зисторах УТ! — УТ4 н варнкапах УО1 — УОЗ, УО5. 

Входная цепь блока УКВ рассчитана на работу от 
штыревой телескопической антенны и внешней антенны 
с волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цепь представ- 
ляет собой резонансный контур 12, С2 — С4, перестран- 
ваемый по диапазону варикапом \УПО1!. Принимаемый 
сигнал с антенны через конденсатор С15 платы радио- 
панелн я катушку Ё1 поступает на входной контур 
блока УКВ и далее с отвода катушки 1.2 подается че- 
рез конденсатор С5 на вход усилителя РЧ, собранного 
на транзисторах УТ!, УТ2 по каскодной схеме. Нагруз- 
кой усилители служит резонансный коитур 13, С10 — 
С12, перестранваемый варикапом УПЗ. 

С отвода катушки 13 сигнал через разделительный 
конденсатор С14 подается на затвор транзистора УТ4— 
смесителя частоты. В цепь стока включен контур 
ПЧ-ЧА 15, С16, (17, настроенный на  застоту 


блок 
ритавния 


Рис. 128 Функциональная схема магиитолы «Мел ”о-102-стерес»: ы 


1} — предварительный усилитель воспроизведения; 2, 6 — коммутирующие устройства: 3 — исполнительное устройствс; 4 —> 
аттенюагор АРУЗ; 5 — универ-альиый усилитель с ключами коммутации «Ге—Сг», 7— детекторы огибающей; 8 — нагрузка де- 
текторов огибающей; $ — исполнительное устройство (УКВ-1-3С; ДЧМ-П-6; ГКВ; ПЧ-АМ; СД-А-7 —функцновальные блоки; ПН — 
преобразователь иаиряжения; УРЧ; УЗЧ, ФНЧ — фильтр нижиих частот; МУ — микрофовный усилитель; —АПП — устройства 
авгоматичес!.ого поиска паузы; ГСП — генератор стирания и подмагннчивания; ЭП — эмиттерный повторитель; ШП — шумопода- 
витель; РБ — регулятор баланса; П — процессор; РТ — регулятор тембра; РГ — регулятор громкостн; СДИ - светодиодный инднка- 
тор, УМЗЧ — усилитель мощчостн 3Ч; АС — акустическая система) 
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Рис. 1.29. Принцийнальная электрическая схема блока УКВ-1-03С (А|.1) магнвтолы «Медео-102-стерео» 


10,7 МГц. Снгнал ПЧ через катушку связи №6 посту- 
пает иа вход демодулятора ДЧМ-П-6 (А1.2). 

Гетеродин выполнен по емкостной трехточечной схе- 
ме на транзисторе УТЗ. Частота гетеродина изменяется 
варикапом УГ2. Для работы системы АПЧ служит ва- 
рикап \У05, подключенный к контуру гетеродина через 
конденсатор С27. 

Блок УКВ питается через резистор №15 ст стабили- 
затора платы радиопанели, собранного на транзисторе 
УТЗ, напряжением 6 В. Управляющее напряжение 
2...27 В подается с резистора настройки К! через 
контакты 4,6 модуля 31.1 переключателя диапазонов, 
контакты модулей $2.1 — $2.3 переключателя фиксиро- 
ванных настроек (А1.6) нли же (при включении одной 
из фиксированных настроек) с подвижного контакта со- 
ответствующего резистора К44 — К46 (41.6, рис. 1.30). 

Блок ДЧМ-П-6 (А1.2, рис. 1.31) обеспечивает уси- 
ление снгнала ПЧ-ЧМ, избирательность по соседнему 
каналу, демодуляцию ЧМ сигнала, бесшумную настрой- 
ку, подавление боковых настроек, автоматическую под- 
стройку частоты гетеродина блока УКВ, автоматическое 
отключение системы АПЧ при перестройке прнемника, 
работу инднкатора настройки. Демодулятор ДЧМ-П-6 
собран на микросхемах 2А1, РА? и транзисторах УТ!, 
УТ2 (рис. 13 

Сигнал ПЧ-ЧМ с выхода блока УКВ (контакт 5 ро- 
зетки ХР5) через резнстор К19 и разделительный кон- 
денсатор С1 подается иа вход резонансного усилителя 
ПЧ-ЧМ, выполненного на микросхеме ОА!1. Нагрузкой 
усилителя служит коитур 1.1.1, С2. С катушки связи 
контура 1.1.2 сигиал поступает иа пьезокерамический 
фильтр 0 с иоминальной частотой 107 МГц. 


С выхода пъезокерамического фильтра сигнал пода- 
ется иа вход микросхемы ОА2, содержащий усилитель- 
ограничитель, частотный детектор и устройства БШН, 
подавления боковых настроек, автоматического отклю- 
чения АПЧ и индикацни настройки. Сигнал ЗЧ с выхо- 
да микросхемы ОА? через элементы В10 и,С16 посту- 
пает иа базу УТ2 — предварительного усйлителя ЗЧ, 
а с его коллектора — на выход блока (контакт 10 внл- 
ки Х56). 


Режим работы системы БШН и цепи подавления 
боковых настроек определяется напряжением, прило- 
женным к вывбду 13 мнкросхемы РА2. Это напряже- 
ние завнсит от режима работы транзистора УТ1, кото- 
рый управляется напряжениями с выводов 15 и 14 
микросхемы ОА2. Отключение системы БШН произ- 
водится подключением вывода 13 ОА2 к общему мину- 
су переключателем $3.2 (АЗ). Переключателем 53 
(А1.6, рис, 1.30) напряжение АПЧ подводится к блоку 
УКВ. 

С вывода 14 микросхемы ОА? через резнстор К5 и 
контакты 3 розетки ХРб снимается напряжение, про- 
порциональное логарифму уровня сигнала на входе 
блока ДЧМ-П-6. Это напряжение подается через рези- 
стор ®37 (АТ, рис. 1.32) на базу транзистора \Т4, уп- 
равляющего режимом работы транзистора \Т9, в эмит- 
терную пепь которого включен светодиод УО1, расло- 
ложенный иа корпусе магнитолы и служащий для ин- 
дикации точной настройки на станцию. При отсутствии 
сигнала на входе РПУ транзисторы УТ4 и УТ9 закры- 
ты и светодиод погашен. При иаличии станции транзи- 
сторы открываются и светоднод зажигается. При малых 


Рис. 1.30. Принципиальная электрическая схема блока фякси- 
‚ роваиных настроек УКВ (А1.6) магыитолы «Медео-102-стерео» 
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Рис. 1,31. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-П-6 ({А1.2) магвнтолы  ‹Медео-102-стередь 
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Рис. 132 Принципиальная электрическая схема ФНЧ. стабнлизатора напряження, преобразователя иапряжения, преобразователя 


напряжевия ны индикатора  гочной насгройки магнитолы «Медео 102 5лерео» 


лп 


расстройках частоты настройки РПУ стносительно ча- 
стоты несущей станции транзистор УТ9 управляется 
устройством сравнения, выполненным на транзистсрах 
\УТ4 — УТ8, УТ. При рассогласовании уровней опор- 
ного напряжения (2,5 В), устанавливаемого резистором 
К30, и напряжения АПЧ, поступающего с блока ДЧМ- 
П-6 (вывод 8 розетки ХР6), открывается транзистор 
\УТ5, который шунтирует напряжение управлення с 
блока ДЧМ-П-6. Этим достигается более точная на- 
стройка на станцию. 

Стереодекодер СД-А-7 (А1.5, рис. 1.33) предиазна- 
чен для восстановления поднесущей частоты КСС и 
преобразования полученного полярно-модулированного 
колебания в звуковые сигналы левого (А) и правого 
(В) каналов. 

Комплексиый стереосигнал с контакта 1 (ХР8, Х$8) 
через разделительный конденсатор С1 подается на вход 
каскада восстановления поднесущей частоты, выполнен- 
ного на транзисторах УТ] и УТ2. В коллекторную пепь 
УТ2 включен контур 11.1, С4, настроенный на подне- 
сущую частоту 31,25 кГц. Контур имеет эквивалентиую 
добротность около 100. Такая высокая добротность 
получена за счет умножения добротности, осуществляе- 
мого регенеративиым умножителем, собраниым на тран- 
зисторе УТб вн связанным с контуром через катушку 
связи 11.2. Степень регенерации умножителя зависит от 
коэффициента положительной обратной связи и регу- 
лируется резистором К15. Резнстором К5 устанавлива- 
ется необходимое максимальное значение коэффициен- 
та амплитудной модуляции (0,8) поднесущей разност- 
ным сигиалом А — В. 


С коллектора транзистора УТ2 сигнал через эмит- 
терный повторитель УТ7 подается иа вход усилителя 
надтонального сигиала, выполненного на транзисторе 
УТ9. Нагрузкой этого каскада служит контур 122. С7. 
настроенный на частоту 31,25 кГи. С этого коитура 
усиленный сигнал поступает на детектор, собранный по 
мостовой схеме на диодах УП1 — УПР4. Полученный в 
результате детектирования разностиый сигнал А—В 
вместе с тональной составляющей сигнала А -{ В. посту- 
пающего с коллектора транзистора УТ] на базу тран- 
зистора \Т12, подается на суммирующе-вычитающее 
устройство, образованное резисторами К27 — КЗ0. Над- 
тональная составляющая снгнала  отфильтровывается 
цепью компенсации предыскажений С8, Ю26. Миини- 
мальное проникновение сигиалов из одного канала в 
другой регулируется подстроечиыми резисторами К27 
и КЗ0 


После суммирования и вычитания тональных и над- 
тональных составляющих иизкочастотные сигналы кана- 
лов А и В подаются на эмиттерные повторители \УТ13 
и \Т!4 и затем через предварительные фильтры ниж- 
них частот В32, СЭ и КЗ4, С10 — на выход блока (кон- 
такты 8 и 10 вилки Х$8). 


На траизисторах УТЗ, УТ5, УТ8 и УТ! выполиено 
устройство индикации наличия стереопрограммы В кол- 
лекторную цепь траизистора УТ!1 через контакт 6 вил- 
ки Х58 подключен сигнальный светодиод УР2, который 
зажигается при появлении поднесущей частоты на кон- 
туре 11.1, С4. 

Транзисторы УТЗ. УТ5, УТ8 и УТ!О используются 
в системе автоматического переключения режима рабо- 
ты стереолекодера с моно- на стереорежим. При иали- 
чии стереопередачи сигнал поднесущей частоты усили- 
взется каскадом на транзисторе УТЗ. затем детектнру- 
ется каскадом на транзисторе УТ Нагряжение на 
базе транзистора УТ8 изменяется, и транзистор пере- 
ходит в открытое состояние. При этом открывается и 
транзистор УТ10. обеспечивая работу каскада на тран- 
зисторе УТ9 в режиме усиления. При отсутствии сиг- 
нала поднесушей частоты транзисторы УТ, УТ9 за- 
крываются и на выходе стереодекодера будет только 
тональная составяяющая сигнала. 

Для ручного переключения режимов «Моно» — «Сте- 


рес» в дополнение к транзисторам УТ5, УТ8, УТ1О вве- 
деи транзистор УТ4. При подаче на базу транзистора 
УТ4 положительного напряжения с контакта 7 внлки 
Х$8 транзистор УТ4 открывается. При этом траизис- 
торы УТБ5, УТ8, УТ10 закрываются и обеспечивают ре- 
жим «Моно». 

Стереодекодер питается напряжением 6 В от стаби- 
лнзатора. собранного на транзисторе \УТ3З (21, 
рис. 1.32). Сигиалы правого и левого каналов с выхода 
стереодекодера подаются на входы фильтров иижиих 
частот, выполненных на микросборках РА! и ОА? и 
размещенных на плате РПУ. 

Тракт АМ (рис. 1.34) включает коммутируемые 
входные цепи, усилитель РЧ на полевом транзисторе 
УТЕ, блок ПЧ-АМ (А1.4) и блок ГКВ (41.3). 

Входиые цепи тракта АМ представляют собой оди- 
ночвьые колебательные контуры: ДВ — 15, С5, Сб, вари- 
капы \05, УОб; СВ — 14, С4, варикавы У03З, \О4; 
КВ (49 м) —1Е2, СЗ, С8. варикап \02; КВ (ЗЕ м) — 
[1, С2, С7, варикап УО1 (см. рис. 1.34). Катушки 
контуров диапазонов ДВ и СВ размешены на ферри- 
товом стержие. Связь входных контуров диапазоиов 
КВ со штыревой антениы автотрансформаториая. 

Управляюшее иапряжение 1,5...30 В поступает иа 
варикапы с подвижного контакта резистора настройки 
В1 через коктакт 6 вилки Х$3З (рис. 1.35) и контакты 
2,4 модуля 51.1 (см. рис 1.34) переключателя диапа- 
зонов. Напряжение 30 В подается на резистор настрой- 
ки В! с преобразователя напряжения (вывод 4 мнкро- 
схемы ПАЗ, рис. 1.32). Делитель напряжения на резис- 
торах ®42, К43 служит для установки начального уп- 
равляющего напряжения 1,5 В (см. рис. 1.32). 

Полезные сигналы, выделяемые входными коитура- 
ми (см. рис. 1.34), через контакты переключателей диа- 
пазонов 51.3 — $1.4 поступают на затвор транзистора 
УТ!, на котором выполнен парафазный апериодиче- 
ский усилитель РЧ. Сигнал с истока и стока транзис- 
тора УТ! через конденсаторы С12 и С!3 поступает на 
вход блока ПЧ-АМ (контакты 9,10 разъемов ХР9, Х$9). 

Питание на усилитель РЧ подается через коммути- 
рующие диоды \У09 — У012. При включении любого из 
диапазонов АМ напряжение питания через диод \08 
поступает в качестве управляющего сигнала на сте- 
реодекодер (контакт 7 разъемов ХР8, Х58) для прину- 
дительного включения режима «Моно» Это необхолимо 
в связи с тем, что в тракте АМ стереодекодер исполь- 
зуется как предварительный усилитель ЗЧ. 

Блок ГКВ (А1.3, рис. 1.34) включает 
диапазонов 31 и 41 м. 

Гетеродины выполнены на полевых транзисторах 
УТЕ и УТ2 по трехточечной схеме с автотрансформа- 
торной связью. Коитуры гетеродинов диапазонов 3] м 
12, С2, С! и 41 м 14, С7, Сб перестраиваются соот- 
ветственио варикапами УР! и \У02. Управляющее на- 
пряжение 1,5..30 В поступает с тех же пепей, что и 
управляющее напряжение варикалов входных цепей. 
Включение гетеродииов осуществляется подачей наппя- 
жения питания на выводы 4 или 7 разъемов ХРУ, 
Х$7. через контакты модуля $1.2 или $1.3 переключате- 
ля диапазонов Напряжение гетеродинов через катушки 
связи [Г и 13 подается на контакты 12 и | разъема 
ХРЭ. Х$9 блока ПЧ-АМ (А! 4). 

Блок ПЧ-АМ (21.4, рис. 1.34) включает в себя уси- 
литель РЧ, гетеродины диапазонов ДВ и СВ, смеси» 
тель, усилитель ПЧ, детектор и устройство АРУ. 

Контуры гетеролииов лнапазоиов ДВ (1.3, С3, С7) 
в СВ (11. С!, Сб) перестраиваются варикапами У06 
и \07. Переключение этих диапазонов производится 
с помошью коммутирующих днодов УР] и УП2, на ко- 
торые подается иапряжеиие питания через контакты 4 
и 6 модулей $1.5 и $1.4 переключателя диапазонов. 

На микросхеме РА! собраны усилитель РЧ, преоб- 
разователь, усилитель ПЧ и система АРУ. Преобразо- 
ваниый сигнал частотой 465 кГн, выделеиный контуром 
[5, С9, с катушки связи Е6 через резистор ЕВ9 посту- 
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Рис. 1.33 Принципиальная электрическая схема блска 


пает на пьезофильтр 7, который определяет избира- 
тельность по соседнему каналу. Далее сигиал ПЧ по- 
ступаег на усилитель ПЧ микросхемы, к выходу кото- 
рего (вывод 7) подключены контур 17, С14 и детектор 
№03. С движка резистора В13 сигнал ЗЧ через разде- 
лительный конденсатор (18, контакт 15 вилки Х$9 
и резистор К22 (А!) подается иа вход усилителя ЗЧ — 
транзистор УТ2 (А1.3), а с его выхода — иа вход сте- 
реодекодера (контакт 1 ХР8, Х$$3, рис. 1.33). 

Напряжение АРУ с выхода усилителя АРУ (вывод 
10 микросхемы ОА!) через делитель напряжения и 
фильтр Юб, К7, С9 поступает на вход системы АРУ 
апернодвческого усилителя РЧ (вывод 3 микросхемы 
ГА1). 

Блок ПЧ-АМ питается от стабилизгтора 6 В, собран- 
ного на транзисторе УТЗ и стабилитроне \УП13 (А, 
рне. 1.32). 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель представляет собой функцио- 
нальный блок, который состоит из ЛПМ со стабилиза- 
тором частоты вращения вала электродвигателя 
(рис. 1.36} и плат А2.1 и А2.2. Плата А2.1 включает 
в себя ьикрофонные усилители, входиые и выходные 
розетки, элементы электронной коммутации и устрой- 
ства АРУЗ. Плата А2.2 содержит УЗВ, ГСП и элемен- 
ть системы автоматического понска паузы (АПП). 

Микрофонные усилители (А2.1, рис. 1.37) выполнены 
на транзисторах УТ1, УТ? и рассчитаны на примеиение 
встроенных мнкрофонов типа МКЭ-3 и виешних типа 
МКЭ-11, которые подключаются к усилнтелю через сое- 
динители Х$12 и Х$10. 

При подключенни внешиего встроенные микрофоны 
отключаются коммутнрующим устройством $5В1. сии- 
маюшинм напряжение питания с мнкрофонов. Микрофон- 
ные усилители охвачены комплексной обратной связью, 
обеспечивающей равномерную АЧХ в рабочем диапазо- 
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не частот и стабнльность режима. Для уменьшения 
собствениых шумов транзисторы УТ! и УТ2 работают 
в режиме микротоков (]к ==100 мкА, Цк==0,85 В). 
С нагрузок усилителей (резисторы В11 и К!2) через 
разделнтельные коиденсаторы С8 и СЭ сигналы право- 
го и левого каналов поступают иа электронные ключи, 
выполненные на микросхеме ОА|, и затем на управ- 
ляемые делители этой же микросхемы, служащие для 
АРУЗ. 

На управляемые делители (контакты 3, 5 и 12, 10 
микросхемы ОА!) сигиалы записи могут поступать так- 
же с линейного входа (контакты 3, 5 соединителя 
Х$11) и с выхода РПУ (контакты 6, 8 соединителя 
Х$13). После управляемых делителей сигналы подают- 
ся через переключатели $В1-5 и $В1-6 (42.2) иа вход 
универсального усилителя (см. рис. 1.39). 

Электронные ключи микросхемы ОА! открыты прв 
управляющем иапряжении 10 В иа выводах 2 и 13. 
Это выполняется при закрытом полевом транзисторе 
УТЗ. Чтобы закрыть транзистор, иа его затвор должно 
поступать напряжение 8 В для питания микрофонных 
уснлителей. При записи с линейного входа или с РПУ 
происходит размыкание пепи питания микрофонных усн- 
лителей коммутирующим устройством $В2 в первом 
случае или переключателем 52.1 (АЗ) —во втором. 
Этим исключается прохождеиие иежелательных помех 
со стороны микрофониых цепей во время записн. 

Устройство АРУЗ (см. рис. 1.37) предназначено для 
поддержания постояниого уровия сигнала записи, по- 
ступающего на универсальную магнитиую головку, при 
изменении уровня сигиала на входе. 

Действие АРУЗ осиоваио иа изменении коэффици- 
екта передачи управляемого делителя, включенного иа 
входе универсального усилителя. Регулнрующими эле- 
ментами в каналах являются полевые транзисторы, со- 
держащнеся в микросхеме ОА! (см. рис. 1.37). Управ- 
ляющее напряжение АРУЗ формируется устройством 
на транзисторах УТ4—\Т7. Происходит это следующим 
образом, 
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Сигналы с выходов эмиттерных повторнтелей УТ5 
и УТУ (42.2, рис. 1.39) поступают через цепи В41, С19 
и ЕЗ8, С17 (А2.1, рис. 137) на входы каскадов с общей 
коллекторной нагрузкой, выполненных на транзисторах 
УТб и УТ7. Напряжение открывання переходов база — 
эмиттер этих транзисторов определяет входное напря- 
жение срабатывания (порог) АРУЗ и может регулиро- 
ваться резистором КЮ28, 


Когда амплитуда напряжения сигнала превышает 
напряжение открывания траизисторов УТб и УТ7, то 
на резисторе КЗ7 появляются импульсы отрицательного 
напряжения, которые через диод УПЗ и резистор В33 
заряжают конденсатор С1!4. Напряжение, снимаемое 
с этого конденсатора, поступает на затворы полевых 
траизисторов микросхемы ОА!, изменяя тем самым ко- 
эффициент передачи управляемых делителей. Диод 
\У03 исключает разрядку накопительного конденсатора 
С14 через резистор КЗ7. Ключ на транзисторе УТ5 уп- 
равляется переключателем $1 (АЗ) «АРУЗ!—АРУЗ?— 
Иид. выкл.». Он увеличивает постоянную времени АРУЗ 
в результате подключения конденсатора С13 к обще- 
му проводу. 

Каскад иа транзисторе УТ4 предназначен для регу- 
лирования времени разрядки накопительной емкости че- 
рез резистор Е21 при длительных паузах в процессе 
записи, что уменьшает эффект нарастания шумов 
в паузах. Траизистор УТ4 управляется сигналом записи 
через промежуточный усилитель (\УТ8, \Т10), располо- 
женный на плате А2.2 (см. рис. 1.39), 


Зависимость выходного напряжения канала записи 
от уровня входного сигнала при работе АРУЗ прнведе- 
на на рис. 1.38. В режимах <Ее» и <Сг» на линейном 
выходе поддерживается уровень сигнала около 0,5 В, 
а на выходе, обеспечивающем запись, разница уровней 
для режимов <Ре» и <Сг» составляет 3...4 дБ. Это до- 
стигается за счет уменьшения коэффициента передачи 
напряжения, поступающего на линейный выход и сис- 
тему АРУЗ при подключении в режиме «Ст» в плате 
А22 цепей ЕЗ3, С24 и ЕЗ4, С25 к обшему проводу че- 
рез соответствующие ключи микросхемы ОА? (А22). 
Система АРУЗ изменяет коэффициент передачи вход- 
ного делителя таким образом, что ои стремится ком- 
пенсировать уменьшение коэффициеита передачи напря- 
жения, поступающего на линейный выход, что, в свою 
очередь, вызываел увеличение напряжения на выходе, 
обеспечивающем запись. 


Система АРУЗ пнтается от отрицательного иапряже- 
ния 10 В (вывод 3 платы А21), получаемого за счет 
преобразования переменного напряжения ГСП. 


Усилитель записи и воспроизведения (А22, рис. 1.39) 
собран на транзисторах УТ\, УТ2, УТ5, УТ7 и микро- 
схеме ОА|. Правый и левый каналы усилителя иден- 
тичны, поэтому рассмотрим принципиальную схему толь- 
ко левого канала. 


В режиме «Воспроизведение» сигнал с уровнем 
0,25 мВ поступает с универсальной магнитной головки 
на вход предварнтельного усилителя, вынолненного на 
транзисторе УТ!. Транзистор работаег в режиме микро- 
токов и охвачен смешанной обратной связью` последо- 
вательной по току через резистор 14 и параллельной 
частотно зависимой по напряженню через пепь Ю9, В4, 
С5. Это позволяет получить требуемые от каскада па- 
раметры и обеспечить оптимальное согласование с маг- 
нитноя головкой в рабочей полосе частот. 


Конденсатор С7 образует с индуктивностью головки 
козебательный контур с резонансом в области 14.. 
1бкГц, что ведет к подъему АЧХ на верхних частотах. 
С выхода предварительного усилителя через контакты 
13, 14 переключателя $В1-5 и разделительный конден- 
сатор С9 сигнал подается на вход универсального уси- 
лителя (УУ), построенного на микросхеме РА1, в кото- 
рой осуществляются основное усиление сигнала и его 
коррекция. Коэффициент усиления УУ регулируется ре- 
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Рис. 1.37. Принципиальная электрическая схема микрофонного 
102-стерео» 


зистором К26 в цепи отрицательной обратной связи, 
С выхода УУ (вывод 13 микросхемы ОА!) сигнал че- 
ез резистор ®З! поступает на эмиттерный повторитель 
Т5, служащий для согласования с нагрузочиыми це- 
пЯМи. 


Коррекння АЧХ в режиме «Ре» осуществляется це- 
пями отрицательной обратной связи К24, С15 по ниж- 
ним частотам и К25, Ю20, Ю18, Е22, К26, С15 — по 
средним. Регулировка коррекции производится резисто- 
ром К3б. В режиме «Сг» коррекция АЧХ осуществля- 
ется теми же цепями и дополнительно цепью Ю16, С12, 
шунтируюшей выход предварительного усилителя. К об- 
щему проводу эта цепь подключается с помощью элек- 
тронного ключа, выполненного на транзисторе УТЗ, 
с затвора которого в режиме «Сг» синмается закрываю- 
шее напряжение, которое поступает с переключателя 
$В3-1 через диод УП1. 
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Рис. 1.38. Зависнмость выходного напряжения канала записн от 
уровня входного сигнала при работе АРУЗ 
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В режиме «Запись» сигнал на вход УУ поступает 
через переключатель $В1-5 с управляемого делителя 
АРУЗ (РАМ, А2.1). Предыскажения на средних и верх- 
них частотах определяются цепью отрицательной обрат- 
ной связи К!8, Р22, К24, С1Б и Ю20. На нижних час- 
тотах предыскажения осуществляются до выхода УУ 
цепями, расположенными на плате А2.1 (Ю17, Ю95, 
С11). С выхода УУ (ОА!) сигнал поступает на гпосле- 
довательный колебательный контур С22, 1.1, настроен- 
ный на частоту 15 кГн. За счет этого контура происхо- 
дят дополнительные предыскажения на верхних часто- 
тах. С контура сигнал через открытые в режиме 
«Запись» ключн микросхемы ПА2, регулятор уровня 
записи №46 и фильтр-пробку 13, СЗТ поступает иа уни- 
версальную головку. Кроме того, сигиал с выхода УУ 
через эмнттерный повторитель \УТ5 поступает на ли- 
нейный выход и систему АРУЗ. 

Генератор стирания и подмагиичиваиия (см. рис. 1 39) 
еализован на основе двухтактного усилителя \Т16, 

117, УТ19, УТ20, нагруженного на частотно-задающую 

цепь последовательного резонанса, состоящую из кон- 
денсатора С48 и индуктивности стирающей головки. 
Положнтельная обратная связь осуществляется через 
конденсатор С50. Элементы В74, С55 обеспечивают ста- 
бильное возбуждение генератора. Следует отметить, что 
возбуждение генератора возможно только при подклю- 
чении стирающей головки. Амплитуда выходного нап- 
ряжения генератора определяется в основном напря- 
жением питания, поэтому ГСП питается стабилизиро- 
ванным напряжением 7,5 В. В режиме «Сг» необходи- 
мое увеличение тока подмагничивания достигается уве- 
личением напряжения питання генератора путем зако- 
рачивания резистора К73 контактами 2, 3 переключа- 
теля 5ВЗ-1. 

Для устранения помех радиоприему (при записи 
с собственного РПУ) можно дискретно изменять час- 
тоту ГСП с помощью переключателя 5В3-2, подключаю- 
шего дополнительный конденсатор С54 к частотно-за- 
дающей цепи. 

Фильтр, выполненный иа элементах 16, С53, С56, 
служит для подавления напряжения частоты ГСИ и ам- 
плЕтуд высших гармоник, распространяющихся по це- 
пям питання. 

Преобразователь переменного напряжения ГСП в по- 
стоянное напряжение отрицательной полярности пред- 
иазначен для управления коммутирующими ключами 
ОА! (42.1), РА? (А2.2) и для питания устройства 
АРУЗ. Преобразователь состонт из выпрямителя напря- 
жения, собранного на днодах УО4, УО5, и сглаживаю- 
щего фильтра С33, С40, Ю50. Транзистор УТб является 
вспомогательным элементом при коммутации ключей 
РА2. В режиме «Згпись» он обеспечивает открывание 
‚ключей отрицательным напряжением, поступающим с вы- 
прямителя ГСП, а в режиме «Воспроизведение» — на- 
дежное закрывание ключей положительным напряже- 
нием, подаваемым через резнстор К45 от общего нсточ- 
ника питания. 

Устройство автоматического поиска паузы (см. 
рис. 1.39) содержит входной усилитель, ключевое уст- 
ройство, усилитель постоянного тока, исполнительный 
элемент — электромагиит. Входной усилитель собраи по 
двухкаскадной схеме на траззисторах \Т8, УТ!0 и слу- 
жит для усиления сигнала, поступающего с выхода уси- 
лителя воспроизведения, до уровня 0,5...0,6 В, доста- 
точного для срабатывания ключевого устройства. Осо- 
бенностью усилителя является возможнос!ь работы его 
в двух режимах. В режиме «Запись» ои работает в снс- 
теме АРУЗ и имеет больший коэффициент усиления, 
а в режиме «АПП» его коэффициент усилеиня состав- 
ляет несколько единиц. Схемотехнически такое измене- 
ние коэффнциента усиления достигается шунтированн- 
ем коллекторной цепи транзистора УТ8 сопротивлени- 
ем открытого диода \У2. 

Если уровень сигнала на базе транзистора УТ8 пре- 
вышает 30 мВ, транзистор УТ14 открыт и конденсатор 


48, 


С47 разряжается через резистор ВбЗ на общий провод, 
Во время паузы транзистор УТ14 закрывается и кон- 
денсатор С47 заряжается через резистор КЮ62. Время 
зарядки определяется постояниой времени пепи КЮ 62, 
С47 и выбирается из условия срабатывания триггера 
Шмитта, собранного на транзисторах \Т15, \'Т18, при 
длительности паузы 0,12 с (в режиме «АПП»). При 
длительности паузы более 9,12 с конденсатор С47 успе- 
вает зарядиться до напряжения срабатывания триггс- 
ра. Транзистор УТ15 открывается н обеспечивает про- 
текание базового тока транзистора УТ21, коллекторный 
ток которого открывает транзистор УТ22. При этом 
срабатывает исполнительный механизм — электромагнит, 
включенный в коллектор УТ22. Диод \У09, через кото- 
рый осуществляется положительная обратная связь, 
обеспечивает более четкую работу триггера. Через тран- 
зистор УТ22 течет ток около |1 А для срабатывания 
электромагнита. Если по каким-либо причинам электро- 
магнит не сработает, то по нстечении примерно 1 с тран- 
зистор УТ2] закроется и закроет мощиый транзистор 
У\УТ22, блокируя тем самым автовомный источник пита- 
ния от разрядки. Время, через которое закрывается 
транзистор УТ2], определяется целью №69, 270, Ю76, 
(52. 

Система АПН для удобства имеет временную за- 
держку по готовности к работе, подключающую сраба- 
тывание электромагнита при нажатии клавишн «АПП». 
Эта задержка определяется постоянной временн цепи 
К61, С49 н составляет примерно 2 с. 

Поиск пауз осуществляется в режиме «Воспроизве- 
дение». При этом длительность пауз между фонограм- 
мами прн скорости движения ленты 4,76 см/с должна 
быть не менее 5 с. В режиме «АПП» возможно лож- 
ное срабатывание устройства выделения пауз, если 
паузы между фрагментами записанной фонограммы бу- 
дут составлять более 3 с. Следует отметить, что паузы 
такой длительности в музыкальных произведениях 
встречаются крайне редко. 

Для питания ГСП и электродвигателя ДГ З9-0,1-2 с ре- 
гулятором частоты вращения РЧВ-1-0,2 применяется 
компенсанионный стабилизатор последовательного типа, 
состояший из регулирующего транзистора УТ12, усили- 
теля постоянного тока на транзясторах УТ]1, УТ!3 
и источника опорного напряжения, определяемого 
пепью Юбб, УОЗ (см. рис. 1.39}. Конденсаторы С41, 
(44 исключают самовозбуждение н паразитные колеба- 
ния, а также обеспечивают совместно с резистором Ю65 
надежиый запуск стабилизатора в момент включения. 
Такое включение транзистора УТ!1 защищает стабили- 
затор от коротких замыканий на выходе. 

Напряжение на выходе стабилизатора поддержи- 
вается постоянным с болыной степенью точности бла- 
годаря значнтельному коэффициенту усиления усилите- 
ля постоянного тока. Напряжение рассогласования, воз- 
никающее на выходе стабилизатора при изменении на- 
грузки или колебаниях напряжения источника питания, 
прикладывается ко входу усилителя постоянного тока, 
усиливается и управляет работой регулирующего тран- 
зистора таким образом, что выходное напряженне сга- 
билизатора стремится к своему номинальному уровню. 


Универсальный усилитель, система АПИ и микро- 
фонный усилитель пнтаются от стабилизатора напря- 
жения, выполненного на транзисторе УТЭ (см. рис. 1.39). 
На выходе стабилизатора включен сглаживающий 
фильтр 48, СЗ0; резистор К48 нсключает пробой тран- 
зистора УТЭ при коротком замыкании нагрузки стаби- 
лизатора. 


Тракт звуковой частсты 


Тракт ЗЧ (рис. 1.40—1.43} включает в себя плату 
ЗЧ (АЗ), плату СДИ (44) и плату регулировок (А5). 
На входе тракта (рис. 1.40) стоят эмиттерные по- 
вторители, выполненные на малошумящих транзисторах 
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Рис. 140. Принципиальная электрическая схема шумоподавителя и тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102 стерео» 


УТ1, УТ2 и служащие для согласования тракта с внеш- 
ними устройствами, подключаемыми к магнитоле в ре- 
жиме «Усилит.». Входное сопротивление повторителей 
определяется резисторами В! и К2. 


Входные сигналы с выходов РИУ (контакты 1, 4 
Х$18} и МП (контакты 13, 15 Х$19), иагрузок ЕЗ, К4 
эмиттерных повторителей через контактные группы 
$2.1, 523 переключателя «Усилит.» — «Радио» — «Маг- 
чт» поступают на входы динамического подавителя 
шумов, выполнениого на микросборках РА1 и РА2. 
Подавитель шумов представляет собой управляемый 
фильтр ЗЧ, полоса которого уменьшается при отсут- 
ствин или малом уровне высокочастотиых составляющих 
вхолного сигнала. Выключение подавителя шумов обес- 
печивается при замыкании контактов 11 микросборок 
РА! н РА2 на общий провод контактными группами 
$3.1 и $3.3 переключателя «БШН — ШП — Выкл.». 


С выходов подавителя шумов (выводы 7 микросбо- 
рок РА! и РА?) сигналы через разделительные кон- 
денсаторы С10, С1|] и открытые переходы полевых 
траизисторов УТЗ, УТ4 поступают в блок регулировок 


АБ (рис. 1.43) на регулятор баланса, выполнеиный на 
резисторах В1—К4, в затем через разделительные кон- 
денсаторы С15, С16б (рис. 1.41) —на входы процессо- 
ра, осуществляющего электрическим путем расширение 
базы воспроизводимых стереофонических программ, 
Процессор построен на микросборке РАЗ (рис. 1.41). 


Расширение стереобазы осуществляется за счет под- 
мешивания в сигиалы правого и левого каналов пере- 
крестных сигиалов, т. е. сигналов, поступающих с дру- 
гого канала через цепи, корректирующие фазовую 
и частотную характеристикн. Резисторы КБ и К16 пред- 
назначены для установки уровней перекрестных сиг- 
налов. 

С выходов процессора (выводы 10, 14 микросборки 
РАЗ) сигналы вновь поступают в блок регулировок 
на пассивиый регулятор тембра и далее на усилитель 
мощности ЗЧ, выполненный на микросхемах РА4, РАБ 
по типовой схеме. 

Кондеисаторы С8, С9 (см. рис. 1.40) служат в ка- 
честве фильтров в цепи формироваиня управляющего 
сигнала системы подавления шумов, Конденсаторы С12, 
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Рис. 1.41. Принципиальная электрическая схема расширения стереобазы, стабилизатора напряжения и усилителя мощности ЗЧ маг- 


нитолы «Медео-102-стерео» 
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Рис. 1.42. Принципнальная электрическая схема блока регули- 
ровок тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102-стерео» 
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С13 предиазначены для снижения гармоник, вносимых 
переходами полевых транзисторов на низких частотах 
при малых уровнях сигнала. В режиме «Запись» 
с встроенных микрофонов из магнитофонной панели 
(контакт 7 Х519) через контактную группу $2.4 и ре- 
зисторы Е8, 10 напряжение 7 В подается на затворы 
транзисторов УТЗ, а, закрывая тем самым тракт ЗЧ 
и предотвращая возникновение акустической обратной 
связи «головка динамическая — микрофон» и электриче- 
ской — по цепи «линейный выход — вход мнкрофонных 
усилителей». 


С выходов подавителя шумов сигналы поступают 
также на плату СДИ (рис. 1.43). На входе СДИ стоят 
детекторы огибающей, выполиениые на транзисторах 
УТб, УТ7 для правого канала и соответственно на 
транзисторах Т8, Г9 — для левого. Нагрузкой детекто- 
ров служит цепь С44, Е41, постоянная времени которой 
определяет время обратного хода индикатора. Устрой- 
ство управления светодиодами собрано иа микросхеме 
РАб, включающей в себя компараторы уровня и элек- 
тронные ключи. 


Устройства тракта ЗЧ и РПУ питаются от парамет- 
рнческого стабилизатора, выполненного на транзисторе 
УТ5, который в режиме питания от автономного ис- 
точника работает в качестве активного фильтра (см, 
рис. 1.42). Светодиодный индикатор питается от анало- 
гичиого стабилизатора (\УТ10; рис, 1.43). Напряжение 
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Рис, 1.43. Принципиальная электрическая схема СДИ тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102-стерео» 
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Рис. 1.44. Принципнальная электрическая схема блока питания 
(Аб) магнитолы «Медео-102-стерео» 


пнтания на стабилизатор СДИ поступает через кон- 
тактную группу $1.22 переключателя ‹АРУЗ2— 
АРУЗ! — Инд. выкл.» (см. рис. 1.40), поэтому в режи- 
ме питания от автономного источника можно отключить 
СДИ и уменьшить потребление тока от батареи эле- 
ментов. Питанне на лампочки подсветки шкалы Е1, Е? 
подается от стабнлизатора, расположенного на плате 
АЗ, чтобы осуществлять подсветку без включения СДИ, 


Блок питания (Аб, ре 1.44) состоит из поиижаю- 
щего трансформатора Г1, двухполупериодного выпря- 
мительиого моста 01 н выключателей питания $1.1, 
$1.2. Конденсаторы С2—СБ служат для подавления вы- 
сокочастотных помех, а конденсатор С1 — для сглажн- 
вання пульсации выпримленного напряження. Для этих 
же целей используются конденсаторы (32, С33, С38, 
С39 (АЗ). 


Режимы работы транзисторов тракта ЗЧ приведены 
в табл, 1.3, 


Таблица 1.3 


Режимы работы транзисторов по постоянному току 
магнитолы „Медео-102-стер ео“ 


Напряжение на вы- 


Обозна- воле 
Блок чение по Режим работы 
схеме Б Чэ Ок 
{931 м | (с) 
А2.1 | УТ1, УТ2 | «Запись»: 
микрофон 0,65} 0,1| 0,85 
линейный вы- 
ход 0 0 0 
УТЗ «Запись»: 
микрофон 6,8 9 |-—10 
лннейный вы- 
ход 0 0 0 
УТ4 «Запись» —0,55 0 0 
«АРУЗ-1» —0,55 0 0 
УТ5 «АРУЗ-2ь 0 09 —- 
\УТб, УТ7 | «Запись» —10,51—10 |--0,25 
А2.2 | УТЕ, УТ2 |«Воспр.» 0,55] 0 0,72 
УТЗ, УТ4 |«Воспр.»: 
Ее 6,8 0 0 
Ст 0 0 0 
УТ5, УТ7 |«Воспр.» 4,1 3,5| 8,1 
УТб «Запись» —9,4 | —10 |--9,8 
«Воспр.» 0 0 10,5 
УТ8 » 0,55] 0 1,3 
УТЭ9 » 9,5 8,91 1 
УТЮ » 1,3 0,7| 4,5 
УТИ . 0,6 0 10,5 
УТ12 » 11,4 12 7,4 
УТ!3 » 0,65] 0 0,6 
УТА «Запись» —1,3 0 0 
АПП —1,1 0 0,8 
УТ15 АПП 0,8 3,2| 8,5 
УТ16 «Запись»: 
Ре 2 2,1! 3,65 
Сх 2,8 2,9] 5,2 
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Продолжение табл. 1 
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Конструкция и детали 


Внешний вид магнитолы и расположение органов 
управления и контроля приведены на рнс. 1.45, 


Конструктивно магиитола разделена на отдельные 
функциональные еднницы и узлы, представляющне со- 
бой технологически законченные части (рис, 1.46). 


Корпусные деталя магнитолы выполиены из ударо- 
прочного полнстирола и соединены между собой семью 
внитами. Корпус является основным несущим элемен- 
том магнитолы, на котором размещены все блоки 
и узлы. Со стороны передней панели установлены ЛИМ 
н корпус шкалы с смонтированными иа нем вернье- 
ром, платой СДИ и другими ннднкаторама (см. 
рис. 1.4+5), а также плата регулировок. Со стороны 
задней стенки — платы ЗЧ, магнитофонной панели, мнк- 
рофониого усилителя, блоки РПУ и блок питания, 
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Межблочный монтаж осуществляется се помошью 
ленточных проводов типа ЛВ. На верхней частн корпу- 
са расположены ручка для переноски н органы управ- 
ления. На передней панели установлены защитные ре- 
щетки громкоговорнтелей и микрофонов, стекло шка- 
лы, кнопки счетчика и подсветки шкалы. 

Стекло и крышка кассэтоприемника крепятся двумя 
декоративными винтами к кассетоприемнику ЛПМ и 
с передней панелью не связаны. На внутренней сторо- 
не панели установлены громкоговорители и микрофоны. 


Блок РПУ (А|, рис. 1.47) представляет собой пе- 
чатную плату, на которой смоитированы магнитная ан- 
тенна, переключатель днапазонов, входные и выходные 
гчезда, преобразователь напряжения, фильтры нижних 
частот и другие элементы трактов АМ и ЧМ. Кроме 
того, на плате установлены розетки ХР5—ХР9, через 
которые подключаются функциональные блоки: блок 
УКВ-1-03С (А1.1), блок демодулятора ДЧМ-П-6 (А1.2), 
блок ГКВ (41.3), блок стереодекодера СДА-7 (А1.5), 
блок тракта ПЧ-АМ (41.4). Магнитная антениа — фер- 
ритовый сердечник из массы 400НН размером 8Ж 
Х160 мм. 

Катушки контуров намотаны на пластмассовых кар- 
касах. Катушки контуров входных цепей и гетеродинов 
днапазонов КВ, катушка [.1.1, [.1.2 (А1.2) иамотаны 
на гладкнх цилнндрнческнх каркасах, тракта ПЧ-АМ — 
на четырехсекционных каркасах, стереодекодера — на 
двухсекционных каркасах. 


Катушкн гетеродннов ДВ, СВ и тракта ПЧ-АМ иа- 
страиваются подстроечными ферритовыми сердечниками 
маркн б0ОНН, а входных и гетеродинных контуров дна- 
пазонов КВ, тракта ПЧ-ЧМ — сердечникамн марки 
100НН. Катушкн контуров блока УКВ-1-03С намотаны 
на унифицированных каркасах. Настройка катушек 
входного контура осуществляется сердечннками из фер- 
рита марки 13ВЧ диаметром 2,8 и длиной 8 мм, а кон- 
тур гетеродина подстраивается латунным сердечником. 


Электромонтажные схемы печатных плат блоков, 
УКВ-1-03С (А1.1), ДЧМ-П-6 (41.2), ГКВ (А! 3), 
СД-А-7 (А1.5), ПЧ-ЧМ (А1.4), фикснрованных настро- 
С В (А1.6) показаны соответственно на рис. 1,48— 


Входные и гетеродннные контуры РПУ перестраин- 
ваются варнкапами, управляющее напряжение на кото- 
рых изменяется переменными резисторами. Резистор 
«Настройка» (К!) кинематически связан с ручкой на- 
стройкн прнемннка. Кннематическая схема верньерного 
устройства показана на рис. 1.54. 


Блок ЗЧ (рис. 1.55—158) состоит из трех печатных 
плат АЗ—А5. На плате АЗ смонтированы предваритель- 
ные усилнтели, микросборки подавителя шумов и про- 
цессора расширнтеля стереобазы, уснлители мощностн. 
На плате А4 расположены элементы устройства индн- 
кации уровней звуковых сигналов и светоднод нндика- 
ции включения магнитолы в сеть. На плате Аб находят- 
ся регуляторы баланса, тембра, громкости и другие 
элементы регулировок. 

На отдельиой печатной плате (плате светодиода) 
расположены светодиоды виднкацни точной настройки 
и наличня стереолередачи. 

Блок питания (Аб, рнс. 1.59) конструктивно выпол- 
нен как отдельный узел. Он состонт из сетевого транс- 
форматора и печатной платы, на которой размещены 
выпрямитель, элементы фильтра, выкл'очатель сетн 
и гнезда. 

Намоточные данные сетевого трансформатора приве- 
дены в табл. П.1, а катушек контуров магнитолы — 
в табл. 1.4. Распайка выводов катушек контуров пока- 
зана на рис. 1.60. 

Магнитофонная паиель (рис. 1.61—1.65) — конструк- 
тивио законченный функциональный блок, состоящий из 
кассетного ЛПМ, влаты микрофонного усилителя (А2.1) 


Рис. 1.45. Внешиий внд и 1723 7 
расположение органов уп- 
равления магнитолы «Ме- 


део-102-стерео» : 

а— вид спереди и сверху: 
\— встроенные микрофоны; 
2— кнопка включения под- 
светки шкалы и контроля 
батареи; 3 — индикатор 
включения в сеть  перемен- 
ного тока «Сеть»; 4 — ин- 9 
дикатор уровня; 5 — индика- 
тор наличия  стереопереда- 
чи «Стерео»; 6 — индикатор 
настройки «Станция»; 7— 
ручка настройки радиопри- и 
емника «Настройка»; 8— 
регулятор громкости «Гром- 
кость»; 9 — регулятор темб- и 
ра по низким частотам 
«Тембр НЧ»; 11 — регуля- 
тор баланса «Баланс»; 12 — 
индикатор включения —сис- 
темы автоматического поис- 
ка паузы «Автопоиск»; 13 — 
клавиша выключення ЛПМ 
в открывания кассетоприем- 
ника «Стоп»; 14 — клавища 
включення записи; 15 — кла- 
виша включения  воспроиз- 
ведения; 16 — клавиша — пе- 
ремотки ленты назад (вле- 
во); 17 — клавиша выключе- 
ня системы автоматнческо- 
го поиска паузы  «АПП»; 
18—клавиша перемоткн лен- 
ты вперед (вправо); 19 — 
клавиша кратковременной 
остановки ленты «Пауза»; 


20-—счетчнк ленты; 21-—кноп- 
ка сброса показаний счетчика 
ленты; 22 — переключатель 
режимов работы АРУЗ и уп- 
равления индикатором уров- 
ня «Инд. выкл. — АРУЗ 2 — 
АРУЗ 1»; 23 — переключа- 
гель режимов работы маг- 
нитолы  «Магннт.-- Радио — 
Усилит.»; 24 — переключа- 
тель включения системы шу- 
моподавления и бесшумной 
настройки «Выкл. — ПИТ — 
БШН»; 25 — переключатель 
режимов работы «Моно — 
Стерео — Проц.»; 26 — руч- 
ки фнксированных на- 
«ФН-», «ФН-2>, 
«ФН-3»; 27 — кнопкн вклю- 
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чения фнксированных настроек; 28 — кнопка включения автоматической подстройкн частоты «АПЧ»; 29 — переключатель диапазонов 


«ДВ», «СВ», «КВ49», «КВЗ!», «УКВ»; 30 — телескопнческая антенна; 
5 — вид сзади и слева: | — розетка для подключения внешиих АС; 2 — розетка для подключеиня 


стереотелефонов; 3 — кнопка 


включения пнтання; 4 — разъем для подключения сетевого шнура; 5 — разъем для подключення шиура питання от внешнего нс- 


точннка 


тенны в днапазонах 


розетка линейного выхода н входа для записи с мнкрофонов; 11 — кнопка переключения частоты ГСП; 


ния типа ленты «Ее—Сг»; 13 — крышка батарейного отсека 


я платы УЗВ (А2.2). Светодиод У03З «Автопоиск» раз- 
мещен на отдельной печатной плате (плата светоднода). 


На печатной плате микрофонного усилнтеля (А2.1) 
размещены уснлители сигналов, поступающих с мнкро- 
фонов, и элементы устройства АРУЗ. На печатной пла- 
те УЗВ (А2.2) смонтнрованы предварнтельные усилите- 
лн снгналов, поступающнх с универсальной головки 
в режиме «Воспроизведение» УУ, ГСП, устройство 
АПП, стабилизатор напряження и элементы комму- 
тации. 

Для стабилнзации частоты вращения электродвига- 
теля применяется стабилизатор типа РЧВ-1-02. 

Лентопротяжный механизм (рис, 1.65) предназиачен 


12 В; 6 — розетка для подключения внешней антенны в диапазоне УКВ; 7 — розетка для подключения внешней ан- 
«ДВ». «СВ», «КВ49», «КВЗ1»; 8 — регулировка уровия АРУЗ; 9 — розетка универсального входа; 


10 — 


12 — кнопка  переключе- 


для транспортнровки магиитной ленты ширнной 3,81 мм 
со скоростью 4,76 см/с, размещенной в кассетах типа 
МК. Привод ЛПМ осуществляется от двнгателя посто- 
янного тока, чнсло оборотов которого стабилизируется 
электронным стабилнзатором тнпа РЧВ-1-02. Включенне 
того илн иного режнма работы ЛПМ производится на- 
жатием соответствующей клавиши. Обеспечиваются сле- 
дующне режимы работы: «Останов/Выброс кассеты», 
«Запись», «Воспроизведенне», «Перемотка назад/Откат», 
«АПП», «Перемотка вперед/Обзор», «Временный оста- 
нов», «Пауза». 


Режим «Откат» позволяет перематывать ленту назад 
(влево) в режиме «Воспроизведение» для отыскания 
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1.46. Расположение осиовиых функциональных узлов и 
сборочных еднннц магнитолы «Медео-102-стерео»; 


Рис. 


а — вид со стороны передней панелн: 1 — блок пнтания (Аб); 
2 — плата ЗЧ (АЗ); 3 плата регулировок (А5}; 4 — ЛПМ; 5— 
ручка переноски; 6 — ручки переключателей; 7 — шкальное уст- 
ройство; 8 — блок РПУ (А!); б— вид со стороны задией стен- 
кн: 1— планка; 2-— плата ФН УКВ (41.6); 3 — плата УЗВ 
(А2.2); 4 — плата микрофонных усилителей (А2.1) 


и повторення части фонограммы. Откат пронзводится 
одновременным нажатием клавнщ «Перемотка назад»/ 
«Откат» и «АШП». Режим «Обзор» позволяет перема- 
тывать ленту вперед (вправо) в режнме «Воспронзве- 
дение» для определення места окончания записн или 
паузы между запнсями. Он осуществляется при одно- 
временном нажатии клавнш «Перемотка вперед» / «Об- 
зор» и <АПП». Режим «АПП» служит для поиска не- 
обходимой записи по паузам. Включение «АПП» осу- 
ществлиется нажатием клавиши «Перемотка вперед»/ 
«Обзор» либо «Перемотка назад»/«Откат» в режнме 
«Воспронзведенне». Прн этом загорается светоднод «Ав- 
топоиск» и идет поиск паузы в выбранном иаправле- 
иии. В момент нахождення паузы автоматически вклю- 
чается режим «Воспроизведение». Система АПП уве- 
ренно работает при качественных записях и длительно- 
сти пауз не менее 5 с. При иеобходимости во время 
«Автопоиска» можио включить этот режим нажатнем 
клавиши «АПП». Режим «Автостоп» выключает ЛПМ 
по окончании нли остановке ленты в режимах рабочего 
хода н перемоток. 

Кинематическая схема ЛПМ показана на рис. 1.65. 

При нажатни клавншн «Воспроизведение» толкатель 
13 через пружину перемещает ползун 21 блока голо- 
вок вперед. Ползун в свою очередь освобождает крон- 
штейн 2 прижимного ролика 4. Ролик 4 под действием 
пружины прижимается к тонвалу маховика 47. Одио- 
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Таблица 1.4 


Намоточные данные катушек контуров магнитолы 


»Медео-102-стерео“ 


Катушка 


Обозначение 
по схеме 


Индуктив- 


ность, мкГн 
+10%) 
Добротность, 
не менее 


Частота про- 
верки, МГц 


( 


Входная КВ 

(31 м) ы 

Входная КВ 

(49 м} 12 

Катушка свя- 

зи 13 

А нтенная СВ 24 

А итенная ДВ 15 

Катушка свя- 

и ы 

Гетеродинная 

КВ (31 м} 12 

Катушка свя- 

зи РЗ 

Гетеродинная 

КВ (49 м) 4 

Гетеродиниая 

СВ ы 

Катушка свя- 

зи Е2 

Гетеродинная 

ДВ Е3 

Катушка свя- 

зи 24 

ПЧ-АМ Е5 

Катушка свя- 

зи 1.6 

ПЧ-АМ Е 

Катушка свя- 

зи ы 

Входная 12 

УРЧ 13 

Дроссель г4 

пЧ-Чм | 

Катушка свя- 

зи Е6 

ПЧ-ЧМ мА 

Катушка свя- 

зи [.1.2 

Фазосдвига- 

ющей цепи 12 

Катушка вос- 

становления 

поднесущей 

частоты [1.1 
1.1.2 

Катушка де- 

тектора 1.2.1 
1.2.2 


, 


Катушки кор- 
рекцин и 
фильтров 


ы — 14| ПЭВТЛ-1 0,1 


Е: 
= 
е- 
= 
Марка н диа- Е 
метр прово- 5 
да, мм я 
Е 
> 
РПУ (А1) 
ПЭВТЛ-1 0,16|20, отвод 
от 10 
ПЭВТЛ-1 0,16|36, отвод 
от 18 


ПЭВТЛ-1 0,16]10-10--10 


ПЭВТЛ-1 0,16 50 
ПЭВТЛ-1 0.16] 14х16 
Блок ГКВ 

(А 1.3) 


ПЭВТЛ-1 0,16 4 


ПЭВТЛ-1 0,16]20, отвох 
от 15 


ПЭВТЛ-1 0,16 5 


ПаВТЛ-1 0,16|32, отвод 
от 25 


Блок ПЧ-ЧМ (41.4) 


ПЭВТЛ-1 0,16} 4х44 
ПЭВТЛ-1 0,16 10 
ПЭВТЛ-1 0,16] 4х60 
ПЭВТЛ-1 0,16 И 
ПЭВТЛ-1 0,125] 2х56 


ПЭВТЛ-1 0,125 10 
ПЭВТЛ-1 0,125] 4х25 


Блок УКВ-1-03С {А1.1) 


ПЭВ-1 0,23 9,5 
ПЭВ-1 0,23 5 Ча, от- 
вод от 
УЙ 
Луженая 0,5 | 4 1/4, от- 
вод от 
Ти 
13/5 
ПЭВ-1 0,1 До за- 
полне- 
ния кар- 
каса 
ПЭВ-1 0,12 21,5 
ПЭВ-1 0,12 5,5 


Блок ДЧМ-П-6 (А1.2) 


ПЭВТЛ-1 0,16 12 
ПЭВТЛ-1 0,16 6 


ПЭВТЛ-1 0,16 24 


Блок СЛ-А-7 (А1.5) 


ПЭВТЛ-1 0,008] 480, от- 


ПЭВТЛ-1 0,08 


ПЭВТЛ-1 0,08 | 180, от- 
вод от 90 


ПЭВТЛ-1 0,08 | 590, от- 
вод от 
205 

Блок УЗВ (42.2) 
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Рис 150 Электромонтажная схема печагной платы 


(АГ 3) магиитолы «Медео 102 стерео» 


блока 


Рис. 149 Электромонтажная схема печатной платы 


ДЧМ Пб (А!2) магнитолы «Медео-102-стерео» 
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Рис. 1.51. Электромонтажная схема печатной платы блока СД-А7 (А1.5) магнитолы «Медео-102-стерео» 


временно толкатель 13 перемещает планку тормоза 30 
вперед, освобождая узлы подкассетников 26 и 35. 
Одновремеино планка 17, перемещаясь, замыкает мик- 
ропереключатель 6. Включается цепь питания МП. Вра- 
щение шкива 1, сидящего на валу электродвнгателя 48, 
через приводной ремень 46 передается на маховик 47. 
Одновременно ползун 21 блока головок освобождает 
кронщтейн 45 узла подмотки, который под действием 
пружнны двигается по направляющнм. При этом шкив 
42 узла подмотки прижимается к резиновой втулке 3, 
насаженной на тонвал, и к шкиву приемного подкас- 
сетника 35. Вращение шкива приемного подкассетиика 
через фрикциониую муфту с постоянным моментом про- 
скальзывания передаетсн на приемную бобину, обес- 
печивая подмотку ленты. Толкатель 13, двигаясь впе- 
ред, освобождает кронштейн 24 блокировки записи, ко- 
торый, поворачиваясь на осн под действием пружины, 
блокирует толкатель 14, в результате чего невозможно 
включнть толкатель 14 при включенном толкателе 13. 
Тем самым исключается случайное стиранне фонограм- 
мы. В конце хода толкатель 13 фиксируется планкой 17, 

В режиме «Откат» необходимо одновременно нажать 
клавиши «Перемотка назад»/«Откат» и «АПП» и прн- 
держивать их. При этом толкатель 18 через рычаг 20 
отводит ползун 21 блока головок от магннтной ленты. 
Ползун в свою очередь отводнт прижимной ролнк 4 от 
тонвала, а узел подмотки (кронштейн 45 со шкнвом 
42) —от приемного подкассетинка 35 и резиновой втул- 
ки 3. Одновременно толкатель 12, взаимодействуя 
с кронштейном 22 через кронштейн 5, перемещает зуб- 
чатое колесо 29 до зацепления с колесом 25, находя- 
щимся в постоянном зацеглении с зубчатым колесом 
подающего подкассетника 26. После этого шкнв 28, 
собранный соосно с зубчатым колесом 29, соприкасает- 
ся с маховиком, обеспечивая тем самым режнм «Откат». 
При отпускании клавиш ЛПМ возвращается в режим 
«Воспроизведение». 

В режиме «Обзор» необходимо одновременно на- 
жать клавиши «Перемотка вперед»/«Обзор» и «АПП» 
и придержнвать их. Прн этом толкатель 18 через ры- 
чаг 20 отводит ползун 21 блока головок от магнитной 
ленты. Ползун в свою очередь отводит прижимной ро- 
лик 4 от тонвала, а узел подмотки (кронштейн 45 со 
щкивом 42) от приемного подкассетника 35 и резино- 
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Рис. 152. Электромонтажная схема печатной 
ПЧ ЧМ (21.4) магнвтолы «Медео 102 стерео», 


платы блока 
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Рнс. 1.54. Кииематическая схема верньерного устройства: ` 
1 — шкив; 2 -- ось ручки настройки; 3 — пружина; 4 — шайба 


вой втулки 3. Одновременно толкатель 10 («Перемотка 
вправо»), взаимодействуя с кроиштейном 22 через 
кронштейн 5, перемещает зубчатое колесо 29 до за- 
цепления с зубчатым колесом приемного подкассетнн- 
ка 35. После этого щкнв 28, собранный соосно с зуб- 
чатым колесом 29, соприкасается с маховиком 47, 
обеспечивая тем самым режим «Обзор». При отпуска- 
ннн клавнш ЛПМ возвращается в режим «Воспронз- 
ведение». 


В режиме «Перемотка назад» толкатель 12 через 
общий толкатель 18 перемещает планку тормоза 30 
вперед, растормаживая узлы подкассетннков 26 и 35. 
Одновременно толкатель, взаимодействуя с кроиштей- 
ном 22 через кронштейн 5, перемещает зубчатое коле- 
со 29 до зацепления с колесом 25, находящнмся в по- 
стоянном зацепленин с зубчатым колесом подающего 
подкассетника 26. После этого шкив 28, собранный со- 
осно с зубчатым колесом 29, соприкасается с махови- 
ком. обеспечивая режим «Перемотка назад». 


В режнме «Перемотка вперед» толкатель 10 через 
толкатель 18 перемещает планку тормоза 30 вперед, 
растормаживая узлы подкассетников 26 и 35. Одновре- 
менно толкатель 10 взаимодействует с кроиштейном 22 
через кронштейн 5. н перемещает зубчатое колесо 29 
до зацепления с зубчатым колесом приемного подкас- 
сетника 35. После этого шкив 28, собранный соосио 
с зубчатым колесом 29, соприкасается с маховиком, 
обеспечнвая режим «Перемотка вперед». 


Режим «Запнсь» осуществляется одновремеиным на- 
жатием клавиш «Воспроизведение» и «Запись». Вклю- 
чение клавишн ‚ «Запись» возможно только при уста- 
новленной кассете с неудаленными предохранительными 
упорами. При установке кассеты в кассетодержатель 
предохранительный упор кассеты отжимает усик рыча- 
га 27, при этом освобождается толкатель 14, который 
включает переключатель записи на плате электроники. 


В режнме «Временная остановка» толкатель 9 отво- 
дит прижимной ролик 4 от тонвала н шкив 42 узла 
подмотки от шкива приемного подкассетиика 35 и ре- 
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зиновой втулки 3. Толкатель фиксируется самовозврат- 
ной защелкой 41. Для выключения режима необходн- 
мо повторно нажать клавишу «Временный останов». 


В режиме «Стоп» толкатель 15 перемещает фикси- 
рующие планки 16 и 17 и переводит любую из вклю- 
ченных до этого клавиш (кроме клавиши «Воспроиз- 
ведение») в исходное состояние. Одиовременно тормоз- 
ная планка 30 под действием пружины прижимается 
к подкассетным узлам 26 и 35 и останавливает их вра- 
щение. 


В режиме «Выброс кассеты» толкатель 15 отводит 
рычаг-фиксатор 23 и освобождает крышку кассетодер- 
жателя, которая под действием пружины открывается. 


В режиме «АПП» при прохождении первой паузы 
между фонограммами через универсальную головку 
электрнческое устройство вырабатывает команду, ко- 
торая подается иа исполнительный механизм. Исполни- 
тельным механизмом является электромагнит 8, кото- 
рый воздействует на фиксирующую планку 16. Она 
освобождает толкатель 12 или толкатель 10, и ЛПМ 
переходит в режим «Воспронзведение». При иеобходи- 
мости режим «АПП» можно включить нажатием кла- 
виши «АПП». При этом фиксирующая планка 18 осво-- 
бождает толкатель 12 или толкатель 10 и ЛПМ пере- 
ходит в режим «Воспроизведение». 


В конструкции ЛПМ предусмотрен механический ав- 
тостоп, возвращающий клавиши ЛПМ в исходиое со- 
стояние при останове приемного подкассетника 35, т. е. 
при остановке движения магиитной ленты. Работает 
автостоп следующим образом. Вращение маховика 47 
через приводной ремень 40 передается на червячиую 
пару (червяк 37 и червячное колесо 36). На барабане 
червячного колеса иаходятся пара кольцеобразных вин- 
товых кулачков и расположенный между иими кулачко- 
образный толкатель. При вращении приемного подкас- 
сетника 35 сопряженный с ним фрикционно корпус 37 
и находящаися в его пазах плоская плаика 34 поБО- 
рачиваются на иекоторый угол. При этом кулачкооб- 
разный толкатель, расположенный на барабане червяч- 
ного колеса 36, проходит мимо планки 34. При даль- 
нейшем вращении червячного колеса одии из кольце- 
образных винтовых кулачков ориентирует планку та- 
ким образом, что она располагается по одной прямой 
с кулачкообразным толкателем. Автостоп при этом на- 
ходится в состоянии срабатывания. Если приемный 
подкассетник 35 продолжает вращатьсн, иачииается по- 
вторный цикл. При останове приемиого подкассетиика 
один из кулачков ориентирует планку таким образом, 
что прн дальнейшем вращении червячного колеса ку- 
лачкообразный толкатель давит на планку. Планка 34 
поворачивает рычаг 44, действующий на фнксируюшую 
планку 17, и переводит ЛПМ в исходиое состояние, 
т. е. в режим «Стоп». 


Счетчик метража магннтной ленты приводится в дей- 
ствие с помощью приводного ремия 33 от шкива при- 
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Рис. 1.57. Электромонтажная схема печатной платы блока регулировок (А5) тракта ЗЧ магнитолы «Медео-102-стерес» 


Сброс показаний счетчика 


емвого подкассетника 35. 
осуществляется с помощью кнопки. 

В магнитоле применены узлы и детали следующих 
типов. 

В блоке УКВ-1-03С (А1.1) — резисторы: В1—В21 
типа ВС-0,125а; конденсаторы С1, С3—С5, С10, СИ, 


С15, С16, С19, С20, С23, С24, С27 типа КД-1; ©6—С9, 
С13, С14, С17, С18, С21, С22, С26, С28 типа К10-7В; 
С2, С12, С25 типа КТ4-23, 


В блоке ДЧМ-П-6 (41.2) — резисторы: В1—К12, К14, 
815 типа ВС-0,125а; 613 типа СПЗ-38; конденсаторы 
СТ, С10, С12, С15 типа КД-1; С2, С13 типа КЗ1-11; С16 
тнпа К73-9; С3—С6, С18 типа К10-7В; С7—С9, С14, 
С17, С19 типа К50-6. 


В блоке ГКВ (41.3) — резисторы: Е1—Е8 типа 
ВС-0,125а; конденсаторы: С1—С9 типа К1О-7В. 


В блоке ПЧ-АМ (А1.4) — резисторы: В1—К7, В9— 
812 типа ВС-0,125а; 88, №3 типа СПЗ-38; конденсато- 
ры: С1—С5, С8, С9, С11-—С13, С15, С16 типа К10-7В; 
С10, С14, С17 типа К50-16, Сб, С7 типа КТ4-23. 


В блоке СД.А-7 (А1.5) — резисторы: В1—В4, В6— 
К10, К!12—В14, В16—К26, К28, 829, К31—8В34 типа 
ВС-0,125а; В5, К15, Ю27, 630 типа СПЗ-38; К! типа 
СТ1-17; конденсаторы: С2—(С5, С7, С8, С10 типа К22-5; 
Сб, СЭ типа К50-16; С1 типа К50-6: 


В блоке ФН УКВ (А1.6) — резисторы: В44—К 46 ти- 
па СПЗ-36, К43 типа ВС-0.125а; 

В блоке РПУ (А1) — резисторы: В1—В18, К20—Ю24, 
626—979, К31—ЮВ33, В35—Ю42 типа ВС-0,125а; К19, 
625, В30, КЗ4, К43 типа СПЗ-38; конденсаторы: С1, Сб 
типа КД-[; С2, С3, С7, С8—С15, С20 типа К1О-7В; 
(16, С18, С19, С21—С31 типа К50-16; С17 типа К50-6; 
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Рис. 1.59. Электромонтажиая схема 
нечатной платы блока питания (46) 
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Рис. 1.61. Электромонтажная схема печатной платы микрофонных усилителей (А2.1) магнитофонной панели (А?) магиитолы 
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Рис. 1.62. Электромонтажная схема печатной платы УЗВ (А2.2) магнятофонной панели (А2) магиитолы «Медео-102-стерео» 


62 


= 


722222777 


-98 


| 


+ 
К электродвигателю 


Рис. 163. Электромонтажная схема печатной платы стабили- 
затора РЧВ-!-02 частоты вращения вала электродвигателя маг- 
ннтофоииой панели (А?) магнитолы «Медео 102-стерео» 


Рис. 1.64. Электромонтажная схема печатной платы светодиода 
магнитофонной панели (А2) магнитолы «Медео-102-стерео» 
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Рис. 165. Кивематическая схема ЛПМ магнитолы «Медео-102- 
стерео» 


С4, СБ типа КТ4-23; микросборки РА!1, РАЗ ФНЧ типа 
04ФНО12; преобразователи напряжения ОАЗ типа 
04ЕМо02. 


В блоке микрофонного усилителя (А2.1) — резисто- 
ры: Ю1—Е27, К29—Ю43 типа МЛТ-0,125; 828 типа 
СПЗ-38; коиденсаторы: С1—С4, С7—С9, С13, С14 типа 
К50-16; С5, Сб, С15, С16, С17, С19 типа К10-7В; СИ, 
С12 типа К73-9; С10; С18, С20 типа К50-6, 


В блоке УЗВ (42.2) — резисторы: В1—ЕВ25, В27— 
К29, ЮЗ1—К35Б, Ю38—К45, В48—Ю56, 659—661, Ю6б3— 
К78 типа МЛТ-0,125; К26, КЗ0, КЗ6, КЗ7, В46, Ю47, ВБУ, 
858, Вб2 типа СПЗ-38; конденсаторы. С1—С4, С9, СШ, 
(17, С18, С22—С25, СЗ0, СЗЗ, СЗ6, СЗТ, С49, С51-—С53, 
С56 типа К50-16; С10, СМ, С21, СЗ1, С32, С34, С35, 
С40—С46, С50, С54, С55 типа К10-7В; С5—С8, С12, 
С13, С15, С16б, С26, С29, СЗ8, СЗ9 типа К73-9; С48 типа 
К21-7; С47 типа К50-6; С19, С20 типа КТ-1, 

В блоке ЗЧ (АЗ) — резисторы: В1—В14, Е17—В26, 
К29, Ю30 типа ВС-0,125а; К15, В16 типа СПЗ-38, 827, 
В28 типа МЛТ-0,5; коиденсаторы: С1, С2, СЗ6, СЗ7 типа 
К73-9; С5, С8, С9, С14, С17, С22—С27, СЗ4, СЗ5, С38— 
С41 типа К50-16; СЗ, С4, Сб, С7, С10, СИ, С15, С16, С18— 
С21 типа К50-6; СЗ2, С33 типа К10-7В; С12, С13, С28— 
С31 типа К22-5; микросборка РАЗ расширителя сте- 
реобазы типа 04ХА031. 

В блоке светодиодного индикатора (А4) — резисто- 
ы: 831, В33—В35, В37, В38, В40—РЮ45 типа ВС-0,125а; 
32, №36 типа СПЗ-38; В39 типа МЛТ-0,25; конденса- 
торы: С42—С45 типа К50-16. 

В блоке регулировок (А5) — резисторы: 83, В4, 

В7—К12 типа ВС-0,125а; №1, 82, К5, №6, В13—616 
типа СПЗ-33; конденсаторы: С1—С8 типа К22-5. 


В блоке питаиия (А6) — резистор: В1 типа 
ВС-0,125а; коиденсаторы: С1 типа К50-16; С2—С5 типа 
К!О-7В. 


На шасси: резистор К1 типа СПЗ-35, 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


При выполнении сложного ремонта магнитолу реко- 
мендуется разбирать и следующем порядке: 


включить магнитолу и вынуть сетевую вилку из ро- 
зетки сети; 


отключить сетевой шнур от магнитолы; 
снять ручки органов управления; 


отвинтить винты крепления задней и передней сте- 
нок корпуса, снять их; 


отвинтить винты крепления блока питания, устано- 
вить кнопку «Сеть» в положение «Выключено» и вы- 
иуть блок питания; 


отвернуть виит крепления планки, вииты иа плате 
МП и снять плату МП и плату входон; 


отвернуть винты на плате РПУ, на плате ФН 
и снять обе платы; 


разобрать шкальное устройство магнитолы. 


Шкальное устройство следует разбирать в следую- 
щем порядке: 


с защелок снять плату индикации и два корпуса 
лампочек подсветки; ` 


открутить вииты на кольце, соединяющем ось ре- 
зистора настройки и ось шкива, открутить два винта 
и снять кронштейн с резистором; 


ослабить пружнну на шкиве и, размотав радиошнур, 
снять его, шкив и стрелку; 


отжа\Ъь защелки и сиять шкалу, 


отжать защелки и снять плату с двумя светодно- 
дами. 


Собнрают магнитолу и обратном порядке, 
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«ОРЕАНДА-203-СТЕРЕО» 
И «БИРЮЗА-202-СТЕРЕО» 


«Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» — пере- 
носные магнитолы иторой группы сложности. Они име- 
ют одинаковые принципиальные схемы и конструкцию 
и различаются только торговыми наименованиями. Маг- 
нитолы состоят из супергетеродинного радиоприемника, 
имеющего тракт ЧМ второй группы сложности, тракт 
АМ третьей группы сложности и стереофонической маг- 
нитофонной панели третьей группы сложиости, 


Магнитолы предназначены для приема передач моно- 
ея РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, 
В и моно- и стереофонических программ с ЧМ в диа- 
пазоне УКВ, а также для магнитной записи на кассеты 
типа МК-60 моно- и стереофонических музыкальных 
и речевых программ со встроенных и выносных микро- 
фоиов, с собственного и инешнего (другого) радиопри- 
емников, магнитофона либо зиукоснимателя с после- 
дующим акустическим воспроизведением. 


Прием в диапазоне ДВ и СВ ведется на встроен- 
ную магнитиую, а в диапазонах КВ и УКВ — на шты- 
ревую телескопическую антенну. 


Основные технические даиные: 


Диапазон принимаемых частот (волн): 
ДВ, кГп (м) . 148 ... 285 (2027... 1050} 


СВ, кГц (м) . 2. 55.1607 (571,5... 186,7) 

КВ, МГц (м) ... 117. 12/1 (25,6 ... 24,8) 

КВ’ МГи (м) .. 9,5..9,77 (31,6... 30,7) 

КВЗ, МГа (м) .. 7,1..7,3 (42,3 ...41) 

КВ4, МГы (м) .. 595..6,2 (50,4 ... 48,4) 

УКВ, МГц (м) ‚ . 65,8...74 (4,56...4,06) 
Промежуточная часгота: 

тракта АМ, кГц . . ... 465 

тракта ЧМ, МГц ..... 107 


Чувствительиость, ограниченная усиленнем (при выход- 
ной мощности 50 мВт), ие хуже: 


ДВ, мкВ/м ..,...... 120 
СВ, мкВ/м ........ 60 
КВ, мквВ......... 30 
УКВ, мкВ .,....... 2 


Чувствительность, ограниченная шумами (при отноше- 
нии снгнал-шум не менее 20 дБ), не хуже: 


ДВ, мВ/м ........ 12 
СВ. мВ/м ........ 09,6 
КВ, мВ ........ 80 
УКВ (при 26 дБ), мкмВ ... 5 


Избирательность по соседнему ка- 
налу на ДВ, СВ, дБ, ие менее 46 
Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазоне УКВ (измерен- 
ная двухсигнальным методом при 
отношении сигнал-помеха на иы- 
ходе 29 дБ при расстройке иа 


5120 и +180 кГц), дБ, ие мене 7 иб дБ 


Избирательиость по зеркальному и другим  дополни- 
тельным каналам приема, дБ, не менее: 


УКВ . О . . . . * . . ` 50 
Номинальная выходная мощность, 
о ое О о о ке 


Максимальная ныходная мощность 


в каждом канале, Вт, не меиее . 3 
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц, 
не уже: 

АМ. ......... 125... 4000 

УКВ .......... 125..12500 
Переходные затухания между ка- 
налами на частоте 1000 Гц, дБ, 
не менее .......... 930 
Среднее зиуковое давление и по- 
лосе воспроизводимых частот, Па, 
не менее... .....,... 0,25 
Тип ЛПМ ......... собственного про- 

изводства 

Скорость движения магнитной 
ленты, см/е ........,. 4,7642% 
Число дорожек ......, 4 
Коэффициент детонации, %, не бо- 
ПВ зы, о ла: Зее ие ЕО: 
Рабочий диапазон частот на ли- 
иейном ныходе, Е... ... 63... 12500 
Время записи и воспроизведе- 
ния одиой кассеты типа МК-60, 
МИН оо... 302 
Номинальное напряжение питания, а 
Габаритиые размеры, мм . . . 500Ж310х130 


Масса (без элементоз питания), 
О В 1 


Источиик питаиия магвитолы: девять элементов 
т ее или сеть перемениого тока напряжением 
О В. 


Действие АРУ: при изменении сигнала на входе при- 
емника на 40 дБ соответствующее изменепие сигнала 
на выходе не более 6 дБ. 


Принципиальн ая электрическая схема 


Магнитолы «Ореанда-203-стерео» и «Бриюза-202.-сте- 
реб» имеют идентичиые принципиальные схемы. Они со- 
стоят из радиопрнемного устройства (РПУ), магнито- 
фонной панели (МП), усилительно коммутапионного 
устройства (УКУ), платы индикации и блока питания. 
Электрическая схема соединения блоков и узлов пока- 
зана на рис. 1.66. 


Радиоприемное устройство 


Принципиальная схема радиоприсмииха выполиена 
по функционально-блочному принципу и включает в се- 
бя: блок РПУ; блок фикснрованиных настроек ФН (41); 
блок ПЧ-АМ (А2); блок преобразовагеля напряжения 
ПН-15 (АЗ); блок УКВ-1-3С (А4); блок демодулятора 
ДЧМ-1-6 (45): блок стереодекодера СД-А-7 (Аб). Ра- 
диоприемник имеет разделенные тракты АМ и ЧМ 
с электронной иастройкой. Перестройка по днапазону 
осуществляется изменением управляющего напряжения 
на варикапах. 

Тракт АМ (рис. 1.67) размешеи иепосредствеино на 
плате РПУ. Он включает в себя блок ПЧ-АМ (А?) 
и преобразователь напряжения НП-15 (АЗ). 

В диапазонах ДВ и СВ прием ведется на магнит- 
ную антенну \А или на внешнюю антенну через гнез. 
до Х53 (см. рис. 1.69) и переключатели $81.3 «ДВ» 
и $8В1.4 «СВ» (см. рис. 1.67). Магнитная антенна од- 
новременно образует входиой коитур в диапазоне ДВ 
и первый контур из пары связанных контуров в диа- 
пазоне СВ, 
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В диапазоие ДВ после фильтрации во входном кон- 
туре 1.1.4, С1, УР10 через катушку связи 1.1.3 и кои- 
деисатор С4 сигнал поступает иа базу транзистора УТ, 
образующего апериодический усилитель РЧ, собранный 
по схеме ОЭ. После усилеиия в 2—3 раза сигнал по- 
ступает через фильтр нижних частот 14, С14, С20 на 
ключевой каскад — транзистор УТ5 и далее через кон- 
денсатор С25 иа вход (контакт 7 Х$1) блока ПЧ-АМ 
(А2), где происходят его усиление, преобразование 
в сигнал ПЧ 465 кГи, усиление по ПЧ, детектирование 
и предварительиое усиление по ЗЧ, . 


В диапазоие СВ после ЩЕ во входной двух- 
контурной цепи 1.1.2, С2, СЗ, Е2.2, С7, УР1, Ур?, УрА, 
Ур5 через катушку связи 1.2.3 и коиденсатор С11 сиг- 
нал поступает на базу транзистора УТЗ, образующего 
апериодический уснлитель РЧ по схеме ОЭ. После усн- 
ления в 2—3 раза сигиал через электроиный ключ 
(траизистор УТ4) и конденсатор С22 подается иа вход 
блока ПЧ-АМ (коитакт 7 Х$!). 


В диапазонах КВ прием сигналов осуществляется 
на телескопнческую антенну \А1 или на внешнюю ан- 
тенну через гиездо Х$3 (см. рис. 1.69). С гиезда виеш- 
ней антенны через коиденсатор С54 или с телескопи- 
ческой аитеины через резистор К72 сигнал поступает 
на вход двухконтуриой цепи 1.3, С9, С13, УБУ, 15, С23, 
С26, УР8 (см. рис. 1.67), где происходит его фильтра- 
ция. Далее сигнал идет иа затвор траизистора УТб. 
Со стока этого транзистора сигнал подается через элек- 
тронный ключ (траизнстор УТ!) и коиденсатор С38 
на вход блока ПЧ-АМ (контакт 7 Х$1). 


Гетеродины для диапазонов ДВ и СВ собраны соот- 
ветствеиио на транзисторах УТ14 и УТ7 по схеме с ав- 
Е Ш обратиой связью. С катушки свя- 
зи или [7 напряжение гетеродинов через электрон- 
ные ключи на транзисторах УТ16 и УТ13 и конденса- 
торы С50 и С44 поступает в блок ПЧ-АМ (кон- 
такт 4 Х$1). 


В диапазонах КВ для повышения стабильиости ге- 
верйруемой частоты гетеродин выполнен на основе 
мультивибратора, собраниого иа траизисторах УТ10 
н УТ!2 с контуром ударного возбуждения 1.6, С29, С24, 
С27, УР9. С коллектора транзистора УТ12 через элек- 
троиный ключ (траизистор УТ15) и кондеисатор С48 
напряжеиие гетеродина также поступает в блок ПЧ-АМ 
(контакт 4 Х$1), 


Блок ПЧ-АМ (42, рис. 1.68) является фуикциональ- 
ным блоком, Ои обеспечивает усиление ВЧ-АМ сигиа- 
лов, преобразование их в напряжение ПЧ-АМ с часто- 
той 465 кГц, усиление напряжения ПЧ с заданной изби- 
рательностью по соседнему каналу, детектирование 
напряжения ПЧ я усиление сигнала ЗЧ. 


Блок ПЧ-АМ имеет в своем составе микросхему РА1; 
избирательную систему 1.1, СЗ, СТ, 1.2, 21; детектор АМ 
Ур; предварительный усилитель ЗЧ (УТ) и розет- 
ку Х$1. 

На контакт 7 розетки Х$1 подается принимаемый 
радиочастотный сигиал, на контакт 4 — напряжеиие ге- 
теродина. С контакта 1 снимается выходное иапряже- 
ние ЗЧ, с контакта 2 — напряжение на индикатор точ- 
ной иастройки. Блок ПЧ-АМ обеспечивает выходиое 
напряжение сигиала 250 мВ при входиом  сигиале 
200 мкВ и глубнне модуляцин т==0,8. 


Тракт ЧМ (см. рис. 1.69) включает в себя следую- 
щие блоки: УКВ-1-3С; ФН; ПН-15; ДЧМ-П-6; СД-А-7. 


В днапазоне УКВ с телескопической антениы \А1 
через полосоной фильтр 19, С55 или © гиезда виешней 
антенны Х54 сигиал поступает иа вход блока УКВ-1-3С 
(контакт 10—Х$), где происходят его усиление и пре- 
образование в сигиал ПЧ-ЧМ частотой 10,7 МГц (см. 
рис. 1.69). Сигиал с выхода блока УКВ-1-3С (А4) по- 
ступает в блок ДЧМ-Н-6 (Аб), где усиливается и де- 


3 


тектируется, после чего сигнал ЗЧ поступает на вход 
стереодекодера СД-А-7 (Аб), в котором происходит раз- 
деление сигналои левого и правого каналов и выделя- 
ется ииформация о наличии стереопередачн. 


Тракты АМ и ЧМ питаются от стабилизатора напря- 
жения, выполненного на транзисторах УТ8, УТ9, рас- 
положенного иа плате РПУ (см. рис. 1.67), 


Блок УКВ-1-3С (44, рис. 1.69) является увифициро- 
ванным функциональным блоком. Он обеспечивает пре- 
селекцию, усиление входного ЧМ сигнала и преобра- 
зоваиие его в сигиал ПЧ-ЧМ с частотой 10,7 МГц. 
В блоке УКВ реализоваиа АПЧ/ Электрическая схема 
состоит из усилителя РЧ, гетеродина и смесителя. 


Усилитель РЧ выполнен на траизисторах УТ? и УТЗ 
по каскодной схеме. Преобразователь собран на траи- 
зисторе УТ7, в цепь базы которого подается напряже- 
ние высокой частоты и гетеродина; гетеродии — на 
транзисторе УТ4 по емкостной трехточечной схеме. 
Устройство АПЧ выполнено с использонаиием допол- 
иительиого варикапа УР8 с целью выравниваиии кру- 
тизны АПЧ по диапазону. 


В качестве элемеита перестройки по диапазоиу при- 
меиены варикапные матрицы УО5 и УГ6. Перекрытие 
диапазона обеспечивается изменением управляющего 
напряжения от 2 до 27 В. 


Номинальное значение питающего напряжения 5 В. 


Блок ФН (АТ, рис. 1.69) предназначен для получе- 
иия иапряжения иастройки от 2 до 28 В в диапазонах 
АМ и от 2 до 27 В в диапазоне УКВ из постоянного 
иапряжения 30 В, которое обеспечивает плавную на- 
стройку РПУ во всех диапазонах и три фиксироваииые 
настройки в диапазоие УКВ. Напряжения настройки 
подаются на варикапные матрицы. Кроме того, в блоке 
настройки расположена кнопка $В1.5 «БШН», подаю- 
щая при ее иажатии нулевое иапряжение в блок 
ДЧМ-П-6. 


Конструктивио блок настройкн состоит из трех час- 
тей: верньерного устройства и резистора плавиой на- 
стройки Еб, платы фиксированных настроек с переклю- 
чателем $В1 и резисторами фиксированных иастроек 
В1—В3З и кронштейна, на котором крепятся перечис- 
леиные устройства. Блок настройки соедиияется с пла- 
той РПУ с помошью ленточного провода и разъема. 


Блок ПН-15 (АЗ, рис. 1.68) является уиифицирован“ 
ным функциональным блоком и предназиачен дли пре- 
образования питающего напряжении 12 В в стабилизи- 
роваиное напряжение питания 30 В варикапиых матриц 
электронной настройки РПУ, 


Блок ПН-15 состоит из стабилизатора-регулятора, 
нагружениого иа однополупериодный выпрямитель и 
сглаживающий фильтр С5К!3С7. Выходное иапряжеиие 
регулируется изменением питающего напряжения на ге- 
нераторе с помощью резистора В4. 


Блок ДЧМ-П-6 (А5, рнс. 1.68) выполияет фуикции 
демодулятора. Он обеспечивает усиление напряжения 
ПЧ-ЧМ с требуемой избирательностью, детектирование 
сигнала ЧМ, подавление боковых каналов приема и бес- 
шумную настройку на частоту прннимаемого сигнала. 
Демодулятор включает в себя: двухкаскадиый усили- 
тель ПЧ (0А!); избирательную систему (пьезофильтр 
2 и 11); усилитель-ограничитель и демодулятор ЧМ 
сигнала (А2); предварительный уснлитель ЗЧ (УТ2), 
предварительный усилитель АПЧ (РА2); устройство от- 
ключения АПЧ (2А?2); устройство формирования сиг- 
нала для индикации настройки (РА2); устройство БШН 
(РА2, УТ. 

Демодулятор обеспечнвает выходное напряжение ЗЧ 
200 мВ при отношении сигнал-шум не меиее 50 дБ. 


Демодлулятор питается напряжением 6 В от стаби- 
лизатора напряжения, расположенного на плате РПУ. 
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Рис. 1.68. Принципиальная электрическая схема блоков ПЧ—АМ (42), ДЧМ-П-6 (Аб), СД-АЛ 
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Рис. 1.69. Принциивальная электрическая схема блоков УКВ-1-03С (А4) и блока фиксированных 


Блок СД-А-7 (Аб, рис, 1.68) является функциональ- 
ным блоком и выполняет функции стереодекодера. Он 
обеспечивает разделение стереофонических каналов при 
приеме стереопрограммы и формирует сигнал индика- 
ции ее наличия. В стереодекодере осуществляется авто- 
матический переход из режима «Стерео» в режим 
«Моно» при низком уровне принимаемого сигиала по 
команде из демодулятора ДЧМ-П-6, 


Стереодекодер включает в себя: каскады восстаиов- 
ления поднесущей частоты (транзисторы УТ1, УТ?, 
УТб, катушки Ё1.1, 1.1.2, воиденсаторы СЗ, С4); канал 
суммарного стереосигнала (транзистор \УТ12); канал 
разностпого стереосигнала (транзисторы УТ7, УТ9, дио- 
ды УР1—УРА4, катушки 12.1, 12.2 и конденсаторы С7, 
С8), выходные каскады (транзисторы \УТ13, УТ14), уст- 

ойства стереоиндикации и автоматики (траизисторы 
Т3—УТ5, УТ8, УТ10, УТИ и коидеисатор Сб), 


При поступлении на вход моиосигиала канал раз- 
ностного стереосигнала закрыт и сигнал усиливается 
в канале суммарного стереосигиала. Выходные каскады 
согласуют стереодекодер в последующими каскадами 
усиления напряжения ЗЧ. 


Стереодекодер питается напряжением 6 В от стаби- 
лизатора, расположенного на плате РПУ, 


Фильтр ФНЧ-1 (рис. 1.70) явлиется уиифицирован- 
ным блоком. Он усиливает сигналы в полосе пропус- 
кания. 


Основиые параметры фильтра: напряжение питаиия 
от 5 до 15 В; иоминальное выходное напряжение 
250 мВ; коэффициент передачи по иапряжению 6 дБ; 
полоса пропускания 50...14 000 Гц; подавление сигиала 
на частоте 31,25 кГц не менее 20 дБ. 


Сигиалы с выхода РПУ через розетку Х$1 поступа- 
ют на усилители напряжения, собранные на траизисто- 
рах УТ!—УТА, с выходов усилителей подаются иа ак- 
тивные фильтры, собранные на траизисторах УТ5—УТ8, 
где происходит подавление иадтональиых частот. Через 
розетку Х$1, контакты 3, 5 сигналы подаются на эмит- 
терные повторители, выполненные на транзисторах УТ1, 
УТ2, расположениые на плате УКУ, 
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Усилительно-коммутационное устройство 


В состав низкочастотиого тракта входят: усилитель 
ЗЧ-П и УКУ с устаиовленными на нем блоками 
НЧО-15 (правого и левого каналов), шумоподавителя 
ПШ, ФНЧ-1. На плате УКУ (см. рис. 1.70) располо- 
жены переключатели режимон работы магнитолы. 


При включеиии переключателя $В1 («Инд. уров./ 
Настр.») подключаются индикаторы, один из которых 
контролирует настройку радиоприемника, второй — 
напряженне питания магнитолы. В включенном положе- 
иии этого переключателя индикаторы работают в режи- 
ме контроля уровня сигнала, Переключатель $В2 «Уров. 
магн./Радно» переводит индикаторы из режима контро- 
ля уровня сигнала, поступившего от собственного при- 
емника (положение ини или от магнн- 
тофониой паиели (Положение $В2 — «Выключено»), 


Переключатель $В3 «Подсв.» ‘является кнопкой 
кратковременного включения подсветки визира шкалы. 

Переключатель $В4 «Магн./Радио» меняет режим ра- 
боты магнитолы. Включенное положение этого переклю- 
чателя переводит магнитолу в режим работы от соб- 
ственного радиоприемника. 

Переключатель $В5 «ПШ» является кнопкой вклю- 
чения в тракт НЧ подавителя шума. Переключатель 
$86 ‹«Сеты/Бат.х включает питаиие магнитолы, причем 
в положении «Включено» цепь питания магнитолы под- 
ключается к АИП, а в положении «Выключено» — 
к БИС, 


Переключатель $В7 «РСБ» служит дли включения 
электронного расширения стереобазы. Переключатель 
$88 отключает встроенные головки громкоговорителей, 
что необходимо при подключенин дополнительных вы- 
носных акустических систем или стереотелефонов, 

Блок усилителя 3Ч-П (рис. 1.71) являетси функцио- 
нальным. Этот блок предназначен для согласования 
уровней сигнала перед его подачей на входы усилите- 
лей мощности НЧО-15 и формирования регулнруемой 
АЧХ иизкочастотного тракта. 

Для регулировки громкости используются резисторы 
К1-Ь В1-2, а регулировки стереобаланса — К21-1, 21-2, 
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настрое ФНЬ-—УКВ (А!) магавтол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» 


Резисторы К!2-1, В!2-2 являютси регуляторами тембра 
по высоким звуковым частотам, В16-1, К16-2 — по низ- 
ким частотам. Конденсаторы С4—С7 отиосятся к цепям 
регулирования высоких частот, а коиденсаторы С10— 
С13 —к цепим регулирования низких частот. 


` Транзисторы УТ] н УТ? работают с разделенной на- 
грузкой с целью обеспечения взаимного смешивании 
противофазных сигналов при включении переключателя 
$87, РСБ на плате УКУ. 

Блок усилителя ЗЧ-П соединяется е платой УКУ 
жгутом. Входные сигиалы на блок усилителя подаются 
на контакты 5 и 7, выходные сигиалы снимаются с кон- 
тактов | и 8 и поступают на НЧО-15, 


Блок НЧО-15 (АЗ, А4, рис, 1.70) явлиетси унифици- 
рованиым функциональным блоком. Он усиливает снг- 
налы ЗЧ в диапазоне 40...16 000 Гц, Его максимальная 
выходнаи мощность не менее 3 Вт. 


Блок НЧО-15 собран на микросхеме 01 с дополни- 
тельными элементами, установленными на печатной пла- 
те. К выходам блоков НЧО-15 каждого канала через 
коитакты 46, 48—50 подключаются динамические го- 
ловки громкоговорителей типа ЗГД-45. Через розетки 
Х$6, Х57 к выходам блоков могут быть подключены 
дополнительные выносные акустические системы с со- 
противлеиием не менее 4 Ом, а через розетку Х$8 — 
стереотелефон. В последнем случае встроенные громко- 
говорители необходнмо отключить с помошью переклю- 
чатели 5В8. 


Блок ПШ (А2, рис. 1.70) является функциональным 
модулем. Прннцин действня шумоподавителя, исполь- 
зуемого в магнитоле, основан на суммированин проти- 
вофазных составляющих сигнала и шума в области вы- 
соких частот при уровне сигнала ниже заданного. По- 
скольку блок ПШ состоит из двух илеитичных каналов 
(левого и правого), рассмотрнм работу только одного 
левого канала. 

Блок ПШ работает следующим образом: входной 
снгнал через конденсатор С1 подаетси на уснлитель-фа- 
зовращатель, выполненный ина транзисторе УТ1, с вы- 
ходов которого сннмаются два сигнала: с эмиттера УТ! 
сигнал примого канала, поступающего непосредственно 


на выход блока, и с коллектора сигнал противофаз- 
ного канала, поступающий на фильтр верхних частот, 
Активный фильтр верхних частот, выполненный на тран- 
знсторе УТЗ, имеет частоту среза 3 кГц ни крутизну спа- 
да около 16...18 дБ/октава. 


С выхода активного фильтра верхних частот сигнал 
поступает на усилитель с линамической нагрузкой (тран- 
зисторы УТ5, УТ7 и УТб, УТ8), предназначенный для 
усиленни иаприжении сигнала до уровня, достаточиого 
для срабатывания детектора (диоды УР1—УБ4). 
С эмиттера транзнстора УТЬ одновременно снимается 
компенсируюший снгнал. С выхода детектора постоин- 
ная составляющая продетектированиных высокочастот- 
ных составляющих сигнала поступает на ключевой кас- 
кад УТ9, нмеющий определенный порог срабатываиня, 


При превышении уровии постоянной составляющей 
на выходе детектора порога срабатывания ключевого 
устройства траизистор УТ9 открывается и шунтирует 
цепь компенсирующего противофазного канала. Таким 
образом, при малом уровне высокочастотных состав- 
лиющих сигнала ина выход блока ПШ поступают од- 
новременно два сигнала: сигнал прямого канала и сиг- 
нал со спектром частот выще 3 кГц. При этом проис- 
ходит компенсация (подавленне) уровня высокочастот- 
ных составляющих сигнала и шума. Величина подавле- 
ния в этом случае определиется точиостью фазовых 
сдвигов и амплитудных соотношений в каналах и до- 
стигает следующих значений на частотах: 400 Гц— 
1,5...2,5 дБ; 6300 Гц — 5...7 дБ; 190000 Гц — 15...20 дБ; 
16000 Гц — 10...14 дБ. 


При превыщении в сигнале уровия высокочастотных 
составляющих некоторого порога (мннус 40 дБ относн- 
тельно уровня сигнала) срабатывает ключевая часть 
схемы (транзистор УТ9) н высокочастотная компенси- 
рующая противофазная составляющая сигнала отклю- 
чается от выходной цепн блока ПШ. 

При этом на выход блока попадает только сигнал 
прямого канала с полным спектром частот. Коэффици- 
ент передачи сигнала блока ПШ с отключенным ком- 
пенснруюшим каналом равен единице. Входные сигна- 
лы подаются на контакты |1 и 6, выходные — снимают= 
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Рис. 1.70, Принциовальвая электрическая схема усилнтельно-коммутациоиного 
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Рис. 1.71. Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя ЗЧ 


за-202-стерео» 


сн с контактов 2 и 5, Напряжение питания подается 
на контакты 3 н 4. 

Блок питания БПС (см. рис. 1.66) собраи на пони- 
жающем трансформаторе, выпрямителе с сглаживаю- 
щим фильтром, компенсационном стабилизаторе капря- 
жении последовательного типа и устройстве зашнты от 
перегрузки по току. 

Компенсацнонный стабилизатор наприжения состоит 
из составиого регулнрующего транзистора УТ!, УТ2 
н устройства управлении, представляющего однокас- 
кадный усилитель напряжейия, собранный на тран- 
зисторе УТ4. 

Устройство защиты выполнено иа траизисторе УТЗ, 
резисторах датчика тока Кб, К7, диодах У02 и \У03 
я резисторах К1—КЗ, Оно работает следующим обра- 
зом. При первоначальном включенин БПС, поскольку 
выходное наприжение стабилазатора (контакт 6) в мо- 
мент включения равно нулю, транзнстор защиты УТЗ 
через диод УО2 в такт с изменениями пульсирующего 
напряжения на средней точке делители наприжении 
В1—КЗ периодически мениет свое состояние с откры- 
того на закрытое. Таким образом, цепь защиты, свя- 
заннаи с делителем напряжения и реагирующая на ииз- 
кий уровень выходиого напряжении стабилизатора, пе- 
риоднчески отключаясь, дает возможность регулирую- 
щим транзисторам УТ1 и УТ? пропускать ток в нагруз- 
ку, осушествляя за счет емкостного фильтра, частью 
которого ивляется конденсатор С4, ступенчатый рост 
напряжения на выходе стабилизатора. При повышении 
выходного напряження стабилизатора до уровнн, при- 
мерно равиого максимальному значению импульсного 
напряжения на средней точке делители К1—КЗ, тран- 
зистор защиты УТЗ уже не может открываться через 
днод УО2 и стабилизатор закаичивает выход на нор- 
мальный режим стабилизации выходного иапряжения. 

В нормальном режиме работы БИС диоды \УР2 
и УЗ закрыты, поскольку падение напряжении на дат- 
чике тока недостаточно для открытия диода УОЗ и пе- 
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магнитол «Орезида-203-стерео» в «Вирю- 


рехода база — эмиттер транзистора защиты УТЗ. К дио- 
ду УО2 приложено напряжение со средней точки де- 
лителя напряжения К1—ЮЗ, которое устанавлнваетси 
меныше номинального выходного напряжения БПС, 


В случае аварийной ситуацин, например короткого 
замыкання, при котором значение тока нагрузки резко 
возрастает, а выходное напряжение БПС уменьшается 
до нуля, создаются условия дли открыванин транзнсто- 
ра зашиты как через диод УОЗ, так н через диод УР2. 
Открывание транзистора зашиты УТЗ принодит к за- 
крытню регулнрующих траизисторов УТ] и УТ2, 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель представлиет собой конструк- 
тивно законченный блок, включающий в себя: блок 
УЗВ (А!); соединитель магнитной головки (А2); плату 
коммутации режимов (ПКР) (А5); блок АСП (АЗ); 
электропрввод и ЛПМ (44), 


Блок УЗВ (А1, рис. 1.72) состоит из отдельных 
двухканальных усилнтелей вапнсн и воспроизведения, 
ГСП, стабилизатора напряжения на 6 В, усилителя сис- 
темы АПФ в переключателей управления режимами ра- 
боты магнитофонной паиеля, 


Усилитель записи ныполнен на базе двухканальной 
микросхемы РА! и двух входных двухкаскадных уси- 
лнтелей на траизнсторах УТ4, УТ!1 и УТ5, УТ]!2 (см. 
рис. 1.72). Прн записи от собственно радиоприемника 
или внешинх нсточннков сигнала производитсн ручная 
регулировка уровии записи с визуальной нндикацией по 
стрелочным приборам. В усилителе имеется цепь АРУЗ 
(транзисторы УТ7 и УТ8), которая используется только 
при записи снгналов от встроениых в магиитолу мнкро- 
фонов. Управляющий сигнал АРУЗ вырабатывается на 
плате УКУ и поступает на блок УЗВ через контакты 3 
н 6 розетки Х$1, 


В режиме «Запись» от внешних нсточников  про- 
грамм или от встроенного радиоприемника входные 
снгиалы на запись поступают с УКУ (контакты 11 и 13 
розетки Х51) или соединителей Х$3, Х$4 на резисторы 
В! и Ю2. Через коитакты 1, 2 и 10, 11 переключателя 
$82 сигнал подаетси на переключатель $В3 (коитак- 
ты 1, 2 и 4,5) н далее на входные усилители, собранные 
на транзисторах \УТ4, УТ11 и УТБ, УТ!2, и на выво- 
ды 2 и 6 микросхемы ОА!. При записи от встроенных 
микрофонов сигналы поступают на контакты 1 и 5 ро- 
зетки Х$1, далее через переключатель 5В2 (контакты 
‚2, Зи 11, 12), переключатель 5ВЗ (контакты 1, 2н 4,5) 
в цепь уснлнтели записн, 


Частотные предыскажения в усилителе зависи осу- 
ществлиются цепями частотно-зависимой отрицательной 
обратной свизи микросхемы ПРА]! которая включает 
в себя пассивные ВС-фильтры В42, К47, В49, С27, С36, 
С38, В45, Ю48, В52, С28, СЗ7, СЗ9. 

С выходов усилителей записи скорректироваиные 
н усиленные снгналы стереоканалов поступают через ре- 
зисторы В59, Ю60, контакты 11, 12, 23, 24 переключате- 
ля 5В1 и контакты 1, 4 розетки Х$4 на детекторы уст- 
ройства индикации уровня записи н АРУЗ, расположен- 
ные на плате УКУ. Одновременно с выходов 9 н 13 
микросхемы ОА! сигнал подается на цепи стабилнза- 
ции тока записи В57, С47, К58, С48 н через фильтры- 
пробки 1.2, 14, С49 и 13, 15, С50 и контакты 14, 15, 
17, 18 переключателя $В1— на соответствующие об- 
моткн уннверсальной магнитной головки Е]. 


Параллельно на универсальную магнитную головку 
Е! подается с ГСП напряжение подмагиичиваиня. Ге- 
нератор стнрання ин подмагинчивания выполнен по двух- 
тактной схеме на транзисторах УТ!13, УТ14 и траисфор- 
маторе Т1. Питание осуществляетси от стабилизатора 
напряжения, выполненного на транзисторе УТ9. Регу- 
лирование тока стирания и подмагиичивания осущест- 
вляетси резисторами К55, В56. 


Для нсключения интерференционных помех прн 
записи от собственного нлн внешнего радиоприемника 
переключатель $В4 «ОПГ» скачкообразно изменяет час- 
тоту генератора подмагничивания за счет подключения 
конденсатора С46 к частотно-задающей части генерато- 
ра. Одновременно перестраивается частота фильтров- 
пробок подключением дополнительных нндуктивностей 
14, 1.5. Резисторами К!2, КВ!3, расположенными на 
плате УКУ, индикаторы уровня записи левого и пра- 
вого каналов устанавливаются соответственно на отмет- 
ку 0 дБ при номинальных сигналах на выходе усили- 
телей записи. 


Переключатель 3В3, закорачивая на общую щину 
при своем включении входы усилителей через коитак- 
ты 2, Зи 5, 6, дает возможность записать на магиит- 
иую ленту паузы, что необходимо для работы системы 
автоматического поиска начала или конца фонограммы. 


В режиме «Воспроизведение» сигиалы с универсаль- 
ной магнитной головки Е] через контакты 12, 13 и 14, 
15 переключателя ЗВ] и конденсаторы С55, С56 посту- 
пают на базы траизисторов УТ15, УТ16 (см. рис. 1.72). 
Для снижения собственных шумов в первых каскадах 
усилителя воспроизведения используются малошумящие 
транзисторы КТ3З102Д, работающие в режиме малых 
коллекторных токов (0,2 мА) н коллекториых напряже- 
ний (13 В). 

Дли коррекции АЧХ усилителя воспроизведения 
входные усилители иа транзисторах УТ15—УТ!8 охва- 
чены частотно-зависимой отрицательной обратной связью 
269, С58 и Е70, С60. Для ксррекини используется ре- 
зонанс токов во входных цепях этих усилителей в ре- 
зультате образования колебательного контура из индук- 
тивности универсальной магнитной головки Е] и после- 
довательно соединенных конденсаторов С51, С52, СБЗ, 
(54, а также положительнгя обратная связь за счет 
резисторов №65, Юбб. Резисторы Е61—Ю6, шунтируя 


колебательный контур, устанавливают необходнмую доб- 
ротность. 


Требуемая чувствительность входных усилителей 
н форма АЧХ регулируются подстроечными резнистора- 
ми Ю69, В70. 

После предварительного усиления ни корректнровки 
сигналы подаются на входы 2, 6 микросхемы ОА2, ко- 
торая осуществляет основное уснление. С выходов 9, 
13 микросхемы ОА? сигналы через контакты 10, 11 
и 22, 23 переключателя $В1 и контакты 1, 4 разъема 
Х$4 поступают на плату УКУ. Одиовременно суммар- 
иый сигнал двух каналов через резисторы №93, В94 
идет на базу транзистора УТ10. Двухкаскадный уУси- 


` литель на транзисторах \УТб, УТ!О ивляется уснлите- 


лем сигнала автоматического поиска начала или конца 
фонограммы (АПФ). Он компенсирует потери мощности 
сигнала, происходящие за счет частичного отвода маг- 
нитной головки от движущейси магиитной леиты. 


Транзистор УТ2 является пороговым ‘уснлителем-де- 
тектором, который совместно с фильтрующим конденса- 
тором С5 выделяет паузы между фонограммами. Стаби- 
лизированное напряженне питаиии в цепи коллектора 
транзистора УТ2 подаетси через электронный ключ на 
транзисторе \УТ3. 

Диоды УР! и УО2 обеспечивают разридку конден- 
саторов С5 и С!0 после срабатывании системы АПФ. 


Блок АСП (АЗ, рис. 1.73) ивляется блоком автома- 
тического поиска начала или конца фонограммы и оста- 
нова при окончаиин магнитной ленты. Он включает 
в себя: вспомогательный стабилизатор напряжении; де- 
тектор сигнала от датчика останова при окончанин лен- 
ты; диодную схему ИЛИ; триггер Шмитта; уснлитель 
тока н ключевой каскад. 


Компеисациониый стабилизатор напряжения 9 В, 
собранный на транзисторе УТ! и стабилитроне Уз, 
стабилизирует напряжение каскадов блока АСП н элек- 
тродвигатели ЛПМ. 


Снгиал от датчика останова при окончанин ленты 
ХА! после прохождения через формирователь на эле- 
ментах К2, К11, К!3, С1, Сб, УР] представляет после- 
довательность однополярных импульсов. Сформирован- 
ный сигнал через днод УР5 схемы ИЛИ поступает на 
вход триггера Шмитта, выполненного на траизисторах 
УТЗ, УТ4. 


В случае остановки вращения приемного подкассет- 
ника, связанного с датчиком автостопа, подача сигнала 
с датчика прекращаетси, транзистор УТ2 закрываетси 
и кондеисатор С5 заряжается через резистор К4 до 
уровня, определяющего срабатывание триггера Шмитта. 
Выходной сигнал триггера через уснлитель тока на 
транзисторе УТ5 открывает ключевой каскад на тран- 
зисторе \Тб, который пропускает импульс тока через 
исполнительный электромагнит УА1. 

При работе МП в режиме автопоиска информацион- 
ный сигнал, соответствующий паузе между фонограмма- 
ми и поступающий в виде импульса положительной по- 
лярности с коллектора транзистора УТ2 через коитакт 
25 платы УЗВ на диод УЮ4 схемы ИЛИ, вызывает аиа- 
логичное срабатывание триггера Шмитта и ключевого 
каскада на транзисторе УТ6б. 


При включении одной из кнопок ЛПМ («Запись», 
«Перемотка вправо» или «Перемотка влево»), связан- 
ных с соответствующими переключателями 582—584 
на плате коммутации режимов, в блоке АСП включает- 
си режим автоматического останова. Срабатывание 
электромагнита УА! в режиме автопонска вызывает 
возврат кнопок ЛПМ в исходное положение н отключе- 
ние связанных с ними переключателей $В2—$8В4 платы 
ПКР. При этом блок АСП полностью обесточивается. 


При включении одной из парных комбинаций кно- 
пок ЛПМ («Воспроизведение», «Перемотка вправо» или 
«Воспронзведение» и «Перемотка влево»), свизаниых 
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Рис. 1.72. Принципнальная 


с соответствующими переключателями на плате комму- 
тацин режимов, МП работает в режиме автопонска, 


Прн приходе ииформационного снгнала, соответ- 
ствующего паузе между фонограммамв, в блоке АСП 
срабатывает исполиительный электромагнит УА1, вызы- 
вающий возврат в исходное положение нажатой киопки 
«Перемотка вправо» нли «Перемотка влево», оставляя 
включенной кнопку «Воспроизведение», < соответствую- 
шими коммутациями на плате ПКР, Блок АСП ври 
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этом продолжает работу в режиме автоматического 
останова, Включение кнопки ЛПМ кратковременного 
останова, связанной с переключателем $В1 платы ПКР, 
блокирует работу блока АСП за счет закорачивания 
конденсатора СЗ на обшую шину, что исключает сра- 
батывание электромагнита, а следовательно, н системы 
автоматического остаиова. 

Режимы работы транзисторов и микросхем по во- 
стоянному току и уровныв напряжений сигнала в кон- 
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магннтол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» 


трольных точках показаиы на прииципиальных схемах 
доков магнитол, 


Лентопротяжный механизм 


В магнитолах «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202- 
и используется стереофонический односкоростной 
ЛПМ, разработанный на базе ЛИМ магнитолы «Ореан- 
да-201». Он выполняет следующие функцни: установку 
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н фиксацию кассеты во всех режимах работы с по- 
мощью кассетного отсека; транспортированне магиит- 
ной ленты с заданной скоростью движенья в режимах 
«Воспроизведение» н «Запись»; ускоренную перемотку 
магнитной ленты в обоих направлениях; торможение 
подкассетников в режнме останова; выдвижение (вы- 
брос) кассеты при открытии кассетного отсека. 


Описание конструкции и принципа работы ЛПМ при- 
ведено далее, 
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Рис. 1.73. Принципиальная электрическая схема блоков АСИ (АЗ) в электропривода (А4) МП магиитол 


рео» и «Бнрюза-202-стерео» 


Конструкция и детали 


Магнитолы «Ореанда-203-стерео» | «Бирюза-202-сте- 
рео» по коиструкции одннаковы. Их корпуса выполнены 
из ударопрочного полистирола с декоративными метал- 
лическими накладками, 

Корпус магиитолы состоит из следующих частей: 
передней и верхней панелей, боковых стенок и задней 
составной крыщки. 

Основные органы управления магнитолы располо- 
жены на передней н верхней панелях ин имеют соответ- 


Рис. 1.74. Вид магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202- 
стерео» спередн с обозначеннем органов управления 
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«Ореанда-203-сте- 


ствующие иадписи и обозначения (рнс. 1.74, 1.75): 1 — 
встроенные электретные микрофоны; 2 — индикаторы 
уровня записн и воспроизведения левого и правого ка- 
налов, настройкн радноприемнинка и контроля напряже- 
нии питания; 3 — ручка переноса магнитолы; 4 — ука- 
затель настройки радиоприемника; 5 — ручка настройки 
радиоприемника; 6 — динамические головки громкого- 
ворителей; 7 — кнопка сброса показаний магнитиой лен- 
ты; 8 — счетчик магиитной ленты; 9 — крышка отсека 
элемеитов питания; 10 — крыщка  кассетопрнемника; 
11 — нидикатор работы системы поиска фонограммы 
«Поиск»; 12 — инднкатор включения сети «Сеть»; 13 — 
индикатор наличия стереопередачн «Стерео»; 14 — 
кнопка переключателя вида пнтании «Сеть/Бат.»; 15 — 
кнопка кратковременной подсветки визира щкалы на- 
стройки «Подсв.»; 16 — кнопка переключателя индика- 
тора из режима контроли уровия в режим настройки 
на радиостаицию и контроля иапряжения питания 
«Инд. уров./Настр.»; 17 — кнопка переключателя иидн- 
катора в режиме контроля уровня «Уров. магн./Радио»; 
18 — кнопка включения подавителя «ИШ»; 19 — киопка 
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Рис. 1.75. Вид магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-20-сте- 
рео» сверху с обозначением органов управления 


Рис. 1.76. Вид магнятол «Ореаида-203-сте- 
рео» и «Вирюза-202-стерео» сзади и сле- 
ва с обозначением органов управлення 


включения расширителя стереобазы «РСБ»; 20 — кноп- 
ка переключателя рода работ «Магн./Радио»; 21— 
кнопка паузы записи при движущемся носителе; 22 — 
кнопка включения встроенных микрофонов и отключе- 
ния записн от внешних источников; 23 — ручка регу- 
лятора уровия записи левого канала «РУЗ левый»; 
24 — ручка регулятора уровня записи «РУЗ правый»; 
25 — кнопка включения диапазона «КВ4»; 26 — кнопка 
включения диапазона «КВЗ»; 27 — кнопка включения 
днапазона «КВ1»; 29 — кнопка включения диапазона 
«СВ»; 30 — кнопка включения днапазона «ДВ»; 31— 
кнопка включения автоподстройкн частоты «АПЧ» в диа- 
пазоне УКВ; 32 — кнопка включении днапазона «УКВ»; 
33 — телескопическая антениа; 34 — кнопка включении 
бесшумной настройки частоты «БШН»; 35 — кнопка 
включения плавной настройки «Ф/ПН»; 36, 37 — ручка и 
кнопка включения фиксированных иастроек «1, 2, 3» в 
диапазоне УКВ; 38 — кнопка включення магнитолы на 
запись; 39 — кнопка ускоренной перемотки магинтной 
ленты назад; 40 — кнопка ускоренной перемотки маг- 
нитиой ленты вперед; 41 — кнопка включения магиито- 
лы на воспроизведение; 42 — киопка кратковременного 
останова магнитной ленты; 43 — киопка выключения 
магинтофонной панели и открытие кассетодержателя; 
44 — ручка регулировки стереобаланса «Баланс»; 45 — 
ручка регулятора тембра по высоким частотам «Тембр 
ВЧ»; 46 — ручка регулятора тембра по иизким часто- 
там «Тембр НЧ»; 47 — ручка регулятора громкости; 
48 — место пломбы. 

На рис. 1.76 показано расположение вспомогатель- 
ных органов управления магнитолой на задней н ле- 
вой панелях. Здесь: | — розетка линейного выхода дли 
подключения иа запись от внешнего магнитофона (маг- 
нитолы, электропронгрывающего устройства .с пьезо- 
электрическим звукоснимателем, тюнера, раднотрансля- 
ционной сети; 2 — розетка для подключения иа запись 
от радиовещательного и телевизиониого приемников; 
3 — место пломбы; 4 — кнопка выключения встроениых 
громкоговорителей и подключения дополнительных вы- 
носных акустических систем или стереотелефонов; 5 — 


оформления, РПУ, МП, УКУ н БПС. Электрические 
соединения внутри сборочных узлов и между собой 
осуществляются с помощью соединителей типов СНИ 
и ОНП. 

Несущей конструкцией магнитолы ивляется пласт- 
массовая рама, на которую устанавливаются две стой- 
ки. Рама выполняет функции несущего шасси, на кото- 
ром крепятся все основные блоки магиитолы. Схема 
расположения блоков и узлов на шасси магнитолы по- 
казана на рис. 1.77. 

Нижняя часть рамы служит основанием магиитолы. 
Внутри на лицевой панели корпуса установлены дииа- 
мические головки громкоговорителей типа ЗГД-45, стре- 
лочный индикатор, микрофоны и плата индикации. 
Установленные на плате иидикации светодноды расно- 
ложены напротив прозрачных окон в зоне индикации. 


Блок РПУ (рис. 1.78) представляет собой печатную 
плату, на которой размещены переключатели днапазо- 
нов и унифицированные блокн: УКВ-1-3С; ДЧМ-П-6; 
СД-А-7; ПН-15; блок ПЧ-АМ. Отдельно на шасси рас- 
полагается блок настройки, включающий в себя 
верньерное устройство. 

Верньерное устройство представляет собой замкну- 
тую снстему нитн (троса), колеса, закрепленного на 
оси переменного резистора, н ручки настройки. Кине- 
матическая схема верньерного устройства показана на 
рнс. 1.79. 


Блок ПЧ-АМ (42, рис. 1.80) представляет собой пе- 
чатиую плату, на которой смонтированы микросхема 
РА! с иавесными элементами и усилительный каскад 
ЗЧ, собраниый на траизисторе УТ. 


Блок ПН-15 (АЗ, рис. 1.81) собран на отдельной 
печатной плате, на которой смонтированы все его эле- 
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держатель предохранителя; 6 — вилка для полключення - т 
сетевого шнура ^—220 В; 7 — розетка для подключения 
стереотелефонов; 8 — киопка изменения частоты генера- 
тора стирания «ОПГ»; 9 — розетка для подключения 
внешней антенны в днапазонах ДВ, СВ и КВ; 10 — ро- 
зетка для подключения внешней антениы в диапазоне 
УКВ; 11 — розетка выхода от собственного радиопри- 
емника для записи иа внешний магнитофон и подклю- 
чения внешнего усилителя; 12 — розетка для подклю- 
чения дополнительной выносной акустической системы 
левого канала; 13 — розетка дли подключении дополин- 
тельной выносной акустической системы правого канала. 

Магиитола состоит из пяти конструктивно закончен- 
ных сборочных частей: корпуса со встроенной акусти- 
ческой системой и элемеитами виещнего декоративного 
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Рис. 1.77. Схема расположения осиовных блоков и узлов на 
шасси магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бнрюза-202-стерео» 
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1.78. Электромонтажная схема аечатной илагы РИПУ магнитол  «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» 


менты. Для исключения паразитных излучений блок 
помещен в металлический экран. 

Блок УКВ-1-3С (А4, рис. 1.82) представляет собой 
печатиую плату, на которой смонтированы все его эле- 
менты. Печатиая плата в сборе помещена в металличе- 
ский экран. Блок УКВ соединяется с платой РПУ с 
помощью соединителя СНП-40. 

Блок ФН (А|. рис. 1.83) служит для плавиой на- 
стройки в диапазонах АМ и УКВ, а также для фнкси- 
роваииых настроек в диапазоне УКВ. 

Блок ФН представляет собой печатиую плату, иа 
которой устаиовлены переключатель типа П2К и резис- 
торы для плавной и фиксированных настроек. 


Рис. 1.79. Кинематическая схема верньерного устройства маг- 


внтол «Ореанда-203-стерео»? и «Бирюза-202-стерео» 
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Рис. 180 Электромонтажная схема 
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печатной платы 


Рнс. 1.81 Электромонтажная схема 


рес» 


платы блока 
ПЧ-АМ (42) магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-сте- 


блока 
ПН-15 (АЗ) магнитол «Ореанда-203 стерео» и «Бирюза-202-сте- 


Блок ДЧМ-П-6 (Аб, рис. 1.84) конструктивно вы- 
полиен на печатной плате, на которой смоитированы 
все его элемеиты. Демодулятор соединяетси с платой 
РПУ с помошью соединителей СНП-40. 

Блок СД-А-7 (Аб, рис. 1.85) выполнеи на печатной 
плате, иа которой смонтированы все его элементы. С 
платой РПУ стереодекодер связан с помошью соедиии- 
теля СНП-40. . 

Катушки контуров трактов ВЧ-ПЧ-АМ, тракта 
ВЧ-ПЧ-ЧМ, СД-А-7 и блока УКВ-1-3С намотаны иа 
унифицированные каркасы. Катушки контуров гетеро- 
дина ДВ, СВ, ПЧ-АМ, СД-А-7 и фильтров-пробок на- 
странваются подстроечными сердечннками из феррита 
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Рис. 1.82. Электромонтажная схема печатной платы блока 
УКВ-1-3С (А4) магнитол «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202- 
стерео» 
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Рис. 183. Электромонтажная схема печатной платы блока ФН 
магнитол «Ореанда-203-стерео» н «Бирюза-202-стерео» 
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Рис. 1.84. Электромонтажная схема печатной платы блока 
ДЧМ-П-6 (АБ) магиитол «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202- 
стерео» 
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марки МбООНН размером 2,8Ж14 мм. Настройка вход- 
ных катушек контуров н гетеродина диапазонов КВ, а 
также катущек коитуров ПЧ-ЧМ блока ДЧМ-П-6 и УКВ 
осуществляется подстроечиыми сердечниками из ферри- 
та марки 100НН размером 2,8 Х 12 мм. 


Магнитная антенна диапазоиов ДВ и СВ представ- 
ляет собой ферритовый стержень марки М400НН раз- 
мером 8х160 мм, иа котором размещеиы катушки 
входных контуров и соответствующие им катушки 
СВЯЗИ. 

Усилительно-коммутационное устройство (рис. 1.86) 
конструктивно представляет собой печатную плату, иа 
которой смонтированы переключатели рода работ 
$В1—$8В6 типа П2К, траизисторы, резисторы, коиден- 
саторы и соединительные разъемы: ХР1, ХР4, ХР5 типа 
СНП и Х52, Х$3, Х$5—Х5$8 собствеиного производства. 
Через эти разъемы подключаются блоки ФНЧ-1 (А), 
ПШ (42), НЧО-15 (АЗ и А4), БПС, УНЧ-П, ПИ и 
контакты батарейного отсека. 

Электромоитажные схемы печатных плат блоков 
м ПШ, УНЧ-Н и НЧО-15 показаны иа рис. 1.87— 

Магнитофонная панель представляет собой коист- 
руктивио закончеииый узел, в который входят: ЛПМ с 
электроприводом (А4); блок УЗВ (АГ); соединитель 
ых головок (А2); блок АСП (АЗ), блок ПКР 

Блок УЗВ (А!1, рис. 1.91) конструктивио выполиен 
иа печатной плате, нз которой смонтироваиы элементы 
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стереофонического тракта УЗВ, ГСП, стабилизатора иа- 
прижения 6 В, усилителя системы АПФ и переклюла- 
телн управления режимами работы МП. 


Блок соединителя магнитных головок (А2, рис. 1.92) 
коиструктивно представляет собой переходную контакт- 
ную печатную плату магнитных головок. 


Блок АСП (АЗ, рис. 1.93) является фуикниональным 
модулем, конструктивио представляет собой печатную 
плату, на которой смонтнрованы элемеиты детектора 
сигнала от датчика останова при окончании магнитной 
ленты, диодной схемы ИЛИ, триггера Шмитта и вспо- 
могательного стабилизатора напряжения. 


Блок ПКР (45, рис. 1.94) представляет собой ком- 
мутатор режимов работы, выполненный на печатной 
плате, на которой смонтированы переключатели типа 
ПК н другие элементы блока. 


Плата нидикации (рис. 1.95) и стабилизатор иапря- 
жения блока питания (рис. 1.96) выполнены иа раз- 
дельных печатных платах, иа которых смонтированы 
все элементы соответствующих длат, 


Рис. 1.85. Электромонтажная схема печатной 
платы блока СД-А-7 (Аб) магнитол «Ореанда-203- 
стерео» и «Бирюза-202-стерео» 


Лентопротяжный механизм (рис. 1.97) конструктив- 
но представляет собой законченный механический блок. 


Лентопротяжный механизм выполнен на штамповаи- 
ном шасси н состоит из следующих сборочных единиц: 
шасси 26 с осями, стойками, штырями, цеитрирующими 
кассету, прижимиым роликом; пластмассового крон- 
штейна 49 с укрепленными на нем двигателем в экране 
46 и счетчиком ленты 19; ползуна с блоком головок 7; 
кнопочной станции, обеспечивающей фиксацию всех ре- 
жимов работы; механизма перемотки 41; системы рыча- 
гов с паразитиым роликом 43 и роликами перемотки 50, 
обеспечивающих перемотку в обе стороны; механизма 
управления и блокировки, включающего кнопочный пе- 
реключатель режимов работы, ползуны, пружины и 
другие детали; ведущего вала с маховиком 37; электро- 
магиита 51 с системой приводных рычагов 53, 54; дат- 
чика автоматического остаиова при окончании магнит- 
ной ленты (автостопа); крышки кассетного отсека 22. 


Транспортировка магиитной ленты во всех режимах 
работы ЛПМ осуществляется электродвигателем типа 
ДПЗ9-0,1 (ТУ16-515.255-80). 

Электродвигатель со стабилизатором иаходится в 
металлическом экране. Через отверстие в экране обес- 
печивается доступ к элемеиту регулировки частоты вра- 
щеиия электродвигателя. Посредством резинового пас- 
сика 44 вращение передается на маховик ведущего ва- 
ла 37. Ведущий вал 37 вращается в подшипнике сколь- 
жения 36 из пористой бронзы, пропитанной маслом 
ВНИИНП50-1-4Ф (ГОСТ 13076—67). Нижний конец 
вала опирается на подпятник 40. На валу установлена 
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Рис. 1.86. Электромонтажная схема печатной платы усилительно коммутационного устройства магинтол  «Ореанда-203-стерео» 
в «Бирюза-202-стерео» 
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Рис. 1.90. Электромонтажная схема печатной платы блока 
оконечного уснлителя ЗЧ НЧО-15 (АЗ) магнитол «Ореанда-203- 
Рис. 1.87. Электромонтажная схема печатной платы блока стерео» н «Бирюза-202-стерео» 

ФНЧ т (А!) магинтол «Ореанда-203-стерео» и «Бнрюза-202-сте- 
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Рнс. 1.89. Электромонтажная схема печатиой платы предварнтельного усилителя ЗЧ (УНЧ П; магнитол «Ореанда-203-стерес» 
и <Бирюза-202-стерео» 
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Рис. 1.91. Электромонтажная схема йечатной платы УЗВ (А!) магнитол «Ореанда 203-стерео» и«Бирюза-202-стерео» 
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Рис. 1.92. Электромонтажиая схема печатной платы соединн- 
теля МГ магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бнрюза-202-стерео» 


Рис. 1.93. Электромонтажная схема печатной платы блока АПС 
{АЗ) магнитол «Ореанда-203-стерео» н «Бирюза-202-стерео» 
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Рис. 1.94. Электромонтажиая схема печатной платы ПКР (А5) 
магнитол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202 стерео» 


шайба 2, предохраняющая рабочий конец вала от попа- 
дания масла и верхний подщипиик от попадаиия пыли. 
Подающий подкассетник служит для передачи вра- 
щения на катушку во время перемотки назад. Втулка 1 
подкассетиика, изготовленная из сополимера СФД, сво- 
бодно перемещается по шестнграинику подкассетника. 
Наружиыми ребрами втулка входит в зацепление с 
катушкой кассеты и передает ей свое движение. 
Фрикциоиная поверхность детали 5 (резиновое коль- 
цо) служит для передачи вращения подкассетиику при 
перемотке иазад. Подкассетник фиксируется на стойке 
шасси квопкой 3. Стойка 2 запрессована во втулку 6, 
которая крепитси на шасси развальцовкой. Фтороплас- 
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Рис. 1.95. Электромонтажная схема печатной платы индикацни 
магинтол «Ореаида-203-стерео» «Бнрюза-202-стерео» 


Рис. 1.96. Электромонтажная схема нечатной платы стабилиза- 
тора иапряжения магнитол «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза: 
202-стерео» 


товая шайба уменышает треиие и акустический шум 
подкассетиика. Подающий подкассетник имеет элемент 
подтормаживання (пружина), обеспечивающий иеобхо- 
димое натяжеиие магиитиой ленты. Приемный подкас- 
сетиик имеет конструкцию, аналогичную подающему, с 
той разиицей, что ои содержит датчик автостопа. 

ехаиизм подмотки служит для создания на прием- 
ном подкассетиике момента подмотки и состоит из ры: 
чага и фрикционной муфты с регулируемым моментом 
трения. Рычаг выполнен из сополимера СФД. Вал сво- 
бодио вращается в отверстии рычага и во втулке, вы- 
полнеиной из пористой бронзы. Для регулирования мо- 
мента трения следует сдвинуть запорную шайбу вдоль. 
оси. Фрикциониая пара муфты выполнена из капсюль- 
ного сукна и сополимера СФД. 

Механизм перемотки состоит из пластмассового 
кронштейна, на котором укреплены качающиеся рычаги 
с роликами. Рычаги стянуты пружиной, благодаря чему 
ролики находятся в кинематическом зацеплении. Ролик 
является деталью фрикционной предохранительной муф- 
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Рис. 1.37. Кинематическая схема ЛПМ магянтол «Ореанда-203-стерео» и «Бирюза-202-стерео» (3 — вид сверху; 6 — вид снизу): 
|} — подкассетник; 2 — шайба; 3 — ролик; 4 — стойка; 5 — пружнна; 6 — рычаг; 7 — ползун; 8 --пружнна; 9— голоака стираю- 
шая С2-05 (ВНР); 10 — головка универсальная 3Р-24№2У (ВНР); 11 — ось; 12 — рычаг; 13 — пружина; 14 — подкассегник; 15 — 
кнопка; 16 — рычаг; 17 -- пассик; 18 — ролнк перемотки; 19 — счетчянк ленты; 20 — рычаг; 21 — кронштейн: 22 — крышка; 
23 — пружина; 24 — пружнна; 25 — накладка; 26 — шассн; 27 — ползун; 28 — кронштейн; 2$ — ползун; 30 — кнопка; 31 — ползуи; 
32 — ползун; 33 — планка: 34 — планка; 35 — рычаг; 36 — подшипник; 37 — вал; 38 — кронштейн. 3З9-—гайка; 40 — винт; 41 — ролик 


полмотки; 42 — шайба; 43 —ролик; 44 — пасснк; 45 — шкив: 46 — электродвнгатель; 47 — пружниа; 48 — шайба; 49 — крон- 
штейн; 50 — ролик; 51 — электромагнит; 52 — кронштейн; 53 — рычаг; 54 — рычаг; 55 — пружина; 656 — ползун; 57 — пружина; 
58 — рычаг 
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Рис. 1.98 Расположение контактов переключателей; 
а — тнпа П2К; б — типа ПКиб! 


ты. Момент трения регулируется путем сдвигания шай- 
бы вдоль оси. Фрикционная пара муфты выполнена из 
капсюльного сополимера СФД. 

Ползун служнт для крепления магиитиых головок и 
пружины, передающей усилие на ползун и перемещаю- 
шей его отиосительно шасси. 

Остальные сборочные единицы ЛПМ просты по уст- 
ройству. 

Коммутация режнмов работы магнитолы произво- 
дится с помошью переключателей (рис. 1.98). 

Магнитола подключается к сети переменного тока 
220 В частотой 50 Гц посредством соединительного 
шнура, входящего в комплект укладки. Схема подклю- 
чения магнитолы к источникам сигнала, а также допол- 
нительным устройствам приведена на рис. 1.99; соеди- 
нительиые шланги показаны на рис. 1.100. 

Распайка выводов катушек контуров магнитолы по- 
казана на рис. 1.101, а их намоточные данные приведены 
в табл. 1.5. 

В магнитолах «Ореаида-203-стерео» и «Бирюза-202- 
стерео» применены узлы и детали следующих типов. 

В РПУ — резисторы: В1—В7, В9, К!1, В!4, В16— 
848, 250—К68, Ю70—К75 —типа С1-4-0,125; №8, Ю10, 
812, В!3, В15, Ю49, К6б9Э типа СПЗ-386; кондеисаторы: 
С1, С2, С7, С13, С19, С23, С27, С41 типа КТ4-23; С3, 
С5, С9, С18, С26, С35, С54, С55 типа КД-1; С4, СИ, 
С14, С20, С22, С24, СЗ2, С33, С44, С48, С50 — типа 
К22-5; Сб, С15, СЗ4, С36, С53 типа К73-9; 08, СЮ, 
С12, С16, С17, С21, С25, С28—С30, СЗ7, С38, С42, С43, 
С45—С47 типа К10-7В; СЗ1, СЗ9, С40, С49, С51, С52 
типа К50-16. 

В блоке УКВ-1-3С — резисторы; Е1—Е21 типа 
ВС-0,125а; конденсаторы: С6б—С9, С13, С14, С17, С18, 
С21, С22, С26, С28 — тнпа К10-7В; С2, (12, С26 типа 
КТ4-23; С1, С3З—6©5, С10, С, С15, С16, С19, С20, С23, 
С24, С27 типа КД-1. 

В блоке ФПН — резисторы: В1—ЕВЗ типа СПЗ-36; 
®4 типа С1-4-0,125а ; В5 типа СПЗ-226; Ю6 типа 
СЛЗ-35; переключатели: $В1.1—$8В1.5 типа ПЭК. 

В блоке ДЧМ-П-6 — резисторы: 81—83, В5—В16 
типа ВС-0,125а; В4 типа СПЗ-226; конденсаторы; С7— 
С9, С14, С17, С19 типа К50-6; С3-С6, С18 типа 
К10-7В; (16 типа К73-9; С1, С10—С12, С16 типа 
КД-1; С2, С13 типа КЗ1-11. 

В блоке СД-А-7 — резисторы: В5, В15, В27, ЮЗ0 ти- 
па СПЗ-226; ВИ типа СТ-1; В1-—Ю4, В6б—В10, В12— 
14, К16—К26, К28, К29, №31—Ю34 типа ВС-0,125а; 
коидеисаторы: С1, Сб типа К50-6; С2, С5, С7-——С10 ти- 
па К22-5. 

В блоке ФНЧ-1 — резисторы: К13—К16, Ю25, В26 
типа МЛТ-1; В1—КВ12, В17—Ю24 типа ВС-0,125а; кон- 
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Таблица 1.5 


Намоточные дачные катушек контуров магнитол 
„Ореанда-208-стерео“ и „Бирюза-202-стерео“ 


Марка и диа- 


Катушка метр провода, 
мм 


Обозначенне 
по схеме 
Номер выво- 
Число витков 
носль, мкГн 


з 
| 


Индуктив- 


Блок УКВ-1-3С (А4) 


Аитениая УКВ| [.1.1 | 1—2 ПЭВТЛ-1 0,224 9,5 = 
Входная УКВ | 1.1.2 | 3-4 Медн, луж. | 8,854-1,4 |(9=100) 
провод 0,5 
Дроссель ВЧ | 1—2 ПЭВвтТЛ-1 0,1 | До запол-| — 
нения 
Катушка уси- 
лнтеля ВЧ 13 |1—2- | Медн. луж. 112+ _ (9 =100) 
—3—4 | проволх +1,384-2,75 
Гетеродинная 
УКВ 4 1-—2—3] Медн. луж. | 0,88+4,45 (О=100) 
провод 0,5 

Дроссель ВЧ [5 1—2 ИЭВТЛ-Е 0,1 20 — 

ФПЧ-ЧМ 6-1 | 1—2 ПЭВТЛ-1 0,12 21,5 ({9=80) 

Катушка свя- 

зи 16.2 | 3—4 ПЭВТЛ-! 0,12 3,5 — 

Магнитная антенна ДВ и СВ 

Антенная СВ | 11.2 | 3—4 ПЭШО 190х0,07 58 220 

Катушка свя- 

зи мл 11—22 ПЭВ-1 0,2 20 _ 

Антенная ДВ | 1.1.4 | 7—8 ПЭВ-1 0.2 31х9 3800 

Катушка свя- 

зи 1.1.3 15—56 ПЭВ-1 0,2 16 — 

Блок РПУ 

Входная СВ [2 5—6 ЛЭП 5х0,06 26х4 180 

Катушка свя- 

зн 1 1—2 98-2 0,12 4 — 

Катушка свя- 

зи 2 3—4 ПЭВ-2 0,12 3х4 = 

Входиая КВ |153, 151 1—2 ПЭВ-1 0,2 18 2,2 

Катушка 

фильтра ДВ ца 1—2 ПЭВ-2 0,12 35х4А 900 

Гетеродинная 

КВ 16.1 1—2 ПЭВ-2 0,2 16 2,0 

Катушка свя- 

зи 1.6.2 | 3—4 П3в-2 0,12 9 = 

Гетеродинная 

СВ [771 | 1—=2—5] ЛЭП 3х0,06 90-+6 140 

Катушка свя- 

зн 17.2 | 4—5 ПЭВ-2 0,12 4х4 _ 

Гетеродинязя 

ДВ 1.8.1 | 1—2—31 ЛЭП 3х0,06 200-20 1000 

Катушка свя- 

зи 1.8.2 | 4—5 ПЭВ-2 0,12 5х4 - 

Входная ТА 1.9 1—2 ПЭВ-1 0,2 10 1,0 

Детекторная 

ПЧ-АМ ы 1—2 ПЭВ-2 0,12 23х4 130 

См есителя 

ПЧ-АМ ГА | 1—2 ПЭВ-2 0,12 23х4 130 

Катушка свя» 

зи 1.2.2 | 3-4 ПЭВ-2 0,12 1х4 = 

ФПЧ- ДУМ ми | 1—2 ПЭВТЛ-1 0,16 24 3,2 

Катушка свя- 

зи 11.2 ПЭВТЛ-! ),16 12 — 

ФПЧ-ДчЧМ-2 2 1—2 пПОВТЛ- 0,16 6 0,57 

Катушка вос- 

становления Ми | 12—31 ПЭВТЛ-1 0,1 240-240 25 

поднесущей 11.2 | 4—5--6] ПЭВТЛ-1 0,1 2004200 И 
кГц) 

Катушка ФВЧ | 12.2 | 3—4—5| ПЭВТЛ-2 0,08 | 300-300 14 

Катушка свя- 

зн 12.1 | 1—2 ПЭВТЛ-2 0,08 180 (= 
=31,25 
кГц) 

Трансформа- 

тор т 1—2 ПЭВТЛ-2 01 225 х2 7.104 

ПН-15 3— ПЭВТЛ-2 0,1 18,11 — 

(Чашка 

мМ2000НМ1) 5—6 ПЭВТЛ-2 0,1 31-1 — 

Магнитофониая панель 

Фильтр-проб- 

ка УЗВ 12, 1.3] 1-3 |ПЭвТл-1 0,09 420 5500 

Фильтр-проб- 

ка УЗВ 4, 1.5 | 1-3 ПЭВТЛ-1 0,09 180 900 

Дроссель УЗВ| 11 1-5 |ПЭВТЛ- 0,09 390 4500 


Окончание табл, 1,5 


Е 5 
= = 
Е Е В ‚= 
2 в = = = ы 
г Марка и диз- = =; 
Катушка Зо а. метр прово- = ых 
85 2 да, мы = >= 
3 С = а з 
= | 13 5 =2 
Трансформз- 
тор УЗВ т! 1—5—8| ПЭВТЛ-Е 0,14 28х2 1500 
3—4—2| ПЭВТЛ-1 0,14 65-80 = 
5—7 ПЭВТЛ-! 0,14 14 - 
Электромаг- 
инт ЛПМ ХА! | 1—2 ПЭВ-2 0,2 1200 = 


Примечание. Катушка ФВЧ блока СД [.2.? наматывает- 
ся двойным проволом. а затем распаивается по схеме. 


денсаторы: С1. С2, С8, СЭ тнпа К7З-9, С4—С7 
К22-5; С5 — типа К50-6. 

В блоке ПЧ-АМ — резисторы: ЮВ1—В12, В14-ВП 
типа С1-4-0,125а; К13 типа СПЗ-226; конденсаторы: 
С1—С3, С5—С8, С10—©С15 типа К10-7В; С4, С9 типа 
К50-16, 

В блоке ПН-15 — резисторы: В1—ВЗ3, В5—В15 типа 
ВС-0,125а; К4 типа СПЗ-226; конденсаторы: С1, С2, 
С4—С7 типа К50-16; СЗ типа К10-7В; С8 типа К21-9. 


В блоке УКУ — резисторы: Ю1—В3, В5—В8, Ю10, 
Ю14—Ю22, К24—Ю35, Ю37—Ю40 типа С1-4-0,25а; Ю4, 
В, 836, В41, Ю42 типа С1-4-0,25, Ю9, 812, В!3, В23 
типа СПЗ-226; конденсаторы: С1—С4; С6—С8, С10— 
С16 типа К50-16; С5, С9 типа К10-7В. 

В блоке УЗЧ-П — резисторы: В1, Ю12, В16, Ю21 ти- 
па СПЗ-33; В2—РВ!1, В13—К!15, 817—620, Ю22, 823 
типа С1-4-0,125а; конденсаторы: С1—С3, С8, С9 типа 
К50-16; С4—С7, С10—С13 типа К7З-9. 

В блоке НЧО-15 — резисторы: Ю1—ЮВ3, В5 типа 
0,125а; В4 типа МЛТ-0,5; Юб — СПЗ-386; конденсаторы: 
С1, С5, С8 типа К73-9; Сб, С11, С12? типа К10-7В; 
С1—С4; С7, С9, С10 тнпа К50-16. 


типа 


к внешнему мазнитофону 
(магнитоле) на запись 
ГЕРСЕ 


А еее 
7 еа= 


(тема подкаючения магнитолы 


| 

| 

| 

о | | 
== Мрсроюты 

| 

| 

Л 


В блоке ПШ — резисторы: В1—Е 36 типа 01-4-0,125а; 
конденсаторы: С1, С2, С17, С18, С21, С22 типа К50-16; 
С3—С8. С13, С14, С19, С20 типа К22-5; С9—С12, С1Б, 
С16 типа К10-7В. 


В блоке АСП — резисторы: Ю1—В15 типа С1-4- 
0,125а; конденсаторы: С2, СЗ, Сб тнпа К10-7В; С1, С4, 
С5, С7 тнпа К50-16. 


В магнитофонной панели — резисторы: В1, Вб типа 
СПЗ-4аМ; В2—К5 типа СПЗ-226. 


В блок» УЗВ — резисторы: В1—В46, 649—Ю54, Ю57, 
Ю58, №61, ЮВ6б3, В65—КЮ68, В71—6890, 693—896 типа 
С1-4-0,125а; 847, Ю48, К55, К56, Ю59, №60, рб2, №64, 
©69, 270, Ю91, К92 тнпа СПЗ-226; конденсаторы: С14, 
С15, С27, С28, С36. С37, С44, С45, С65, С66б типа 
К10-7В; С29, С30, С32, СЗЗ, С69, С70 типа КТ-1; С35, 
С38, С39, С45—©С51, С53 типа К22-5; С52, С54, С58, 
С60 типа К73-9; С1—С13, С16—С26, С3З1, С34, С40— 
т ) С ОБИ, ЗО, ЗА, АИ, АА, АР, АТР Айа 

-16. 


В БПС — конденсаторы: С1 К50-16. 


В блоке стабилизатора иапряжения — резисторы: 
К!1—ВЗ, В5, В8. КИ, В!2 типа С1-4-0,126а; 64, Вб, В7 
тнпа МЛТ; 810 типа СПЗ-226; конденсаторы; С1—С2 
типа К10-7В; СЗ, С4 типа К50-16, 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


Магнитолу можно разбирать только при обязатель- 
ном отключении от сети питания. у 


Разборку нужно проводить в следующем порядке: 


снять переднюю часть корпуса, для чего отвинтить 
контрольный винт, расположенный под крышкой кассет- 
ного отсека; 

отвинтнть восемь винтов, крепящих лереднюю часть 
корпуса к несущей раме; 

снять переднюю часть корпуса; 


снять ручку настройки радиоприемника (с правой 
стороны магнитолы); 


—. 


0т фнешних источников 
и@ запись 


Ь С] Теаевизор 


| 


== > подуотрансаяционная 
уния 

Могнито фон 

{ магнитога) 


ся 
| [С 


——————_ к ———— 


Рис. 1.99. Схема подключения магнитолы для записи программ от внешинх источников сигнала 
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Метка 


Рис. 1.100. Соединительные шнуры со схемами распайки 


отвинтить винты на боковых стенках и задних 
крышках и снять их; 

снять ручки вращения с верхней панели магнитолы 
и снять верхние крышки. 


Таким образом осуществляется доступ ко всем бло- 
кам магнитолы. 

Сборку магнитолы проводят в обратном порядке. 

Для доступа к плате блока УЗВ иеобходимо отвин- 
тить четыре винта, крепящих блок УЗВ к боковым 
стойкам рамы, и один винт, крепящий кронштейн УЗВ 
к верхней части рамы. Откинуть плату блока УЗВ иа 
90° на двух петлях, закрепленных на одной из средннх 
стоек. Таким образом, станет возможным двусторонний 
доступ ко всем частям МП, ЛПМ, УЗВ и АСП. 

Разборку УКУ проводят в следующем порядке: сиз- 
чала необходимо вынуть УЗЧ-П из рамы по направ- 
ляющим. Затем отвинтить два винта, крепящих кронш- 
тейи крепления модулей, снять кронштейн и вынуть 
требуемый блок. Чтобы сиять плату УКУ, нужио от- 
винтить четыре винта, крепящих печатную плату к 
раме. 

Разборку РПУ проводят в следующей последова- 
тельности. Отсоединить внлки подключения РПУ к УКУ 
н ВУ к РПУ. Отвинтить три винта, крепящих верньер- 
ное устройство к раме, н сиять этот блок, обеспечив 
тем самым полный доступ к печатной плате РПУ. Для 
сиятия РП платы РПУ с рамы необходимо снять теле- 
скопическую антениу и отвинтить пять винтов, крепя- 
щих печатиую плату к раме. Функциональные блоки с 
печатной платы РПУ снимаются после разборкн инди- 
видуального крепления каждого блока (виитовых 
креплений для блоков УКВ-1-3С, ПН-15 и ДЧМ-П-6 
или прижимных затворов для остальных блоков). 

Собирают блоки в обратном порядке. 


При разборке и сборье блоков магнитолы не реко- 
мендуется првнлагать болышие усилия, которые могут 
привести к деформации или выходу из строя разъемов, 
соединителей и самнх блоков радиоаппарата. 
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Рис. 1.101. Распайка выводов катушек контуров магннтол «Оре. 
анда-203-стерео» и <«Бнрюза-202-стерео» 


«ТОМЬ-206-СТЕРЕО» - 
И «НЕРЛЬ-206-СТЕРЕО» 


«Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» — перенос- 
ные кассетные магнитолы второй группы сложиости. 
Оии имеют одинаковую принципиальную схему и ие. 
значительно различаются по конструкции и внешнему 
оформлению. Базовой моделью является магнитола 
«Томь-206-стерео». Она состоит из супергетеродинногс 
радиоприемника, имеющего тракт ЧМ второй группы в 
тракт АМ третьей группы сложности и магнитофонной 
панели второй группы сложности. 

Магинтолы собраны на 54 траизисторах, трех микро. 
схемах. 25 диодах и стабилитронах и четырех варика. 
пах. Они предназиачены для приема передачи монофо- 


нических РВ станций с АМ в диапазонах СВ, КВ, н 
моно- и стереофонических программ с ЧМ в диапазоне 
УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа 
МК-60 моио- н стереофонических музыкальных и рече- 
вых программ с встроениых и выиосиых мнкрофоиов, 
собственного и внешиего (другого) радиоприемииков, 
магнитофоиа либо звукоснимателя с последующим аку“ 
стическим воспроизведением. 

Прнем в диапазоне СВ ведется на встроенную маг- 
нитиую, а в диапазонах КВ и УКВ — иа штыревую те- 
лескопическую антеину. 


Основиые техиические данные: 
Диапазон принимаемых частот (воли); 


СВ, кГц (м) ... 525..1605 (571,4... 186,9) 
КВ1, МГц (м)... 5,95..6,2 (50,4. 48,4) 
КВ, МГц (м) .. 95..9,775 (31,6... 30,7) 
УКВ, МГц (м) .. 65,8..73 (4,56... 4/1) 


Промежуточная частота: 


тракта АМ, к ..... 465 
тракта ЧМ, М ..... 1 


Чувствительность, ограничениая усилением (при выход- 
ной мощности 50 мВт), ие хуже: 


СВ, мкВ/м........ 10 
КВ, мкВ/м........ 45 
УКВ, мВ ........ 2 


Чувствнтельность, ограниченная шумами, ве хуже: 


СВ, мВ/м Со... 07 
КВ, мкВ/м ........ 140 
УКВ, мквВ........ 5 
Избирательность по соседиему ка- 
налу на СВ, дБ, не менее .. . 40 


Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее: 


СВ . ` * ® * ‚ * . > ы 36 
КВ . ® О . * * « ы . ` 24 


УкВ.......... 50 
Номинальная выходная мощность, 
Вто и р ааа ‚5 


Максимальная выходная мощность в каждом канале 
(при коэффициеите гармоник 10%), Вт, не менее; 


при питанни от сети. .. 2,5 


от батареи элемеитов . . . 1,3 
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Ги, 
не уже: 
АМ ое... ... 125... 4060 
УКВ... . 125... 10000 


Переходные затухания между ка- 
налами иа частоте 1000 Гц, дБ, 
не менее ..,....... 26 
Среднее звуковое давление в по- 
лосе воспроизводимых частот, Па, 


не менее ......... 0,22 

Тип ЛПМ... ...... М№МП-206 
Скорость движения  магиитной 

ленты, см/< ........ 4,7542% 
Число дорожек. ....,.. 4 
Коэффициент детонации, %, не 
более... ...... о. 0,35 
Рабочий диапазон частот на ли- 

нейном выходе, ГГ ..... . 63... 10000 
Время запнсн и воспроизведения 

одной кассеты типа МК-60, мин 30Ж2 
Габаритиые размеры, мм . . .. 445х269Ж136 


Масса, кг, не боле ..... 7,2 


Источинк питания магнитолы: шесть элементов типа 
А373 напряжением 9 В или сеть переменного тока час- 
тотой 50 Гц иапряжением 220 В. 

Действне АРУ: при изменении сигнала на входе прн- 
емиика на 40 дБ соотаетствующее изменение сигиала 
на выходе не более 6 дБ, 


Принципиальная электрическая схема 


Магинтолы «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» 
выполнены по одииаковой принципиальной схеме, кото- 
рая состоит из трех устройств: радиоприемиого устрой- 
ства (РПУ) «РП-206-стерео», магнитофоиной ‘панели 
{МП) «МП-206-стерео» и блока питания БП-9. Все бло- 
ки соедииеиы между собой с помощью разъемов, Схе- 
ма соедииеиня блоков показана иа рис. 1.102, 


Радиоприемное устройство 


Радиопрнемиое устройство «РП-206-стерео» (блок 1, 
рис. 1.103) состоит из тракта АМ, тракта ЧМ и усили\ 
теля ЗЧ. 

Тракт АМ (рис. 1.103). Прием в диапазоие СВ ве- 
дется на встроеиную магиитную антенну, в диапазонах 
КВ! и КВ2 — иа телескопическую. Кроме того, в диа- 
пазоиах СВ и КВ магиитола имеет вход для подклю» 
чения внешией аитениы. 

Связь внешией антенны со входным коитуром в 
диапазоие СВ осуществляется через коидеисатор С8. В 
диапазоне КВ саязь внешией аитенны с входнымн 
коитурами иидуктивио-емкостная. Сигнал © внешией 
антениы через коидеисатор связи С7 поступает на ка* 
тушку связи входного контура соответствующего диз“ 
пазона КВ. 

Приннмаемый сигнал сиимается с входных цецей иа 
СВ с катушки связи 1.3-2, на КВ1, КВ2-— в катушек 
1.1-2, 12-2 и через коитакты 11, 12 переключателя со- 
ответствующего диапазоиа поступает на вход мнкросхе- 
мы ПА!, иа основе которой собраиа &ктивийя часть 
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Рис. 1.102. Прииципиальная электрическая схема соединения 
блоков магнитол «Гомь-206-стерео и «Нерль-206-стерео» 
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Рис, 1,103, Окончание 
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тракта АМ. Микросхема К174ХА2 содержит уси- 
литель РЧ, гетеродии, смеситель, усилитель ПЧ-АМ, 
усилители АРУ и индикатора настройки. К выводам 
микросхемы ОА! подключены необходимые частотно- 
избирательные и фильтрующие цепи. 

Контурные катушки гетеродииа 14—16 через кон- 
такты 17, 18 переключателя $52 подключаются к выво- 
ду 6 микросхемы ОА1. Напряжение гетероднна с обмо- 
ток связи 14-2, 15-6, 1.6-2 и контакты 8, 9 переключа- 
теля 52 подаются на выводы 4,5 мнкросхемы ОА]. Длн 
перестройки по диапазону входных и гетеродинных кон- 
туров используется трехэлементная варикапная матрнца 
\У8—\У010. 

Для перекрытия в днапазоне СВ во входной цепи 
используются две варикапные матрицы \У08, У09, 
включенные параллельно. Входные цепн диапазона КВ 
выполнены по схеме с комбнинрованной связью со 
штыревой и внешней антеннами. Связь со входом мик- 
росхемы РА! (выводы 1, 2) во всех днапазонах транс- 
форматорная. 

С выхода смеснтеля сигиал ПЧ 465 кГц поступает 
на контур 18-1 СЗ2. Через согласующую обмотку 18-2 
он связан с пъезокерамическим фнльтром 71, обеспечн- 
вающим необходимую избирательность по соседнему 
каналу и полосу пропускания тракта АМ. С выхода 
пьезокерамического фильтра через конденсатор СЗ36 сиг- 
нал ПЧ-АМ поступает на вход уснлителя ПЧ-АМ (вы- 
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вод 12 микросхемы ОА!). Нагрузкой усилителя явля» 

ются резонансный контур Е7С29, диодный детектор 

УР? и усилитель АРУ на траизисторе УТЗ, подключен- 

В к выходу усилителя ПЧ (вывод 7 микросхемы 
). 

Усиленный снгнал ПЧ-АМ детектируется  диодом 
УрО2. Выделенный фнльтром детектора снгнал ЗЧ с т 
зистора К27 через контакты 13, 14 переключателя $2-1 
поступает на вход предварнтельного усилнтеля ЗЧ. 
Усилитель ЗЧ собран на транзисторах УТ1\ и УТ2. 

Напряженне АРУ уснлителя ПЧ, снимаемое с на- 
грузкн эмиттерного повторителя на транзнсторе УТЗ, 
подается на вывод 9 микросхемы РА1. 

Тракт ЧМ. Раднопрнемное устройство диапазона 
УКВ содержит трн функциональных блока: УКВ-1-3С; 
ДЧМ-П-5; СД-А-7, а также блок фнксированных на- 
строек (ФН) на трн радностанцин. 

Блок УКВ-1-3С ре 1.104) осуществляет усиление 
н преобразование ВЧ-ЧМ сигнала в частоту 10,7 МГц. 
Входной снгнал с гнезда для подключения внешней ан- 
теины через конденсатор С6б (см. рис. 1.103) и контакт 
10 разъема Х2 поступает на вход блока УКВ-1-3С. 

Выходной снгнал ПЧ снимается с контакта 6 Х2 и 
подаетсн на вход блока ДЧМ-П-5 (контакт | разъема 
ХЗ). 
Блок ДЧМ-П-5 (рис. 1.105) содержнт усилнтель- 
ограничнтель, детектор и устройство БШН. 
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Рис. 1.104. Принципиальная электрическая схема блока УКВ-1-3С магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» 
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1.106. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-П-Б магиитол «Томь-206-стерео» н «Нерль-206-стерео» 


Выходной снгная ЗЧ (см. рис. 1.103) с контакта 4 
разъема ХЗ через подстроечный резистор В11 н кон- 
такты 15, 14 переключателя 52-1 поступает на предва- 
рнтельный уснлитель ЗЧ на транзисторах УТ!, УТ2, 
служащий для согласования по уровню сигналов бло- 
ков ДЧМ-ИП-5 и СД-А-7. Выход предварительного уси- 
лителя ЗЧ связан с входом  стереодекодера СД-А-7 
(рне. 1.106). * 

Прн прнеме стереосигнала автоматнческн включает- 
ся светоднод УО-1 (см. рис. 1.103). Переход на про- 
слушиванне  стереосигнала  пронзводится нажатием 
кнопки 54-1 «Стерео». При этом на вход усилителя ЗЧ 
поступает сигнал с выхода стереодекодера через кон- 
такты 8, 10 разъема Х4, контакты 20, 21, 11, 12 пере- 
ключателя $2-1! н активный ФЗЧ, иыполненный на 
транзисторах \УТ11, УТ!3 (правый канал), УТ12, УТ!4 
(левый канал). В режиме «Моно» выходы этого фильт- 
ра закорачиваются через резнсторы К39 н Ю40 пере- 
ключателем 54-1. 

Продетектнрованное блоком ДЧМ-П-5 напряженне 
нспользуется в качестве управляющего для устройства 
АПЧ (в диапазоне УКВ), постоянная составляющая 
этого напряження подается с контакта 5 Х2 на контакт 
1 Х! через кнопку $3, резистор Е!3, дроссель Г. 

Блок ФН (см. рис. 1.103). Радноприемник в днапа- 
зоне УКВ настранвается посредством варнкапных мат- 
риц, установленных в блоке УКВ-1-3С. С этой пелью 
на контакт 4 этого блока подается с резистора К10 
«Настройка» постоянное напряженне 2...30 В. Помимо 
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основного резистора «Настройка» имеются еше три до- 
полнительных резистора — В2, №4, К8, каждый нз ко- 
торых позволяет настроиться на одну заранее выбран- 
ную станцню и прослушивать ее в дальнейшем, вклю- 
чая для этого одну нз кнопок $1-], $1-2, $1-3. 

Подстроечные резисторы Кб, К7, расположенные в 
блоке ФН, служат для настройки радиоприемника прн 
его регулировке. 

Стабнлизнрованное напряженне 30 В, необходимое 
для настройкн варнкапов трактов АМ н ЧМ, выраба- 
тывается унифицированным блоком ПН-15 (рнс. 1.107). 

Для питания высокочастотного блока нспользуется 
стабнлизатор на 5,5 В, выполненный на транзисторах 
УТа, УТ5 (см. рис. 1.103). Резистором В34 устанавли- 
вается требуемое наприжение на выходе стабнлиза- 
тора. 

Подробное опнсанне тнповых функинональных бло- 
ков. УКВ-1-3С, ДЧМ-П-5, ПН-15 и СД-А-7 — дано ра- 
нее в опнсании магнитол «Ореанда-203-стерео» н «Би- 
рюза-202-стерео» и другнх моделей. 

Усилитель ЗЧ. Двухканальный уснлнтель ЗЧ явля- 
ется общим для трактов АМ, ЧМ н магнитофонной па- 
нелн. Усилнтелн левого н правого каналов выполнены 
по ндентичиым схемам н смонтнрованы на плате блока 
ЗЧ (рис. 1.103). 

На входе уснлителя ЗЧ нмеются переключателн ре- 
жнма работы «Моно/Стерео» (54-1) и «Радноприем- 
ник/Магиитофон» ($4-2). С контактов указанных пере- 
ключателей сигнал поступает через конденсаторы С3З9, 
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1.106. Принципиальная электрическая схема блока СД-А-7 магиитол «Томь-206-стерео» и «Нерль 206-стерео» 
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Рис. 1.107. Принципиальнзя электрическая 
схема блока ПН-15 магнигол «Томь-206- 
стерео» в «Нерль-206-стерео» 
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Рис. 1.108. Принципиальная электрическая схема блока 


НЧО-15 магнитол «Томь-206-стерсо» и «Нерль-206-стерео» 


(41 на сдвоенный резистор регулятора баланса Ю50 
и далее на тонкомпенсированный резнстор регулятора 
громкости 855. Усилителн ЗЧ, собранные на транзис- 
торах УТб и УТ7, служат для компенсации потери сиг- 
нала в устройстве регулировкн стереобаланса и темб- 
ра. Резисторами К60 (Ю63) осуществляется выравнива- 
ние усиления в левом и правом каналах. С этнх резис- 
торов сигнал ЗЧ поступает на регуляторы тембра. Пе- 
ременный резистор В64 служит регулятором тембра по 
верхиим. а В69 — пс нижнем звуковым частотам. Кон- 
денсаторы С48, С5$, С49, С59 относятся к цепям регу- 
лировки верхних звуковых частот, а кондеисаторы С52, 
(53, С55, С56 — к цепям регулировки нижних звуковых 
частот. 


С регуляторов тембра сигнал через кондеисаторы 
С54, ее подается на базы транзисторов УТ8, \УТ9, на 
которых собран расширитель стереобазы. Эффект рас- 
ширения стереобазы основан на подмешивании в сигнал 
основного канала снгнала другого (протнвоположиого) 
канала, сдвинутого по фазе на 180°. Такое подмешива- 
ние сигналов происходит при включенни кнопкн $4-3 
«РС». При отключенной кнопке $4-3 на оконечные уси- 
лители ЗЧ (Аб н АТ) сигнал подается обычным обра- 
зом с эмиттерной нагрузки транзисторов УТ8 и УТ9. 
В качестве усилителя ЗЧ используются унифицирован- 
ные функциональные блоки НЧО-15 (рис. 1.108), под- 
робное описаиие которых дано в магнитолах «Ореанда- 
203-стерео» н «Рига-111>». 


К выходу НЧО-15 (см. рис. 1.103) подключаются 
лнбо внутренняя головка громкоговорителя, либо 
разъемы Х13, Х14 для подключекия внешних акустиче- 
ских систем (в зависимости от положения кнопки $5). 
Усилитель ЗЧ имеет вход Х8 для подключения стерео- 
каналов Через разъем Х12. Через разъем Х8 снгнал 
подается для подключения внешнего магнитофона на 
запись илн сигнал с виентнего источника подается для 
воспроизведения через уснлитель ЗЧ магнитолы, 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель (рис. 1.109} состонт нз сле- 
дующих узлов: двухканального универсального усилн- 
теля записи н воспронзведення УЗВ, ГСП н ЛПМ. 

Универсальный усилитель имеет два ндентичных 
стересканала, поэтому рассмотрим только левый канал. 
Электрическая схема УУ включает в себя апредвари- 
тельный усилитель ЗЧ, динамический ограничитель шу- 
ма н индикаторный каскад. 


4 Заказ № 295 


В режнме «Воспроизведенне» сигнал с уннверсаль“ 
ной головки через контакты 1, 2 переключателя $51 по- 
ступает на вход универсального усилнтеля. В режиме 
«Запнсь» сигиал на вход усилнтеля поступает с выход- 
ных разъемов на вход усилителя через контакты 2, 3 
переключателя. 51, Предварительный, уснлитель — четы... 
рехкаскадный с выходным змиттерным повторителем, 
собран на транзисторах УТ!1—УТЬ5. Усилитель предназ- 
начен для усилення и коррекции сигзала в режимах 
«Запись» н «Воспроизведение». Входные каскады усили- 
теля (транзисторы УТ! и УТ2 соединены между собой 
гальванически) работают в режиме, обеспечивающем 
минимальный уровень шумов. Коэффициент усиления 
каскадов регулируется резистором цепи обратной связн 
К7. Частотная характеристнка входных каскадов — лн- 
нейная. Коррекция частотной характеристики в режн- 
мах «Запись» н «Воспронзведение» осуществляется в 
третьем н четвертом каскадах уснлителя (транзнсторы 
УТЗ н УТ4) с помощью элементов цепей обратной свя- 
зи (817, С11 в режиме «Воспроизведение», В18, С12, 
815, С10 в режиме «Запись»). Дополнительный подъем 
верхних частот в этих режимах осуществляется парал- 
лельным контуром 12, С14. 


С выхода эмиттериого повторнтеля предварительного 
усилнтеля в режиме «Воспроизведение» снгнал посту- 
пает на вход динамического ограничителя шумов (тран- 
зисторы УТ6—УТ!2): в режиме «Запись» сигнал через 
цепь коррекции К25 н фильтр-пробку 1.4, С15 поступает 
на универсальную магнитную головку. Уровень записи 
устанавливается резистором Ю9 н контролнруется стре- 
лочным пндикатором Р1. Инднкаторные каскады (УТ14 
н УТ!3) левого н правого каналов идентнчны. Разли- 
чие их состонт в том, что в режиме воспроизведения 
инднкатор Р|] показывает напряжение питання, а ннди- 
катор Р2 при работе радиопрнемника — точную на- 
стройку на станцию. 

Сигнал с выхода предварнтельного уснлителя посту“ 
пает на вход нндикаторного каскада — транзистор 
УТ14, усиливается, выпрямляется н подается ка нндн- 
катор. Калибровка нидикатора по номннальному уров- 
ню записи производится резистором К 47. 

Входной сигнал (полезный сигнал -- шум) с пред- 
варительного уснлителя поступает на ограничнтель шу* 
ма (УТ6—УТ!2) (см. рис. 1.109), представляющий со- 
бой активный подавитель фазокомпенсационного типа 
и являющийся динамнческим фильтром нижннх частот. 
Этот фильтр работает при слабых и не работает при 
сильных уровнях сигнала. Входной каскад ограничнте- 
ля выполнен по схеме с разделенной нагрузкой. С его 
выхода сигнал следует по двум независимым каналам: 
с эмиттера транзистора УТб через резистор Ю3З3 на 
плюс конленсатора С29; с коллектора транзнстора УТб 
через конденсатор С20 н фильтр верхних частот на ба- 
зу транзистора УТ7 —н уснлнвается каскадамн на 
транзисторах УТ7—УТ9. С зэмнттера транзистора УТ8 
снгнал через конденсаторы С24 н С28 поступает на 
конденсатор С29, где смешивается с сигналом первого 
канала. В результате этого шумы подавляются (тран- 
зистор \Т12 закрыт). Еслн уровень сигнала второго 
канала выше определенного значения (порога срабаты- 
вания) тТранзнстор УТ12 открывается н шунтнрует сиг 
нал. при этом шумы не подавляются. 

Коэффициент передачн ограничителя шума прн вхолд- 
ном снгнале частотой 400 Гц н напряженнем 400 мВ 
равен едннице. 

Включение н отключение ограничителя шума произ- 
водятся переключателем $1-2, расположенным на плате 
генератора. к , 

С выхода ограннчителя шума снгнал поступает на 
линейный выход МП и через разъем ХЭ на усилитель 
мошностн. 

На плате генератора собраны ГСП н делитель Ю6б, 
В7, Сб для питання электретных мнкрофонов. Генера- 
тор стнрания н подмагничивания (см. рис. 1.109) вы- 
полнен на транзисторах \УТ3, УТ4 по схеме суммарного 
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мультивнбратора, нагрузкой каждого плеча является 
полуобмотка трансформатора Т!, Частота генератора 
определяется индуктивностью вторнчной обмоткн транс- 
форматора, конденсатором С2 и иидуктивностью сти- 
рающей магнитной головки и должна быть не менее 
70 кГи. Значение тока подмагинчнвання регулнруется 
подстроечными резнсторамн В8, В9. 

Кнопка $1-3 служит для включення электретных 
мнкрофонов. При нажатнн кнопки $1-1 частота генера- 
тора должна уменьшаться не менее чем на 1,5 кГц. 

Блок ЛПМ рассмотрен далее в подразделе «Конст- 
рукцня и детали магинтолы?. 


Блок питания 


Блок питання магинтолы (см. рис. 1.109) состоит из 
поннжающего трансформатора Т, выпрямителя, собраи- 
ного по мостовой схеме на диодах УО5--У08, стабнли- 
затора компенсационного типа, на транзисторах УТ!— 
УТЗ и цепей развязкн по пнтанию (дноды Ур1—У53). 

Источннком опорного напряжения в стабилизаторе 
является стабилитрон УО4. Резнстором К1 устанавлн- 
вается напряжение на выходе стабнлизатора. Конден- 
саторы С1, СЗ и С4 служат для уменьшення пульсации 
ка его выходе. Напряженне, снимаемое с выпрямнтеля, 
используется для питання уснлнтеля мощности прн ра- 
боте от сетн. 


Конструкция и детали 


Магнитолы «Томь-206-стерео» я «Нерль-206-стерео» 
по конструкции одинаковы. Разлнчие их состоит в не- 
значительных нзменениях внешнего внда, поэтому рас- 
смотрим как базовую модель «Томь-206-стерео». 

Корпус магнитолы выполнен из ударопрочного по- 
листирола. Конструктивно корнус состонт низ трех час- 
тей: передней н верхней панелей н задней крышки, 
скрепленных между собой винтамн. На верхней и пе- 
редней панелях размещены основные органы управле- 
ния, а вспомогательные — на задней н левой панелях 
корпуса. 

Внешний внд магнитолы спередн и сверху приведен 
на рис. 1.110. Здесь показано расположение основных 
органов управления: 1 — кассетодержатель, 2 — встроен- 
ный электретный микрофон левого канала; 3 — кнопка 
«МК» включения встроенных микрофонов; 4 — кнопка 
«Ш» включения системы шумопонижеиия; 5 — кнопка 
«Р» включения расстройкн частоты генератора стира- 
ния; 6 — счетчик магиитной ленты с кнопкой сброса; 
7 — встроенный электретный микрофон правого канала; 
8 — регулятор «Тембр» ВЧ»; 9 — регулятор «Гром- 
кость»; 10 — регулятор «Баланс»; 11 — регулятор «Уро- 
вень записи левого канала»; 12 — регулятор «Уровень 
записи правого канала»; 13 — кнопка кратковременной 
остановки магнитной ленты; 14 — кнопка «Перемотка 
вперед»; 15 — кнопка включення режима «Воспроизве- 
дение»; 16 — кнопка выключення магнитофоиной панели 
н открывання кассетодержателя; 17 — кнопка «Пере- 
мотка назад»; 18 — кнопка включения уснлнтеля маг- 
нитофонной панелн в режим «Запись»; 19-- кнопка 
«Подсвет» шкалы радиоприемника; 20 — кнопка вклю- 
чения фиксированных настроек в диапазоне УКВ; 21 — 
телескопическая антенна; 22 — кнопка «АПЧ»; 23 — 
ручка настройкн радиоприемника; 24 — кнопка переклю- 
чателя диапазонов раднопрнемкнка; 25 — регуляторы 
настройки «ФН-УКВ»; 26 — инднкатор налнчия стерео- 
передачн в днапазоне УКВ; 27 — инднкатор уровня 
записи правого канала и настройкн радиоприемника; 
28 — кнопка «РС» включення расшнрения стереобазы; 
29 — кнопка «Стерео» включения режнма «Стерео»; 
30 — кнопка включекня раднопрнемника; 31 — регуля- 
тор тембра ЗЧ; 32 — нндикатор уровня занписн левого 
какала н контроля напряжения питания, 
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Рис. 1.110. Вид магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-сте“ 
рео> спередн и сверху с обозначением органов управления 
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Рис. 1.111. Вид магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-сте- 
рео» сзади и слева с обозначением оргавов управления 


Вспомогательные органы’ управления, расположенные 
на задней крышке и левой боковой стороне корпуса, 
показаны на рнс. 1.111. Здесь: 1 — гнездо для подклю- 
чення внешней антенны диапазонов СВ и КВ; 2 -- гнез- 
до для подключення внешней антениы УКВ; 3 — гнездо 
линейного выхода МП для записн на внешний магнито- 
фон н для подключения внешнего усилителя; 4 — гнез- 
до для записн с раднотрансляционной линин; 5 — 
гнездо для записн со звукоснимателя; 6 — гнездо для 
записн с радноприемника; 7 — гнездо для запнсн с 
внешнего стереомагнитофона; 8 — крышка батарейного 
отсека и отсека сетевого шнура; 9 — кнопка отключення 
внутренних громкоговорителей н подключення внешиих 
акустическнх снстем; 10 — гнездо для подключения 
внешиего магнитофона на запись с радиоприемника 
магннтолы н подключення внешнего нсточника снгнала 
к уснлнтелю мощности магнитолы: 11| — гнездо для 
подключения головных  стереотелефонов; 12 — гнездо 
для подключення внешннх акустических систем правого 
н левого каналов; 13 — кнопка «Сеть» для подключе- 
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омонтажная схема печатной платы высоко- 


частотного блока РПУ магнитол «Гомь-206-стерео» и «Нерль- 


206-стерео» 


Рис. 1.112. Схема расположения основных блоков и узлов ва 
Рис. 1113 Электр 


шассн магнитол «Томь 206-стерео» в «Нерль-206-стерео» 
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Рис. 1.114. Кинематическая схема верньерного устройства 
магнитол «Томь-206-стерео» в «Нерль-206-стерео» 
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Рис. 1.115. Электромонтажная схема печатной платы блока ФН 
магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» 


Таблица 1.6 


ния питання от сети перемеиного 15 — гнездо 


для установки предохранителей. 

Внутрн корпуса магнитолы на передней пансли за- 
креплены две динамические головки громкоговорителей, 
два электретных микрофона, соединение которых с ра- 
диопрнемником и магнитофонной панелью осуществля- 
ется с помощью разъемов. Несущей частью служит ра- 
ма (шассн), на которой закреплены все блоки и узлы 
магнитолы. Схема расположения основных блоков и 
узлов на шасси магнитол показана на рис. 1.112. Все 
блокн между собой электрически соединены с помощью 
разъемов. 


Радиоприемные устройства магнитол «Томь-206-сте- 
рео» и «Нерль-206-стерео» конструктивно одинаковы н 
представляют собой две печатные платы. На одной из 
них собрана высокочастотная часть РПУ, на другой — 
низкочастотная. 

На печатной плате высокочастотной частн РПУ 
(рис. 1.113) установлены переключатель диапазоиов 
(52-1—52-4) типа П2К, межблочные разъемы Х1-—ХА4, 
микросхема РА!, транзисторы, диоды и другие элемен- 
ты. Кинематическая схема верньерного устройства маг- 
ннтол показана на рнс. 1.114. 


Магнитная антениа представляет собой ферритовый 
стержень марки 400НН размером 8Ж160 мм, на кото- 
ром размещена катушка входного контура диапазона 
СВ. 


тока; 


Катушки контуров блока ВЧ-РПУ намотаны на ти- 
повые унифицированные каркасы. Намоточные данные 
приведены в табл. 1.6 


Блок фикснрованных настроек (рис. 1.115) выпол- 
неи на самостоятельной печатной плате. Подстроечные 
резисторы блока ФН с ручками настройки расположены 
на одной оси. 


Намоточные данные катущек контуров магнитол „Томь-206-стерео“ и „Нерль-206-стер ео“ 


Катушка ие Ще В а ы Число витка ' Тип сердечника т 
Радиоприемник (ВЧ-РПУ) 
Входная КВ2 | Я 1—3—2 ПЭЛШоО 0,2 18--12 СР100НН 3,1 
Катушка связн 4—5 5 — 
Входная КВ1 12 1—3—2 Пэлшо 0,2 24--16 СР1ООНН 4,6 
Катушка связи 4—5 6 — 
Антенная СВ [3 1—2 ПЭВ-2 0,14 50 м400НН 1803-5% 
Катушка связи 3—4 | — 
Гетеродин КВ2 ГА 1—2—3 ПЭЛИЮ 0,2 14-6 СР100НН 3,6--10% 
Катушка связи 4—5 6 — 
Гетеродии КВ! 15 1—2—3 ПЭЛШоО 0,2 16--9 СР100НН 5,1410% 
катушка связи 4—5 7 — 
гетеродин СВ гб 1—2—3 ПЭВ-2 0,14 80-10 ссбоонн 140--10% 
катушка связи 4—5 23 —— 
катушка АРУ д 1—3 ПЭВ-2 0,14 60 сосбоонн 80-10% 
катушка ФНЧ 1—3 60 80-10% 
катушка связи 18 4—5 ПЭВ-2 0,14 20 ‚ ссбо0нн — 
Универсальный усилнтель (А!) 
Катушка УЗВ т т 1—2 ПЭВ-1 0,09 840 м2000нм | 2500 
Генератор стирання и подмагничивания (А2) 
Катушка ГСП | и 1—2 ПЭВ-1 0,09 425 | М2009НМ 600 
\ 


102 


(>> 

и 

7 7 у 
и 

р 


рии 


и 


> АА И 2 _ .. И ь 2 
И Ш ее: 


< 


[а 
78 
Аа 


422222222722772727277272224777 


$" 
Ак 


3 


(4 
Ч 


Рис. 
206-стерео» 


Блок НЧ-РПУ (рис. 1.116) представляет собой пе- 
чатную плату, на которой смонтированы переключатели 
рода работы $4-2—54-3 тнпа П2К, разъемы Х7, ХО, 
ХИ, транзисторы и другие элементы блока. 

Магнитофонная панель магиитол «Томь-206-стерео> 
и «Нерль-206-стерео» разработана на базе унифициро- 
ванного магнитофона «Весна» ни включает в себя ЛИМ, 
блок универсального усилителя записи и воспроизведе- 
ния с устройством шумопонижения, блок ГСП, а так- 
же счетчик магнитной ленты, индикаторы и регуляторы 
уровня записи и другие органы управления. 


Блок УЗВ (рис. 1.117) магнитофоиной панели конст- 
руктивно представляет собой печатную плату, иа ко- 
торой смоитированы элементы универсального двухка- 
нального УЗВ (А1). 


блок ГСП (А2, рис. 1.118) собран иа отдельной пе- 
чатной плате. 


Блок питании (БП-9, рис. 1.119) представляет собой 
конструктивно законченный узел, который крепится в 
нижней части корпуса магнитолы. Он состоит из пони- 
жающего сетевого трансформатора и печатной платы, 
на которой смонтированы выпрямитель и стабилизатор 
напряжения. 

'Лентопротяжиый механизм. В магнитоле применен 
односкоростной стереофонический кассетный ЛИМ типа 
«Весна». Он осуществляет: 


1.116. Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя 
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3Ч РПУ магнитол «Томь-206-стерео» и  «Нерль“ 


движение магнитной ленты с постоянной скоростью 
при записи и воспроизведении; 


запись и воспроизведение моно- и стереофонических 
фонограмм с помощью универсальной магнитной голов- 
кн типа 3Д24Н.21.0; 


стирание магннтной записи с помощью стирающей 
магнитной головки типа 3С124.21.0; 


ускоренную перемотку магннтной ленты в прямом и 
обратиом направлениях; 


автоматическое выключение ЛПМ по окончании маг- 
иитной леиты; 


временный остаиов магнитной ленты без выключе- 
ния электродвигателя. 


Лентопротяжный механизм снабжеи устройством, 
исключающим режим «Запись» в отсутствие кассеты 
или с кассетой, у которой удален предохраннтельный 
клапан. 


Счетчик магнитной ленты предиазначен для поиска 
требуемого участка ленты. Он состоит из корпуса, де- 
кадных цифровых барабанов (3 шт.), рычага сброса, 
кнопки сброса. шкива, однозахолного червяка и шестер- 
ией привода. Счетчик получает врашение от подающего 
подкатушного узла с помощью приводиого ремня квад- 
ратного сечення. | 
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Рис. 1.118 Электромонтажная схема печатной платы ГСП маг- 
витол «Гомь-206-стерео» н «Нерль-206-стерео» 


д 


Рис. 1.119. Электромонтажная схема печатной платы блока 
питання (блок 3) магннтол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-сте- 
рео» 


Кинематическая` схема ЛПМ показана на рис. 1.120. 


Распайкз выводов катушек контуров магнитол 
«Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» показана на 
рис. 1.121. 


В магнитоле применены следующне детали: 


В радиоприемнике — резисторы: К2, К4, ЕВ8 типа 
СПЗ-26; В50; №64—К69 типа СПЗ-30Е; №55 тнпа 
СПЗ-30е, В10 типа СПЗ-35; 83, В5, В7, КИ, Е27, ЕЗ+, 
860, Ю63, К88 типа СПЗ-226; остальные резисторы типа 
С1-4; конденсаторы: С1, С7, С9, Сбб типа КТ-1; Сб, 
С16 типа КТ4-23; С48, С49, С52, С53, ©55, С56, С6б0, 
С6Б, С70, С71, С74, С75 типа К73-9; С2—С5, С19—С15, 
С19, С21—С25, С27, С29, СЗ0, СЗ2, С33, С36, С42, С45, 
С58, С59, Сб7, С75—(С79 типа К10-7В; С9, С18, С24— 
С26, С28, СЗ, СЗ4А, СЗ5, СЗ7, С40, С45, С47, ©50, СЗ, 
(54, С57, С68, С69, С72, С75 тнпа К50-16. 


В универсальном усилителе (А!) — резисторы: КУ, 
624—826. Ю46, 648, р55, Юб4, №80, В81, №85 типа 
СПЗ-226; остальные резисторы типа С1-4; кондевсато- 
ры: СЗ, С5, С14, СЗ2, С35, С40, С42. С43 типа К10-7В; 
(20, С57 типа К73-9: С10—С12. С14, С16, С19. ©21— 
С25, С36. С47, С49, С50, С52, С53, С56, С61. С62 С65, 
С69 типа К73-5; остальные конденсаторы типа К50-6. 


В генераторе (А2) — резисторы: Кб, Ю9Э типа 
СПЗ-226; В4—Ю7 типа С]-4; конденсаторы: СЗ, С7, С8 
ОЕ С1, С4, С5, Сб типа К50-6; (С2 типа 
К73-5. 


В блоке питания БП-9 — резисторы: Е2—Юб типа 
С1-4; В! типа СПЗ-4аМ; конденсаторы: С2 типа К73-5; 
С1, С3, С4 типа К50-6, 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


Разборку и сборку можно проводить только при 
обязательном отключении магнитолы из сети. 


Разборку магнитолы начннают со снятия задней 
крышки корпуса, для чего необходимо: вынуть сетевую 
внлку из розеткн сети и отвернуть четыре винта, кре- 
пящих заднюю крышку корпуса, и снять ее. 


Для извлечения шасси магнитолы нужно: 

снять заднюю крышку; 

нажать кнопку «Сеть»; 

отвернуть три стойки и один винт, крепящих раму 
к передней части корпуса; | 

снять ручку настройки; 

отвернуть винт на боковой стеике магиитолы и 
снять крышку, закрывающую прелохраннтели; 

отсоединить вилку Х2 от колодки 1-Х5 (подключе- 
иие головок громкоговорителей); 


отсоединить вилки ХЗ, Х4 от колодок 2-Х5, 2-Хб 
(подключение микрофонов); 
извлечь шасси магинтолы из корпуса. 


Для снятия блока питания нужно: 

извлечь шасси магнитолы из корпуса; 

отсоединить вилку 1-Х16 от колодки 
чение батарейного отсека и платы БП); 

отсоединить розетку 2-Х10 от вилки 
чение МП к плате блока пнтання); 

отвериуть три винта, крепящих блок питания к ра- 
ме, и вытащить блок. 


Для облегчения доступа к платам радиоприемника 
необходимо: 

извлечь шасси магнитолы из корпуса; 

отвернуть по трн винта, крепящих платы к раме, 
со стороны гнезд подключения; 


развернуть платы вокруг крепящих кронштейнов. 
Для сиятия с плат блоков УКВ, ПН-15 достаточно 
отвернуть два винта, крепящих эти блоки к платам. 


Остальные унифицированные блоки крепятся к платам 
с помощью специальных стоек и пружин. 


3-Х2 (подклю- 


3-Х! (подклю- 


Для доступа к верньерному устройству и шкале ра- 
диопрнемной частн необходимо: 

извлечь шасси магнитолы из корпуса; 

отсоедииить внлку Х! от колодки 1-Х5 (подключе- 
ние подсветки); 

отвернуть три винта, крепящих 
(панель управления) к раме; 


снять шесть ручек управления; 

снять верхнюю крышку; 

развернуть высокочастотную плату РПУ вокруг кре- 
пящего кронштейна. 


верхнюю крышку 


Ремонт верньерного устройства производите, поль- 
зуясь его кинематической схемой, приведенной на 
рис. 1.114. 


Для сиятия магнитофонной панели иужно? 

извлечь шасси магнитолы из корпуса; 

снять верхнюю крышку (панель управления}; 

отсоединить розетки 2-Х8 и 2-Х9 от вилок 1-Х7 и 
1-Х9 (подключение МП ни РП); 

отсоединить розетку 2-Х10 от вилки 3-Х1 (подклю- 
чение МП и БП); 

отвернуть четыре винта, крепящих МП к раме; 

извлечь МП из рамы. 


Установка платы универсального усилителя УЗВ на 
МП производится только в режиме ЛПМ «Стоп». 


Собирать магнитолу рекомендуется в порядке, об- 
ратном каждой проделанной ранее операции прн раз- 
борке, 
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Рис. 1.120. Кинематнческая схе- 
ма ЛПМ магннтол «Томь-206- 
стерео» и «Нерль-206-стерео»: 


1 — рычаг; 2 — пружина; 3— 
прижимной ролик; 4 — уннвер- 
сальная головка 3Д24Н.21.0, 5 — 
линейка; 6—8 — толкатели; 9 — 
головка стирающая 3С124.21 0: 
10 — подшипник, И — рычаг; 
12 — пружнна; 13 — электродви- 
гатель, 14 — подкассетник; 15 — 
ползун; 16 — счетчнк; 17 — пру- 
жина; 18 — планка; 19 — ползун, 
20 — рычаг; 21 — шассн; 22 — 
подкассетник; 23 — рычаг: 24 — 
рычаг; 25 — опора; 26 — ведущий 


чт вал, 27 — рычаг; 28 — толка- 
1—7. тель 
< 
1 
«ВЕГА-328-СТЕРЕО» 
«Вега-328-стерео» — переносная стереофоническая 


Антенна СВ 


кассетная магнитола третьей группы сложности. Она 
состоит из супергетеродинного радиоприемника и кас- 
сетной стереофонической магнитофонной панели третьей 


Магиитола собрана на 65 транзисторах, одной мик- 
росхеме, трех варикапах и 28 диодах н стабилитронах. 
Она предназначена для приема передач монофоииче- 


ских РВ станций с АМ в диапазоиах СВ и КВ и моно- 
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Г П группы сложности. 
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Рис. 1.121. Распайка выводов катушек 
«<Томь-20-стерео» м «Нерль-206-стерео» 
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воспроизведением. 


лескопическую антенну. 


СВ, кГц (м) ... 
КВ, МГц (м) ... 
УКВ, МГц (м) .. 


Промежуточная частота: 


тракта АМ, кГц . 


ВОРОН тракта ЧМ, МГц. 


магнитол 


и стереофонических программ с ЧМ в диапазонах УКВ, 
а также для магнитной записи на кассеты тнпа МК-60 
моно- и стереофонических музыкальных и речевых про- 
грамм с встроенных и выносных микрофснов, собствен- 
ного и внешнего (другого) радиоприемннка, магнитофо- 
на либо звукоснимателя с последующим акустическим 


Прием в диапазоне СВ ведется на встроенную маг- 
ннтную, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую те- 


Основные техиические данные: 
Диапазон приннмаемых частот (волн): 


525 ... 1607 (571,4 ... 186,7) 
9,35 ... 12,1 (32... 24,8) 

65,8 ...74 (4,56...4 06) илн 
87,5 ...108 (3,43... 2,78) 


..,› 465 
107 


Чувствительиость, ограничениая усилением (при выход- 
ной мощности 50 мВт), не хуже: 


СВ, мкВ/м ......’з. 100 
КВ, мкВ/м........ 80 
УКВ (при В„==75 Ом), мкВ 2 


Чувствительность, ограниченная шумами (при отношении 
сигнал-шум на СВ и КВ не менее 20 дБ), ие хуже: 


СВ, мВ/м ........ 08 

КВ, мкВ/м ........ 200 

УК драк... 
Избирательность по соседнему ка- 
налу на СВ, дБ, не меиее .. . 36 
Избирательность по соседнему ка- 
иалу в диапазоне УКВ (измерен- 
ная двухсигнальным методом прн 
отношении сигнал-помеха на вы- 
ходе 20 дБ при расстройках ва 


120 н ==180 кГц), дБ, не меиее 2иб 


Избирательность по зеркальному и дополнительным ка“ 
налам приема, дБ, не менее: 


40 
КВ. о бы реек 19 
УВ .......... 46 

Номинальная выходная мощность, 


о а Ра 2910.0 


Максимальная выходная мошность в каждом канале 
(при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не 
более 10%}, Вт: 


2 
0,8 


при питании от сети. .„ 
прн питании от батареи о 


Диалазон воспроизводнмых звуковых частот, Ги: 


СВи КВ........ 200... 4000 
УКВ .......... 200...10000 
Переходные затухания между 
стереоканаламн на частоте 
1000 Ги, дБ, не мене ..., 20 
Среднее звуковое давление в по- 
лосе воспроизводимых звуковых 
частот каждого канала, Па, не 
менее... оц. . 0.35 


Тип ЛПМ... 1835-ИЗ/АУ (про- 


изводства ВНР) 


Скорость движения ленты, см/с 4,762 % 
Число дорожек а а о в 
Коэффициент  детонанин, %, не 

боле ...... . ... 0,3 
Рабочий диапазон частот на ли- 

нейном выходе, Г ...... 63... 10000 
Напряжение снгнала на линейном 

выходе, мВ (...... 490... 600 
Время записн и воспроизведения 

одной кассеты типа МК-60, мин 30.2 

Ток потребления (при отсутствин 

сигнала}, мА, не более .... 60 р 
Габаритные размеры, мм . . .. 445Х315Х102 
Масса (с комплектом элементов 

питания), кг... 5,9 


Источник питания: шесть элементов типа А373 на- 
пряжением 9 В или сеть переменного тока напряже- 
нием 220 В Работоспособность магнитолы сохраняется 
при снижении напряження источника питания до 6,3 В. 

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе при- 
емника на 26 дБ соответствующее измененне сигнала 
на выходе не более 4 дБ, 


Принципиальная электрическая схема 


Магнитола «Вега-328-стерео» построена по функцно- 
нальио-блочному принципу. Принципиальная электриче- 
ская схема магнитолы состоит из следующих функцио- 
нально закончеиных блоков и узлов: А! — блок УКВ; 
А? — блок фиксированных настроек (ФН); АЗ — блок 
радиоприема в диапазонах СВ и КВ (КСВ-ПЧ); А4 — 
блок стереодекодера; А5 — блок универсального усили- 
теля записн и воспроизведения (УЗВ); Аб — блок лен- 
топротяжного мехаиизма (ЛПМ); А7 — блок усилителя 
ЗЧ; А8 — блок регуляторов; А9 — блок питания; А12 — 


ПВХ ЛАСКАТЬ, 2 


Радиоприемное устройство 


Радиоприемник магнитолы собран по типовой схеме. 
Высокочастотная часть имеет раздельные тракты АМ и 
ЧМ, а усилитель ПЧ трактов АМ и ЧМ выполнен по 
совмещенной схеме. Усилитель ЗЧ (А7) и блок питания 
(А9) — общие для радноприемннка и магнитофонной 
панелн. 

Тракт ЧМ (рис. 1.129) содержит: блок УКВ; блок 
ФН; усилитель ПЧ-ЧМ (часть блока КСВ-ПЧ); блок 
стереодекодера. 

Блок УКВ (А1, рис. 1.122). При приеме в диапазоне 
УКВ радиочастотный сигнал с телескопической антен- 
ны поступает на блок УКВ, где происходят его выделе- 
ние и преобразование в сигнал ПЧ-ЧМ частотой 
10,7 МГц, 

Блок УКВ выполнен на микросхеме ОА! и вари- 
капах УР1—\У03, с помошью которых осуществляется 
перестройка входного контура 1.3, С5, Сб, УБ1 и кон- 
тура гетероднна 15, С10, С12, УОЗ, а также автома- 
тическая подстройка частоты (АПЧ) \У02. Управляю- 
щее иапряжение на варикапы \УО1, УОЗ подается с 
блока ФН (А2). 

Блок ФН-УКВ (А2, рис. 1.122) содержит перемен- 
ные резисторы К1—Е4, с помощью которых можно из- 
менять (регулировать) управляющее напряжение в диа- 
пазонах с фиксированной частотой УКВ-1!, УКВ-2, 
УКВ-3 и обзорном диапазоне УКВ. 

Усилитель ПЧ-ЧМ (АЗ, рис. 1.122) является состав- 
ной частью блока КСВ-ПЧ. С выхода блока сигиал 
ПЧ-ЧМ поступает иа вход первого каскада усилителя 
ПЧ-ЧМ, выполненного на транзисторах УТЗ и УТА4. 
Сигнал, снимаемый с коллекторной нагрузки траизис- 
тора УТ4, поступает на пъезокерамический фильтр 71, 
который обеспечивает необходимую полосу пропуска- 
ния и избнрательность по соседнему каналу тракта ЧМ. 


С пьезофильтра 21 сигнал ПЧ-ЧМ поступает на 
двухкаскадный усилитель ПЧ, собранный на транзисто- 
рах УТ7 и УТ8. Коллекторной нагрузкой первого кас- 
када является коитур ПЧ-ЧМ 1.9, С28, нагрузкой вто- 
рого — контур 1.15, С37. Через катушку связи 1.16 саг- 
нал поступает иа частотный детектор, выполненный на 
диодах \Ур10 н УО11, который выделяет сигнал ЗЧ. 
С иагрузки (В53, В54) дробного детектора ннзкочас- 
тотный сигиал через конденсатор С49 поступает на за- 
твор полевого транзистора \УТ12, обеспечивающего уси- 
ленне сигнала ЗЧ до значения, необходимого для нор- 
мальной работы блока стереодекодера. Со стока тран- 
зистора УТ!2 сигнал через параллельную цепь Е57, С55 
и разъем Х5.1 поступает на вход блока стереодекодера 
(А4), а также через цепь компенсации предыскажений 
В 56, С54 на вход блока усилнтеля ЗЧ (при ненажатой 
кнопке «Стерео»). 

Постоянное напряжение (около 3 В), имеющееся иа 
стоке транзистора УТ12, подается через В55 и разъем 
Х1 на блок УКВ, обеспечивая исходное состояине си- 
стемы АПЧ. При нажатой кнопке «АПЧ» конденсатор 
С49 замыкается контактами 5 и 6 переключателя $1 и 
постояниая составляющая сигнала расстройки поступает 
на затвор транзистора \УТ12, усиливается полевым 
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транзистором и нспользуется для управления частотой 
гетеродина блока УКВ с целью уменьшения расстройки. 

Блок стереодекодера (А4, рис. 1.123) в зависимости 
от заказа и требований торговой базы может быть 
установлен в магнитоле одного из двух вариантов: 
или построенный по схеме временного разделеиия ка- 
налов для системы с пилот-тоном (для экспорта) нли 
по схеме с суммарно-разностиым разделеннем каналов 
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Рис. 1.122. Принципиальная электрнческая схема РПУ 


для системы с полярной модуляцией (для внутреннего 
рынка). 

Рассмотрим первый вариант (рис. 1.123). Комплекс- 
ный стереосигнал по снстеме с пилот-тоном с транзис- 
тора \У1!2 (АЗ) поступает через конденсатор С1 на 
базу транзистора УТ! (44), выполияющего функции 
усилительного каскада. 


Усиленный транзистором УТ! снгиал поступает на 
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пнлот-тона, собравный по 


схеме 
умножителя добротности на транзисторах УТ? и УТЗ. 
В коллекторе транзистора УТЗ включен контур 13, Сб, 
настроенный из частоту пилот-тоиа 19 кГд. С коятуром 


каскад выделения 


индуктивно связан удвонтель частоты на диодах 4 и 
УР5. Удвоеиной частотой пилот-тона (38 кГн) синхро- 
низирован мультивибратор ОА1.1 и РА1.2, выполнеиный 
на части микросхемы РА!. Мультивибратор формирует 


прямоуголъьиые импульсы с пернодом, равным периоду 
подиесущей (38 кГц), и длительностью, равной поло- 
вине периода. 

Длительиость импульсов регулируется подстроечным 
резистором К17. Импульсы иа каждом плече мульти- 
вибратора сдвинуты относительно друг друга точно иа 
половнну поднесущей. 

С выхода мультивибратора имнульсы поступают на 
формирующие каскады РА1.3 и РА1.4, собранные на 
другой части микросхемы ОА!1. На выходах формнрую- 
щих каскадов образуются короткие (около | мкс) им- 
пульсы, сдвинутые относительно друг друга на половн- 
ну периода поднесущей и управляющие ключами на 
транзисторах УТ8 и УТ9. На эти же ключи подается 
КСС (с коллекторной нагрузки ВЗ транзистора УТ!). 
При этом ключевой каскад на транзисторе УТ8 откры- 
вается в положительиые полупериоды поднесущей, а 
транзистор УТ9 — в отрицательные. 

Поскольку поднесущая полярно модулирована сиг“ 
налами канала А (положительные полупериоды) н ка- 
нала В (отрицательные полупериоды), то на выходах 
ключевых каскадов будут мгновенные значения сигна- 
лов каналов А и В соответственно. Сигналы каналов А 
и В подаются раздельно иа согласующие каскады, вы- 
полненные иа полевых транзисторах \УТ10 и УТ!1 н 
обеспечивающие согласование большого выходного со- 
противления ключей с относительно низким сопротив- 
лением усилителя ЗЧ. 

Во втором варианте блока стереодекодера А4 (см, 
рис. 1.122) —в системе с полярной модуляцией — кас- 
кад, выполиенный на транзисторах УТ1—УТЗ, служит 
для восстановления поднесущей частоты 31.25 кГц. На- 
грузкой каскада является контур 12, С4, шунтирован- 
иый резистором В7. Суммарный стереосигнал с коллек- 
тора УТ2 поступает на резисторы 12 и В!3 сумма- 
тора. 

Разностный сигнал, усилениый каскадом, выполнен- 
ным на транзисторе УТ4, через полосовой фильтр 1.3, 
С5 подается на мостовой детектор Ур5—\8. С выхо- 
да детектора противофазные сигналы поступают на ре- 
зисторы В12 и В!3 сумматора, где происходит сложе- 
ние суммарного и разностного снгналов, в результате 
чего выделяются сигналы правого и левого каналов. 

Разделенные по каналам снгналы ЗЧ поступают на 
активные фильтры УТ!1, С9, В18, С12 и УТ!?, С10, 
819, С13, предназначенные для подавления поднесущей 
частоты и ее гармоник. 

Тракт АМ (АЗ, рис. 1.122). При приеме передач РВ 
станций в диапазоне СВ радиосигнал наводится на 
встроепную магнитную антенну \/2 и выделяется вход- 
ным контуром 1.1, С9, С17. 

В диапазоне КВ радиочастотиый сигнал с телеско- 
пической антенны поступает через катушку связи 13 во 
входной контур 1.4, С15, С16, С20, С!1Т. Настройка 
входных контуров СВ и КВ диапазонов иа частоту 
принимаемого сигиала осуществляется с помощью кои- 
денсатора переменной емкости С17. Выделенный вход- 
ными контурами радиочастотный сигнал поступает на 
базу транзистора УТ2, выполняюшего роль смесителя. 
Гетероднн выполнен на транзисторе УТб по индуктив- 
ной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина через 
конденсатор С11 подается на эмиттер транзистора Ут2. 
Нагрузкой смесителя является контур [.5, С8, где про- 
исходит выделение сигнала ПЧ 465 кГи. 

Для получения необходимой избирательности по со- 
седнему каналу и полосы пропускания тракта АМ слу- 
жит пьезокерамический фильтр 72. С его выхола сиг 
нал ПЧ-АМ подается на вход усилителя ПЧ, выполнен- 
ного на транзисторах УТ5, УТ7 и УТ8. 

Каскад, собранный на транзисторе УТ5, имеет ре- 
зистивную иагрузку Ю27; иагрузкой транзистора УТУ 
является контур 17, С27, транзистора УТ8 — контур, 
[.17, СЗ8. 

Детектор сигнала АМ выполнен на диоде УП9. Зву- 
ковой сигнал, выделенный детектором, через П-образ- 
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Рис. 1,123. Принцнпнальная электрическая схема блока стереодекодера (А4) с пилот-тоном магнитолы «Вега-328-стерео» 


ный РС фильтр С45, Ю46, С46б и Ю47 после коммутация 
поступает через разъем Х7 на вход усилителя ЗЧ (47). 
Для обеспечения качественного приема при разных 
уровнях принимаемого сигнала применена система АРУ, 
в которой управляющий сигнал снимается с детектора 
УР9 и подается через фильтр №45, С40 на базы тран- 
зисторов УТ2 и УТ7, управляя их усилением. 

Усилитель ЗЧ (А7, рис. 1.124) имеет два одннаковых 
канала — левый и правый — и состоит из предваритель- 
ного усилнтеля, усилнтеля мощности и расширителя 
стереобазы. | 

редварительные усилнтели н усилители мощности 
по схеме ндентичны, поэтому в дальиейшем дано опи- 
сание работы одиого (правого} канала. Обозначения 
элементов другого (левого) канала указаны в скобках. 

Сигнал ЗЧ с прнемннка или линейного выхода маг- 
нитофониой панели поступает через разъем Х15 на ре- 
гулятор громкости №3 (Ю4), имеющий тонкомпенса- 
цию В1, С! (К2, С2). С регулятора громкости сигнал 
через конденсатор СЗ (С4) подается на предваритель- 
ный усилитель, выполненный на транзисторах УТ! и 
УТЗ (УТ2 и УТА). С выхода усилителя сигнал посту- 
пает на темброблок, содержащий регуляторы тембра 
низких К37 (К38) и высоких ВЗЗ (В34) частот, 

Для регулировки стереобаланса используется пере- 
менный резистор КЗ] с заземленным ротором. Вместе 
с К!7 (819) резистор ВЗ1 образует делнтель, изменяю- 
щий уровень сигнала, поступающего на темброблок так, 
что при перемещении ротора резистора КЗ] нз одиого 
крайнего положения в другое уровень сигнала в одном 
канале уменьшается, а в другом — незначительно уве- 
личивается. 

Усилитель мошности выполнен на транзисторах 
УТ9, УТ!! (УТЮ, УТ1!2), УТ15, У117, УТ, УГ21 
(УТ16, УТ18, УТ20, УТ22). Все транзисторы усилителя 
мощности гальванически связаны и охвачены глубокой 
отрицательной обратной связью по постояниому току 
я переменному напряженню, которые подаются с вы- 
хода усилителя мощности через резистор Ю57 (858) в 
эмнттер УТ9 (УТ10). С выхода усилителя мощности 
напряжение сигнала через конденсатор С41 (С42) во- 
ступает на динамическую головку громкоговорителя 
1ГД-54 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. 

Транзистор УТ13 (УТ!4) обеспечивает необходимый 
режим и температурную стабилизацию работы оконеч- 
ных каскадов. Днод УР7 (\УР8) стабилизнрует режим 
предварительного каскада усилителя мощности  пэн 
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изменении напряжения питания от 9 до 6,3 В (при пя- 
таиии от батарей элементов). 

Между каскадами предварительного усилителя и 
темброблоком включен расширитель стереобазы. Прин- 
цип работы расширителя основаз на том факте, что 
степень восприятия стереофонического звучання зави- 
сит от наличия в сигнале одного канала составляющих 
снгнала другого канала. Чем больше присутствие этих 
составляющих (до определенного предела), тем более 
объемным кажется стереозвучание. Субъективно это 
восприиимается как увеличенне расстояния между аку- 
стическими системами (громкоговорителями) за преде- 
лы их фактического расположения. 

Сигналы правого и левого каналов снимаются с 
выходов предварительных усилителей УТ1, УТЗ и УТ2, 
УТ4 в противофазе и подаются на резистор 16. С ре- 
зистора ®!6 разность сигиалов правого и левого ка- 
налов через коиденсаторы С9, С10 поступает на диф- 
ференциальный каскад, выполиенный на транзисторах 
УТ5 и УТб. С выходов дифференциального каскада 
разность сигналов, имеющая противоположные фазы, 
суммируется на резисторах В17 и К!9 с сигиалами 
поавого и левого каналов в отношении пе менее 0,7. 
При подаче на входы усилителя ЗЧ одного и того 
же сигнала (иапример, при к програм- 
ме или при ненажатой кнопке «Стерео») напряжение 
в точке соединения СЭ, С10 равно нулю и расширение 
стереобазы не происходит; то же самое происходит 
при ненажатой кнопке «Стереобаза», когда точки сое- 
динения конденсаторов СЭ и С10 замыкаются на 
землю. 

Блок питания (А9, рис. 1.124) подает необходимое 
напряжение на все блокн магннтолы от батарен и от 
сети переменного тока. Ои содержит силовой транс- 
форматор Т, выпрямитель УР7, стабилизатор иапря- 
жения \УР1, \02, УТЗ—УТЬ, переключатель рода пи- 
тания $1 и выключатель сети $2. 

При питании от батарен элементов кнопка «Бата- 
рея» должна быть нажата и напряжение 9 В через 
контакты 1 разъема Х16 и контакты 2 и 3 переклю- 
чателя $1 поступает на разъем Х2] усилителя мощ. 
ности блока усилителя ЗЧ, а также на стабилизатор 
напряжения, выполненный ва транзисторах УТЗ и 
УТ4 и диодах УР1 и УР? (транзистор УТ5 замкнут 
накоротко контактами 5 и 6). Эгот стабилизатор по-, 
дает напряжение 5 В для питания блоков УКВ 
КСВ-ПЧ, СД, предварительных каскадов блока уси- 


лителя ЗЧ и встроеиных электретных микрофонов прн 
Фнижении напряжения батарей до 6 В. Подстроечный 
резистор КЗ предназначен для установки иапряжения 
5 В. 


При питании от сетн кнопка «Сеть» должна быть 
нажата, а кнопка «Батарея» — находиться в ненажа- 
том положеиин; при этом выпрямленное напряженне 
12—14 В поступает от УР7 через контакты 4 и 65 пе- 
реключателя 51 на разъем Х21| уснлителя мощности 
блока усилнтеля ЗЧ, а также на стабилизатор иапря- 
жения, выполненный на транзнсторе УТ5 н стабилит- 
ляю. МОЯ, Схабилизиплванное напояженне 9 В посту- 
пает через разъем Х16 на магннтофонную панель 
(блоки А5 и Аб), а также на стабилизатор (УО1, УБ2 
ия \Т3, \УТ4), обеспечивающий напряжение 5 В для 
питания остальных блоков магннтолы, 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель представляет собой отдель- 
ный конструктивно законченный узел, содержащий 
блок универсального УЗВ (45), ЛПМ с магнитными 
головками и блоком стабнлизатора частоты вращеиия 
электродвигателя (Аб). 

Блок УЗВ (Аб, рис. 1.125) содержит: двухканаль- 
ный универсальный усилнтель, обеспечивающий усиле- 
ние воспроизводнмого снгнала в режнме «Воспроиз- 
ведение» н записываемого сигнала в режнме «Запись» 
с необхсдимой коррекпней; ГСП; два индикаторных 
каскада; систему АРУЗ. 


В режиме «Воспроизведение» сигнал с универсаль- 


ной магнитной головки, находящейся в блоке ЛИМ 
(А6), через контакты 4 и 5 (1—2) переключателя $2 
($1) поступает на вход малолпумящего каскада, выпол- 


ненного на транзисторе УТ1 (УТ2). Этот каскад име- 
ет линейную частогную характеристику во всем за- 
данном звуковом диапазоне частот. Делитель 822, Е24 
(К23, К25) обеспечивает регулировку чувствительно- 
сти УЗВ при воспроизведении. Далее сигнал через раз- 
делительный кондечсатор С14 {(С15) поступает на ча- 
стотно-корректирующий каскад, собранный на транзн- 
сторах УТЗ, УТ5, УТИ (УТ4, УТб, УГ!2) с гальва- 
ническими связями между ними. Транзисторы УТЗ 
(УТ4), УТ5 (УТ6), включенные по схеме с ОЭ, обес- 
печнвают необходимый коэффициент усиления каска- 
да в заданном частотном днапазоне. Эмиттерный по- 
вторитель УТ11 (У\УТ12) согласовывает низкоомную 
нагрузку каскада с выходным сопротивленнем каска- 
да на транзисторе УТ5 (УТ6б). 

Необходимая частотная характеристика в режнме 
«Воспроизведение» на нижних частотах формируется 
с помощью элементов, включенных в цепь отрнцатель- 
ной обратной связи С25, 844, В42, В38 (С26, В45, 
843, 839); на верхиих частотах —с помошью после- 
довательиого контура С16б, 1.1 (С17, 1.2), включенного 
в цепь эмиттера транзистора УТЗ (УТ4) в настроен- 
ного на частоту 10 кГи. выхода корректирующего 
каскада через разделительный конденсатор С29 (С30), 
контакты 38—37 (41—40) переключателя $1—5$2 снг- 
нал поступает на линейный выход и усилитель ЗЧ (А7). 

При записн от внутреннего нсточника (собственно- 
го приемника или встроенного микрофона) кнопка 
внешнего исгочника сигнала $3 находится в ненажа- 
том положенин. Сигнал микрофона через разъем Х10, 
конденсатор С2 (С1). резистор К8 (В5) поступает на 
замкнутый контакт 10 (7) переключателя $3 блока УЗВ 
и через резистор В7 (Юб) также поступает на замкну- 
тый контакт 10 (7) переключателя $3. 

Записываемые сигналы от внешннх источников по- 
даются © гнезда Х9 на резистивный делитель К9, В12, 
813 (810, В14, 815), приводятси к уровню 0,2—0,3 мВ 
и поступают на разомкиутый контакт 12 (9) переклю- 
чателя $3. С контакта 11 (8) переключателя $3 сигнал 


через контакты 5—6 (2—3) переключателя $2 ($1) по- 
ступает на вход УЗВ. С коллектора транзистора УТ! 
(УТ2) сигнал подается на управляемый делитель, од- 
но плечо которого образовано резнстором Ю22 (Ю23), 
а второе при ручной регулнровке уровня записи — ре* 
знстором КЮ1 (К2) блока регуляторов (А8). Резистор 
1 (А8) подключается через контакты 11-12 (8—9) 
переключателя $1! ($2), контакты 1—2 (4—5) пере- 
ключателя 54 и разъем Х11. При автоматической ре- 
гулнровке уровня запнси делитель образован диффе- 
ренцнальным сопротивлением диодной цепи УБ13 — 
$216 (07 — У010), подключаемой через контакты 
И-—Г2 (8—9) переключателя 5х (51) и контакты “2—5 
(5—6) переключателя $4. 

В режиме «Запись» иеобходимая частотная харак- 
теристика усилителя в области нижних частот фор- 
мируется с помощью элементов, включениых в цепь 
отрицательной обратной связи: С27, Ю46, В38 (528, 
К47, В49); высокочабтотная коррекция осуществляется 
контуром 11, С16 (1.2, С17). - 


С выхода корректирующего каскада сигнал посту- 
пает: 


Г) через разделительный конденсатор С29 (С30), 
подстроечный резистор К56 (В57), резистор Вб4 (К65) 
и фильтр 13, С36 (Ё4, С37) на универсальную маг- 
нитную голонку, обеспечивая запись на магнитную 
ленту; 

2) через разделительный конденсатор С29 (С30}, 
подстроечный резистор К72 (673), контакты 32—33 
(35—36), переключатель 52 ($51) на вход ниднкатор- 
ного каскада, обеспечивая контроль уровня записи; 


3) через разделнтельный конденсатор (С29 (С30, 
коитакты 38—39 (41—42) переключателя $2 ($1), ре- 
зистор 69 (В70) и в случае запнси от внешнего ис- 
точника сигнала через контакты 5 и 6 (2—3) пере- 
ключателя 53 на вход усилителя ЗЧ, обеспечивая про- 
слушнвание запнсываемой программы; 


4) через разделнтельный коиденсатор С34 (С35) на 
вход системы АРУЗ. Система АРУЗ работает следую- 
щим образом: записываемый сигнал с выхода УЗВ де- 
тектируется диодом УР17 (УО18) и поступает на вход 
общего для обоих каналов уснлнтеля тока, собраино- 
го на транзисторах \УТ28, УТ19. Эмнттерный ток тран- 
знстора УТ!9, протекая через регулирующую диодную 
цепь УО13 — УБ16 (\07 — УО10), измениет ее днф- 
ференциальное сопротивленне в зависимости от уров- 
ня снгнала на выходе корректнрующего каскада так, 
чтобы средний уровень сигнала запнисн оставался по- 
стоянным. 

Геиератор стирания и подмагиичивания (см. 
рнс. 1.125) собрав на транзисторах УТ29, УТЗ0 по 
двухтактной схеме. Его нагрузкой является контур, 
образованный  индуктивностью стирающей магнитной 
головки типа СЁ-05 и емкостью конденсатора С50. 
Подключеине конденсаторов (С54, (С55 параллельно 
конденсатору С50 переключателем $6 позволяет изме- 
нять частоту генератора для нсключения помех радио- 
приему в днапазонах СВ и ДВ. Частота тока стира- 
ния и подмагничнвання составляет 55...70 кГц. Ой- 
тимальный ток подмагничивания для каждого канала 
запнсн устанавливается резисторами К58 и ЮВ59. 

Инднкаторные каскады предназначены дли инднка- 
пнн уровня запнси, а также для контроля выходной 
мощности уснлителя ЗЧ (А7). 

В режнме «Запнсь» (прн нажатой кнопке «За- 
пись») снгиал с УТИ (\Т!2) поступает через кон- 
такты 32—33 (35, 36) на вход нндикаторного каскада, 
собранного на УТ21 (\УТ22), где он усиливаетси. де- 
тектируелся и подаегся на стрелочный инднкатор Р1 
(Р2). Резисторами Е72 (873) устанавливается необ- 
ходимая чувствительность индикаторного каскада. 

В режиме «Воспроизведение» (при ненажатой кноп- 
ке «Запись») и при раднопрнеме снгнал с выхода уси 
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Рис. 1.124. Принципиальная электрическая схема усилителя 3Ч (А7) 
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Рис, 1.125. Принципиальная электрическая схема блока УЗВ (А5) 
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в блока ЛПМ (46) магнитолы «Вега-328-стереа» 
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лителя ЗЧ (А7) подается на разъем Х12 и далее че- 
рез контакты 31—32 (34—35) переключателя $52 ($1)— 
на вхол индикаторного каскада. Резисторами №68 
(К76) устанавливается чувствительность инднкатор- 
ного каскада в этом режиме. 

Лентопротяжный механизм (Аб, рис. 1.125) — одно- 
скоростиой четырехдорожечный. Лентопротяжный меха- 
низм позволяет устанавливать и фиксировать кассеты 
МК-60 во всех режимах работы; транспортировать 
магинтную ленту с заданной непрерывной скоростью 
(4,76 мс) в режнмах «Запись» и «Воспроизведение»; 
осуществлить ускоренную «Перемотку вперед н на- 
зад», торможение подкассетииков в режиме «Стоп», 
кратковременную остановку движения магнитиой лен- 
ты в режиме «Пауза», поднимать кассету при ее 
замене. 

Привод ЛПМ осуществляется от электродвигателя 
постоянного тока. Частота врашения электродвигателя 
стабилизнруетея эиснтрониым стабилизатором, принии- 
пиальная схема которого приведена на рис. 1.126. 

Блок стабилизапии частоты вращении электролвигате- 
ля (рис. 1.126). Постояиство частоты вращення элект- 
родвнгателя при изменении напряжения питания нли 
момента нагрузкн обеспечивается электронным стаби- 
лизатором частоты, выполненным на транзисторах 
УТЗ и УТ4 (см. рис. 1.126). При измененни частоты 
вращення электродвигателя нзменяется ток, проте- 
кающий через его обмотки, и соответственно напряже- 
ние на его зажимах. Это изменение напряжения пере- 
дается на эмиттер транзистора УТЗ, вызывая такое 
взменение тока транзистора \УТ4, которое вызывает иа 
обмотках электродвигателя напряжение, необходимое 
для обеспечения заданной частоты вращения. Диод 
Ур5 позволяет получать необходимый пусковой ток. 

В момент включения питания напряжение на элект- 
родвигателе отсутствует, транзисторы УТЗ и УТ4 за- 
крыты и к дноду УШ5 приложено прямое напряженне. 
Протекающий через диод УО5 ток вызывает падение 
напряження на резнсторах Кб и К7, открывающее 
транзистор УТЗ н соответственно УТ4. Ток транзисто- 
ра \УТ4 запускает электродвигатель, после чего ва ре- 
зисторах Кб и К7 устанавливается напряжение, пре- 
вышающее напряжение на резисторе Е12; в результа- 
те днод УО5 закрывается и не оказывает влияния на 
дальнейшую работу устройства. 

Рабочнй режим транзисторов УТЗ и УТ4 и, следо- 
вательио, заданная частота вращення электродвнгате- 
ля устанавливаются подстроечным резистором Ю6б. 

Режимы работы транзнсторов и микросхем по по- 


стоянному току показаиы на принципиальной схеме 
блоков магнитолы (см. рис. 1.122—1.125). — Уровни 
напряжений сигнала в тракте усилении РПУ н МП 


приведеиы в табл. 1.7. 


Рис. 1.126. Принципиальная электрическая схема стабилизато- 
ра частоты вращения электродвигатели ЛПМ магнитолы «Вега- 
328-стерео» 
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Таблица 1.7 


Уровни напряжений сигнала в тракте усиления РПУ 
и МП магнитолы «Вега-328-стерео» 


Напряже- 

Контрольная точка | ние сиг» Условия измереиия 
нала 

База УТ2 (АЗ) | 5 мкВ | Овы:==0,63; В,=8 Ом; 
База УТ5 (АЗ) 75 мкВ | {=465 кГи; Е==1000 Гц; 
База УТ7 (АЗ) 80 мкВ 
База УТ8 (АЗ) 1,5 мВ | ш=30%; РГ — максе. 
Коитакт 1 гнезда| 50 мкВ | Оьы:=0,63; Ю.=8 Ом: 
Х2.1 {=107 МГц; == 
База УТ7 (АЗ) 500 мкВ| ==1000 Гц; АЁ==15 кГц; 
База УТ8 (АЗ) 7 мВ РГ — макс 
ре УТ! (УТ2)| 0,3 мВ | Цвых==4,8 В; Вв==3 Ом; 
База \УТЗ (\УТ4)| 18 мВ | Е==400 Гц 
5 
КТ! (КТ2) А5 540 мВ 
Контакты 4 и 2 Овы:==0,63 В; Вв==8 Ом; 
Гнездо Х15.2 (А7) | 14 мВ | Е=1000 Гц 


Конструкция: и детали 


Конструкция магнитолы блочно-функциональная н 
состонт из РПУ, усилителя ЗЧ, магннтофонной пане- 
ли н блока питания, собранных в общем корпусе. 


Корпус магнитолы выполнен из ударопрочной 
пластмассы с декоративными накладкамн и надписямн. 
Ов состоит из трех частей: основания, лицевой панели 
и задней крышки, — которые крепятся между собой с 
помошью замковых соединений и внитов. Основные 
органы управления размещены на верхней, передней н 
левой панелях и нмеют соответствующие надписи и 
обозначения. Расположение органов управления пока- 
зано на рис. 1.127; 1 — ручка регулятора громкости; 
2 — ручка регулятора стереобаланса; 3 — ручка регу- 
лятора тембра по высоким ЗЧ; 4 — ручка регулятора 
тембра по низким ЗЧ; 5-- кнопка кратковременной 
подсветки шкалы; 6 — кнопка временной  остановкн 
магвнтной ленты; 7 — кнопка ускоренной  перемоткн 
ленгы вперед (по направлению двнжения ленты); 8 — 
кнопка включения магиитолы ва воспронзведевне маг- 
нитной записн; 9 — кнопка включения магнитофонной 
панели и открытия кассетодержателя; 10 — кнопка 
включения магиитолы на запнсь; 11 — кнопка уско- 
рениой перемоткн магинтной ленты назад; 12 — кнопка 
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Рис. 1.127. Виешиий вид магнитолы «Вега-328-стерео» спереди 
и слева с обозначением органов управления 


включения приемника магнитолы; 13 — кнопка включе- 
ния автоподстройки частоты (в УКВ диапазоне); 14— 
кнопка включения режима стереофоннческого звучания; 
15—17 — кнопки включення фиксированных настроек 
У! — УЗ; 18 — кнопка включения обзорного УКВ диа- 
пазона; 19 — кнопка включения диапазона СВ; 20— 
кнопка включения днаназона КВ; 21 — индикагор на- 
лнчия  стереопередачн; 22 — шкала радиоприемника 
магнитолы; 23 — встроенные микрофоны; 24 — ручка 
настройкн радиоприемника; 25 — головкн  громкогово- 
рителя; 26 — гнездо для подключення стереотелефона; 
27 — кнопка включения  стереотелефона; 28 — крышка 
кассетодержателя; 29 — ручка регулятора уровня запи- 
си правого канала; 30 — ручка регулятора уровия за- 
писн левого канала; 31, 32 — индикаторы уровня за- 
писи; 33 — ручка переноски; 34 — телескопическая ан- 
тенна; 35 — кнопка включения расширения стереобазы; 
36 — кнопка включения питания магнитолы от  эле- 
ментов; 37 — кнопка включення питання магнитолы от 
сети; 38 — гнездо для подключення сетевого шнура. 


Расположение вспомогательных органов управления 
на задией стенке магнитолы показано на рнс. 1.128: 
1 — винты крепления задней крышки (5 шт.); 2 — гнез- 
до линейного и детекторного выходов; 3 — кнопка под- 
ключения внешиих источников звуковых программ; 4 — 
кнопка включения снстемы АРУЗ; 5 — кнопка включе- 
ния батареи; 6 — гнездо для подключения внешних зву- 
ковых программ; 8 — переключатель изменения частоты 
генератора стирания; 7 — крышка батарейного отсека 
(стрелками показано иаправление открытня); 9 — гнез- 
до для подключения внешинх антенн и заземления; 
10 — место пломбирования магнитолы; 11—13 — ручки 
фиксированных настроек УКВ-1, УКВ-2, УКВ-3. 


Внутри корпуса магиитолы на основанин установ- 
лены и закреплены все блоки и узлы. Все электрнче- 
ские соедннення между блокамн магнитолы осущест- 
вляются с помощью разъемов. Схема расположення 
блоков и узлон на шасси магнитолы показана на 
рис. 1.129. 

Блок УКВ (А1, рис. 1.130) представляет собой кон- 
структивно законченный узел, состоящий нз печатной 
платы, на которой смонтированы все элементы блокз. 
Для исключения электрических паразитных наводок 
блок помещен в металлический экран, состоящий из 
трех частей: основания и двух крышек. Катушки кон- 
туров блока УКВ намотаны на полистирольные карка- 
сы. Входной контур и гетероднн настраиваются под- 


строечными сердечииками из феррнта марки 13ВЧ 
размером 2,8Ж8 мм. 
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Рис. 1.128. Внешний вид магнитолы «Вега-328-стерео» сзади © 
обозначеннем органов управления 


Рис 1.129. Схема расположения основных блоков и узлов на 
шасси (вид со снятой задней крышкой) магнитолы «Вега 328- 
стерео» 
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Рис. 1.130. Электромонтажная схема печатной платы блока 
УКВ (А!) магнитолы «Вега-328-стерео» 


Блок КСВ-ПЧ (АЗ, рис. 1.131) состоит из печатной 
платы, на которой установлены переключатели диапа- 
зонов $1 — $9 типа ПЗК, блок КПЕ типа КПП-2Ж 
Ж5/285 пФ, катушки входного контура и гетеродина 
КВ, гетеродина СВ, катушки контуров ПЧ-АМ и ЧМ 
н другие элементы. 

Катушки входного контура н гетеродина КВ и уси- 
лителя ПЧ-ЧМ иамотаны на полистирольные гладкие 
каркасы, а катушки контуров гетеродина СВ и уси- 
лителя ПЧ-АМ намотаны на полистирольные секпио- 
нированные каркасы и помешены в трубчатые ферри- 
товые сердечннки из феррита марки М400НН-В. На- 
стройка катушек контуров КВ и усилителя ПЧ-ЧМ про- 
изводится подстроечнымн ферритовыми сердечникамн 
марки М106НН-2 размером 2,8Ж12 мм, а катушек 
контуров гетеролина СВ и усилителя ПЧ-АМ — под- 
строечными ферритовыми сердечниками марки М500НН-3 


размером 2,8Ж14 мм. Намоточные данные катушек 
контуров приведены в табл. 1.8. 
Магнитная антенна представляет собой  феррито- 


вый стержень марки 400НН размером 8Ж100 мм, на 
котором размещены кагушка входного контура и ка- 
тушка связи диапазона СВ. > 

Блок КСВ-ПЧ (АЗ) подключается к другим бло- 
кам схемы через разъемы Х!— Х6. 

Настройка РПУ в диапазонах СВ и КВ произво- 
дится с помощью установленяого на плату блока КПЕ. 
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Таблица 1.8 


Намоточные данные катушек контуров магнитолы 
„Вега -328-стерес*® ‚ 


- а 
зо |-> Марка и диа- Г зо 
Катушка нет Фо метр прово- НЕ ея 
Зи | оз да, мм Е наы 
#5 | в мё [|581 
Блок КСВ-ПЧ (АЗ) 
Антениая СВ] Ш 1-3—3] ПЭТВ-2 0,18 70-1 11,5 
Катушка свя- 
зи 12 1—2 ПЭВ-1 0,18 24 6,6 
Вхолиая ка- 
тушка КВ 14 4—2—5] ПЭВ-1 0,1 18,5+5,5 8,8 
атушка свя- 
зи 1.3 1-3 ПЭВ-1 0,1 24 8,8 
ПЧ-АМ-1 1.5 3—1 ПЭВ-1 0,1 26х3 127 
Катушка свя- 
зи 1.6 5—4 ПЭ8В-1 0,1 26 19 
ПЧ-АМ-2 7 1—2—3| ПЭВ-Е ба (30х2)+20 125 
Катушка свя- 
зи 18 5— ПЭВ-1 0,1 16--10 9 
ПЧ- Чм-1 19 1—2—3} ПЭВ-1 0,12 (6х2)-+-4 3,5 
Катушка свя- 
зи 110 4—5 ПЭВ-1 0,12 1+1--1 0,15 
Гетеродинвая 
СВ 1.12 | 1-3 ПЭВ-1 0,1 26х4 155 


Катушка свя- 
зи 


Е |4—2-—5] ПЭВ-1 0,1 (6+5,5)+1,5| 3,6 


Гетеродин- 
ная КВ 113 ] 12-3] ПЭВ-1 0,16 (8--2+7)-2] 2,5 
Катушка свя- 
зи 1.14 | 4—5 ПЭВ-1 0,16 1 0,03 
ПЧ-ЧМ-2 115 |1—2—3| ПЭВ-1 0,16 55-6 3,7 
отв, от 11 
Катушка свя- 
зи 1.16 4—5 ПЭВ-1 0,16 3+8-+2 1,0 
ПЧ-АМ-2 117 3—1 ПЗВ-1 0,1 26х3 105 
Катушка свя- 
зи 118 5—4 1п58-1 6,1 26х3 105 
Катушка 
дд-Ччм 1.19 |5—1-4 ПЭЛШО-0,16 {3х3)+ 6,4 
4 (3х3) 
в два про- 
вода 
Блок СД с полярной модуляцией (А4) 
Катушка вос- 
становления 
поднесущей и 1 ПЭВ-1 6.03 65х4 870 
12 3—4—21 ПЭВ-1 0,08 {128 хз) 3 000 
+92+28 
Катушка ФНЧ! 13 1—8 П3ЭВ-1 0,12 (112ж3)+ 4 500 
; +(162х3) 
1.4 3—4 ПЭВ-1 0,1 (180х3)-+ | 13 360 
(2х3) 
Блок СД с пилот-тоном (А4) 
Умиожитехь 
добротности и 3—4 ПЭВТЛ-1 0,63 350 +350 — 
1—6 ПЭВТЛ-1 0,3 | 350+350 — 
Катушка вы- 
деления 
цилот-тона 1.3 6—3—4| ПЭВТЛ-1 0,63 | 175+175 — 
14 1—5—21 ПЭВТЛ-1 0,63 | 175-175 — 
Блок УЗВ (А5) 
Катушки УЗВ [1.1 — 14| 1-2 | ПЭВ-1 0.08 | 10 1 -— 


Примечанне. Катушки 1.19 (АЗ), 1.8 м 1.4 (А4) паматывают 
двойным проводом, а затем распаивают цо схеме. 


В диапазоне УКВ плавная настройка осуществляется 
с помощью переменного резистора К10 блока ФН-УКВ. 
Блок КПЕ я резистор В10 кинематически связаны с 
ручкой настройкя приемника. 

Кинематическая схема верньерного устройства по- 
казана на рис, 1.132. 

Блок ФН-УКВ (А2, рис. 1.133) представляет собой 
печатную плату, на которой установлены движковые 
мпогооборотные резисторы типа СПЗ-36 для настрой- 
ки приемиика на фиксированные частоты в диапазоне 


УКВ (УКВ-1, УКВ-2, УКВ:-3). 
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Блок стереодекодера (А4, рис. 1.134) состоит из 
печатиой платы, на которой смонтнрованы все  эле- 
менты блока первого или второго варианта. Катушки 
контуров намотаны на секционированные полистнроль- 
ные каркасы. Контуры настраиваются подстроечными 
сердечниками из феррита М6б00НН размером 2,8Х 
ЖИ мм. 

Блок усилителя ЗЧ (А7, рис. 1.135) собраи иа пе- 
чатной плате, на которой смонтированы резисторы ре- 
гуляторов громкости, баланса и тембра верхних н 
нижних частот, а также все элементы двухканального 
усилнтеля ЗЧ. 

Блок регуляторов (А8, рнс. 1.136) состоит из пе- 
чатиой платы, иа которой установлены два двнжковых 
резнстора типа СПЗ-23 и другие элементы. 

Блок питания (А9, рис. 1.137) состоит из силового 
траисформатора Т и печатной платы, на которой ус- 
тановлены переключатели сети питания 220 В (52) 
и батарен (51), выпрямительный мост \УО7 и эле- 
менты стабилизатора напряжения. Силовой трансфор- 
матор крепится на шасси. 

Блоки стереотелефонов (А12, рис. 1.138) и свето- 
ной индикации (А10, рис. 1.138) выполнены на отдель- 
иных печатных платах. 

Блок магнитофонной панели конструктнвно выпол- 
иен как отдельный узел, состоящий из блока УЗВ и 
ЛПМ со стабилизатором оборотов электродвигателя. 

Блок УЗВ (Аб, рис. 1.139) состоит из печатной пла- 
ты, на которой смонтированы элементы двухканально- 
го УЗВ, элементы ГСИ, а также элементы системы 
АРУЗ и два индикаторных каскада. 


Блок ЛПМ (Аб, рис.. 1.140, 1.141) состонт из ЛПМ, 
привод которого осуществлиется от электродвигателя 
постояиного тока. Число оборотов электродвигателя 
стабилизнруется электронным стабилизатором. Враще- 
ние вала электродвигателя передается на маховнк [ы 
помошью пассика и далее иа кинематическую часть. 
Кинематическая схема включения ЛПМ в режимах 
«Воспроизведение» и «Ускорениая перемотка» приве- 
дена на рнс. 1.142 н 1.143. 


Включенне того или иного режима работы ЛПМ 
осуществляется нажатием соответствующей КНОПКИ. 
Между переключениями режимов срабатывает прину- 


дительная блокировка; нажатие любой кнопки приво- 
дит ЛПМ предварительио в исходное положеиие — ре- 
жим «Стоп». Таким образом, любой режим работы мо- 
жет включаться независимо от предыдущего рабочего 
состояния ЛИМ. Переключения в кинематической схе- 
ме ЛПМ и включение электродвигателя происходят при 
нажатии кнопок «Воспроизведение», «Перемотка впё- 
ред» и «Перемотка назад». 

Прн иажатии кнопки «Запись» происходит только 
коммутация электрической схемы блока УЗВ, поэтому 
включение этого режима осуществляется одновремен- 
ным нажатием кнопок «Запись» и «Воспроизведение» 
(см. рис. 1.140 и 1.141), а принцип действия поясняет- 
ся рис. 1.142 и 1.143. 


При нажатни кнопки «Воспроизведение» каретка 1 
перемещается вместе с блоком головок 2 в направле- 
нии А и своим выступом Б освобождает рычаг 3 
муфты скольжения 10, который под действием пружи- 
ны К2 поворачивается относительно оси О? и прнжи- 
мает диск муфты скольжения к маховику 6 и к пра- 
вой (приемной) бобине 9. При этом вращение махо- 
вика через муфту скольження передается на приемную 
бобину 9, обеспечивая подмотку ленты с постоянным 
усилием. 

Одновременно каретка | перемещает блокировоч- 
ную пластину 16 в направленин В. Выступ Г блокиро- 
вочной пластины перемещает тормозную пластину 12, 
освобождая обе бобины. Узел прижимного ролика 4, 
расположенный иа карегке, перемещастся в иаправле- 
нин А и прижимает магнитную ленту к недущему ва- 
лу 7, являющемуся осью маховика. 
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Рис. 1.131, Электромонтажная х^еМма печатной платы блока КСВ-ПЧ (АЗ) магвитолы «Вега-328-стерео» 
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Рнс, 1.133. Электромонтажиая схема печатной платы 
ФН (42) магнитолы «Вега-328-стерео» 


Рис. 1.134. Электромонтажная схема печатиой платы блока 
стереодекодера (А4) магнитолы «Вега-328-стерес» 


и 


Рис. 1.136. Электромонтажная схема печатной платы блока 
регуляторов (АЗ) магнитол «Вега-328-стерео» и «Вега-332-сте- 


рес» 
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блока 


Рис. 1.132. Кииематическая схема верньерного 
устройства магинтолы «Вега-328-стерео». (Намот- 
ка шнура показана прн выведенной на максимум 
оси резистора В10) 


Постоянное усилие прижима ленты обеспечивается 
пружиной К1. При перемещеиии кареткн своим  вы- 
ступом Д замыкает контакты 17, включая электродви 
гатель. : 


Прн нажатин киопки «Перемотка назад» пластина 
правосторонней перемотки 13 перемещается в направ- 
лении А и освобождает Г-образный рычаг 18, который 
под действием пружнны К5 поворачивается на оси 04 
и прижимает диск 15 к маховику и правой бобине 9. 
При этом вращение маховика через диск 14 переда- 
ется правой бобине, обеспечивая ускоренную перемот- 
ку вправо. Одновременно пластина 13 вызывает пере- 
мещенне блокировочной пластнны 16 в направлении В. 
При этом тормозная пластина освобождает обе бо- 
бины н своим конном замыкает контакты 17 (см. 
рис. 1.140—1.143). 


Прн нажатин кзопки «Перемотка вперед» пластина 
левосторонней перемоткн 15 перемещается в направ- 
лении А н освобождает рычаг 19, который под дейст- 
вием пружины К5 поворачивается на оси 03 и прижи- 
мает диск 5 к диску 14 и левой бобнне. В свою оче- 
редь диск 14 прижимается к маховику и передает вра- 
шение маховика через диск 5 на левую бобину 8, 
обеспечивая ускоренную перемотку вперед. Освобож- 
деиие бобин от действия тормозной пластины и вклю- 
чение электролвнгателя происходят так же, как при 
перемотке назал. 

При нажатии кнопок «Времеиный останов» и «От. 
крытие кассетодержателя», а также при переключения 
режнмов работы происходит перемещение фиксирующей 
пластины 20, расположенной под блокировочной пла- 
стиной 16, в результате чего включенные кнопки воз- 
вращаются в исходное (ненажатое) положение; тор- 
мозная пластива 12 под действием пружины К4 прн- 
жимается к бобинам останавливая их вращение, а кон- 
такты 17 размыкаются, включая электродвигатель. 
Кнопка «Запись» включается только при вставленной 
кассете с неудаленными предохранительными упорами. 
Прн установке кассеты в кассетодержатель предохра- 
нительный упор кассеты нажимает на выступ Е бло- 
кировочной пластины записи 21, отводя его в направ- 
лении А. При этом освобождается рычаг записи 22 и 
становится возможияым нажатие кнопки «Запись». При 
отсутствии в кассете блокировочного упора пластина 21 
свонм выступом К блокирует рычаг записи и кнопку 
«Запись» от включения. 

Для открывання кассетодержателя необходнмо на- 
жать кнопки «Временный останов», «Открытне кассе- 
тодержателя» и перевести ЛПМ в режим «Стоп», если 
до этого был включев один нз рабочих режимов. Пос- 
ле этого повторно зажать кнопки «Временный оста- 
нов» и «Открытие кассетодержателя». Прн этом вы. 
ступ пластины 23, связанной с кнопкой, отводит под- 
пружиненную зашелку 24 и освобождает кассетодер- 
жатель, который под действием пружины КЗ открыва- 
ется, позволяя установить или сменить кассету. 

Для временного останова ленты прн записи н вос 
произведении в магнитоле имеется механическое уст- 
ройство, принцип действия которого основан на од- 
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усилителя ЗЧ (А7) магнитол «Вега-328 стерео» и «Вега 332 сгерео» 


Электромонтажная схема печатной платы 
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Рис. 1138. Электромонтажиая схема печатных плат: 


а — коммутации стереотелефонов (А12); б— световой индика- 
цин (А!0) магнитол «Вега-328-стерео» и «Вега-332-стерео» 


новременном отводе прижимного ролика от тонвала и 
муфты скольжения от маховика. Устройство этого ме- 
ханизма огображено ва рис. 1.144 

При нажатии кнопки «Временный останов» свя- 
занный с ней рычаг | перемещается в направлении А 
и своим выступом Б воздействует на рычаг 5, кото- 
рый поворачивается на оси 04 и коицом В иажимает 
на узел прижимиого ролика 7. Прижимной ролик от- 
водится от тонзала, и движение магнитной ленты пре- 
кранается. Одновременно пружина 9, расположенная 
на конце рычага 1, воздействует на рычаг муфты 
скольжения, отводя муфту от маховика При этом ки- 
иематическая связь между маховиком и муфтой сколь- 
жения прекращается и подмотка ленты не произво- 
дится. 
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1.137. Электромове 
печатной 
питания 


Рис. 
тажвая схема 
платы блока 
{А9) магнитол «Вега-328- 
стерео» и «Вега-332-сте- 
рео» 
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Рис. 1140. Внешний вид ЛПМ (сверху) магиитолы «Вега-398- 
стерео» (кассетодержатель снят) 
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Рис. 1.139. Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ (А5) магнитол «Вега 328-стерео» и «Вега 332 стерео» 
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Рис. 1.141. Внешний вид ЛПМ (сиизу) магнитолы «Вега 5323 сте- 
рео» . - 


Рис 1.149. Схема включения ЛПМ в режим «Воспроизведе- 
ние» магнитолы «Вега-328-стерео» 


При выключении механизма временного останона 
ленты рычаг 1 нод действием пружины 8 возвращает“ 
ся в исходное положение; рычаг 5 освобождается от 
воздействия выступа Б рычага 1 и также возвраша- 
ется в исходное положение. Прижимной ролнк начи- 
нает прижнмать ленту к вращающемуся тониалу, а 
рычаг муфты скольжения, освободившись от воздей- 
ствия пружины 9, прижимает муфту к маховику, обес- 
печивая подмотку ленты. 

Движение магнитиой леиты возобновляется. Фикса- 
ция рычага 1 в нажатом положевии обеспечивается 
спениальным механизмом, устройстно которого пока- 
зано на рне. 1.144 (вид 1), ри движении рычага 1 
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Рис. 1.143. Схема включения ЛПМ в режим «Ускоренная пе- 
ремотка» магнйтолы «Вега-328-стерео» 
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Рис. 


1.144. Механизм перерыва записи или воспронзведения 
магнитолы «Вега-328-стерео»: 

1 — рычаг кратковременной остановки; 2 — основание; 
ра возвратной пружнны; 4 — ось качающегося рычага; 6 — ка 


$ — опо- 
чающийся рычаг; 6 — собачка; 7— узел нажимного ро 


лика; 8 — аозвратная пружина; 9 — пружина рычага кратко 
времеиной остановки; 10 — винт; 11 — шайба 
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Рие. 1.145. Фиксирующее устройство: 
а — момеит фиксации; 6 — момент при переходе 
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Рис. 1.146. Схема расположения коитактов переключателей: 
то диапазонов блока АЗ; б — блока А5; в— блоков А7, АЗ и 


в направлении А выступ Д рычага перемещается по 
боковой поверхности собачки 6, имеющей дне степени 
свободы, поворачивая ее на оси Е. 

В коише рабочего хода выступ Д попадает в вырез 
В собачки, которая под действием пружины 8 фикси- 
рует выступ Д, а вместе с иим рычаг | во включен- 
ном состоянии (рис. 1.145, а). Положение выступа Д 
относительно выреза собачки показано на рис. 1.145. 
При повторном нажатии кнопки «Временный останов» 
рычаг | слегка перемещается по направлению А так, 
что выступ Д рычага сдвигается по вырезу собачки 
и оказывается прогив выступа К (см. на рис. 1.145, 6 по- 
ложение при переходе). Под действием пружины 8 
рычаг | возвращается в исходное положение, а вы- 
ступ Д рычага заходит под наклонный выступ К со- 
бачки, отводит ее от рычага | и беспрепятственно воз- 
вращается в нсходное положение. Для лучшей чет- 
кости срабатывания собачка подпружинена восврат- 
ной пружииой 8 (см. рис. 1.144). 

Схема расположения контактов переключателей прн- 
ведена на рис. 1.146; распайка выводои катушек кон- 
туров магнитолы дана иа рис. 1.147. 

В магнитоле «Вега-328-стерео» применены следую- 
щие элементы и детали: 

В блоке УКВ (А!) — резисторы: К!—К4 типа 
ВС-0,125а; кондевсаторы: С1, С3, ©С4, С9, С10, С14 
типа’ КТ-{а или КД-1: С2, С5, С7, С8, СИ, С13, С15, 
С16 типа К10-7В; С!? тнпа КТ4-23, 
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Рис. 1.147. Распайка выводов 


катушек контуров магинтолы 
«Вега-328-стерео» 


В блоке ФН-УКВ (А?) — резисторы: К! — КЗ 
СПЗ-36; С4 типа  (С1П3-226; розетка: ХЗ.2 
ОНп-Кг-26-13/32. 

В блоке КСВ-ПЧ (АЗ) — резисторы: Ю1, В4, 
В9, К12—К26. К28—К47, 849, 851—859, Юб1 
ВС-0,125а; К10 типа СПЗ-46М; КВ11, В48, &50 
СП3-226; конденсаторы: С1, Сб, СТ, С11—С14, 
С21, С23—С26, С28, С30, С31, С33—5С35, СЗТ, 
С43, С45, С46, С49—С51, С55 типа К10-7В; С10, 
типа КТ-1!а или КД-1; С54 типа К7З-9; С8, С27, 
С4! типа КЗ1-11; С2, СЗ, С22, С40, С47, С48, 
С53 типа К50-6; С17, С1!8 типа КПП-2Ж5/285; 
‚ С14, С29 типа КМ-5; розетки: Х1.2, Х6.2 типа 
ОНП-Кг-26; вилка Х5.1 типа СНП40-7В. 

В блоке стереодекодера (А4) — резисторы: В1—Вб, 
868—811, В14—К22 типа ВС-0,125а; В7, Е12, В13 типа 
СПЗ- 6; конденсаторы: СЗ, Сб, С7, С8, С12, С13 типа 


типа 
типа 


в6— 
типа 
типа 
С19, 
С39, 
С44, 


К!0-7В; СЬ С9, С1!0 типа К73-9; С2, (4, С5 тина 
КЗ!-11; розетка Х5.2 типа СПН-40-7Р. 

В блоке усилителя ЗЧ (А7) — резисторы: В1, В2, 
В5—К15, К17—Ю24А, 826, №28—830, К32, 835, 
©36, В41—К79 типа ВС-0,125а; К16, 59, В60 типа 
СПЗ-226; ЮЗ Ю4, КЗ1, №33, ВЗ4, В3З7Т, Ю38 типа 
СПЗ-33И; конденсаторы: С1, С2, С16—(С24, (26, С27 


типа К73-9; СЗ, С4, С7—С14, (С32—6С35, 539, С40, 
С43—С46 типа К10-7В; С5, Сб, С15, С28, С29, С36— 
(39, С47, С48 типа К50-6, С25, С41, С42 типа К50-16. 


В блоке УЗВ (А5) — резисторы: К1—К23, К28— 
В31, 854—841. №В44—К55, 660—967, 669—871, 
877—К86 тица ВС-0,125а; К24—К27, К32, КЗ3, К56— 


859, Ю68, К72, 873 типа СПЗ-226; конденсаторы: С8, 
С9, С12, С13, С21, С22, (42, С43, С53 типа К10-7В; 
СЗ, С33 типа КТ-1а или КД-1; С16, С17, С25—С28' 
С39 типа К73-9; С36, С37, С49, (50, С54, (55 типа 
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КЗ1-11; С1—С7, С10, С, ©С14, С15, ©19, С20, 23, 


С24, С29—(С31, С34, С35, (38, С40, С41, С44—С48, 
С51. (52 К50-6; (18 типа К50-16; дроссель ВЧ 
ЛМП!-01-80+5 %; розетки: Х1Б, Х20, Х21 типа 


ОНяп-Кг-26. 

В блоке регуляторов (А$) — резисторы: В1, 
па СПЗ- ЗИ . 

В блоке питания (А9) — резисторы: В1, В4, №5 типа 
ВС-0,125а; ВЗ типа СПЗ-226; Юб, №7 типа МЛТ; кон- 
денсаторы: С1, СЗ, С5 типа К18-7В; С? типа К50-6. 

В блоке стереотелефонов (А12) — резисторы: В1, В2 
тнпа МЛТ. 

Шасси — конденсатор: С1 К50-6. 


82 ти- 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


Конструкпия магнитолы позволяет отыскивать и 
устранять ряд неисправностей, не извлекая блоков из 
корнуса. Для этого необходимо частично разобрать 
магнитолу: 

отключить вилку шнура питаиия от розетки сети; 

извлечь колодку сетевого шиура из гнезда —50 Гц 
магнитолы; 

вывернуть пять винтов. крепящих заднюю стенку 
корпуса, и осторожно снять заднюю стенку, не нати- 
гивая соединительных проводов; 

отключить вилки Х2.1 и Х3.1 от блока ФН (А?), 
расположенного на задней стенке, и удалить заднюю 
стенку магнитолы; 

вывернуть два винта крепления передней панели к 
центральному обрамлению. расположенных в углублени- 
ях (стаканах) диаметром 10 мм; 

отвести нижнюю Часть передней панели вперед иа 
угол 30...60° и движением вверх вывести из зацецле- 
ния два выступа на передней панели с двумя высту- 
пами на верхнем шильдике; 

снять переднюю панель, предварительно 
вилку Х20 1 от гнезда Х20.2 на блоке УЗЧ. 


Собирать корпус нужно в обратном порядке. 


отключив 


«ВЕГА-332-СТЕРЕО» 


«Вега-332-стерео» — переносная стереофоническая 
кассетная магнитола третьей группы сложиости. Она 
состоит из супергетеродинного радноприемиика и кас- 
сетной стереофонической магнитофониой панели треть- 
ей группы сложности. 


Магнитола «Вега-332-стерео» является модификани- 
ей магнитолы «Вега-328-стерео» и отличается от нее 
введеиием диапазона ДВ вместо КВ. 


Магиитола собрана на 65 транзисторах, одной мик- 
росхеме, трех варикапах и 28 диодах н стабилнтро- 
нах. 


Магнитола предназначена для приема монофониче- 
ских РВ станций с АМ в диапазонах ДВ и СВ ис 
ЧМ моно- и стереофонических программ в днапазоне 
УКВ, а также для магнитной записи на кассеты типа 
МК моно- и стереофонических музыкальных и рече- 
вых программ с встроенных и выносных микрофонов, 
собственного и внешнего (другого) радиоприемника, 
магнитофона либо звукосннмателя с последующим аку- 
стическим воспроизведением. 

Прием в диапазопах ДВ и СВ ведется на встроен- 
ную магиитную, а в диапазоне УКВ — на штыревую 
телескопическую антенну. Источник питания: шесть 
элементов типа А373, «Орион», «Марс» и прочие на- 
пряжением 9 В или сель переменного тока напряже- 
нием 220 В. 
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Основные технические данные: 


Диапазон принимаемых частот (волн): 


ДВ, кГц (м) ... 
СВ. кГц (м) ... 
УКВ, МГц (м) .. 


148 ...285 (2027... 1050} 
525...1607  (571,4..186 7) 
65,8 ...74 (4,56 ... 4,06) 


Промежуточная частота: 


тракта АМ, кГц... ... 
тракта ЧМ, МГ ..... 


465 
10,7 


Чувствительность, ограниченнаи усилением (при выход- 
ной мощности 50 мВг), не хуже: 


ДВ, мкВ/м ........ 200 
СВ, мкВ/м . .. 100 
УКВ (при В.в—=75 'Ом), мВ 2 


Чувствительность. ограниченная шумами (при отноше- 
нии сигиал-шум 20 дБ}, не хуже: 


а 
СВ, мВ/м . . 3 & 
УКВ (при 26 дБ н Вых = 
=75 Ом), мкВ ... 
Избирательность по соседнему ка- 
налу на ДВ и СВ, дБ, не менее . 36 
Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазоне УКВ (измерен- 
ная двухснгнальным методом при 
отношении сигнал-помеха на вы- 


ходе 20 дБ) при расстройках на 
#120 и 180 кГц, дБ, не менее 


‚2 
8 


О 


®э ©е- 


2иб 


Избирательность по зеркальному и дополнительным ка- 
налам приема, дБ 


УКВ а дока 46 
Номинальная выходная мощность 
в каждом канале, Вт ..... 0,5 


Максимальная выходная мощность (при коэффициенте 
гармоиик всего тракта усилення в каждом канале 
0; ` 
%}, Вт: 


при питании от сети... 2 
при питаиии от батарен . . . 0,8 


Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Ги: 


ДВи СВ... ...... 200... 4000 
УКВ .... ... 100... 10000 
Переходные затухания между сте- 
реоканалами на частоте 1000 Гц, 
дБ, не менее . . 20 
Среднее звуковое давление в по. 
лосе воспроизводимых звуковых 
частот каждого канала, Па, не 
менее . (съ ъъььоььь 
Ти ЛПМ (....... 


0.35 
1$35-113/АУ (про- 
изводства ВНР) 


Скорость движения ленты, см/С 4,762 % 
Число дорожек . . ее п. о 29 
Коэффициент детонации, $, не 

более . . Беда даа и ча 0:3 
Рабочий дналазон на линейном 

выходе, Гц 3... 10 000 
Напряжение сигнала на линейном 

выходе, мВ . , 400... 600 
Время записи и воспроизведения 

одной кассеты типа МК-60, мин 30.2 


Ток потребления (при отсутствии 
сигнала), мА, не более... „ 
Габаритные размеры, мм . . . 
Масса (без автономного источни- 
ка питания), кг... ... 


50 
338Х155Ж95 


Источник питання: шесть элементов типа АЗ73, «Ори- 
он», «Марс» и прочие напряжением 9 В илн сеть пере- 
менного тока напряжением 220 В. 

Работоспособность магнитолы сохраняется при син- 
жении иапряжения источника питаиия до 5,4 В. 

Действие АРУ: прн изменении сигнала на входе 
приемника иа 30 дБ соответствующее изменение сиг- 
нала на выходе приемника не более 3 дБ. 


Пр инципиальная электрическая схема 


Магнитола «Вега-332-стерео» разработана на базе 
магнитолы «Вега-328-стерео». Различие их состоит в 
измененин состава диапазоиов (введен днапазон ДВ 
вместо КВ) н иезначительных нзменениях внешнего 
оформления корпуса. 

Магнитола построена по функционально-блочному 
принципу и состоит из следующих блоков: А! — блок 
УКВ; А2 — блок фиксированных настроек (ФН) УКВ; 
АЗ — блок ДСВ-ПЧ; А4— блок СД; А5 — блок УЗВ; 
Аб — блок ЛПМ; А7 — блок уснлителя 3Ч; А8 — блок 
регуляторов; А9 — блок пнтания; А10 — блок светодн- 
одной сигиализации; А1|] — светодиодиая плата; А12 — 
плата коммутации стереотелефонов. 

В связи с тем что принципиальные схемы блоков 
магнитолы «Вега-332-стерео» аиалогичны соответствую- 
щим блокам магнитолы «Вега-328-стерео» (за исклю- 
чением блока АЗ), рассмотрим схему тракта АМ бло- 
ка ДСВ-ПЧ (43). 

Тракт АМ. Прием передач радиовещательных стан- 
пий в днапазонах ДВ и СВ в магнитоле «Вега-332- 
стерео» осуществляется на встроенную магнитную ан- 
тенну (рнс. 1.148). 

Сигнал в диапазоие СВ выделяется входным кон- 
туром, состоящим из параллельно иключенных радио- 
элементов 11, 12 и С9, С17. В днапазоне ДВ вход- 
ной И образоваи последовательно соединениыми 
Ш, 1.2 и С10, С15, С17. 


Для повышения эффективности магнитной антенны 
входной контур каждого диапазона нагружен на ис- 
токовый повторнтель, собранный на полевом транзн- 
сторе УТ4 и нмеюший высокое входное сопротивле- 
нне. Выделениый РЧ сигнал с истока УТ4 поступает 
иа базу траизистора УТ1, выполняющего роль смеси- 
тели. 


Гетеродин собран на транзисторе УТб по инлук- 
тнвной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина че- 
рез конденсатор С1] подается иа эмиттер транзисто- 
ра УТ!. Нагрузкой смеснтеля является контур №5, С8. 
Для обеспечения необходимой нзбирательности по 
соседнему каналу и полосы пропускания тракта АМ 
служит пьезоэлектрический фильтр ФПИ1-025 (72). 
С фильтра 22 сигнал ПЧ поступает на вход усилителя 
ПЧ, выполненного ва транзнсторах УТ5, УТ7, УТ, 


Каскад на транзисторе УТ5 имеет резистивную на- 
грузку Е27; нагрузкой УТ7 является контур 17, С27, 
а нагрузкой УТ8 служнт контур 117, С38. 

Низкочастотный сигнал, выделенный детектором 
\У09, после коммутации поступает через разъем Х7 
на вход уснлители ЗЧ (А7). 

Для хорошего качества приема при разиых уровнях 
принимаемого сигнала применено устройство АРУ, в 
котором управляющий сигнал снимается с детектора 
\У09 и подается через ВС фильтр (Р45, С40 и С25, 
В23, С19, В2Г) на базы транзнсторов УТ1, УТ7Т, ул- 
равляя ьх усилением, 


Тракт ЧМ магнитолы зВега-332-сте полностью 
соответствует тракту ЧМ магинтолы «Вега-328-стерео», 
описание которого дано ранее. 

Режимы работы транзисторов блока ДСВ-ПЧ (АЗ) 
приведеиы иа принципиальной схеме (см. рис. 1.148). 

Описаиие принципиальных схем других блоков маг 
нитолы — «Вега-332-стерео» — приведено в разделе 
«Вега-328-стерео». 


Конструкция и деталн 


Конструкция магнитолы блочно-функниональная и 
состонт из РПУ (А! —А4 и А!0), усилителя ЗЧ 
(А7 и А!2), МП (Аб и А7) н блока питания (А9), 
Е в общем корпусе. 

орпус магнитолы изготовлен нз крашеного ударо- 
прочного полистирола и состоит из трех частей: сред- 
ней части (основаиия), передней панели и задней 
крышки, соедннениых между собой винтами. 

В средней части корпуса размешены и закреплены 
все блоки н узлы, а именно: РПУ с магиитной антеи- 
ной; магннтофонная панель; блок усилителя ЗЧ; два 
микрофона; два регулятора и два индикатора уровня 
записн; светодиод индикацни наличия стереопередачи н 
лампочка подсветки шкалы; блок питання; отсек для 
элементов питания; вериьерное устройство. 

На передней панели установлены две динамические 
головки громкоговорители, гнездо для подключения 
стереотелефонов, кнопка включения  стереотелефонов, 
кнопка подсветки шкалы и ручки регуляторов уровня 
запнси. 

На задней крышке находятси блок фиксированных 
настроек ФН-УКВ и телескопическая антеина. 

Расположение оргаиов управления магнитолы 
«Вега-332-стерео» аналогично расположению органов 
управления магнитолы «Вега-328-стерео» (см. рис. 1.127 
н рис. 1.128). 

Блок ДСВ-НЧ (АЗ, рис. 1.149) конструктивно пред- 
ставляет собой печатную плату, на которой смонтиро- 
ваны переключатель диапазонов типа П2К, блок КПЕ 
тнпа КПП-2Х5/285 пФ, транзисторы и другие радио- 
элементы. 

Катушкн контуров блока АЗ намотаны на полисти- 
рольные каркасы. Катушки контуров ге!ероднна ДВ 
н СВ намотаны на секционированные каркасы и поме- 
щены в трубчатые сердечники из феррита маркн 
400НН. Катушки входных контурон ДВ и СВ и катуш- 
ка связн намотаны на полнстирольные каркасы и раз- 
мещены на ферритовом стержне марки 400НН разме- 
ром 8Ж100 мм. Катушки контуров усилителя ПЧ-АМ 
намотавы на унифицированные трехсекционные карка- 
сы ия помещены в трубчатые сердечники из феррита 
марки 400НН, а катушки усилнтеля ПЧ-ЧМ намотаны 
на гладкие цилиндрические каркасы. Настройка кату- 
шек усилителя ЧМ-АМ и гетеродина ДВ и СВ произ- 
водится подстроечными сердечниками из феррита мар- 
ки б00ОНН размером 2,8Ж14 мм. а катушек  усилите- 
лей ПЧ-ЧМ — сердечниками из феррита марки 100НН 
размером 2,8Ж12 мм. 

Намоточные данные катушек контуров блока 
ДСВ-ИЧ (АЗ) приведены в табл. 1.9, а распайка вы- 
водов катушек контуров показаиа на рис. 1.150. Все 
остальные узлы и блоки магнитолы «Вега-332-стерео» 
аналогичны соответствующим узлам и блокам магни- 
толы «Вега-528-стер?о», принципиальные электрические 
н электромонтажные схемы и прочие данные которых 
приведены на рис. 1.122—1.147. 

В магиителе «Вега-332-стерео» применены узлы и 
детали, аналогичиые деталям магнитолы «Вега-328-сте- 
рео», за исключением блока ДСВ-ПЧ (АЗ). 

В блоке ДСВ-ПЧ (АЗ) магвитолы «Вега-332-стерео» 
применены узлы и детали следующах типов; резисто- 
ры ВИ, В48, В50 типа СПЗ-386; К10 типа СИЗ-4аМ; 
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Рис 1.149. Электромонлажная схема дечатной платы блока ДСВ (АЗ) магниголы «Вега 332 стерео» 


130 


4,18 


[458 


- [488] 


078 


[03—38 038 


Таблица 1.9 


Намоточные данные катушек контуров магнитолы 
„Вега-332-стерео“ 


г 
ы 5 © Е: 
Е а Е #6 
ыЕ- - Марка и диа- я =Я 
атушка > - 5 
Кату бо метр прово 5 |- 
Ее Е да, мм - >ы 
з о оз == 23 
[2 к 5 = Е 


Антеиная СВ 1—2 ПЭТВ-2 0,12 — 


Антенная 

ДВ 1—2 ПЭВ-1 0,12 — 
Гетеродин 

СВ . 1—3 ПЭВ-1 0,1 155 
Катушка 

связи 4—2—5] ПЭВ-1 0,1 0,15 
Гетеродин 

ДВ 1—3 ПЭВ-1 0,1 380 
Катушка : 

связи 4—2—5| ПЭВ-10,1 |] (74-4--2)] 3,4 


Примечание. Намоточные данные остальных катушек 
контуров магнитолы «Вега-332-стерео» аыалогичны  соответ- 
ствуюшнмы катушкам контуров магнитолы «Вега-328-стерео», 
которые приведены в табл. 1.8. 


Антенна ДВ и 5 
11 #2 7 
По Е ‹ 


Катушки контироб гетЕрайина 


68 48 
р Е И ВВ в 
ме Е. 23 

$ ей ОЙ 5—9 1 5 
Рис. 1.150. Распайка выводов катушек контуров магнитолы 
«Вега-332-стерео» 

остальиые резисторы типа ВС-0,125а; конденсаторы: 
С10, С44 типа КТ-1 или КД-№ 09, С36 типа 


КТ4-23; С54 типа К73-9, С8, С27, С38, С41 типа КЗ1-11: 
С8, С27, С32, С38, С41, С42 типа К22-5; С17, С18 тиаа 
КПП-2/5, остальные коиденсаторы типа К10-7В. 

} 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


Конструкция магнитолы позволяет отыскявать и 
устраиять целый ряд неисправностей, не извлекая бло- 
ков из корпуса. Для этого необходимо частичио ра- 
зобрать магвитолу в следующем поридке: 

отключить вилку шнура питания от розетки сети; 

извлечь колодку сетевого шнура из гнезда —229 В 
магиитолы; 

вывервуть пять ниитов, крепящих заднюю стенку 
корпуса и осторожво снять заднюю стенку, не ватя“ 
гивая соединительвых проводов; 

отключить вилки ХЭ. и ХЗ.! от блока ФН (А?), 
расположениого иа задией стенке, н удалить задвюю 
стенку магиитолы; 

нывервуть два нижиих виита креиления передией 
панели к пентральному обрамлению, расположенных в 
углублениях (стакаиах) диаметром 10 мм; 


5% 


отвести нижнюю часть передней панели вперед на 
угол 30...60° и движением вверх вывести из зацеп- 
ления два выступа на передней панели с двумя вы- 
ступами на верхнем шильде; 

снять переднюю панель, предварительно отключив 
вилку Х20.1 от гнезда Х20.2 усилителя ЗЧ. 

Сборку корпуса необходимо проводить в обратном 
порядке. 

Ввимание! При соединении передней панели с цент- 
ральным обрамлением обеспечьте сочленение штоков 
резисторов регулировки уровня записи с соответствую- 
щнми выступами ручек регуляторов. 

Дли извлечевия блока приемника следует: 

разъединить разъемы Хб и ХТ; 

отвериуть четыре винта крепления блока; после 
этого отжать большой шкив верньерного устройства, 
снив его со шкива настройки УКВ. Снить блок, пере- 
двигаи его сверху вниз в направлении задней стенкя. 

Устанавливать блок приемника веобходимо в об- 
ратном порядке. 

Дли ремонта верньервого устройства следует снять 
тросик верньера и стрелочный указатель настройки. 
При сборке верньериого устройства тросик намотайте 
согласно кинематической схеме вериьерного устройства, 
показаниого на рис. 1.132. После намотки тросика ус- 
тановите стрелку слева по шкале. 


Для разборкн блока УКВ нужно: вывернуть винт 
креплення блока УКВ к блоку приемника и снять 
блок УКВ; затем снять верхнюю и нижнюю крышки 
блока УКВ. 

Блок УКВ собирают в обратиом порядке. 

Чтобы снять блок питания, нужно вывернуть два 
винта крепления трансформатора к корпусу, нажать 
до фиксации кнонки «Сеть» и «Батарея» и извлечь блок 
питания вместе с трансформатором. 

Дли снятия усилители ЗЧ следует вывернуть четы- 
ре креплении блока, разъединить разъемы Х15, Х20, 
Х21, снить ручки регуляторов громкости, баланса, темб- 
ра, потянув их с некоторым усилием вверх. 

Устанавливзют усилитель ЗЧ в обратном порядке. 

Дли извлечения блока МП нужно разъединить 
разъемы Х7, Х10—Х!2, Х16; вывернуть три винта, кре- 
пящих МП к корпусу; извлечь блок МП из корпуса 
движением его вниз и к задней стенке. 

Для облегчения доступа к плате УЗВ и механиче- 
ским частям ЛПМ следует вывернуть три винта, кре“ 
пящи плату УЗВ к ЛПМ, повернуть ее вниз и зафик- 
сировать в спепиальиых пазах центрального корпуса. 

Сборку МП производят в обратном поридке, при 
этом плату УЗВ устанавливают иа МП только в ре- 
жиме «Стоп». 

Не прилагайте больших усилий при заворачивании 
самонарезающих винтов! Это может привести к пор- 
че резьбы в деталях. 


«ВЕГА-335-СТЕРЕО» 


«Вега-335-стерео» — переиосная стереофоническая 
кассетиая магнитола третьей группы сложности Она 
состонт из супергетеродинного радиоприемника и кас- 
сетной стереофснической магнитофонной панели треть“ 
ей группы сложности. 

Магвитола собраиа на 12 микросхемах, 27 травзи- 
сторах, трех вазикапах, 22 диодах и стабилитроиах и 
трех светодяолах. Она предназначена для прнема мо- 
вофонических РВ станпий е АМ в диапазонах ДВ. СВ 
и КВ и Моно- н стереофонических программ с ЧМ 
в диапазоне УКВ, а также для магнитиой записи на 
кассеты типа МК-60 моно- и стергеофонических, музы- 
кальных и речевых программ с встроенных и выносных 
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микрофонон, собствениого и внешнего (другого) радио- 
приемиика, магнитофона либо звукосиимателя с после- 
дующим акустическим воспроизведением. 

Прием в днапазовах ДВ, СВ ведется на встроен- 
ную магнитиую, а в диапазонах КВ н УКВ — на шты- 
ревую телескопическую антенну. 


Основные технические дапиые: 


частот (волн): 
148 ...285 (2027 ... 1050) 


525 ... 1607 (571,4 ... 186,7) 
9,35 ... 12,1 (32... 24,8} 


Диапазон принимаемых 
ДВ, кГи (м)... 
СВ, кГц (м)... 
КВ, МГи (м) ... 


УКВ, МГц (м) 65,8 ...74 (4,56... 4,06) 
Промежуточная частота: 

тракта АМ, кГи . .... 465 

тракта ЧМ, МГ ..... 10 


Чувствительность, ограниченнаи усклением (при выход-- 
ной мощности 50 мВт), не хуже: 


ДВ, мкВ/м ооо 300 
СВ, мкВ/м,,..,..., 200 
КВ, мВ ........ 50 
УКВ (при Вв==75 Ом), мкВ 2 


Чувствительность, ограниченная шумами (при отноше- 
нин сигнал-шум 20 дБ), не хуже: 


ДВ, мВ/м . * ® * ° 9 ® О 1,2 

СВ, мВ/м ооо об 

КВ, мьВ/м , .. у.е. .ь 

УКВ (В»ь.==75 Ом), мкВ . 5 
Избирательность по соседнему ка- 
налу на ДВ и СВ, дБ, не менее 
Избнрательность по соседнему ка- 
налу в днаназоне УКВ (измерен- 
ная двухсигнальным методом при 
отношении сигнал-помеха на выхо- 
де 20 дБ при расстройках на 
==120 и -=180 кГц), дБ, не ме- 
Нее „сурово о 216 
Избирательность по зеркальному и дополнительным ка- 
налам приема, дБ, не менее: 


ДВ еее 40 
СВ . а а нее" .096 
КВ ааа 1 
УКВ.......... 36 


Номкнальная выходная мощность, Вт: 


при питании от сети. .. 1 
при питании от батареи . . . 0,5 


Максимальная выходиая мощность в каждом канале 
(при коэффициенте гармоник всего тракла усиления не 
более 10%}, Вт: 


при питании от сети. ., 4 
при питании от батареи... 2 


Диапазон воспроизводнмых звуковых частот, Ги: 


ДВ, СВ, КВ .,..... 100...3550 
УКВ .......... 100... 10000 
Переходные затухания между сте- 
реоканалами на частоте 1000 Гц, 
дБ, не менее ..,..,... 24 
Среднее звуковое даилеиие в по- 
лосе воспроизводимых звуковых 
частот каждого канала, Па, не ме- 
нее... эоооовввш в 0,35 
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Тип ЛПМ......... КМ-Ш (производ- 


ства ВНР) 
Скорость движения магнитной 
ленты, см/м ........ 4,7652 $ 
Число дорожек. ...... 4 
Коэффициент детонации, %, не 
более О... 03 
Рабочий диапазон на линейном 
выходе, Г... ..... 40... 10000 
Напряженне на линейном выходе, 
мВ оо... .... 430... 600 
Время запвси н воспроизведении 
одной кассеты типа МК-60, мин 30х2 
Ток потребления (при отсутствии 
сигнала), мА, не более .... 60 


Габаритные размеры, мм: 


магнитолы . . ‚ 235Ж230Х 165 


громкоговорителя } (каждого). 230жЖ230х 165 
Масса без (нсточника питания), 
КГ ооо ооо ооо о = о 6,5 


Источннк питании: шесть элементов типа АЗ43 на- 
пряжением 9 В илн сеть переменного тока частотой 
50 Гц напряжением 220 В. Работоспособность магнито- 
лы сохраняется при сниженни напряжении источннка 
пнтании до 5,4 В. 


Действие АРУ; при изменении сигнала на входе 
приемннка на 30 дБ соответствующее нзменение сиг- 
нала на выходе не более 5 дБ. 


Принципиальная электрическая схема 


ы 

Магинтола «Вега-335-стерео» построена по функцио- 
нально-блочиому принципу. Принципиальная  электри- 
ческая схема магнитолы разделена ва следующие 
фуикциональво законченные блоки и узлы: А! — блок 
радиоприема (блок ВЧ-ПЧ); А? — блок фиксирован- 
ных вастроек (ФН); АЗ — блок усилителя ЗЧ левого 
и правого кавалов; А5 — блок питания; Аб — блок ком- 
мутации; А7 — плата стереотелефонов; А8 — плата све- 
тодиодов; АЭ — блок усилителя заинси и воспроизведе-_ 
вня (УЗВ); А10 — блок лентопротижного механизма 
(ЛПМ). 


Радиоприемное устройство 


Особенностью радиоприемника магнитолы является 
то, что тракты приема АМ и ЧМ по схеме выполнс- 
ны раздельно. Оня размещены на одной печатной пла- 
те ВЧ-ПЧ (АГ). Принпипиальная электрическаи схема 
блока ВЧ — ПЧ показака на рис. 1.151. 


Тракт ЧМ состоит из блока УКВ, блока ФН (А?), 
усилителя ПЧ-ЧМ, блока  стереодекодера и фильтра 
надтональных частот. 


Блок УКВ (АТ, рис. 1.151) выполнен на транзисто- 
ре УТЕ и микросхеме РА!. На транзисторе УТ! соб- 
ран усилитель РЧ, на микросхеме РА! (функциональ- 
ный перемножитель) — преобразователь частоты н ге- 
теродин. 

При приеме передачи РВ стакций в диапазоне УКВ 
высокочастотный сигнал с телескопической антенны 
поступаез на вход блока УКВ, где происходяг усиле- 
ние и преобразование сигнала в сигнал ПЧ-ЧМ. Высо- 
кочастотный сигнал выделяется неперестраиваемым 
входным контуром 11, 12, С2, (3, настроенным на 
среднюю частогу диапазона УКВ, на транзисторе УТ, 
включениом по схеме ОБ. Нагрузкой усилителя РЧ 
служит контур 131.4С4С6, обеспечнваюший необходи: 
мую нзбирательность по зеркальному каналу. 


Настройка контура усилителя РЧ производится с 
помощью варикапа УР]. С контура усиленный сигнал 
поступает на вход „йикросхемы РА! (выводы 7 и 8). 
Микросхема РА! выполняет функцни преобразователя 
частоты. Контур гетероднна образоваи катушкой 15 
и конденсаторами С10—С14, С16 и С!8. Контур наст- 
ренаявлся, ^. чематькь злдякала. МОЯ. Влдикал. У.03. 
включен н цепь АПЧ. Нагрузкой усилителя ПЧ явля- 
ется контур [6, 17, С15, настроенный на ПЧ 10,7 МГц. 
С контура ПЧ-ЧМ сигнал поступает иа вход усили- 
теля ПЧ-ЧМ — на микросхему ОА4 (вывод 1). Управ- 
лиющее напряжение на варикапы блока УКВ поступа- 
ет от блока ФН (4.2). 


Блок ФН (А2, рис. 1.151) выполнен на отдель- 
ной плате н включен в цепь управляющего напряже- 
нии варикапов, осуществляющих настройку по диапа- 
зону. При нажатии одного из переключателей $3А1—ЗА4 
с помощью одного из резисторов В1—В4 можно наст- 
роиться на одну станцию’ в одном из диапазонов маг- 
нитолы. Таким образом можно нметь четыре фнксн- 
рованные настройки. При включенни фиксированной 
настройки управляющее напряжение на варикапы по- 
дается с соответствующего резнстора ФН через разъ- 
ем ХРЗ (контакт 1), поступает на блок ВЧ-ПЧ и да- 
лее на переменный резнстор К42, входящий в систему 
верньерно-шкального устройства. 


Усилитель ПЧ-ЧМ (А, рис. 1.151). Сигнал с выхо- 
да блока УКВ частотой 10,7 МГи поступает иа вход 
микросхемы РА4 (вывод 1). Эта микросхема содержит 
в себе усилитель ПЧ-ЧМ, детектор, усилитель АПЧ, 
систему подавления боковых настроек и снстему бес- 
шумной настройкн. 


В тракт ЧМ также входят стереодекодер и фильтр 
надтональных частот, выполненный на микросхеме 
рА2. 


В микросхеме РА4 сигнал ПЧ усилаиваетси, затем 
проходит через ньезофнльтр 22, обеспечивающий изби- 
рательность по соседнему каналу ОА и необходимую 
полосу пропускания. С пьезофильтра сигнал поступает 
через вывод 5 на усилитель-ограничитель микросхемы 
РА4. После ограничения сигнал ПЧ-ЧМ через фазо- 
сдвигающий контур Ё22, С74 поступает на детектор 
ЧМ, входящий в состав микросхемы РА4. С выхода 
детектора (вывод 16) сигнал ЗЧ через пепь компенса- 
ции предыскажений Ю27. В32, С53, разъем Х1, пере- 
ключатель ЗА2 блока АЗ, разъем Х! и переключатель 
$А1 блока А1 поступает на микросхему $А2 для пред- 
варительного усиления. С мнкросхемы ОА? сигнал ЗЧ 


подается через разъем Х]1 на блок усилителя ЗЧ 
(АЗ). 

В стереорежиме сигнал с выхода детектора ЧМ 
(вывод 16 микросхемы ПША4) через согласующий 


фильтр В31, С56 и конденсатор С58 поступазт на вход 
стереодекодера (база УТ4). 


Стереодекодер (А1, рис. 1.151} собран по схеме 
суммарно-разностного разделения стереоканалов,  ра- 
бота его описана ранее в разделе «Вега-328-стерео» 
(см. рис. 1.122). С выхода стереодекодера сигнал ле- 
вого и правого каналов поступает на блок усилителя 
ЗЧ (АЗ) через коммутацию рода работы и затем по- 
дается на блок ВЧ-ПЧ (А1). В блоке ВЧ-ПЧ сигнал 
через переключатель 5А1! поступает на входы микро- 
схемы ОА? 

В микросхеме РА2 происходят подавление сигнала 
© частотой 31.25 и 62,5 кГи и предварительное усиле- 
ние сигнала ЗЧ. С выхода микросхемы 0А? (выводы 
Зи 7) сигналы поступают на соответствующие блоки 
усилителя ЗЧ (АЗ). 


На транзисторах УТ8 и УТЭ собрано ключевое уст- 
ройство инднкации режима стереопередачи. 

Тракт АМ (АТ, рис. 1.151) выполнен на микросхе- 
ме РАЗ и транзисторах УТ2 и УТЗ. Транзистор УТ? 


нграет роль согласующего элемента между выходом 
магнитиой антенны и входом микросхемы РАЗ. Микро- 
схема включает в себи усилитель РЧ, смеситель, гете- 
родин, усилитель ПЧ, усилитель АРУ. Детектор АМ 
собран на транзисторе УТЗ. 


При приеме передач радностанций в диапазонах 


В, ЛЬ ча К ДАЗААЗССОААЙ,, ЗАДА ЗЕЛЕНИ Я, 65 

ответствующим контуром преселектора и через согла- 
сующий каскад, выполнениый на полевом транзисторе 
УТ2, поступает на вход микросхемы ПАЗ (вывод 7). 
Катушки входных контуров ДВ и СВ расположены на 
ферритовом стержне и представляют собой магнитную 
антенну \А2. Катушка неработающего диапазона за- 
мыкается накоротко. Катушка диапазона КВ располо- 
жена на плате ВЧ-ПЧ и соединяется со штыревой те- 
лескопической антенной через конденсатор С19. 


Настройка входной цепи на частоту работающей 
радиостаиции осуществлиетси с помощью варикапа 
Ур4. Транзистор УТ2, включенный по схеме истоково- 
го повторителя, обеспечивает большое входное сопро- 
тивление нагрузки преселектора и позволяет осуществ- 
лять полное включение ковтура, повышающее эффек- 
тивность антеины и упрощающее конструкпию катушек 
входных контуров. 


Преобразование радиочастотного сигнала в сигнал 
ПЧ-АМ осуществляетси преобразователем в микросхе- 
ме РАЗ. Контуры гетеродина КВ (1.12, 1.13, СЗ6, СЗ7), 
гетеродина СВ (1.14, 1.15, С29, С34, С38), гетеродина 
ДВ (116, 1.17, С32, С39) выполнены иа дискретных 
элементах. Настройка контуров на соответствующие 
частоты принимаемого сигнала в пределах диапазона 
осуществляется с помошью варикапа УО5. Управляю- 
шее напряжение на варикапы УЛР4 и УР5 поступает с 
переменного резистора К42, который с помощью верньер- 
но-шкального устройства соединей с ручкой настрой- 
ки приемиика. С выхода смесителя микросхемы РАЗ 
выводы 5 и 6) сигнал поступает на контур 1.18, 1.19, 
48, согласующий выходное сопротивление смесителя 
микросхемы и входное сопротивление пьезофильтра 21. 


Пьезофильтр 71 типа ФПИ]-023 обеспечивает вы- 
деление сигнала ПЧ-АМ (465 кГц), необходимую нполо- 
су пропускания и избирательность по соседнему кана- 
лу тракта ПЧ-АМ. С выхода пьезофильтра сигнал 
ПЧ-АМ поступает на вход усилителя ПЧ — микросхе- 
му РАЗ (вывод 10) Усилеиный сигнал с микросхемы 
РАЗ (вывод 12) поступает на вход детектора АМ, со- 
браиного на транзисторе УТЗ в диодном включеиии С 
выхода детектора сигнал ЗЧ через переключатель $А1 
поступает на входы микросхемы РА? (выводы | и 9) 
для предварительного усилення. С выхода микросхе- 
мы РА? (выволы 3 и 7) через переключатель $А1, 
разъем Х5 сигнал подаетси на вход блока усилителя 
ЗЧ (АЗ). 

Блок усилителя 34 (АЗ, рис 1152) представляет 
собой двухканальный усилитель ЗЧ. Его каналы вы- 
полнены по иделтичной схеме. Сигнал ЗЧ с выхода 
трактов АМ либо ЧМ после соответствующей комму- 
тации поступает на вход усилителя ЗЧ — микросборви 
РА! (РА2), где осуществляется регулнровка громко- 
сти, тембра по низким и высоким ЗЧ, стереобаланса, 
а также его предварительное усиление. 


С выхода микросборки РА! (ОА?) сигнал ЗЧ по- 
ступает на вывод |! микросхемы РАЗ (044), где про- 
исходит дополнительное усиление сигнала. На выходе 
РАЗ (244) находятся оконечные транзисторы УТ! и 
УТЗ (УТ2 и УТ4), образующие двухтактный усилитель 
мощности. Подстроечный резистор В25 (826) служит 
для установки тока покоя оконечных  трачзисторов, 
подстроечный резистор К21 (822) —лля регулировки 
усиления микросхемы. Нагрузкой оконечного усилите- 
ля мощности каждого канала служит акустическая си“ 
стема, состоящая из дикамической головкн громкого- 
ворителя В! (В2). 
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Рис, 1.151, Прииципиальная электрическая схема блока ВЧ-ПЧ (АП 
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К магинтоле через переключатель ЗАЗ и разъем 
Х$13 можно подключать типовые стереотелефоны. 

Блок питания (Аб, рис. 1.153) собран на отдель- 
ной плате. Он обеспечивает напряжение 5,6; 9,0 и 22В 
для питания магнитолы 

Для получения напряжения, необходнмого для пи- 
тания варикапов, в блоке имеется преобразователь на- 
пряжения, выполненный на микросхеме ОО. 


При питакии магнитолы от сети переменного тока 
напряжение, снимаемое со вторичной обмотки силово- 
го трансформатора ТУ, подается через кнопку «Вкл.» 
(3А) блока питания на выпрямитель, собранный го 
мостовой схеме на диодах УР5 — У08. Выпрямленное 
напряжение 22 В подается через блок коммутации 
(Аб} на сглаживающие конденсаторы С5, Сб и через 
разъем Х5 — из блок усилителя ЗЧ для питания уси- 
лителя мощности. Одновременно напряжение 22 В по- 
ступает ва вход стабилизатора напряжения 9 В, со- 
бранного на транзисторах УТ!, УТ2 и стабилитроне 
\У03. Стабилизированное напряжение 9 В необходимо 
для питання микросхем РА? и РАЗ блока ВЧ-ПЧ и 
блоков УЗВ и ЛПМ. Диод УР4 служит для защиты 
блока при подаче напряжения неправильной полярно- 
сти от внешних источников питания (аккумулятора нли 
другого блока пигания) через разъем Х$14. 


При работе магнитолы в режиме радиоприема на- 
пряжеиие 9 В после коммутации переключателем $А1 
в блоке усилителя ЗЧ поступает в блок питания на 
вход стабилизатора напряжения 5,6 В, собранного на 
мнкросхеме ОА. Регулировка и установка напряжения 
5,6 В осуществляются резистором ЮЗ. Стабилизирован- 
вое напряжение 5,6 В необходимо для питания мик- 
росхем РА!, РА4 блока УКВ и стереодекодера. На- 
пряжение 5,6 В подается также на вход преобразова- 
теля напряжения, собраниого на микросхеме ОО, с вы- 
хода которого на варикапы блоков УКВ и ВЧ-АМ 
поступает управляющее напряженне. Подстройка вы- 
ходного напряжения преобразователя осуществляетси 
резистором Юб 

При питании магнитолы от батареи элементов пи- 
тающее напряжение подается через кнопку «Вкл.» 
(ЗА) блока питания и переключатель ЗА блока ком- 
мутации на те же цепи, на которые подавапись на- 
пряжения 22 и 9 В при питании от сети, за исключе- 
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Рис. 1.152. Принципиальная электрическая схема блока 


нием стабилнзатора 9 В, который в этом режиме не 
используется. 


В блоке питания имеется каскад управления ннди- 
кацией разридки батарей, собранный на транзисторах 
УТЗ, УТ4 в диодах УР! и УрО2. В исходном состоя- 
нии (напряжение питания более 6,3 В) транзисторы 
УТЗ н УГ4 закрыты, через светодиод УР2 (АЗ) ток 
не протекает и индикатор. расположенный на перед- 
ней панели, не светится. При снижении напряжения 
питания до значенни 6,3 В транзисторы УТЗ и ТУ4 
открываютси и загорается светодиод \02 (А8). Дио- 
ды УО! и У0?2 (АБ) используются в качестве источ- 
ника опорного напряжения. Регулнровка и установка 
порога срабатывании инднкатора производятся рези- 
стором В7. 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель представляет собой конст- 
руктивно законченный функциональный узел. Она со- 
держит стереофонический ЛПМ, блок УЗВ, ГСП в 
стабилизатор частоты вращения электродвигателя. 

Блок УЗВ (А9, рис. 1.154) представляет собой 
отдельный функциональный блок. Принципиальные 
схемы УЗВ правого н левого каналов идентичны, поэ- 
тому далее рассмотрим описание одного канала. 

В режиме «Воспроизведение» ЭДС, наводимая в маг- 
нитной универсальной головке, усиливается универсаль- 
ным усилителем и подается через разъем Х7 на лнней. 
ный выход (разъем Х$6) и на вход усилителя ЗЧ 

В режиме «Запись» сигнал записываемой програм. 
мы усиливается универсальным усилителем и подается 
иа уннверсальную магннтную головку, производящую 
запись на магнитную ленту. 


В режиме «Воспроизведение» сигнал с универсаль- 
ной магнитной головки через переключатель $5А1 по- 
ступает на вход малошумяшего каскада, собранного на 
транзисторе УТ!. Этот каскад имеет лннейную частот. 
ную характеристику во всем диапазоне воспроизводи- 
мых частот. Далее сигнал через разделительные кон. 
денсаторы С8 и С!0 поступает на вход частотно-кор- 
ректирующего каскада, собранного на двухканальной 
микресхеме ОА!. 
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усилителя ЗЧ (АЗ) магнитолы «Вега-335 стерео» 


Необходимая частотная характеристика усилнтеля 
в режиме «Воспроизведение» формируется на нижних 
частотах с помощью элементов С18, К 18, Е20, Ю22, 28, 
32, ©40, включенных в пепь отрицательной обратной 
связи, на верхних частотах —с помошью Т-образной 
мостовой схемы (С20, С26, Ю32, ЮЗ6, Е40, включенной 
Также в пепь отрицательной обратной связи. Напряже- 
ние яа лннейном выходе регулируется резистором В 18, 
а АЧХ в области верхних частот — резистором В36. 

С выхода корректирующего каскада сигнал через 
разделительный конденсатор (30 и резистор Е®45 по- 
ступает через разъем Х7 на вход блока усилнтеля ЗЧ 
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В режиме «Запись» на вход малошумяшего каска- 
да, собранного на транзисторе УТ], поступает сигнал 
от внешних источников программ, подключаемых к 
разъемам Х$6, Х$12 (блок усилителя ЗЧ), или сигиал 
от собственного радиоприемника через разъем Х!1. 
Необходимая частотная характеристика усилителя в 
режиме «Запись» формируетси иа нижних частотах с 
помощью элементов (16, К!6, К20, К24, К26, ©30, 
834, Ю42, а на верхннх частотах —с помошью двух 
Т-образных мостовых схем (22, В38, С28 и 830, С24, 
В34, В42, включениых в цепь отрицательной обратной 
связи. Регулировка АЧХ в области верхних частот в 
режиме «Запись» пронзводится резистором ЮЗА4. 


С выхода мнкросхемы ОА снгнал через раздели- 
тельный конденсатор (30, резисторы №46, №48 и 
фильтр-пробку 11, С32 поступает на универсальную го- 
ловку. Значение тока записи регулнруется резистором 
К48. Кроме того, сигнал через разделительный — кон- 
денсатор С34 поступает ва вход системы АРУЗ, ра- 
ботающей только в режнме «Запись». 


Система АРУЗ собрана на транзисторах УТ4, УТ5 
(дифференциальный каскад), УТЗ (согласующий кас- 
кад) н диодной сборке УР] (регулирующий элемент). 


При выходном сигнале, не превышающем порога 
срабатываиия снстемы АРУЗ, через диодную сборку 
Ур! ток ве протекает, прн этом  дифференпиальное 
сопротивление УР] максимально н шунтирование кол- 
лекториой нагрузки транзистора УТ! не происходит, 
т. е. коэффициент усиления входного каскада макси- 
малев. При выходном сигиале, превышающем порог 
срабатывания системы АРУЗ, через сборку УО1 начи- 
иает протекать эмиттерный ток транзистора УТЗ, что 
приводит к свижеиию коэффициента усиления всего 
каскада, а следовательно, к снижению выходного на- 
пряжения усилителя в режиме «Запись». 


Генератор тока стнрания и подмагничивания (А9, 
рис. 1.154), собраи по двухтактной бестрансформатор- 
ной схеме нз двух транзисторах разной проводимости 
УТб и УТ7. Частотно-задающим является контур, об- 
разованный иидуктивностью головки стирания и конден- 
саторами С39, С40, С42. Поочередное (или совмест- 
ное) подключение конденсаторов (С39, С40 позволяет 
изменить в небольших пределах частоту генератора © 
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Рис. 1.153. Принципиальная электрическая схема блока питания (А5) магнитолы «Вега-335-стерео» 
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Рис. 1.154. Принцнпнальная электрическая схема блока УЗВ {АЭ) магнитолы «Вега-335 стерео» 


пелью устранения иитерфереицпионных свистов при за- 
ниси от собственного приемника. 

Напряжение подмагничиваиия подается на универ- 
сальную головку через коиденсатор С37 н подлстроеч- 
иый резистор Ю52, с помощью которого устанавлива- 
ется необходимый ток подмагиичивания. 

Стабилизатор напряжения, собраниый на транзи- 
сторе УТ! и стабилитроне УР4, обеспечивает стаби- 


Таблица 1.10 


Режимы работы транзисторов по постоянному току 
магиитолы «Вега-335-стерео» 


Напряжение, В 


Обозначение по схеме ии" ос тва, 
Ув (3) | эм | Эк© 


Блок ВЧ-ПЧ (А!) 


УТ! КТЗ86БМ. 2 
УТ2 КПЗоЗИ 0 
УТЗ КТЗ15Д 0, 
УТ4 КТЗ15Б 2 
УтТ5 КТЗ6!Е 4 
УТ6 КТЗ15Б 1 
УТ7 КТЗ15Б 


УТ8, \19 КТЗ15Б Электронные ключи 


Блок усилителя ЗЧ {АЗ) 


УТ!, УТ? КТ837К 21,4 | 22,0 | 1,0 
УТз, УТА КТ805М 0,6 0 11,0 
Блок пнтания (А5) 

УТ! КТ815Б 9,2 8,6 15,0 
УТ2 КТЗ15Г 9,8 9,2 15,0 
УТЗ КТЗ61Е х 2,5 3,5 3,1 
УТ4 КТ3З15Б 3,1 2,5 4,0 
Блок УЗВ (А9] 

УТ!, УТ2 КТЗ102БМ 0,6 |0 17 
УТЗ КТЗ102БМ 0...1,810...1,210...5,0 
УТ4, УТ5 КТЗ107Г, 0...5,10...4,71...1,8 
УТб КТЗ15Г 0...3,600...3,010...6,0 
УТ7 КТЗ107Р 0...2,40...3,00 

УТ8, УТ9 КТЗ15Б 0...0,6] 0 0 

УТ! КТ815А 7,0 6,4 9,0 


Таблица 1.11 


лизапию питающего напряжения для устройств УЗВ, . 
АРУЗ и ГСП и свяждет уровень проникновения в 
УЗВ пульсапнй аитающего напряжения, вызванных ра- 
ботой электродвигателя ЛИМ. 


Режимы работы траизисторов и микросхем по по- 
стоянному току и уровни напряження сигнала в конт- 
рольных точках тракта АМ и ЧМ, усилителя ЗЧ и 
УЗВ показаиы на принципиальной электрической схе- 
ме и блоков магнитолы и в табл. 1.10 
и 1.11. 


Блок ЛПМ (АО, рис. 1.155) включает в себя ЛПМ 
< магиитными головками и электронный стабилизатор 
частоты врашения электродвигателя. 

Стабилизатор частоты врашения электродвигателя 
собран на траизисторах УТ1—УТЗ и стабилитроне УО1 
(см. рис. 1.155). 


Частота вращения электролвигателя регулируется 
резистором В1. Если с помощью резистора ®| не ула. 
етси отрегулировать скорость движения ленты, то, 
соединяя выводы резисторов Кб или К8 с меткой, 
обозначенной иа печатной плате стабилизатора зна- 
ками «—» иян <--», можио свизить нли повысить со- 
ответственво скорость движения магнитной ленты. При 
этом возможны девять ступеней скорости в соответст- 
вии © таблицей соединевий, приведенных в табл, 1.12, 


1.155. Прянцяпиальная электрическая схема стабилизато- 


Рие. 
вращения электродвигателя ЛПМ типа КМ-П 


ра частоты 
(ВНР) 


Режимы работы микросхем по постоянному току при О-=9,9 В 


Обозначение 


Блок по схеме 


А1 | РА! К17АПС1 0 
РА2 К224ФНЗ 3 
РАЗ К224Х Аб 2 
ОА4 К224АХА5 0 
РА}, РАЗ, 7 
04Ф11004 

РАЗ, РА4, 12 112 
К224УНб 

БА] 04ЕМО02 ‚2 


РА! К157УД2 


Напряжечие на выводе, В 


2,71 2,70 [0,71 1,4] 0,7 1,40 |-—|- || 
5,310 | 3,80 || -- | -|- | — 
Ио |0 | 7,0] 0,5 1,710 |0 | 3,5 3,20,13 
2,8| 2,6] 0,81 2,4] 1,53 | 2,213,51 3,5] 2,01 2,72,1 
о ооо ото |0 |0 10 13 |0 0 
23,4124 12 12 |12 12 |0 10.812 12,612 |0 


Таблица 1.12 
Ступень частоты вращения влектродвигателя 
р ЕО ЕСЗНЕЕЕЕНЕЬЕНЕ ИИИНИНИН 
ааа ва | о 
1$ [= 51 =[ 21° [2+ |+] 
88 ОЕ Ор 
Примечание. Ступень скорости возрастает, когда пе- 


ремычка с фольгой «—». «—», или перемычка с фольгой «+», 
«+», 8 когда перемычка с фольгой «0», то не включеио (т. е. 
изменення частоты вращения иет). 


Конструкция и детали 


Конструкция — магвитолы — функционально-блочная. 
Магиитола состоит из трех отдельных блоков: собст 
веийо магнитолы п двух громкоговорителей (выносных 
акустических колонок), которые крепится в едивую 
коиструкцию в помощью замковых соединений. 


Корпуса блоков магвитолы и громкоговорителей из- 
готовлеиы из окрашеииого ударопрочного полистирола. 
Корпус магвитолы состоит яз трех частей: передней, 
средней и задней, — которые соединяются между собой 
четырьмя винтами, 


Расположение основных оргаиов управлеиия магни- 
толой показаво на рис. 1.156, На рисунке: 1 — блок 
магиитолы; 2 — шкала приемника; 3 — кнопка включе- 
иия диапазона ДВ; 4 — киопка включення диапазона 
СВ; 5 — квопка включения диапазона КВ; 6 — кнопка 


Я 7 Я 4758571859657) 819 


Рис. 1.156. Внещвий вид магнитолы «Вега-335-стерео» (вид 


спереди) 


954565 799 ИЕН 


\ 
25 5 09 №2 РиПИ вв ПП 


Рис. 1.157. Внешний вид магнитолы «Вега-335-стерео» (вид 


сзади) 
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включения днапазоиа УКВ; 7 — киопка включеиня 
АПЧ; 8 — индикатор наличия стереопередачи «Стерео 
УКВ»; 9 — ручка иастройки ня частоту радиостанции 
«Настройка»; 10 — левый громкоговоритель; 11 — руч- 
ка регулятора громкости; 12 — ручка регулятора сте- 
реобаланса; 13 — ручка регулятора тембра НЧ; 14— 
ручка регулятора тембра ВЧ; 15 — кнопка включення 
магнитофонной панели; 16 — кнопка включении моно- 
фонического режима работы МП; 17 — кнопка вклю- 
чения стереотелефонов; 18 — гнездо дли подключения 
стереотелефонов; 19 — правый громкоговорнтель; 20-— 
23 — кнопка включения ФН-УКВ 1, 2, 3, 4; 24 — кнопка 
включення питания; 25 — индикатор подключения маг“ 
нитолы к сети переменного тока 220 В; 26 — индика- 
тор разридки батарей; 27 — клавиша времениого ос- 
танова магиитной ленты; 28 — клавнша выключения 
магнитолы; 29 — клавиша включення режима «Воспро- 
взведение»; 30 — клавиша включенни ускоренной пере- 
мотки ленты вперед в направлении движения магнит- 
ной ленты; 31 — клавиша включения ускоренной пере- 
мотки ленты вазад; 32 — клавиша включения режима 
«Запись»; 33 — кассетоприемник; 34 — кнопка откры- 
тия кассетоприемвика. 

Расположение вспомогательных органов управления 
магиитолы показано на рис. 1.157. На рнсунке: !— 
правый громкоговоритель; 2— барабаи дли иамоткн 
шнура громкоговорителя; 3 — блок магнитолы; 4 — ме- 
сто опломбирования магвитолы; 5 — ручка переиоски 
магнителы; 6 — гнезда для подключения правого гром- 
коговорителя, 7 -— телескопнческая антеина; 8 — гнез- 
до линейного выхода МП и подключения монофоииче- 
ского микрофона; 9 — гиездо для подключения внеш- 
них нсточннков для записи на магиитную ленту; 10 — 
гнездо для подключения ввешней антенны в дДиапазо- 
нах ДВ, СВ и КВ; И — гнездо для подключения 
внешней антеины в Диапаозне УКВ; 12 — гнездо для 
подключения общего провода (земли); 13 — крышка 
отсека предохранителей; 14 — гнезда для подклюечния 
левого громкоговорителя; 15 — левый громкоговоритель; 
16 — барабан для намоткв шнура громкоговорителя; 
17 — место опломбирования громкоговорителя;  18— 
защелка крепления громкоговорителя; 19 — защелки 
крепления крышки барабанного отсека; 20 — крышка 
барабанного отсека; 21 — гнездо питания от аккумуля- 
тора 12 В; 22 — кнопка переключателя источника пи- 
таиия «Внешнее пиганне/Батареи»; 23 — гнездо — для 
подключения сетевого шнура —220 В; 24 — держа- 
тель сетевого предохранителя; 25 — защелка крепления 
громкоговорителя; 26 — место опломбировании громко- 
говорителя; 27 — контакт «--» батарейного отсека для 
подключения батареи; 28 — контакт «—» батарейного 
отсека для подключения батареи. 

Внутри корпуса магнитолы в средней части уста- 
новлены и закреплены все блоки и узлы (рис. 1.158). 
Монтаж блоков выполнен на печатных платах, изго- 
товлеиных из фольгированиого гетинакса. 

Блок ВЧ-ПЧ (А1, рис. 1.159, 1.160) собран ва 
печатной плате, где смонтнрованы все элемеиты и де- 
талн блока. 

Катушки контуров гетеродина ДВ, СВ и ПЧ-АМ 
намотаны ва четырехсекционные полистирольные кар- 
касы и помещены в трубчатые сердечники из феррита 
марки 400НН размером 10Ж7,1Ж12 мым. Катушки на- 
страиваются подстроечиыми сердечниками из феррита 
марки б0ОНН размером 2,8Ж14 мм. 

Катушки входиых контуров, гетеродина КВ намота- 
ны на полистирольные цнлиндрические (гладкие) кар“ 
касы, а ПЧ-ЧМ — ва четырехсекционные. Настройка их 
производится подстроечными сердечниками нз феррита 
марки 100НН размером 2,8Ж12 мм. Катушки входных 
контуров ДВ и СВ намотаны на полистирольные кар- 
касы и размещены на ферритовом стержне марки 
400НН размером 8Ж100 мм. 

Намоточные даниые катушек контуров приведены 
в табл. 1.13. 


Рис. 1.158. Расположение основных блоков и уз- 
лов (вид спереди со снятой передией крышкой) 


магиитолы «Вега-335-стерео»: 


1 — блок 
ством; 


2 — блок усилителя 


ная панель; 4 — блок ФН; 5 — блок питания 


Таблина 1.13 
Намоточные даиные катушек контуров магнитолы 


544 


ВЧ-ПЧ с верньерно-шкальным устрой- 
3Ч; 3— магиитофон- 


„Вега-335-стерео“ 
Я 6 Е = 
з. |3 Е | 
= Е Г: Марка и диа- Е = 

Катушка ЫЕ: =. метр прово- 5 2 
95 $ да, мм я хе 
-1-] 1 = Е 
О= та >" хи 
Блок УКВ (А!) 

Входная УКВ 1.2 1—2 ПЭВТЛ-1 @,5 8,25 — 

Катушка сва- 

зи ы 4—3 ПЭВТЛ-1 0,18 7,75 = 

Катушка уси- 

лителя РЧ 13 4—3 ПЭВТЛ-1 0,18 8,25 — 

Катушка свя- 

зи [4 1— ПЭВТЛ-1 0,5 2,75 — 

Гетеродинная 1.5 {1--2)+| ПЭВТЛ-1 0,5 | 3,2542,25 - 

+(3—4) 

Катушка гб 1—2—3| ПЭВТЛ-1 0.18 | 8,2542,75 — 

пч-Чм 

Катушка свя- 

зи 7 4—5 ПЭВТЛ-1 0,18 3 — 

Блок ВЧ-ПЧ-АМ-ЧМ (А!) 

Антенная КВ 1.8 2—1 ПЭВТЛ-1 0,18 18412 — 

Входиая КВ Е 5—1 ПЭВТЛ-1 0,18 6+8 - 

Аитениая СВ 1.10 1—2 ПЭВТЛ- 0.125 57 — 

Катушка сая- 

зи 2—3 ПЭВТЛ-1 0,125 7 = 

Антенная ДВ ьи 1—2 ПЭВТЛ-1 0,125| 24х7 “ 

Катушка свя- 

зи 2—3 ПЭВТЛ-1 0,125 24 — 

Гетерохиниая 

КВ 1.12 5—2—4 ПЭВТЛ-1 0,18 19+3 — 

Катушка свя- 

зи [13 | 3—1 ПЭВТЛ-1 0,18 5,5 — 

Гетеродниная 

СВ 1.14 5—2—4 ПЭВТЛ- 9,1 | (3045) + — 

+45+25 

Катушка свя- 

зи 115 | 3— ПЭВТЛ-1 0,18 6 - 

Гетеродиниая 

ДВ 1.16 5—2-—4] ПЭВТЛ-1 0,1 774(53+ - 

+24) 67 

Катушка свя- 

зи [17 1 ПЭВТЛ-1 0,18 6 — 

ФП Ч-АМ-1 118 1—2—3| ПЭВТЛ-! 01 56456 — 

Катушка свя- 

зя {.19 5—4 ПЭВТЛ-1 0.1 28х4 — 

ФП Ч-АМ-. 120 1-3 ПЭВТЛ-1 9,1 28ж4 — 

пч-чм 122 1—5 ПЭВТЛ-1 0,18 541,5 — 


629 
5431069 бд? 69 


Рис. 1.159. Виешний вид блока ВЧ-ПЧ (А!) магнитолы «Вега-335-стереа» 


Окончание таблины 1.13 


В 8 а = 
Е Е Е 2 
Ы Г. Марка и диа- - Зя 
Катушка ЫЕ) =. метр прово- а Е. 
28 | да, им 5 |5 
© 
53 | 23 г | 38 
Блок стереодекодера (А1) 
Катушка вос- 
становления 
поднесущей 1.21 4—3—5| ПЭВТЛ-1 0,125] (127х3)+ - 
+(23+107) 
Катушка де- 
лителя подне- 
сущейчастоты! 1.23 | 5—4 ПЭВТ-2 0,09 (112х3)+ 4 500 
+(162х3) 
124 |з— | ПЭТВ 2 0,09 (180ж3)+ | 13300 
+(270 х 3) 
Блок УЗВ (А 
Катушка УЗВ | 1/1, 1.2] 1-2 \ПЭТВ-2 0,08 | 100 1 12 


Блок усилителя ЗЧ (АЗ, рис. 1.161, 1.162) выпол- 
нен на отдельзой печатной плате, на которой смонти- 
роваиы узлы н деталн двухканального усилителя, ре- 
зисторы регуляторов тембра НЧ (К10, В!!} и ВЧ 
(К!7, 818), громкости В19, К20), переключатели 
5А1- $АЗ типа П2К, микросхемы РА! — РА4, тран- 
зисторы УТ1 — УТ4 и другне элементы блока. 

Блок ФН (42, рнс. 1.163) собран на печатной пла- 
те, на которой смоитнронаны переключателн $А1 — 
5А4 тнпа П2К и резнсторы фнкснронанных настроек 
К!—К4 тнпа СПЗ-36. 

Блок пнтаинн (А5, рис. 1.164) выполнен на от“ 
дельной печатной плате, на которой смонтнрованы эле- 
менты н деталн выпрямнтеля напряжения  пнтания, 
стабнлнизаторон 30 н 5,6 В, а также другне элементы 
блока. 

Блок УЗВ (А9, рнс. 1.165—1.169), плата стабнлиза- 
тора частоты врашения двнгателя, блок коммутацни 
(Аб), платы светодиодов н стереотелефонов выполне- 
ны на отдельных печатных платах. 

Блок ЛИМ. В магннтоле применен односкоростчой 
стереофонический ЛПМ типа КМ-ИТ пронзводства за- 
вода «ВКС» (ВНР). 

Лентопротяжный механизм 
функцнн: 

транспортировку магинтной леиты с постоянной ско- 
ростью в режиме «Запись» н «Воспроизведенне»; 
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выполняет следующие 
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Рас. 1.160. Электромонлажная схема печатной платы блока ВЧ-ПЧ (А1) магнитолы «Веа-395-стереоь 
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Рис, 1,162, Электромонтажная схема печатной платы блока усилителя ЗЧ (АЗ) магииголы «Вега 335 стерео», 


Рис. 1.161. Внешний вид блока усилителя ЗЧ (АЗ) магнитолы 
«Вега-335-стерео» 


рт р 2 
Е 

р 
а 7 


Рис. 1163. Электромонтажиая схема печатной платы блока 
ФН (22) матнитолы «Вега-335-стерео» 
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запись и воспроизведение магнитиых фонограмм с 
помощью универсальной стереофонической магнитной 
головки типа 3Д24М; 

‚ стирание магнитиой записи с магнитной ленты с по- 
мошью стирающей головки типа С1.О-0,5. 

ускоренную перемотку магнитной ленты в прямом 
и обратном направлениях; 

автоматическое выключение ЛПМ при 
ленты в кассете; 

времеиный останов магнитиой ленты без выключе- 
ния электродвигателя. 

Лентопротяжный механизм снабжен устройством, 
исключающим включенне режима «Запись» в отсутст- 
вие кассеты или с кассетой, у которой удален предох- 
ранительиый клапан. 

Режим «Воспроизведение». При нажатии клавиши 
«Воспроизведение» толкательная пластинка 19а блока 
воспроизведения (рис. 1.170) через пружину 49 на- 
правляюшей поворачивает вокруг оси О, иаправляю- 
шую и прижимает магнитные головки 96 и 97 (см. 
рис. 1.170) к магиитной ленте. Ирн этом направляю- 
щая через пружину прнжнмного ролнка 42 поворачи- 
вает вокруг оси О» пластинку ролнкодержателя 34 с 
прижнмным ролнком 36, прижимая магнитную ленту 
к валу маховнка 73а (см. рнс. 1.170). При вовороте 
пластннкн роликодержателя освобождается выступ А 
(см. рис. 1.175) рычага муфты сцепления 72 (см. 
рис. 1.170). Под лействием пружины 68 толкательной 
пластннкн 68 (см. рнс. 1.172) рычаг муфты 72 сцепле- 
ння блока воспронзведення поворачиваетси, при этом 
зубчатое колесо муфты 74 (см. рис. 1.170) входит в 
зацепленне с прнемным шпинделем 32 (см. рис. 1.170). 

Фиксация толкательной пластинки 19а (рис. 1.171} 
блока воспронзведения в нажатом положенни осуще- 
ствляется стопорной пластинкой 8, имеющей фвгурные 
вырезы. Стопорная пластинка поворачнвает выключа- 
тель 40 (см. рнс. 1.170) электродвигателя, замыкаю- 
щую контактуру цепи электродвнгателя 84а. Прн этом 
напряжение питания поступает через стабнлизатор на 
электродвигатель, прнводя его ротор во вращенне. 

Вращенне вала двигателя через кольцо 116 (рис. 
1.173) приводного шиура передается на быстроходную 
муфту сцепления 113, днск муфты сцепления блока 
воспроизведения 76 н маховнк 79, обеспечивая равно- 
мерную протяжку магнитиой ленты и подмотку ее 
на прнемную бобнну кассеты. Постоянное подтормажн- 
ванне шиннделей 32 (см. рис. 1.170) осуществляется 
путем стопорення шпинделя 33 с фетровыми наклад- 
камн. 
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Рис. 1.164. Электромонтажная схема печатной платы блока питания (АБ) магиитолы «Вега-335 стерео» 
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Стадилизатор скорости дрицения еедтеля 
1.166. Электромонтажная схема печатной платы стабилизато 


щения электродвигателя магнитолы «Вега 
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Электромонтажная схема пе- 
чатной платы блока коммутации (А6) маг- 
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Рис. 1.165, Электромонтажная схема печатной платы блока УЗВ (А9} магнитолы «Вега-335 стерео» 
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Рнс. 1.170. Внешний вид ЛИМ типа КМ-И! {вид спереди) 
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Рис. №171. Виешинй &нд ЛИМ типа КМ-И1 (вид спереди со 
сиятой направляющей} 


Риё. 1.172. Ваешинй внд ЛИМ тнпа КМ-Ш (вид сзади со сия- 
хым стабилизатором и маховнком — показан пунктиром) 
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Рис. 1.173. Кинематическая схема ЛПМ типа КМ-Ш (обозва- 
чение позиций к рис. 1.170—Е173 показано в соответствии © 
каталогом иа ЗИП): 

2— арретнр мгновенного стока; 4 — зубчатый сектор; $ — пру- 
жина зубчатого сектора; 6 — шестерня (малая); 7 — зубчатое 
{эксцентрическое) колесо; 8 — стопориая пластина (блокиров- 
ки); 9 — пружина пластинки  толкателя; 10 — выключатель 
электродвигателя; 16а — толкательная пластинка блока записи; 
17а — толкательная пластинка блока ускоренной обратвой пе- 
ремотки; 18а — толкательная пластинка блока ускоренной пря- 
мой перемотки; 19а — толкательная пластинка блока воспронз- 
ведения; 20а — пластиика остаиова; 21а — толкательная — пла- 
стинка мгновенного «Стопа»; 26 — эксцентрик; 28 — пружина 
толкательного элемента воспроизведения; 29 -—- узловая пластни- 
ка; 30 — передаточное промежуточиое колесо; 32а — подающий 


шянидель; 326 — прнемный шпиндель; 33 — крепеж стопорення 
шпииделя; 34 — пластинка роликодержателя; 36 — прижимной 
ролнк; 37— пластинка блокировки; 40 — штанга выключевия 


электродвигателя; 4! — иаправляющая; 42 — пружина прижим- 
ного ролика; 49 — пружина направляющей; 50 — кулачок пре- 
дотвращения стирания; 51 — винт с цилиндрической головкой; 
68 — пружина толкательной пластинки; 72 -- рычаг муфты сцеп- 
лення блока воспроизведення; 74 — зубчатое колесо муфты вос- 
произведения; 75 (76) — диск муфты сцепления блока воспронзве- 
дения: 77 — плоская пружина (ресорс) муфты сцеплення; 79 — 
маховик; 79а — вал маховика (тонвал); 84а — контактура це- 
пи электродвигателя; 88 — прецизиониый винт © цилиндрической 
головкой; 96 — универсальная магнитная головка; 97 — стираю- 
щая магнитная головка; 98 — электродвнгатель МБ; 112 — рычаг 
быстродействующей муфты; 113 — быстродействующая муфта 
сцеплення; 116 — кольцо приводного шнура (пассик); 117 — зуб- 
затое колесо быстродействующей муфты ецепления 


Рис. 1.174. Механизм временного останова магиитной ленты: 

3 — пружшиа муфты сцепления; 246 — толкательная  пружниа 
мгновенного «Стопа»; $26 — подающий шаиндель; 34 — пласти- 
на роликодержателя; #2 — рычаг муфты сцепления; 76 — диск 
муфты сцепления 


«Режим «Запись». Запись на магннтную ленту воз- 
можна только при одновременном нажатин на клавиши 
«Воспронзведение» и «Запись». Прн этом клавишей 
«Воспроизведенне» включается электродвнгатель, обес- 
печнвая двнженне магнитной ленты. Нажатнем клавншн 
«Запись» блок УЗВ переключается нз режима «Воспро- 
нзведенне» в режим «Запись». 

Для предотврашения случайного стнраиия фонограм- 
мы толкательная пластннка 16а блока запнси (см. 
рис. 1.170) заблокнрована кулачком 50 предотвращения 
стирания. При установке в ЛПМ кассеты с неудалеи- 
ным предохранительным клапаиом клапаи кассеты от- 
воднт кулачок предотвращення стнраиня, освобождая 
толкательную пластинку блока записн. 

Режим «Перемотка вперед». При нажатии клавншн 
«Перемотка вперед» толкательная пластинка 112 уско- 
реиной прямой перемоткн (см. рис. 1.173) перемещается 
так, чтобы зубчатое колесо быстродействуюшей муфты 
снеплеиня 117 вошло в зацепление с передаточным про- 
межуточным колесом 30. Поскольку колесо 30 иаходит- 
ся в постоянном зацепленин с прнемным шпинделем 
326 (см. рис. 1.170), то вращение вала электродвнгате- 
ля передается через зубчатое колесо быстродействую- 
щей муфты иа передаточное промежуточное колесо не- 
посредствеино на прнемный шпиндель. 

Режим «Перемотка назад». При нажатии клавиши 
«Перемотка иазад» толкательная пластннка 17а блока 
ускореиной обратной перемоткн (см. рис. 1.170} пово- 
рачивает рычаг быстродействующей муфты сцепления 
112 (см. рис. 1.172) так, чтобы зубчатое колесо 117 
быстродействующей муфты сцепления (см. рис. 1.170) 
вошло в зацеплеиие с подающим шпинделем 32а (см. 
рис. 1.175), приводя его во вращение. 

Конструкция ЛПМ предусматривает переход из ре- 
жима прямой перемотки в режим обратнсй перемотки 
и обратио только после выключения ЛПМ клавишей 
«Стоп». Такнм образом исключается обрыв ленты при 
мгновенной смене режимов перемоткн. Узловаи пластин- 
ка 29 (см. рис. 1.170) блокирует толкательиую пластин- 
ку 17а блока ускореиной обратной перемоткн прн иа- 
жатой клавише «Перемотка вперед» ны толкательную 
пластинку 18а блока ускоренной прямой перемоткн (см. 
рис. 1.173) прн нажатой клавише «Перемотка назад». 

Выключение ЛПМ. Выключение любого режима ЛПМ 
осуществляется клавишей «Стоп». Прн нажатнн этой 
клавиши пластинка останова 20а (см. рис. 1.170} сдви- 
гает стопорную пластиику 8 (см. рис. 1.171), осво- 
бождая включенную толкательную пластинку. Под дей- 
ствием пружины 9 пластинки толкателя (см. рис. 1.172) 
пластинка останова возвращается в нсходное положе- 
ние, При выключеиин режима «Воспроизведение» на- 
правляющая 41 (см. рне. 1.170) отводит магнинтные го- 
ловки н поворачивает пластинку 34 роликодержателя, 
отводя прижнмиой ролнк от магнитной ленты. Пластин- 
ка роликодержателя при этом поворачивает рычаг муф- 
ты сцепления 72 блока воспроизведения, который выво- 
дит зубчатое колесо 74 муфты блока воспроизведення нз 
зацепления с приемным шпниделем. Под действием крепе- 
жа застопореиня шпннделя 33 шпиндель 32 останавлива- 
ются. Стопорная пластинка 8 (см. рис. 1.171) освбождает 
выключатель 10 электродвигателя и под действием пру- 
жинящей контактной пластииы контактуры штанга вы- 
ключения электродвигателя 40 (см. рис 1.170) возвра- 
щается в исходное положеине. При этом прекращается 
подача напряжения питаиня на стабилизатор электро- 
двнгателя н блок УЗВ. 


Мгновенный останов ленты. При нажатии клавиши 
«Стоп» толкательная пластинка 21а мгиовенного стопа 
(см. рис. 1171) поворачивает пластиику 34 роликодер- 
жателя (см. рис. 1.174), которая отводит прижимной ро- 
лик от ленты и одновременно поворачивает рычаг муфты 
спепления 72 блока воспроизведения. При этом зубча- 
тое колесо 74 муфты блока воспроизведения (см рис. 
1.170) выходит из зацепления с приемным шпинделем 
326. В результате движеийе магнитной ленты прекра- 


щается. Фиксация толкательной пластннки мгиовенного 
стопа в нажатом положенин обеспечивается арретнром 
2 мгновенного стопа (см. рнс. 1.171), выступ которого 
перемещается в фигурном пазу толкательиой пластннки 
в фиксируется выступом В. При повториом нажатни 
клавишн «Стоп» арретнр освобождает толкательную 
пластнику мгновенного стопа н под действием пружины 
пластннкн толкателя она возвращается в нсходное по- 
ложеине. При этом пластинка роликодержателя прнжи- 
мает ролик 36 (см. рис. 1.170) к валу маховнка, рычаг 
муфты сцеплення 72 блока воспроизведения вводит 
зубчатое колесо муфты блока воспронзведения в запеп- 
ление с приемным шпинделем. При этом двнженне маг 
ннтиой ленты возобиовляется. 

Работа механизма автостопа. В режимах «Запнсь», 
«Воспронзведенне», «Прямая н обратная перемотка» 
вращающийся прнемный шпнндель 326 (рис. 1.175,г) 
вращает поводок щупа воспрнятня вращения 11. При 
этом щуп за счет снл трения стремится отклоннться 
вправо нлн влево в завнсимостн от направления враще- 
ння шпинделя (рнс. 1.175, а, 6). 

Пластинка разблокировкн 12 (рис. 1.175) в этих ре- 
жимах совершает колебательные движения вверх-вниз 
под действнем пружины 15 иластиикн разблокнровки и 
зубчатого эксцентричного колеса 7, вращаемого через 
шестерию 6 маховнком 79. Перемещаясь вверх, плаетии- 
ка разблокировки своим выступом А (рис. 1.175, в), 
скользящим по фигурному пазу Б щупа воспрнятия вра- 
шения каждый раз устанавливает шуп н среднее поло- 
жение. Прн перемещенин вниз шуп, отклоняясь' вправо 
или влево, ограннчнвает своим фигуриым пазом Б дви- 
жение пластннкн разблокнровки винз (рнс. 1.175, а, 6). 
Прн окончании ленты и остановке шпннделя шуп вос- 
приятия не отклоняется от среднего положения и не 
ограничнвает движение пластникн разблокировки вниз. 
Опускаясь, пластиика разблокировкн входит в занеп- 
ление зубчатым сектором с шестерней маховика (рис. 
1.175, г). Маховнк, врашаясь, перемещает влево пла- 
стннку разблокировки, которая упирается в стопорную 
пластннку 8 (рис. 1.171}, и, перемещая ее, освобождает 
от фнксацин включенную толкательиую  пластиику. 
Дальнейшее взаимодействие деталей ДПМ осуществля- 
ется так же как в прн нажатии клавишн «Стоп». 

Во избежание срабатывання автостопа при нажатой 
клавише ЛПМ снабжен устройством, блокнрующим 
пластинку разблокировкн 12 (рис. 1.176) в верхнем по- 
ложении. При нажатнн кнонкн «Стоп» толкательиая 
пластинка мгновенного стопа 21 поворачивает связан- 
ный с ней зубчатый сектор 4. Сектор связан зубчатой 
передачей с рычажком 3, который прн понороте зубча- 
того сектора также поворачивается ий ограинчнвает пе- 
ремещение пластинкн разблокировки вниз независимо 
от положения щупа восприятня вращения. 

Прн повторном нажатии клавнши «Стоп» толкатель- 
ная пластинка мгновенного стопа возвращается в ис- 
ходное положение. Зубчатый сектор под действием пру- 
жины 5 поворачивается н рычажок, возвращаясь н ис- 
ходное положение, освобождает пластинку разблоки- 
ровки. 

Устраиение переиоса маховика в ЛПМ показано иа 
Е а устройство муфты сцеплення — на рис. 
1.178. 

Кииематнческая схема верньерного устройства маг- 
интолы показана на рис. 1.179, а схема расположеиия 
контактов переключателей блока А1, А2, АЗ, АБ, Аб и 
А9 — на рнс. 1.180. 

Распайка выводов катушек контуров магнитолы по- 
казана иа рис. 1.181. 

В магнитоле «Вега-335-стерео» применены узлы и 
детали следующих типов: 

В блоке ВЧ-ПЧ (А!) — резисторы: 842 типа 
СПЗ-4аМ; К26, В32, 638, 839, №48, Ю48, №51 типа 
СПЗ-386; остальные резисторы тнпа ВС-0,125а; ибиден» 
саторы: С1—6С3, С10, СИ, С13, С16, 618, 620, 662, 
С76, С77, С82 тнпа КД-1; Сб, С12, С25-—687, С29, ©39 
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7. 
[и 


2! 


а) 
Рис. 1.176. Схема выключения автостопа ЛПМ: 


а — исходное положение; б — иажата кнопка «Стоп» (2 — арре- 
тир мгновениого останова» 3 — рычажок; 4 — зубчатый сектор; 
5 — пружина; 6 — шестерня автостопа; 7 -- эксцентрнковая шай- 
ба; 8 — блокировочная пружина; 9 -— пружина муфты сцепле- 
вия; 1! — щуйп восприятня вращения; 12 — пластина разблоки- 
ровки; 15 — пружииа; 21| — рычаг мгновеивого останова: 396 — 
приемиый шпиндель; 34 — пластине прижнмного ролика; 79— 
маховик; В — выступ виизу толкательной пластинки 


РРР 


>> 
[9 а 


Рис. 1.178. Муфта сцепления ЛИМ магнятолы «Вега-335-стерео»: 
А — фетровое кольцо; 72 — рычаг муфты сцеплення; 73 — сто- 
пориый (регулировочный) виит; 74--зубчатая втулка; 75 — фрик- 
ционный диск; 76 — диск муфты сцепления; 77“ плоская пру- 
жина; 09 — ось 


Эеь резистора 
настройки приемник 


й 


Рне. 1.175. Схема работы автостопа ЛИМ: 


а — режимы «Запнсь», «Воспроизведение» и «Прямая пере- 
мотка»; б — режим «Обратная перемотка»; в — режим «Оста- Рис. 1.179 Кинематическая схема верньерного устройства маг- 
вов ленты»; г — режим исходного положения витолы «Вега-335-стерео» 
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Схема расположения переключателей 


И! блок 84-4 
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Рис. 1.181 Распайка выводов катушек контуров магнитолы 
«Вега-335-стерео» 


тнпа КТ4-23: С53, С63, Сб64, С71, С75 тнпа К22-5; С24, 
С32, СЗ4, С36, С48, С52, С56, С74 типа КЗ1-11!; С4, 
С5, С7—С9, С14, С15, С17, С19, С21—С23, С28, С30, 
С31, СЗ5, СЗТ, С39—С42, С45, С46, С54, С55, С57, С61, 
С73, С78—С8 тнпа К10-7В; С33, С43, С4, С47, С49— 
©С51, С58—(С60, С65—С70, С72—С81 тнпа К50-16. 

В БНФ (4А2) — резнсторы: ЮВ1-В4 типа СПЗ-36; 
В5, Вб тнпа СПЗ-386. 

В блоке усилителя ЗЧ (АЗ) — резисторы: Е1, В9, 
В!2, В13, В!5, В16, В29—Ю32 тнпа ВС-0,125а; 621, Ю22, 
825, №26 типа СПЗ-386, В10, В11, Ю14, В17—К20, Ю23, 
В24, тнпа СПЗ-33; 827, Е28 типа МЛТ-0,5; конденсато- 
ры: С5—С8, С17—С20, С25, С26 типа К10—7В; С1—С4, 
С9—С16, С21—С24 тнпа К50-16, 


1.180. Схема расположения контактов переключателей блоков А!—Аб, АЭ 


магнитолы «Вега 335-стерео» 


В блоке питаиия (АБ) — резисторы: В1, В2, 64, В5, 
В12, 618 типа ВС-0,125а; В3, Вб, В7 твпа С113-386; 
В8—КВ!11 типа МЛТ-1; конденсаторы: С8, С11 типа 
К!10-7В; С1—С7, С9 типа К50-16. 

В блоке УЗВ (АЭ} — резнсторы: В1—В 17, 820—833, 
В38—8В47, №50, Ю51, Ю854—Ю61, 864—866  тнпа 
и 88, К19, К3З4—Ю37, 848, Ю49, Ю52, &53 тнпа 

3-386. 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


Коиструкция магинтолы позволяет отыскивать и уст- 
ранять иенсправностн в любом функциональном блоке 
магнитолы. Для этого нужно провестн частичиую раз- 
борку магинтолы в следующем порядке: 

подготовить место дли разборки, обеспечивающее со- 
хранность лакокрасочного покрытня магиитолы; 

отключить внлку шнура пнтаиня от розетки сети; 

извлечь колодку сетевого шнура из гнезда -—220 В 
50 Гц; 

отсоединнть сигнальные шнуры леного и правого вы- 
носиых громкоговорнтелей от гнезд, предварительно иа- 
жав соответствующие рычагн зажнмов; 

нажать защелку левого громкоговорителя в направ- 
леини, указанном стрелкой; одновременно с этим, сдвн- 
нув громкогоноритель вверх, отсоедннить его от магнн- 
толы; 

аналогично отсоедииить правый громкоговоритель; 

снять ручки регулировок «Громкость», «Балаис», 
«Тембр нь», «Тембр ВЧ», открыть кассетоприеминк, на- 
жав киопку «Выброс кассеты»; 

нажать две защелкн справа и слева иа внутренней 
стороне кассетопрнемника н снять крышки батарейного 
отсека в направлеиин, указанном стрелкамн; 

выиуть батареи нз батарейного отсека; 

отвернуть четыре виита крепления задней крышки 
корпуса магннтолы (левый верхннй виит находнтся под 
пломбой); 

осторожно отсоединить переднее обрамление магни- 
толы, не натягивая соеднннтельных жгутов; 

разъедннить разъемы Х8 на блоке питання, Х13 иа 
плате гиезда стереотелефонов; снять переднее обрам- 
ленне; 

осторожно отсоединить задинй корпус магнитолы, не 
натягивая соединительных жгутов; 

разъеднинть разъемы Х5 на блоке усилителя ЗЧ, 
ХА на блоке пнтання, контактное гнездо Х17 иа блоке 
ВЧ-ПЧ; снять задиий корпус магнитолы; 

снять нерхнюю крышку, выдвинув ее из направляю- 
щнх шассн движеннем вперед; 

разъеднинть разъемы ХЗ иа блоке ВЧ-ПЧ я Х| иа 
блоке усилителя ЗЧ; 

снять блок ВЧ-ПЧ, отогиув две зашелкн справа в 
слева от блока, и выдвинуть блок из направляющих 
шасси движением вперед; 


разъединнть разъемы Х7, Х1] на уснлителе ЗЧ; 
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снять усилитель ЗЧ, отогнув две защелки справа и 
слева от блока, н выдвинуть блок нз направляющих 
шассн движением внеред; 

сиять блок фнксированиых настроек, выдвннув его 
из направляюшнх шасси движеннем вперед; 

отвернуть четыре вннта крепленин МП, расположен- 
ные на задней стороне шасси; 

снять МП. 

Для улучшения доступа к плате УЗВ следует отвер- 
нуть четыре винта крепления платы к шассн МП и ус- 
таиовнть плату вертнкально в специальиых пазах шас- 
си МП. 

Установку блоков и сборку корпуса магнитолы нуж- 
но проводнть в обратиом порядке. 

Для разборки выиосиого громкоговорителя левого 
мы канала следует: отвернуть пять внитов в ка- 
налах корпуса, обозиачениых значками (центральный 
виит иаходнтся под пломбой); осторожио отсоединить 
передиюю панель от корпуса громкоговорители, не на- 
тягивая снгиального шиура виутри корпуса. 

Нри замене динамической головки иужно: отпаить 
ситнальный шур от ее выводов, отвернуть четыре вви- 
та креплення дииамнческой головки и вынуть ее из 
корпуса. 

Устанавливать динамическую головку и 
громкоговорнтель следует н обратном порядке. 

Вннмаиие! Необходнмо соблюдать фазнровку левого 
н правого каналов; для этого маркированиый конец 
сигнального шнура паять к маркированному выводу 
дииамнческой головкн. 


собирать 


Обслуживаиие и смазка ЛПМ магнитолы 


Техническое обслуживание магиитолы включает в се- 
бя: чнстку магнитных головок и прижимного ролнка; 
смазку ЛПМ; регулировку подмотки ленты, 

Таблица 1.14 
Карта смазки ЛИМ магннтолы «Вега-335-стерео» 


Магнитиые головки прижимной ролик следует пе- 
рнодическн чистить через 200..250 ч работы магнитолы, 
а также прн ухудшении канества запнси н носпронзве- 
дения. Чистку владелец может провестн самостоятель- 
но, о чем в руководстве по эксплуатации имеются соот- 
ветствующие указания. 

Смазка ЛИМ, выполненная прн его изготовлении, 
обеспечивает нормальную работу н течеине всего срока 
эксплуатации. Повышенная загрязиеииость ЛПМ, вы- 
звавшая иеобходимость смазки, свндетельствует о нару- 
шеиии потребителем условий эксплуатацин магннтолы, 
оговоренных руководством по эксплуатапин. Прн необ- 
ходимостн смазывайте ЛПМ в соответствни с табл. 1.14. 
Трушиеся поверхностн блока головок н рычагов управ- 
ления нужно смазывать консистентной смазкой тнпа 
ЦИАТИМ влн техническим вазелином, металлические 
осн вращения — жидким маслом. Перед смазкой дета- 
лн следует очистить от пыли, грязн н следов старой 
смазкн кистью, смоченной спиртом. 

Прн смазке избегайте попадания смазочного мате- 
рвала на ведущий вал, прижимиой ролик, резиновый 
пассик и шкивы, связаниые с пассиком. Прн случайном 
попадании масла деталн нужно тщательио протереть 
спиртом. После смазки подшипников ведущего вала не 
забудьте тщательно протереть поверхность выступаю- 
щей частн вала. 

Регулировку подмоткн ленты можио пронзводить 
только в случае нарушеиия работы ЛПМ (иеравномер- 
ная подмотка ленты или образоваиие петли прижимно- 
го ролнка). 

Прн перекосе магинтиой ленты у прижнмного ролн- 
ка рекомеядуется проверить ленту На заведомо нсправ- 
ном ЛПМ. Устаиовив ее в кассетодержатель, нужно по- 
местнть отвертку шириной 4 мм в прорезь держателя 
маховика (рис. 1.177) и сдвинуть немного подпятник в 
направлении стрелки А. Если магнитная лента отвло- 


Смазываемый узел 


Смазочиый материал 


Указания по разборке ЛПМ перед смазкой 


Каретка блока головок (две точкн смаз- | ЦИАТИМ 201 Смазать трущиеся поверхности, не сиимая карет- 

ки) ку 

Прнжныной ролик (одна точка смазки) Турбинное масло | Сиять с оси прижимного ролика пластмассовую 
122 шайбу, сиять ролнк с оси 

Приемиый и подающий шпнидели (две ] То же Сиять тормозную пластину (поз. 33 рис. 1.170), 

точки смазки) снять шпинделн с осей 

Узловая пластнна (поз. 30 рнс. 1.170) | ЦИАТИМ 201 Снять каретку блока головок, смазать всю по- 

(Смазать поверхность скольжения) верхность пластины 

Верхний подшипник тонвала (одна точ- | Турбинное масло | Смазать 1—2 каплямн масла, не разбирая узла 


ка смазки) 
Нижннй подшипинк тонвала (подпятник 
маховика) (одна точка смазки) 


Т22 
ЦИАТИМ 201 


Снять стабилизатор частоты вращения двигате- 
ля; снять опорную пластииу (держатель); снять 
иижний подпятник с оси маховика. 

Маховнк не извлекать! 


Снять муфты сцепления ЦИАТИМ 201 Снять стабилизатор частоты вращения двнгателя; 
и снять маховик; снять плоскую пружину; снять с 
осн муфту спеплеиия 
Турбиннае масло | Смазать ось турбинным маслом; плоскую нружн- 
122 ву смазать смазкой ЦИАТИМ 2061 нлн техниче- 
ским вазелином 
Промежуточный шкив (одна точка смаз- | То же Снять с оси пластмассовую шайбу: сиять кольца 
ки) без разборки остальной части ЛИМ 
Механизм кратковремеиного останова | ЦИАТИМ 201 Сиять рычаг кнопки «Стоп»; смазать фигурный 


ленты (трн точки смазки) 


кист. 


вырез на ннжней поверхности рычага; смазать 
ось арретира Ав ., 


Иры -ы чанме, Турбиниое мяелое Т22 (ГОСТ 32—74) наноечтея пипеткой кли масленкой; смазка ПИАТИМ 391 (ГОСТ 6967—74)— 
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нится вииз, то следует повериуть делитель обратно по 
направленню стрелки Б, при этом магнитная лента 
сдвинется вниз н, следовательно, будет работать нор- 
мально. 

Конструкция ЛИМ обеспечивает его нормальную ра- 
боту в течение всего времени эксплуатации без допол- 
нительной регулировки. После ремонта ЛИМ, связан- 
ного с заменой леталей механизма, может возникнуть 
необходимость в регулировке переноса леиты и Из-за 
перекоса маховика и муфты сцепления блока воспронз- 
ведения. Регулировку следует проводить с помошью 
стопорного винта 73 (рис. 1.178), изменяющего усилие 
прижима плоской пружины 77. Для этого нужно под- 
ключить магнитолу к сети, нажать кнопку «Вкл», уста- 
новить в кассетоприемник ЛПМ кассету МК-60 с маг- 
нитной лентой и нажать клавишу «Воспроизведение». 
Через отверстие в направляющей отверткой нужио вра- 
щать регулировочный винт. При ввинчивании винта тор- 
можение шпинделя увеличивается, а при вывиичива- 
нии — уменьшается. Правильно отрегулированнаи муф- 
та обеспечивает равномериую подмотку леиты; при ос- 
тановке приемной бобииы диск муфты 76 (рис. 1.178) 
не должен останавливатьси. 


«РИГА-310-СТЕРЕО» 


«Рига-310-стерео» — переиосиая стереофоническая 
кассетная магнитола третьей группы сложности. Оиа 
состоит из супергетеродиниого радиоприемника и уст- 
ройства звукозаписи и воспроизведения (магнитофонно- 
го устройства). 

Магнитола собрана иа 33 транзисторах, пяти микро- 
схемах, одном варикапе и 28 диодах, стабилитронах, 
светодиодах. Она предназначена для приема стерео- и 
монофонических передач РВ станций с ЧМ в диапазо- 
не УКВ ис АМ в диапазонах ДВ, СВ, а также для 
магиитной записи на кассеты типа МК-60 музыкальных 
и речевых программ с встроенных и выносного микро- 
фонов, собственного и внешнего (другого) радиоприем- 
ника, телевизионного приемника, магнитофона либо 
электропроигрывателя с последующим акустическим 
воспроизведением. 

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведетси иа встроен- 
ную магнитную, а в диапазоне УКВ — на штыревую те- 
лескопическую антенну. 


Основиые техиические даниые: 


Диапазон принимаемых частот (волн): 
ДВ, кГц (м) ... 148.285 (2027 ... 1052,6) 
СВ, кГц (м) ›.. 525..1607 (571,4... 186,7) 
УКВ, МГц (м) .. 65,8...74 (4,56 „.. 4,06) 


Промежуточиая частота: 


тракта АМ, кГц .. ... 465 
тракта ЧМ, МГ ..... 10 


Чувствительность, отраннченная усилением, мкВ/м, не 
хуже: 

ДВ . * ® * ® . з ® ® ® 500 

СВЕ рае = 900 

УКВ (при В»==75 Ом), мкЕВ 50 
Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже: 


ДВ, мВ/м (о. 18 

СВ, мВ/м оо 1,2 

УКВ, мкВ ........ 8 
Отношение сигнал-шум в стерео- 
режиме в диапазоне УКВ (при 
входном сигнале # мВ), дБ, ие 
менее „еее 0 


Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазонах ДВ и СВ, дБ, 
не менее .,....... 30 


Избирательность по зеркальному и побочным каналам 
приема, дБ, не менее: 


УКВ ле рода. 280 
Двухсигнальная избирательность 
по соседнему каналу на УКВ (при 
расстройках на 120 и 
==180 кГц), дБ, ие менее... 
Разделение стереоканалов в диа- 
пазоне УКВ на частоте 1000 Гц, 
дБ, ие менее ........ 290 
Номинальная выходная мощность, 
В бань 05 
Максимальнан выходная мощность 
в каждом канале (при коэффи- 
циенте гармоник 10%), Вт, не ме- 

Нее „а ово ьос оо 1,6 


Диапазои воспроизводнмых частот по звуковому дав- 
лению, Гц: 


ДВ, СВ ......... 200... 3550 
УКВ „......... о. 160... 12500 
Тип ЛПМ... .... КМ-Ш (производ- 
ства ВНР) 
Скорость движения магнитной 
ленты, см. ........ 4,76+2$ 
Коэффициент детонации, \%, ие 
более „о... . о. 03 
Рабочий диапазон частот на ли- 
иейном выходе, Ги, ие уже . . 63..10000 
Наприжение на линейном выходе, 
МВ уе... о... 400... 600 
Время записи или воспроизведення 
одной кассеты типа МК-60, мин 30х22 
Ток потребления (при отсутствии 
сигнала, мА, ие более . . . , 75 
Габаритные размеры, мм . ‚„ . 501Х165Ж125 


Масса (без источников питания), 
Е За ве: в. м. 186 


Источник питания: восемь элементов типа АЗ43 на- 
пряжением 12 В, внешний источннк постояниого иапря- 
жения 12 В, сеть перемеиного тока иапряжением 220 В 
через блок питаиия БП1О-12. Работоспособиость мыгии- 
толы сохраняется при сиижении наприжения пнтания 
до 8,4 В. 

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе прни- 
емника на 30 дБ соответствующее нзменение сигнала иа 
выходе не более 10 дБ. 


Принципиальная электрическая схема 


Магнитола «Рига-310-стерео» выполнена по функцио- 
нально-блочному принципу и состоит из радиоприем- 
ного устройства РПУ (А1), магнитофонной панели МП 
(А2), усилителя ЗЧ (модуль УЗЧ-1-4, АЗ), устройства 
инднкацни, встроенной акустической снстемы и внешне- 
го блока питания (А4), предназначечного для питания 
магнитолы от сети. 


Радиоприемное устройство 


Радиоприемное устройство (рис. 1.182) представлн- 
ет собой супергетеродииный радиоприемник с разделен- 
ными АМ-ЧМ трактами, электроиной иастройкой в диа- 
пазоне УКВ и состоит из радиопанели (А!) и модули 
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УЗЧ-1-4 (АЗ). Модуль является общим для РПУ в маг- 
иитофоиной части магнитолы, 

Радиоприемиое устройство (А!) обеспечивает уси- 
леине с требуемой избирательностью в детектирование 
сигналов РВ станций в диапазонах ДВ и СВ с АМ вв 
диапазоне УКВ с ЧМ, предварительное усиление про- 
детектированных сигиалов, декодирование стереофоии- 
ческих сигиалов в диапазоне УКВ в необходимые инди- 
кации и переключения режимов работы. 
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Рис. 1.182. Принципиальная электрическая схема 
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Тракт ЧМ (А1, рис. 1.182) собран на микросхема 


ОА1, ОА? и транзисторах УТ1-УТ!2. Сигнал с антен 
иы через широкополасиый полосовой фильтр С1, 

С7, С9, 1-1, 1-3 поступает на вход (вывод 80А!) балан 
ного смесителя, построениого иа микросхеме ОА1. Н 
этой же микросхеме выполнеи гетеродии, контур кот 
рого подключен к выводам 11 и 13. Частота гетероди 
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равляющшее напряжение подается от стабилизатора на- 
пряжения 5,5 В, выполненного на транзисторах УТ1, 
УТ2 и стабилитроне У02, через переменный резнстор 
В! («Настройка») и резисторы К2, КЗ. Резистор К2 и 
конденсаторы С2, Сб служат для подавления пульсаций 
иапряжения питания варикапа. Резистором К8 уста- 
иавливается иижний предел диапазона управляющего 
напряжения 1,5 В. 

Нагрузкой смесителя является контур 1.4.1, С13, иа- 
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строенный на ПЧ 10,7 МГц. С катушки связи 1.4.2 сиг- 
нал поступает на предварительный усилитель ПЧ, вы- 
полненный на транзисторе УТЗ, и далее иа пвезокера- 
мический фильтр 71, осуществляющнй основную изби- 
рательность по соседнему каналу. 

С выхода фильтра снгнал ПЧ подается на вход спе- 
циализированной микросхемы РА? (вывод 18), осущест- 
вляющий основное усиление ЧМ сигнала, его детекти- 
рованиг, предварительное усиление продетектированно- 
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го сигиала, а также исполняющей функции БШН и 
АПЧ. Частотный детектор в микросхеме РА? работает 
по принципу детектора совпадений. Контур 15, С23— 
С25 является фазосдвигающеёй цепью детектора, он на- 
строен на среднюю частоту полосы пропускания фильт- 
ра 71. Резистор К22, шунтирующий контур, определя- 
ет уровень иелинейных искажений детектора и значение 
выходиого сигнала, который снимается с вывода 7 мик- 
росхемы РА2. в 

Напряжение АПЧ с вывода 5 микросхемы РА? через 
резистор Ю!2 поступает на резистор К! «Настройка». 
В результате с движка В! на варикап У01 подается 
суммарное иапряжение, служащее как для перестройки 
гетеродина, так и для работы АПЧ. При перестройке 
радиоприемника изменяющееся напряжение с движка 
резистора Е1 через конденсатор С15 дифференцирую- 
щей цепи поступает на вход устройства отключения {вы- 
вод 2 микросхемы ОА2) АПЧ и АПЧ автоматически от- 
ключается. После окончания настройки система АПЧ с 
задержкой 2—3 с автоматически включается. Время за- 
держки АПЧ определяется постоянной времени цепи 
С22, №20. Для принудительного отключения системы 
АПЧ служит переключатель $В1, закорачивающий вы- 
вод 2 микросхемы ОА? на корпус. 

Управляющее напряжение для системы БЕН снима- 
ется с вывода 15 микросхемы ОА2 и после делителя 
напряжения (резисторы К19, Е23) подается на ключ 
БШН, который закрывает или открывает канал ЗЧ со- 
отнетственно при отсутствии илн подаче полезного сиг- 
нала на вход микросхемы ОА2 (вывод 18). Система 
БШН выключается с помошью переключателя 582 пу- 
тем соединения вывода 13 микросхемы ОА? на корпус. 


С вывода 7 ОА2 сигнал через фильтр низкой часто- 
ты В21, С26 и конденсатор С28 поступает на вход сум- 
марно-разностного стереодекодера. Стереодекодер пред- 
назначен для преобразования КСС в звуковые сигналы 
левого (А) и правого (В) качалов. Он выполнен на 
транзистсрах УТ4—УТ12. 

Комплексный стереосигнал поступает на восстанови- 
тель поднесущей частоты, где поднесущая усиливается 
на 14 дБ и восстанавливается форма полярно-модули- 
рованного колебания. Восстановитель собран на тран- 
зисторах УТ4—УТб. В коллекторную цепь УТ5 включен 
контур [.6.1, С31, С30, настроенный на поднесущую ча- 
стоту 31,25 кГц. Контур имеет высокую эквивалентную 
добротиесть (не менее 100), полученную за счет умно- 
жения добротности внутрн самого контура, которое осу- 
ществляется регенеративным умножителем добротности, 
собранным на транзисторе УТб и связанным с конту- 
ром Через катушку связи 1.6.2. Необходимая степень 
восстановления устанавливается резистором КЗ4. С кол- 
лектора транзистора УТ5 сигнал через эмиттерный пов- 
торитель УТ8 подается на вход усилителя надтональ- 
ного сигнала, выполиенного на транзнсторе УТ9. На- 
грузкой каскада служит контур 1.7.2, СЗ5, настроенный 
на частоту 31,25 кГц. С этого контура сигнал подается 
на детектор. выполненный по мостовой схеме на дио- 
дах У04—\07. На выходе детектора выделяется сиг- 
нал (АВ). Сигнал (А-В) усиливается каскадом на 
транзисторе УТ!2. Этот каскад имеет активно-емкост- 
ную нагрузку, благодаря чему усиливается только сум- 
марная составляющая КСС. 

На резисторе К46 сигналы (А-В) и (А—В) сумми- 
руются, в результате выделяется сигнал А. На резис- 
торе №47 из сигнала {А-+В) вычитается сигнал (А—В), 
в результате выделяется сигнал В. Сигналы А и В по- 
ступают иа соответствующие предварительные усилите- 
ли-фильтры иижних частот, выполненные на транзис- 
торах УТ! и УТ!5. Пря регулировке стереодекодера 
полстроечными резисторами К46 и К47 устанавлнвается 
максимальное значение разделения стереосигнала. 

Транзисторы УТ10, УТ!1 и светодиод УО1О нсполь- 
зуются в системе индикации наличия стереопередачи и 
автоматического переключения режима работы стерео- 
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декодера < моиорежима («ЧМ-моио») иа стереорежим 
(«ЧМ-стерео») и обратно. 

При наличии стереопередачи сигнал поднесущей ча- 
стоты попадает иа вход усилительного каскада УТУ, 
фильтруется цепью ЕЗ7, С34 и открывает ключевые кас- 
кады на транзисторах \УТ10 и УТ!1. При этом транзис- 
тор УТ9 находится в усилительном режиме, светодиод 
светнтся и обеспечивается режим «ЧМ-стерео». При от- 
сутствии сигнала поднесущей частоты транзисторы 
УТЭ—УТИ закрываются и на выходе стереодекодера 
присутствует только тональная составляющая спектра 
входного сигнала. Стереодекодер может быть принули- 
тельно переведен в режим «ЧМ-моно» переключателем 
$В2 путем закорачивания на корпус базовых цепей 
транзисторов УТ! и УТИ. 

Тракт АМ (А1, рис. 1.182) выполнен на специализи- 
рованной микросхеме РАЗ, имеющей смеситель, гете- 
родин, усилитель РЧ, усилитель ПЧ, систему АРУ. 


Входная цепь тракта АМ построена по одноконтур- 
ной схеме. В диапазоне СВ она состоит из конденсато- 
ров С45, С46.1 и параллельно соединенных катушек 
1.8.1 и 1.9.2, размещенных на ферритовом стержне маг- 
нитиой антенны \А, а в диапазоне ДВ — нз конден- 
саторов С45, С461, С47, С48 и последовательно соеди- 
ненных катушек Г8.[ и [.9.2. Внешняя антенна подклю- 
чается к входным контурам через конденсатор С44. Не- 
рестройка входных контуров осуществляется конденса- 
тором переменной емкости С46.!. Выделенный контура- 
ми полезный входной сигнал через катушки связи 18.2 
и 1.9.1 поступает на вход усилителя РЧ (выводы |, 
РАЗ). Усилитель РЧ охвачен петлей АРУ, которая за- 
мыкается цепью В59, К60, С56. 


Контуры гетеродина (в диапазоне СВ С46.2, С52— 
(54, 1.10.1, а в диапазоне ДВ С46.2, С49—С51, [.11.1) 
через катушки связи 1.10.2 и [.11.2 подключены к выво- 
дам 4, 5, 6 микросхемы РАЗ. Они перестраиваются кон- 
денсатором С46.2. 

На выходе смесителя (выводы 15 и 16 РАЗ) вклю- 
чен контур (С57, 1.12.1), настроенный на ПЧ (465 кГц), 
сигнал с которого через катушку связи [.12.2 и согла- 
сующие резисторы Е61. В71, Ю72 поступает на пьезоке- 
рамический фильтр 72, осуществляющий основную изби- 
рательность по соседнему каналу, и далее на вход уси- 
лителя ПЧ (вывод 12 РАЗ). С выхода усилителя (вы- 
вод 7 0АЗ) сигнал поступает на контур ПЧ С62, [13 
и амплитудный детектор (\09, Сб63, 65). 


Продетектированный сигнал через фильтр нижних 
частот К6б, Ю67, С65 поступает на входы усилительных 
каскадов (\Т14, УТ!5), а также на петлю АРУ (цепь 
62, Сб1). 

Коммутация трактов ЧМ и АМ осуществляется пе- 
реключением напряжения питания и выходиого ЗЧ сиг- 
нала на усилнтельные каскады \Т14, УТ]5 с помощью 
переключателя $ВЗ. Для питания стереодлекодера и мик- 
росхем РА?, РАЗ используется стабилизатор напряже- 
ния, выполненный на транзисторе УТ13 и стабилитроне 
У08. Напряжение питания микросхемы ОА? подается 
на вывод 12, а микросхемы ОАЗ — на вывод 14 через 
элементы развязки Кб4, С60, Сб4. Микросхема ОА! 
(вывод 2) и транзистор УТЗ питаются от стабилизатора 
напряжения, построенного на транзисторах УТ1, УТ2 и 
стабилитроне \УО2. 

Коммутация радиоприемного и магнитофонного уст- 
ройств осуществляется переключением напряжения пи- 
тания и выходного ЗЧ сигнала на модуль усилителя 
ЗЧ с помощью переключателя $В4. При работе радно- 
приемного устройства в режиме «Таймер» (переключа- 
тель 585 нажат) радиопанель питается только при 
включенном ЛПМ. Таким образом, датчиком времени 
служит движущаяся магнитная лента. При срабатыва- 
нии автостопа ЛИМ радиопанель обесточивается и маг- 
нитола полностью выключается. Для индикации режи- 
мов работы магнитолы служат светодиоды  \У010— 
У012. При включении магнитолы светится светодиод 


У112, пря приеме стереофонических передач — У010, 
а в режнме «Запись» — УОИ (рис. 1.182). 

Модуль усилителя 3Ч-1-4 {АЗ, рис. 1.183)  предна- 
значен для усиления по мощности звуковых сигналов в 
номинальиом диапазоне частот и формирования желае- 
мой частотиой характеристики. 

Модуль позволяет регулировать громкость, тембр, 
устанавливать стереобаланс, расширять стереобазу, под- 
ключать стереотелефоны. Он выполнен на микросхемах 
РА! и ОА2 и состоит из двух одинаковых (правого и 
левого) каналов усиления ЗЧ. 

Рассмотрнм принципиальную электрическую схему 
модуля на примере его левого канала. Сигнал с контак- 
та 3 розетки Х$1 через разделительный конденсатор 
С7 и резистор В5 поступает на регулятор громкости 
Юб.1 и одновременно через разделительный конденса- 
тор С10 иа линейный выход — контакт 3 Х54 (выход 
на запись по иапряжению) и через резистор ЮЗ! на 
контакт 1 Х$4 (выход на запись по току). Цепью КЗ, 
С4 осуществляется тонкомпенсация на низких частотах, 
а конденсатором СЗ — на высоких. Резистор Е5 и пере- 
менный резистор К2 образуют регулируемый делитель 
напряжения, с помошью которого можно изменять со- 
отношение громкости звучания левого и правого кана- 
лов, т. е. устанавливать стереобаланс. Конденсатор С8 
с резистором №5 и частью резистора К2 образуют 
фильтр нижних частот, 

С подвижного контакта 2 резистора Вб.1 сигнал по- 
ступает на регулятор тембра по низким (Е7, Е9.1, КО, 
С13, С14) и высоким {Ю14.1, С12, С18) частотам и да- 
лее — на вход усилителя мощности (вывод 8 ОА1), вы- 
полненного на микросхеме ОА|. Цепь К21, Е22, С23 
определяет коэффициент усиления микросхемы. Форми- 
рование АЧХ усилителя мощности, требуемой для обес- 
печения устойчивой работы, осуществляется с помощью 
корректирующих элементов К19, К27, С25, (28, СЗТ, 
С34. Усиленный сигнал с вывода 12 микросхемы ОА! 


„баланс“, фомкость”  „Темёр НЧ” 


ПАГ, РА? КТАУНТ 


Рнс, 1,183, Принципиальная электрическая схема блока 


усилителя 


через разделительный кондеисатор С3б постуиает на 
громкоговоритель левого канала и одновременно через 
резистор Ю32 на контакт 3 розетки Х$58 для подключе- 
ния стереотелефонов. Выключатель ЗВ позволяет от- 
ключать громкоговорители. 


Эффект расширения стереобазы достигается с по- 
мощью цепи Ю17, 18, С22. В нажатом положении пе- 
реключателя «Стереобаза» (5В3 блока А2) резистор 
К!8 шунтирует резистор К17. В результате сигиал одно- 
го канала подмешивается в другой и наоборот, что соз- 
дает у слушателя впечатление расширениой стереобазы. 


Модуль усилителя 3Ч-1-4 питается напряжением 
12 В от элементов (через гнезда Х$10 и Х$11) или от 
внешнего источника питания (черёз гнезда Х$9). При 
питании от внешнего источника цепь питання от зле- 
ментов разрывается коитактами розетки Х59, 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная паиель (А2, рис. 1.184) состоит из 
ЛПМ со стабилизатором частоты вращения электродви- 
гателя, двух микрофонов и печатной платы, на которой 
собраны два универсальных УЗВ левого и правого ка- 
налов, устройство АРУЗ, ГСП, ограничитель напряжения 
питания электродвигателя. 


Коммутация режимов «Запись» — «Воспронзведение» 
осуществляется с помощью переключателя 582, 


В режиме «Воспроизведенне» сигнал левого канала 
с универсальной головки через контакт 12 ЛПМ и цепь 
Е1, СЗ поступает на вход УЗВ левого канала, а сигнал 
правого канала через контакт 10 ЛПМ и цепь Е2, С4 — 
на вход УЗВ правого канала (рис. 1.184). Оба канала 
УЗВ выполиены по одинаковым принципиальным элект- 
рическим схемам. Рассмотрим работу УЗВ в режиме 
«Воспронзведение» на примере работы левого канала, 


„тембр 84“ 


3Ч-1-4 (АЗ) магиитолы «Рига-310 стерео» 
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бают при настройке 


Первый каскад уснлення выполнеи на транзисторе 
УТЕ. Конденсатор СЭ и подключаемые при необходимо- 
сти конденсаторы С5, С7 формируют подъем частотной 
характеристики в области верхних частот. С выхода 
первого каскада сигнал через фильтр нижних частот 
(К!2, С!3) и разделнтельные конденсаторы С16, С18 
поступает на вход усилителя-корректора, выполненного 
на транзнсторах УТ4, УТб, УТ8. Диоды УБТ и УБЗ в 
режиме «Воспронзведение» закрыты  транзнсторным 
ключом УТЗ. 


Основная корректирующла цепь усилителя-корректо- 
ра С25, Ю24, К28, определяющая частотную хграктерис- 
тику, включена в цепь отрнцательной обратной связн. 
Конденсатор предназначен для предотврашения само- 
возбуждения. Усилитель-корректор охвачен отрицатель- 
ной обратной связыо по постоянному току (К26, КЗ6б). 
Обратная связь по переменному току в этой цепи уст- 
раняется коиденсатором С23. 


Сигиал с усилителя-корректора поступает на кон- 
такты 16, 17 переключателя 5В2 и далее через кон- 
такт | розетки Х$, через ны {контакт | вил- 
ки ХРб, переключатель $ «Магн./Радио», контакт 3 
вилки ХР5) вход модуля усилителя 
3Ч-1-4. 

В режиме «Запись» сигнал с микрофонов (левого 
В1, правого В2) через разделительные конденсаторы С! 
и С2 при включенном переключателе $В1 или сигнал с 
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Рис 1.184. Принцнииальная электрическая 


внешнего источннка через модуль усилителя 3Ч-1-4 (ле- 
вый канал: контакт | розетки Х$4 или контакт 3 Х54, 
резистор ВЗ1, контакт 1 розетки Х$5; правый канал: 
контакт 4 Х$4, резистор КЗ0, контакт 2 Х$5), через кон- 
такты 1 и 2 вилки ХР поступает на вход УЗВ. Работа 
универсального усилителя в режиме «Запись» аналогич- 
на работе в режиме «Воспроизведение». Основиая кор- 
ректирующая цепь уснлителя-корректора К26, К29, ВЗ5. 

С выхода усилителя-корректора сигнал через кор- 

С цепн В51, №53, С35 и фнльтр-пробку СЗ6, 
1 поступает на универсальную головку. 

С резистора К40 снимается напряжение для системы 
АРУЗ, детектируется с помошью  детектора-удвоителя 
УО5, \57, С31, С34 и поступает на эмиттерный повто- 
ритель УТ!0О и’ далее через ограничивающий резистор 
22 на диолы УО1, У03 и конденсатор С15, являющие- 
ся исполнительными элементами АРУЗ. Транзистор УТЗ 
в режиме «Запись» открывается базовым током через 
резистор К7. 

При превышеняи требуемого уровня записываемого 
сигнала диоды У01, УОЗ открываются и уснление кас- 
када УТ! уменьшается. Постоянная времени срабатыва- 
ния АРУЗ определяется временем зарядки конденсато- 
ров СЗР и С3З4 через резистор В45, постояниая времени 
отпускания АРУЗ — временем разрядки конденсаторов 
СЗТ, СЗ4 через резисторы Е9, К44 и базовую пепь тран- 
зистора УТ10. 

Генератср стирания и подмагиичивания (А2, рис. 
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схема УЗВ (А2) магиитолы «Рига-310-стерео» 


1.184} построен по двухтактной схеме иа транзисторах 
УТ!2, УТ15 и трансформаторе Т. 

Частота генерации определяется индуктивностью го- 
ловки и конденсаторами С41, С44, С46. Частоту можно 
изменять с помощью переключателя $В3 путем подклю- 
чения дополннтельного конденсатора С41. Это необходи- 
мо для исключения интерференционных шумов и свис- 
тов, которые возможны при записи с собственного ра- 
дноприемника магнитолы в диапазонах ДВ и СВ. Амп- 
литуда генерируемых импульсов ограничивается с по- 
мошью пепи У010, У011, С45 за счет подачи на базы 
транзисторов УТ!3 и УТ!6 закрывающего напряжения. 

Напряжение подмагничивания в режиме «Запись» 
поступает на универсальную головку каждого канала 
совместно с выхолным напряжением УЗВ Фильтр-проб- 
ка [.1, С36, настроенный на частоту ГСП, и конденсатор 
(39 предотвращают попадание напряжения подмагни- 
чивания в тракт усилителя записи, а также шунтирова- 
мы подмагнизивания выходным сопротивлением 

Питание УЗВ и системы АРУЗ подается от стаби- 
лизатора УО9, Ю55. 

Ограничитель напряжения питаиия электродвигате- 
ля построен на транзисторах УТ11, УТ13, УТ14 и ста- 
билитроне УО!2. Он предназначен для стабилизацин 
напряжения питания электродвигателя относительно на- 
пряжения питания магнитолы (12 В). 

Функции перемотки магнитной леиты, ее врёменной 


остановки, полиого автостопа н стабилизации частоты 
вращения электродвигателя осуществляет ЛПМ (рис. 
1.185). В магнитоле применен ЛПМ типа КМ-П! произ- 
водства ВНР. Описание кинематической схемы и кои- 
струкции ЛПМ дано ранее при описании магнитолы 
«Вега-335-стерео» (см. рис. 1.171—1.178). 

Блок питания БП10-12 (А4, рис. 1.186) предназначен 
для питания магнитолы от сети переменного тока на- 
пряжением 220 В. Он состоит из трансформатора Т, 
в первичную обмотку которого включены прелохрани- 
тель выпрямителя УО1—\УО4, конденсатор СЗ и цепь 
подавления высокочастотных помех С1, С2. Номиналь- 
ное выходное напряжение блока питания составляет 
12 В при токе нагрузки 0,23 А. 

Режимы работы транзисторов приведены в табл. 1.15. 
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Рис. 1185 Принципиальная электрическая схема стабилизато- 
ра частоты вращения двигателя ЛПМ магннтолы «Рига-310-сте- 
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Рис. 1186. Принципиальная электрическая схема блока пита. 
ния БИ10-12 {А4) магнитолы «Рига-310-стерео» 


Корпус магнитолы изготовлен из ударопрочиого по- 
лнстирола. Он состоит из трех самостоятельных конст- 
руктнвно законченных частей: передней паиели корпу- 
са, средней части (основания) и задней крышки, 


Конструкция и детали 


На передней панелн закреплены две головки гром- 
коговорителей ЗГДШ-5 и кассетоприемник с демпфи- 
рующим устройством. На средней части установлены: 
плата усилителя 3Ч-1-4, радиопанель, устройство зву- 
козаписи и воспроизведения, механизм настройки в руч- 
ка для переноскн магннтолы На задней крышке нахо- 
дится телескопическая антенна и размещен батарей- 
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Таблица 1.15а 


Режимы работы транзисторов магнитолы „Рига-310-стерео“ 


Положение переключателя 


Обозначение 


Напряжение иа выводах, В 


по схеме Тип транзистора ре | вы | мНЙ РИ | м | в. 05 ИЕ ОВ 

РПУ (А!) УТ! |КТ361Д | Н — -- — Н 12 10,7 11,4 
Ут КТЗ61Д Н: Н — = — Н. 11,4 5,5 10,7 
УТЗ КТЗ15Б Н Н — -- — | 0,25 4,3 0,9 
УТ4 КТЗИ?АМ Н Н — -- — Н 2,8 5,7 3,35 
УТ5 ктЗб1Е Н Н — + ее Н 6,35 2,8 5,7 
УТб КТ3155 Н Н — -- — Н 3,65 7,2 4,3 
УТУ КТЗ07Ж Н — — -- — н 7,2% 0* 6, 85* 

Н Н — + — Н 7,2** 1...6,5%=* 6,85** 
УТ8 КТ361Е н н — -- — Н 3,45 0 2,8 
УТ9 КТ315Б Н — — -- — Н 3 7,2% 3,45* 

Н — — + — Н 2,7%* 7,2** 3, 45** 
\УТ19 КТ315Б Н — — -- — н 0% 3 0* 

Н — — + — Н 0,1+* 0, 1** 0,7*® 
УТ!1 КТ315Б Н — — + — Н [ы 9,25* С» 

Н — — -- — Н 0** 0,15** 0,7** 
УТ!2 КТЗ61Е Н Н — + — Н 6,3 2 5,7 
УТ13 КТ815А Н Н — -- — Н 7,2 12 7,8 
УТ!4, УТ!5 КТ3126М Н Н — + — Н 0 2,45 0,6 


Таблица 1.156 


Напряжение на вы- 


Обозначение Тип воде, В аня 
по схеме транзистора . а 
Чэ | УБ Ук 


Режим «Воспроизведение» 


УЗВ (А2) КТ3102АМ 0 0 та 20% 
УТЗ 
Режнм «Запись» 

УЗВ (А2) КТЗ102ЕМ 0,11} 0,68 1,5] 20% 
у УТэ, КТ3102АМ 0 0,66] <0,10] +20% 
Т 

УТ4, УТ5 |КТЗ102ЕМ 4,20 4,70] 7,0 +20% 
УтТ6, УТ? КТ3107Ж 8,0 7,40] 4,30 20% 
УТ8, УТ9 КТ315Б 3,60] 4,30] 8,75 420% 
Ут! КТ315Б 0,64] 1,15 8,75| 20% 
УТИ ктз@1Е 3,8 3,25] 0,66] +35% 
\УТ12, УТ!5 |КТЗ!ОЗАМ |<1,5 |<1,5 12,9] 320% 
Ут!3 КТ361Е 3,8 | 3,2ы 0 435% 
УТ КТ815А 0 0,66] 3,25 +35% 


Примечание. * — при отсутствии стергосигнала; ** — 
прн наличии стереосигнала; н — положение переключателя лю- 
60е; + — переключатель в нажатом положении; — — переклю- 
чатель в отжатом положенни, 


ный отсек. Основные органы управления расположены 
на верхней лицевой паиели и имеют соответствующие 
надписи и обозначения. 

На верхней панели в первом ряду слева направо 
размещены ручки регуляторов: «Громкость», «Баланс», 


«Тембр НЧ», «Тембр ВЧ», «Стереобаза», «Настройка», 
а также кнопки включения: расширения стереобазы 
«Стереобаза», микрофонов «Микрофон», диапазонов 


«СВ/ДВ», трактов «ЧМ/АМ», радиоприемного устройст- 
ва «Магн./Радио», таймера «Таймер», автоматической 
подстройки частоты «АПЧ»; кнопка выключения систе- 
мы бесшумной иастройки и включения монорежима при 
прнеме ЧМ сигналов «БШН/ЧМ моно». 

Во втором ряду иа верхней панели слева направо 
расположены киопки управления ЛПМ: временной оста- 
иовки движения магнитной ленты «Пауза»; выключения 
магиитофониого устройства «Стоп»; включения воспро- 
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изведения «Воспр.»; перемотки вперед «Перемотка — 
поиск»; перемотки назад «Перемотка — понск»; включе- 
ния записи «Запись», 

На передней панели находятся: шкала РПУ; индика- 
торы режима «Запись», наличия стереопередачи «ЧМ 
стерео» и включення магнитолы «Вкл.»; кассетоприем- 
ник; кнопка открывания кассетонриемника; микрофоны 
правого и левого каналов. 

На левой боковой панели сверху вниз размещены: 
розетки для подключения стереотелефонов, входа и вы- 
хода магнитофонного устройства; кнопка включения 
громкоговорителей; розетка для подключения блока пи- 
таиия или внешнего источника постоянного тока. 

На задией панели расположены: телескопическая ан- 
тенна; крышка батарейного отсека; розетка для под- 
ключения внешней антенны диапазонов ДВ, СВ и за- 
земления; розетка для подключения внешней антеин 
диапазона УКВ. ь 

Переключение диапазонов и режимная коммутация 
осушествляются с помошью переключателей ПКнб!. 
Печатные платы модуля усилителя ЗЧ-1-4 и устройства 
звукозаписи и воспроизведения изготовлены из фольги- 
рованного гетинакса. Платы радиопанели и блока пи- 
тания изготовлены из фольгированного стеклотекстоли- 
та. Все межблочные соединения магнитолы выполнены 
на разъемах. 

Радиоприемиое устройство (А1, рис. 1.187) коиструк- 
тивно представляет собой печатиую плату, на которой 
смонтированы элементы радиоприемного тракта. Катуш- 
ки [1—Е3 бескаркасные, диаметр иамотки 5 мм. Эти 
катушки настраивают изменением фасстояния между 
витками. 

Катушки [.4, 1.5 намотаны иа полистироловые глад- 
кие каркасы. Их настранвают сердечниками из феррита 
марки 100НН днаметром 2,8 и дливой 12 мм. Катушки 
контуров гетеродина ДВ и СВ тракта ПЧ-АМ иамота- 
ны на четырехсекциониые каркасы, их настраивают сер- 
дечниками из феррита марки 490НН диаметром 2,8 и 
длиной 14 мм. Магннтная антениа представляет собой 
феррнтовый стержень маркн 400НН диаметром 8 ин 
длиной 160 мм, на котором размешены катушки вход- 
ных контуров ДВ и СВ. Катушки стереодекодера намо- 
таны на типовых каркасах. их настраивают сердечни- 
ками из феррита марки 600НН диаметром 2,8 и дли- 
ной 12 мм. 

Входные и гетеродинные контура в диапазонах ДВ 
и СВ перестраиваются двухсекционным конденсатором 
переменной емкости С46, В диапазоне УКВ контур ге- 
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Рис, 1.187. Электромонтажная схема печатной платы радиоприемника (А!1} магнитолы «Рига-310-стерео» 


теродина перестраивается варикапом, управляющее на- 
пряжение на котором изменяется переменным резисто- 
ром КВ!. Этот резистор и конденсатор С46 кинематиче- 
ски связаны с ручкой настройки радиоприемника маг- 
НИТОЛЫ. 

Магнитофоииая панель (рис. 1.188) — конструктив- 
но законченный функциональный блок, состоящий из 
ЛПМ с устройством стабилизации частоты вращения 
электродвигателя, двух микрофонов и печатной платы. 
На иечатной илате смонтироваиы элементы электриче- 
ской схемы двухканального УЗВ, ГСП, АРУЗ, ограни- 
чителя напряжения питания электродвигателя. Транс- 
форматор Т ГСП выполнен на ферритовом сердечнике 
типа М2000НМ1-Б18. Катушки Г] и [2 иамотаны иа 
двухсекционных полистироловых каркасах. Их настраи- 
вают сердечниками из феррита марки 600НН. 

Электромонтажная схема печатной платы усилителя 
ЗЧ показана на рие. 1.189. 

Конструкция ЛПМ онисана ранее. 

Блок питания (А4, рис. 1.190) конструктивно состоит 
из печатной платы нижнего корпуса и верхнего кор- 
пуса. Блок питания имеет вилку для подключения к 
сети переменного тока, совмещенную с корпусом, и 
штекер для подключения к магнитоле. 

Намоточные данные катушек магнитолы приведены 
в табл. 1.16, а распайка выводов катушек показана на 
рис. 1,191. 

В магнитоле «Рига-310-стерео» применены детали и 
узлы следующих типов: 

В РПУ (А!) — резисторы: К8, Р28, В34, В46, КАТ, 


К65 типа СПЗ-38; В1 типа СПЗ-35; В32 типа СТ1-17; 
остальные — типа С1-4; конденсаторы: С1, С2, С5, С10— 
С12, С40, С41, С44, С54, Сбб типа КД-1; С46 типа КПП-2; 
Сб, С14, С19, С20, С22, С24, С28, ©34. С43, С56, Сб 
типа К50-16; С15 типа К73З-17; СЗ0, СЗ5, СЗ6, С57, 62 
типа К22-5; С25, СЗ1, С51, С52 типа КЗ1-11; С45, С48, 
С49, С53 типа КТ4-23; остальные конденсаторы К10-7В. 

В блоке усилителя ЗЧ-1-4 (АЗ) — резисторы: В27— 
29 типа МЛТ-0,5; Ю2, Вб, Ю9, К14 типа СПЗ-33, 621, 
К24 типа СПЗ-38; остальные резисторы — типа (1-4; 
конденсаторы СТ, С10, С11, С22—С24, С27, СЗ0, СЗЗ, 
С36, С3З7 типа К50-16; С4, С5, С34, С35, (С39 типа 
К7З-17; С13—С16, С18. С19, С28, С29 типа К73З-9; ос- 
тальные конденсаторы типа КЮ-7В. 

В МП (42) — резисторы: В40, В43, Ю47, В50, №56, 
®57 типа СПЗ-38; В55 типа МЛТ-0,5; остальные резис- 
торы типа С1-4; конденсаторы: С1—С4, С11, С12, С15-— 
(17, С21, С23, С24, С30—С34, С48, С49 типа К50-16; 
(18, С9 типа К7З-17, С25, С26, С28, С29, СЗ5, СЗ8 ти- 
па К73-9, остальные кондеисаторы типа К10-7В. 

В блоке питания БПО-1!2 (А4} — конденсаторы: С1, 
С2 типа К10-7В, СЗ типа К50-16. 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


При необходимости выполиения сложного ремонта 
рекомендуется следующий порядок разборки магнитолы: 

выключить питание (установить кнопку %Магн./Ра- 
дио» в положение «Маги.», нажать киопку выключения 
магнитофонного устройства}; 
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Рис. 1.188. Электромоитажная схема печатной платы УЗВ (А2) магнитолы «Рига-310-стерео» 


Окончание табл. 1.16 


Таблица 1.16 
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Рис. 1.18). Элекгромонгажная схема печатнои плагы блока усилигеля 3Ч-1-4 магниголы «Рига-310-стерео» 
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Рис 1.190. Электромонтажная схема печатной платы блока 
питания 5110-12 магниголы «Рига 310-стерео» 
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магннтолы «Рига 310-стерео» 
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снять крышку батарейного отсека и отвинтить вин- 
ты, крепящие заднюю крышку магнитолы; 

снять заднюю крышку магнитолы и отсоединить про- 
вода с наконечииками, соединяющие антенные розетки с 
радиоланелью и батарейный отсек с блоком УЗЧ-1-4; 


отвинтить винты, крепящие переднюю часть корпуса 
к средней, и отсоединить провода с наконечниками, сое- 
диняющие головки  громкоговорителей с блоком 
УЗЧ-1-4; 

отсоединить вилку ХР5 радиопанели от розетки Х3З1 
и вилку ХР платы УЗВ; снять ручки с регуляторов 
громкости, тембров и баланса; установить кнопку вклю- 
чения громкоговорителей в нажатое положение; вывес- 


МОНОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ 


«РИГА-111» 


«Рига-111» — переносная монофоническая кассетная 
магнитола первой группы сложности. Она состоит из 
супергетеродинного радиоприемника и магнитофонной 
панели. 

Магнитола собрана на 49 д семи микро- 
схемах, семи варикапах и 29 диодах. Она предназначе- 
на для приема РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, 
КВ и с ЧМ в диапазоне УКВ, а также для магнитной 
записи на кассеты типа МК музыкальных и речевых 
программ с встроенного и выносного микрофонов, соб- 
ственного и внешнего (другого) радиоприемника, теле- 
визионного приемника, магнитофона либо электропроиг- 
рывателя с последующим акустическим  воспроязведе- 
нием. 

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроен- 
ную магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на шты- 
ревую телескопическую антенну, 


Осиовные технические данные: 
Диапазон принимаемых частот (волн): 


ДВ, кГц (м)... 148.285 (2027 ... 1052,6) 
СВ, кГц (м) . .. 525..1605 (5714... 186,9) 
КВ, МГц (м) .. 6559..6,2 (50,8. 48.4) 
1.7.595 (42.6. 40,6) 
5.9.8 (31,6... 30,6) 
1,7 ..12. (25,6 ... 24,8) 
УКВ, МГи (м} .. 65,8...74 (4,56 ..4,06) 


Промежуточиая частота: 


‚тракта АМ, кГц ..... 465 
тракта ЧМ, Ми ..... 107 


Чувствительность, ограниченная усилением (при выход- 
ной мощности 50 мВт), не хуже: 


ДВ, мкВм .......,. 400 
СВ, мкВ/м ....... 200 
КВ, мкВ/м . 80 


УКВ (при К»: =75 Ом), мкВ 2 
Чувствительность, ограннченная шумамя, не хуже: 


СВ, мВм ... . .. . 0,8 

КВ, мкВ/м , ...... 

УКВ (при Взх==75 Ом), мкВ 5 
Избирательность по соседнему 
каналу в диапазоне АМ, дБ, не 
менее... .... 46 
Избирательность по соседнему ка- 
налу в диапазоне УКВ (измерен- 
ная двухсигнальным методом, при 
отношении сигнал-помеха на вы- 
ходе 20 дБ при расстройках на 
55120 и +180 кГц), дБ, не менее 
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ти из зацепления с фиксаторами на средней части кор- 
пуса нижиюю часть платы УЗЧ-1-4; снять эту плату; 

отсоединить наконечники проводов, идущие от резис- 
тора настройки и от платы радиопаиели; отвинтить три 
винта, крелящих механизм настройки. Снять мехаиизм 
настройки. 

При монтаже механизма настройки следует: вращая 
диск «Настройка», установить указатель частоты на- 
стройки в крайнее правое положение; зубчатое колесо 
переменного конденсатора повернуть до упора по часо- 
вой стрелке; соединить шестерни перемениого конденса- 
тора и приводной оси. 

Монтаж плат и сборку магнитолы нужно проводить 
в обратном порядке, 


Избирательность ло зеркальному каналу, дБ, не менее: 


ДВ (ее... 40 
СВ пол зо 36 ' 
КВ . ® * ® * * * . % * 24 
УКВ - . + ® ® * . * * * 48 


Максимальная выходная мощность, Вт: 


при питании от сети . ‹‚„, 3,0 
при питании от элементов . , #16 


Диапазон воспроизводимых частот по звуковому дав- 
лению, Гц: 


АМ * * . , . аз & 200 ... З5БЫ 
УКВ .......... 125..12500 
Среднее звуковое давление в поло- 
се воспроизводимых звуковых ча- 
стот, Па, не менее ....,. 0,35 
Тий ЛИМ......... «Весна-306» 
Скорость движения магнитной 
ленты, см/о ие... 4,764524% 


Относительный уровень шумов и помех в канале запи- 
си-воспроизведения, дБ, не хуже: 


с выключенным ограничителем 


шума (....,.... 48 

с включенным ограничителем 

шума ......... 58 
Коэффициент детонации, %, не 
более о... .. 0,35 
Рабочий диапазон‘ частот на ли- 
нейном выходе, Г... .. 63...10000 
Напряжение на линейном выхо- 
де, мв.......... 250...500 
Время записи или воспроизведе- 
ния одной кассеты типа МК-60, 
МИН оу в... . 30.2 
Ток потребления в режиме радио- 
приема (при отсутствии сигнала), 
‚мА, не боле .,..... 35 
Габаритные размеры, мм , . . 286хХ385х108 


Масса (с элементами питания), 
К сок о. о о. бб 


Источник литания: шесть элементов типа Д373 на- 
пряжением 9 В, сеть переменного тока иапряжением 
220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при 
снижении иапряжения источника питания до 6,3 В. 

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе при- 
емника на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на 
выходе приемника не более 10 дБ. у 


Принципиальная электрическая схема 


Магнитола «Рига-!!!» выполнена по функциональ- 
но-блочному принципу. В ее состав входят следующие 
блоки и узлы: А1 —радиопанель РП; А2 — блок темб- 
ров; АЗ — плата микрофона; А4 — плата сервиса; А5 — 
магнитофонная панель МП; Аб — блок питания БИ-Ё5, 
плата светодиода и громкоговоритель. 


Радиоприемное устройство 


Радиоприемная часть магнитолы представляет собой 
радиопанель, на которой смоитированы входные цепи и 
цепи гетеродина АМ тракта, элемеиты фиксированных 
настроек, стабилизатор напряжения (5,5 В), преобразо- 
ватель напряжения (30 В), элементы коммутации и ин- 
дикации, а также следующие функциональные блоки: 
блок УКВ-1-05 (01 РП), демодулятор ЧМ тракта 
ДЧМ-И-6 (02 РП) н тракта ПЧ (03 РП), усилитель 
мощности НЧО-15Б (04 РП). Радиоприемник на всех 
диапазонах имеет электронную плавиую и фиксирован- 
ные настройки на станции с механическим  переклю- 
чением. 

Блок УКВ-1-05С (01 РП, рис. 2.1) является унифи- 
цированным блоком с электронной перестройкой часто- 
ты. Он собран на транзисторах УТ1, УТ2, микросхеме 
РА и варикапах УО1—У04. 

Входная цепь блока УКВ рассчитана на работу от 
штыревой телескопической антенны и внешнего диполя 
с волновым сопротивлением 75 Ом. Входная пепь пред- 
ставляег собой входной резонансный контур 11.2, С2, 
о А АемЫ по диапазону с помощью варикала 


Принимаемый снгнал с аитенны поступает через ка- 
тушку 1.1.1 на входной контур и далее через С5 пода- 
ется на базу транзистора УТ] оезонансного усилителя 
РЧ. Нагрузкой усилителя служит резонансный контур 
1.2.2, СТ, С8, перестраиваемый варикапом УР2. С иа- 
грузки усилителя РЧ сигнал через С9 и С10 поступает 
на балансный смеситель частоты, выполненный иа мик- 
росхеме БА. Нагрузкой смесителя служит коитур 1.4.1, 
(12, настроенный на частоту 10,7 МГц. Сигнал ПЧ че- 
рез катушку связи 1.4.2 подается на вход демодулятора 
ЧМ тракта (ДЧМ-И-6). 

Гетеродин собран по емкостной трехточечной схеме 
с контуром 1.3.2, УБЗ, УБ4, С15, С19 в пепи базы УТ2, 
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Варикап УОЗ служит для перестройки, а УР4 — для автд« 
матической подстройки частоты (АПЧ) гетеродина. На- 
пряжение гетеродина на смеситель подается через ка- 
тушку связн 1.3.1. 

Блок УКВ питается стабилизированным напряжени- 
ем 5,5 В от стабилизатора напряжения, расположенно- 
го на радиопанели. Цепи управления варикапов УР1— 
УО3 питаются от напряжения, поступающего с резисто- 
ра плавной настройки 18 или резисторов фиксирован- 
ной настройки ЮК25, №31, Ю34. Напряжение управления 
варикапом АПЧ подается от блока ДЧМ-П-6. 

Блок ДЧМ-П-6 (02 РП, рис. 2.2} обеспечивает уси- 
ление сигнала ПЧ-ЧМ, избирательиость по соседнему 
каиалу, демодуляцию ЧМ сигнала, бесшумную настрой- 
ку (БШН), подавление боковых частроек, АПЧ гете- 
родина блока УКВ, автоматическое отключение АПЧ 
при перестройке пряемника, работу индикатора настрой- 
ки. Демодулятор ДЧМ-П-6 собран на микросхемах ОА1, 
ОА2 и транзисторах УТ1, УТ2. 

Сигнал ПЧ-ЧМ с выхода блока УКВ через контакт 
6 разъема Х$1.2, резистор 840 и разделительный кои- 
денсатор С1 подается иа вход резонаисного усилителя 
ПЧ-ЧМ, выполненного на микросхеме ОА|. Нагрузкой 
усилителя служит контур 111, С2. С катушки связи 
контура сигнал поступает на пьезокерамический фильтр 
21 с номинальной частотой 10,7 МГц. С выхода фильт- 
ра 71 сигиал проходит на вход микросхемы ОА2, содер- 
жащей усилитель-ограиичитель, частотный детектор, 
ЫШИН, схемы подавления боковых настроек, автомати- 
ческого отключения системы АПЧ и индикации настрой- 
ки. Сигиал ЗЧ с выхода микросхемы ОА? через К11 и 
С17 поступает на базу УТ2 — предварительного усили- 
теля ЗЧ, а с его коллектора -—- на выход блока (кон- 
такт 10 разъема Х$1.2). 

Режим работы системы БШН и системы подавления 
боковых настроек определяется тапряжением, прило- 
жениым к выводу 13 микросхемы ЭА2. Это напряжение 
зависит от режима работы транзистора УТ1, который 
управляется напряжениями с выводов 15 и 14 микро- 
схемы ПА2. Отключение системы БШН осуществляется 
подключением вывода 13 РА2 к обшему минусу пере- 
ключателем 5А2. Этим же переключателем напряжение 
АПЧ подключается к блоку УКВ. При перестройке радио- 
приемиика система АПЧ автоматически отключается 
управляюшям напряжением, поступающим на вывод 
2042 через цепь В10 и С1!6. 

Для работы системы индикации точной настройки ис- 
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Рис. 2.1. Принцициальная электрическая схема блока УКВ 1-05С (9 РП) магниголы «Рига-111» 
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Рис 22 Принципиальная элекгрическая схема блока ДЧМ П-6 (02 РП), блока темброа (А2), тракта ВЧ АМ, блока ФН, ста- 
магнитолы «Рига 111» 
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Рис. 23. Принципиальная электрическая схема блока НЧО-155 (14 РП), платы сервиса (А+), блока БП-15Б (Аб), подклю- 
чения магнитофонной панелн (Аб) н платы микрофона (АЗ) магнитолы «Рнга-111» 


166 


Плата. ПЧ (ИЗ, (18 40%7нк УТ? 69 
7 ри С КТУВБМ ЦЛик 50 КЗ 


пользуется напряжение с вывода 14 микросхемы РАЗ?, 
поступающее на выход блока (контакт 3 разъема Х$1.2) 
через цепь К5, С10. Затем это напряжение через дели- 
тель К10, К9, переключатель $А1.2 подается на исток 
транзистора УТЗ радиопанели, в стоковой цепи которо- 
го включеи стрелочный иидикатор РА. 

Блок ДЧМ-П-6 питается стабилизироваииым напря- 
жеиием 5,5 В, поступающим со стабилизатора радио- 
панели. 

Тракт ВЧ-ПЧ-АМ (РП, рис. 2.2) выполнен на мик- 
росхеме ОА, транзисторах УТ1—УТЗ, диодах УР, У02 
(рис. 2.2, 2.3), Он состоит из входных цепей, резонаис- 
иых контуров гетеродина и платы ПЧ (03 РП), выпол- 
няющей функции усилителя РЧ, преобразователя, уси- 
лителя ПЧ и детектора. 

В диапазоне ДВ сигнал, поступающий с магнитной 
антениы \А или с гнезда внешней антенны Х$1 и вы- 
деленный коитуром 1.2.2, 1.3.1, УР1, УБ2, С6, С9, С10, 
С12 с катущки связи 13.2, подается на контакт {! пла- 
ты ПЧ (Х$1.1), где через истоковый повторитель УТ! 
поступает на усилитель ВЧ и смеситель микросхемы 
(рис. 2.4). Контур гетеродииа ДВ диапазона образуют 
элементы 18.1, У03, С18, С21, С24. 


Преобразованный сигнал частотой 465 кГц, выделеи- 
ный контуром 1.1.2, С10, с катушки связи 1.1.1 через 
С13 поступает на вход усилителя УТЗ, компенсирую- 
щего разброс усиления усилителя ПЧ микросхемы 
(рис. 2.4). После пьезофильтра 7, определяющего изби- 
рательность по соседнему каналу, сигнал ПЧ поступает 
на усилитель ПЧ микросхемы, к выходу которого (вы- 
вод 7) подключены контур 1.2, С15 и детектор УЗ, 
нагруженный иа резистор К15. С контакта 7 вилки 
ХР3З.2 через Кб радиопанели сигиал ЗЧ подается на ро- 
зетку Х$7. 


Диод УО! на плате ПЧ (рис. 2.4) является детек- 
тором широкополосной петли АРУ, охватывающей уси- 
литель РЧ микросхемы. Сягнал управления снимается 
с катушки связи 1.1.1 и через С9, эмиттерный повтори- 
тель УТ2 и УБ! подается на вывод 3 РА. Сигнал уп- 
равления второй петли АРУ, охватывающей усилитель 
ПЧ, снимается с выхода детектора УО? и через фильтр 
В14, С14 подается на вывод 9 РА. 

В диапазоне СВ входиой контур образуют 1.2.9, 
УБ1, У02, С10, С1!2 с катушкой связи 12.1 (см. 
рис. 2.2). Контур гетеродина — 1.7.1, УОЗ, С20, С23 с 
катушкой связи 17.2. Напряжение смещения на варика- 
пы У01—УОЗ в диапазонах ДВ и СВ, как и на УКВ, 
поступает с резистора плавной настройки К18 или с 
резисторов фиксированной настройки К25, Е31, Ю34. 
Няжние частоты диапазонов определяются значением 
напряжения. снимаемого с делителя К12. К13З, к кото- 
рому подведено стабилизированиое иапряжеиие 5,5 В. 


Уст чувствительности 


Рис. 2.4. Принципиальная  электриче» 
ская схема тракта ПЧ-АМ (03) радно- 
приемника магнитолы «Рига-[11, 
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Верхняя частота определяется значением выходного на? 
пряжения преобразователя радиопанели. 

В диапазонах КВ (рис. 2.2) входной цепью являет“ 
ся двухконтурная система с виутриемкостной связью. 
Первый контур, имеющий автотрансформаториую связь 
с телескопической или с внешней антениой, состоит из 
элементов 1.1, С5, С7, С8, УР1, второй — из 1.4, С13— 
С15, У02. Со второго контура выделениый сигиал по- 
ступает на вход платы ПЧ. 

Контур гетеродина состоит из 16.1, С19, С22, С25, 
\У03. Напряжение смещения варикапов в диапазонах 
КВ снимается с переменного резистора В18, на который 
подается Е преобразователя Д, снимаемое с 
делителей К19, К23, Ю29, Ю32 и Е20, Ю24, №30, К3З3, 
определяющее верхние и нижние частоты диапазонов 
(рис. 2.2). Для индикации точной иастройки на стан- 
цию используется напряжение, снимаемое с вывода 10 
микросхемы ОА (рис. 2.4). Это напряжение через огра- 
ничительный переменный резистор В7 и усилительный 
каскад микросхемы РА подается иа стрелочный прибор 
РА (рис. 2.2). 

Для питания транзисторов и микросхем радиопанеля 
и ее блоков используется стабилизатор напряжения, соб- 
ранный на транзисторах УТ1, УТ2, УТ4 по схеме после- 
довательного тнпа. ОпОрноВ напряжение стабилизатора 
задается стабилитроном \У010. Выходиое напряжение 
5,5 В устанавливается полупеременным резистором В 26. 


Усилитель ЗЧ (рис. 2,2, 2.3) состоит из двух отдель- 
ных блоков: блока тембров (А2) и усилителя мощности 
НЧО-15Б (РП). 

Блок тембров (рис. 2.2) предназначен для регулиров- 
ки громкости и тембра. На входе блока имеется актив- 
ный полосовой фильтр УТТ, С1—С3, С5, ЕЮ, №3, Ю4, 
&6, ограничивающяй полосу частот, поступающих на 
усилитель мощности. Нижняя частота среза фильтра 
30 Гц, верхняя — 17 кГц. 

С эмиттера УТ! сигнал ЗЧ поступает на пассивный ре- 
гулятор тембров В8, С7, Ю9, С8, В10, В11, СЭ, С10, 612, С11, 
где переменным резистором К9 осуществляется регули- 
ровка тембра по нижним, а переменным резистором 
12 — по верхним звуковым частотам. Далее через С9 
сигнал ЗЧ поступает на двухкаскадный усилитель УТ2, 
УТЗ, на выходе которого включен регулятор громкости 
Ю22 с цепями тоикомпенсации Е20, С14, Ю21, С16 и С17. 
Блок питается стабилизированным напряжением 5.5 В. 
С регулятора громкости сигнал ЗЧ поступает иа вход 
усилителя мощиости (14). 

Усилитель мощности НЧО-15Б (04, рис. 2.3) нредназ- 
начеи для усилеиия сигналов ЗЧ в диапазоне частот 
63...16 000 Гц при, неравиомерности не более 3 дБ. Уси- 
литель собран на микросхеме РА и обеспечивает мак- 
симальную выходную мощность не менее 1,6 Вт (при 
напряжении питания 9 В). Номинальная чувствитель- 
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Рис. 25. Принципиальная электрическая схема универсального УЗВ и системы АРУЗ магнитофонной панели (Аб) магнитолы «Рига- И» 
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вость 20 мВ. Уровень шумов ие более 2 мВ. Блок пи- 
тается от батареи напряжением 9 В или от блока пита- 
ния (Аб) напряжением 14 В. 

Нагрузкой усилителя мошности служит динамическая 
головка громкоговорителя типа ЗГД-32, которая под- 
ключается через разрывиые контакты гнезд Х$1 и Х$5. 
При подключении головного телефона или внешней аку- 
стической системы внутренний громкоговоритель отклю- 
чается. 

Блок питания БП-15Б (Аб, рис. 2.3) позволяет полу- 
чать постоянное стабилизированное напряжение 14В 
при номинальном токе иагрузки 400 мА, а также пере- 
менное напряжение 6,3 В, используемое для питания 
электродвигателя ЛПМ. Блок имеет защиту от корот- 
кого замыкания в нагрузке. 

Стабилизатор выполнен по последовательной компен- 
сациониой схеме, состоящей из регулирующего элемен- 
та — транзисторов УТ2, УТА, устройства сравнения на 
базе балаисиого каскада УТ1, УТЗ и источника опорно- 
го напряжения УО1. Выходное напряжение 14В уста- 
навливается резистором К1. Устройство защиты вылол- 
нено на транзисторе УТБ, где датчиком сигнала пере- 
грузки являются параллельно включенные резисторы 
Ю9 и К!0. Устройство защиты построено на принципе 
ограничения выходного тока стабилизатора. Возрастаиие 
тока в нагрузке ведет к увеличению падения иапряже- 
ния иа резисторах Ю9, К10. При достижении значения 
0,45 В открывается транзистор УТ5, шунтирующий сиг- 
нал устройства сравнения, что приводит к уменьшению 
коллекторного тока транзисторов УТ2 и УТ4, т. е. к ог- 
раничению тока стабилизатора. 


Напряжение сети на блок подается через переключа- 
тель $А2, установленный на плате сервиса (А4). 

Плата сервиса (А4, рис. 2.3) содержит переключатели 
батареи $А1 и сети $А2. На этой же плате смонтирован 
выпрямитель питания УР1, УР2 электродвигателя маг- 
нитофоиа. Диод УОЗ отключает стабилизатор блока пи- 
тания (Аб) от цепи питания при иажатой киопке «Бат.», 
Резистор В1 ограничивает значение напряжения питания 
электродвигателя при подключении внешнего источника 
постоянного тока напряжением 12 В через контакты 
гнезд Х$2. Подача внешнего напряжения питания на 
цепи питания магнитолы осуществляется нажатием кноп- 
ки «Сеть» ($42). При важатых кнопках «Сеть» и «Бат.> 
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элементы батареи подзаряжаются от блока питания (Аб), 
Ток зарядки ограничивается резистором В2. 

Для индикации включения сети и внешнего напряже- 
ния питания (12 В) служит светодиод УР, устаиовлеи- 
иый на отдельной плате вместе с резистором В2, огра- 
ничивающим ток светодиода. 


Магнитофонная панель 


Блок магнитофонной панели состоит из ЛПМ и блока 
универсального усилителя записи и воспроизведения 
(УЗВ), генератора стирания и подмагничиваиия ГСИ 
(02 МП), ограничителя шума и автостопа (02 МП), 
стабилизатора (03 МП) и микрофонной платы (АЗ). 

Универсальный УЗВ (рис. 2.5} предназначен для уси- 
ления и коррекции частотной характеристики входных 
сигиалов в режимах «Запись» и «Воспроизведение». 
Универсальная головка В$1 типа 3Д12.212 в режнме 
«Воспроизведение» подключается ко входу первого кас- 
када усилителя через переключатель $А1. 

Входной усилитель выполнен на транзисторах УТ и 
УТ2, включенных по схеме с непосредственной гальва- 
нической связью. Он работает в режиме, обеспечиваю- 
щем минимальный уровень шумов. Этот усилитель яв- 
ляется общим для каналов записи и воспроизведения. 
Эмиттерный повторитель УТЗ согласует входной усили- 
тель с усилителями коррекции АЧХ каналов воспроизве- 
дения и записи. Коэффициент усиления регулируется 
подстроечиым резистором В16. 

В режиме «Воспроизведение» АЧХ формируется эле- 
ментами отрицательной обратной связи в каскадах, вы- 
полненных на транзисторах УТ4—\Т6. Коррекция верх- 
иих частот осуществляется с помощью последовательно- 
го колебательного контура 1.1, С10, включенного в эмит- 
терную цепь транзистора УТ4, и устанавливается под- 
строечным резистором В 18. 

В режиме «Запись» АЧХ формируется в каскадах иа 
траязисторах УТ7—УТ9; коррекция верхяих частот уста- 
навливается резистором Ю29. 

Напряжение ЗЧ на универсальную магнитную головку 
подается с эмиттера транзистора УТЭ через корректи- 
рующую цель и фильтр-пробку 13, СЗ8, настроенный на 
частоту подмагничивания. 

Увиверсальный усилитель обеспечивает коэффициент 
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Рис. 2.7 Привципиальвая электрическая схема платы ограничителя шума и автостопа (12, А5) магнитофонной панели маг- 
нитолы «Рига-1 11» 


Плата стабилизатора (3) 


ЧАРА датчик айтоствой] 
ЧЕРИ — 346 


Рис. 2.8. Принципиальиая электрическая схема платы стаби 
лизатора (03, А5) частоты вращения электродвигателя маг- 
нитофониой панелн магиитолы «Рига-1111» 


усиления по напряжению иа частоте 400 Га ие менее 
1500 раз (63,5 дБ). Он выполнен на общей плате с ГСП 
и усилителем АРУЗ. 

Гейератор стирания и подмагничивания (рис. 2.6) 
построен на транзнсторах УТ!3, УТ!4. Он работает по 
двухтактной схеме с автоматической регулировкой амп- 
литуды колебаний цепью отрицательной обратной связи 
через стабилитрон УР5, диод УШб и элементы Ю54, СЗУ. 
Частота генерации составляет 58—80 кГи и определяет- 
ся индуктивностямв обмоток 8,9 трансформатора Т, стн- 
раюшей головки В$52, а также емкостью коиденсаторов 
С33, С34 и СЗ]! или СЗ2. Ток стирания обеспечивается 
около 90 мА, а ток подмагничивания — ие более | мА. 
Ток подмагничивания подается в уннверсальную голов- 


Плата #1 МП 


РН 


5ХРКИЗМЛ) 2ХРР(И2МП) 


Ллата микрофонная (43) 


Зыходдет/ м! 
Г4 [Выход ВТ(А2) 


ку В$1 через подстроечный резистор 55. Фильтр-проб- 
ка 13, С38 (рис, 2.5) устраняет попадание колебаний 
ГСП в УЗВ, для этой же цели служит фильтр в цепи 
нитания 14, СЗ5 (рис. 2.6}. 

При записи с собственного приемника в диапазонах 
ДВ, СВ и КВ возможно появление ннтерференциовных 
шумов и свистов. Отстройка от них осуществляется из- 
менением частоты ГСП (подключением конденсатора 
С31 или СЗ2 переключателем $А2). 

Автоматвческая регулировка уровня записи (рис. 2.5) 
предиазначена для автоматической регулировки уровня 
записи, а также для обеспечения работы инднкаторного 
каскада. Усилитель АРУЗ выполнен на траизнсторах 
УТ10—УТ!2. 

Входные каскады усилнтеля выполнены на транзисто- 
рах УТ!0 и УТИ, включенных по схеме с непосредст- 
венной гальванической связью, в осуществляют усиле- 
не сигнала и согласованне устройства АРУЗ с выходом 


Снгнал с эмиттера транзистора УТ!1 выпрямляется 
диодами \Р2, УРЗ н поступает в базу транзистора 
УТ!2, сопротввление перехода коллектор-эмиттер кото- 
рого изменяет коэффициент передачи УЗВ в зависимо- 
сти от значения входного сигнала, так как коллектор 
УТ!2 через С29 соединен с входом УЗВ. Прн увелвче- 
нии входного сигнала на --20 дБ относительно сигиала, 
обеспечивающего номинальный уровень запвси, ток н 
головке записи изменнтся не более чем на +3 дБ. 

После выпрямлення лиодами УР2, УЮ4 сигнал пода- 
ется иа индикатор в режиме «Запись». При воминаль- 
ном уровве записи стрелка индикатора выставляется на 
границу разлела секторов полстроечным резистором К51 
при напряжении питания 9 В. 

Прн выключении устройства АРУЗ база транзнстора 
УТ!2 коммутируется на корпус и можно вручную регу- 
лировать уровень ааписв по индикатору с помощью ве- 
ременного резистора К1, расположенного иа шасси. 

Для уменьшения ВЧ шумов в режнме «Воспроизве- 
дение» на выходе усилителя применяется ограничнтель 
шумов. 

Ограничитель шумов (рнс. 2.7) предиазначен для по- 
дДавлени? ВЧ шумов (от 4 кГц и выше) в паузах в на 


„Микшира- 
бание 


Раг чувствиет мик- |! 
рарона 


Рис. 29. Принципиальная электрическая схема микрофонной платы (АЗ) и внешннх подключений магнитофонной панели {А5} маг- 


внтолы «Рига-111» 


ИТ 


фоне слабых сигиалов. Он состоит из четырех каскадов 
усиления УТ1—УТ4 и эмиттерного повторителя УТБ. 
Первый каскад на транзисторе УТ1 — парафазный уси- 
литель, разделяющий входной сигиал по двум цепям: с 
эмиттера УТ| через фазосдвигающую цепь Вб, СЗ, ре 
зистор ©7 в базу транзистора УТ5; с коллектора УТ1 
на вход трехкаскадного активного фильтра верхних час- 
тот УТ2—УТ4 с частотой среза около 4 кГц. С эмиттера 
транзистора УТ4 снгнал также поступает в базу тран- 
зистора УТ5, где происходит суммирование двух сиг- 
налов. Фаза сигналов сдвинута ва 180°, в результате 
чего при равенстве амплитуд сигналы взаимно компен- 
сируютси. Это наблюдается в области частот около 10 
кГц при воспроизведении паузы с магнитной ленты. 
В случае воспроизведения больших сигналов выход 
эмиттера УТ^ шунтируется иа корпус диодамн УР4 и 
\Ур6, которые открываются сигналом с коллектора 
транзистора УТ4, выпрямленным днодами \УРЗ н \О5. 
Поэтому на базу эмиттерного повторителя проходит 
только прямой сигнал с травзистора УТ!, который и по- 
ступает на линейный выход и вход усилителя ЗЧ. 

Элементы ограничителя шума конструктивно выполне- 
ны На общей плате с элементами автостопа. 


Устройство автостопа (рис. 2,7) предназначено для ав- 
томатического выключения магннтофона арн оковчаиии 
ленты. Устройство собраио на транзисторах УТ6—УТ15. 
Датчнк автостопа и электромагвит УА установлены не- 
посредственно на ЛПМ. 

В автостопе применен индуктивный бесконтактный 
датчнк, который представляет собой катушку индуктив- 
иостн и воащающиеся возле нее магниты. Вращенне маг- 
нитов осуществляется от прнемного подкатушника 
ЛИМ. 


Сигазлы с датчика автостопа через конденсатор С13 
поступают на усилитель, собранный на транзисторах 
\У Гб, УТ7, затем через эмиттерный повторитель — на вы- 
прямительный каскад (УТ9), который управляет режи- 
мом работы тванзистора \УТ10. Если сигналы с датчика 
поступают на вход усилителя автостопа, то через тран- 
зистор УТ10 разряжается конденсатор С16. При оконча- 
нии леиты в кассете приемный подкатушник остаиавли- 
вается, прекрашаются сигналы от датчика и С16 через 
резистор К3З заряжается примерно до 4 В (порог сра- 
батывання автостопа} через 2...6 с. Напряжение с С16 
через эмиттерный повторитель УТ11, делитель 34, Ю35 
открывает транзисторы УТ12 и \!3, иа которых собран 
аналог тиристора. Отрицательный импульс, полученный 
в результате дифференцирования цепью С18, ВЗ8 фрон- 
та импульса с коллектора УТ!2 и усиленный усилите- 
лем из транзисторах \Т14, УТ15, поступает иа электро- 
магнит, посредством которого через систему толкателей 
н рычагов ЛПМ возвращается в исходное положенне 
(«Стоп»), 

Если в пропессе воспроизведения или записи будет 
нажата киопка «Временный останов ленты», то сигнал 
с датчика автостопа также прекратится. Чтобы не срз- 
ботал при этом автостоп, при нажагии кнопки «Времен- 
ный останов ленты» срабатывает связанный с ней кон- 
такт $А4 и конденсатор С16 разряжается. 

Порог срабатывания устройства автостопа устанавли- 
вается резистором Е28. Конденсаторы С14 и С17 слу- 
жат для умеиьшения импульсных помех, возиикающих 
при вибрации МП и в момент включения питания, 


Стабилизатор частоты вращения вала электродвигате- 
ли (03 МП, рис. 2.8) выполнен на транзисторе УТ и 
мгкросхеме ОА. Средняя скорость движения магиитной 
ленгы устанавливается полупеременным резистором В11. 

Встроенный микрофон МКЭ-3 (АЗ, рис. 2.9) предназ- 
иачен для записи речевых или музыкальных программ 
на магнитную ленту магннтолы. Для усиления выходно- 
го сигнала микрофона применен усилитель на транзисто- 
ре УТ. Подстроечный резистор К1 служат для согласо- 
вания по уровию сигналов от микрофонов с разной чув- 
ствительностью, 
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Рис. 2.10 Книнематическая схема ЛПМ магнитолы «Рига 111» 


в положении «Останов» 


С 8 положениях "рабочаб ход" —— 
"Запивь" --- 


кассета "Лерерый записи" — 


йр0 перемотках 
О "”— 


"Наз00” ---- 


Рис 211 Кииемазеческая схема ЛИМ магнитолы «Рига 111»: 
а — в положении «Рабочий ход»; б— в положении «Перемот- 
ка вперед/назад» 


В режиме «Запись» при нажатии на кнопку переклю- 
чателя ЗА подается напряжение питания на микрофон, 
осуществляется подключение резистора К10 между вы- 
ходом усилителя и любым внешним входом и подаются 
сигналы на вход блока тембров. При этом становится 
возможным одновременно записывать (микшировать} 


Т аблица 2.1 
Режимы работы микросхем магнитолы „Рига-111“ 


Напряжение иа выволе, В 


Обозна- ——_—_—_—_____ддд д — 
ны Тин Назначение 
(блок) паза |5 | |ою| и |131 м] 15116] 9 
1 

РА К174ХА2 Усилитель ВЧ, 
(А1— 03) преобразова- 

тель, усилитель " 

ПЧ 1,8 11,810 11,911,915,510,110 15,015,015,111,51,585,05,05,0— 
РА! КИ!8УН2А | Усилитель 
(А1— 02) ПЧ-ЧУМ 0,7: — | — м 14,01 4,01 — || 
рА2 К!74ХАб Усилитель, 
(А1— 02) преобразова- 

тель 0 |1,310,112,212,8 | 3,311,812,513,5| 3,4| 2,615,5 0,8]0,4]2,5]2,52,5 
РА К174УН7 Усилнтель 
(А1— 04) мощиости 9,010 |0 18,810 10 10,7138 13,8|3,810 [4,0] -—-1—| || — 
ОА и) К174ПС1 Смеситель УКВ!0 15,015,0 5,0| — |2,812,8|] — | — 11,3] — И, —1Ь— || 
(А! 


сигналы с внешних входов или встроенного радиоприем- 
ника с определенным уровнем, устанавливаемым резис- 
тором К!0, и прослушнвать записываемые сигналы от 
внешнего входа через собственный усилитель ЗЧ. 


Леитопротяжный механизм (рис. 2.10, 2.11) — один 
из основных узлов магнитолы. Он выполнен на базе 
ЛИМ магнитофона «Весна-306». 

Механизм собран по слномоторной кинематической 
схеме с косвенным приводом ведущего вала. Кинемати- 
ческая схема и взаимодействие узлов и деталей в ре- 
жимах «Останов», «Рабочнй ход» и «Перемотка вперед 
(назад)» показаны на рис. 2.10, 2.11. 

При нажатии кнопки «Останов» все узлы в детали 
приходят в исходное положение, как показано иа рис. 
2.10. При нажатии кнопки «Воспроизведение» планка 
тормоза 15 растормаживает подкатушечные узлы 5 и 
14. Магнитная лента зажимается между ведущим валом 
16 и прижимиым роликом 22; узел подмотки 10 при- 
жимается к приемиому подкассетному узлу 14, а мик- 
ропереключателем включается питание электродвигателя 
ДП3З9-0,1-2. 

Вращение от электродвигателя приводиым ремием 
{пассиком) передается на маховики промежуточного 4 в 
ведущего 16 валов, которые вращаются в апротивояо- 
ложные стороны. Движение магнитной ленты перелает- 
ся с вращающегося велущего вала за счет свл трения 
между лентой и фрикционной парой: ведущий вал — 
прижимной ролик. 

Для плотной иамотки магнитной ленты на прижимную 
катушку кассеты при рабочем ходе арименеи узел под- 
мотки с муфтой тарированного момента. Вращение на 
узел подмотки передается от промежуточного махови- 
ка 4 с помошью пассика. Одновременно пассик прижи- 
мает ролик узла к приемному подкатушнику 14 с уси- 
лием. обеспечивающим передачу момента подмотки. Вра- 
щение на приводной шкив счетчика расхода ленты пе- 
редается пассиком от подающего подкатушника. 


При нажатив кнопки «Перемотка вперед» или «Пе- 
ремотка назад» растормаживаются подкатушные узлы 5 
и 14. Рамы рычага перемотки 28 прижимаются соответ- 
ственно к приемному подкатушнику и промежуточному 
маховику нли подающему подкатушнику и маховику ве- 
дущего вала. Микропереключателем включается питание 
электродвигателя, и вращение от электродвигателя че- 
рез приводной ремень-маховик в подкатушник переда- 
ется на приемный (подающий) барабан кассеты. 

Режим работы транзисторов и мнкросхем по постоян- 
иому току и уровни сигналов в контрольных точках по- 
казаны на принципиальных схемах блоков и в табл. 2.1. 


Конструкция и детали 


Корпус магннтолы выполнен из ударопрочного поли- 
стирола с декоративными металличесхими накладками. 
Он состоит из двух частей передней (основной) и зад- 
ней, скрепленных винтами. Основные органы управления 
магнитолы расположены на верхней и передней лицевой 
панелях и имеют соответствующие надписи и обозначе- 
НИЯ. 

На верхней панели в ряд слева направо размещены 
ручки регуляторов: «Громкость», «Тембр НЧ», «Тембр 
ВЧ», «Уровень записи», а также кнопки включения: ра- 
диоприемника («Радио»), диапазонов ДВ и СВ, КВ, 
УКВ; диапазона 25 м (и выключения фиксированных 
иастроек); диапазона 31 м и ФН-1; диапазона 4] ми 
ФН-2; диапазоиа 49 м и ФН:-3; антенна. 

Во втором ряду на верхней панели слева направо 
расположены кнопки управления ЛПМ: «Временный ос- 
танов» движения магнитной ленты; «Перемотка ваие- 
ред»; «Воспроизведение»; «Останов и подъем кассеты»; 
«Перемотка иазад»; «Запись»; «Включение ограничителя 
шума». Далее ручка включения подсветки шкалы 
(«Подсв.»), переключатель «БШИН-—АПЧ», рукчи фикси- 
рованных настроек «ФН-1,2,3». 

На передней панели находятся: счетчик расхода маг- 
нитной ленты; киопка сброса счетчика; крышка отсека 
кассеты; шкала радиоприемника; стрелочиый индикатор 
уровня запнси, напряжения источника питания и точной 
настройки приемннка на станцию; ниже шкалы — встро- 
енный микрофон; переключатель встроенного микрофона; 
ручка микшироваиия; гнездо для подключения головио- 
го телефона; в левом нижием углу — киопки включенвя 
питания от батареи и от сети; индикатор включения пи- 
тания от сети. 

На правой боковой стороне расположена ручка иаст- 
ройки ралиоприемника, а на левой — гнездо для записи 
от другого радиоприемника, магнитофона илв электро- 
проигрывателя; гнездо для записи от внешиего микро- 
фона; гнездо для записи от трансляционной линии и ли- 
нейного выхода. 

На задней панели размещены гнезда для подключения 
внешией антенны УКВ диапазона, внешней антенны АМ 
диапазонов, внешнего громкоговорителя, внешнего источ- 
ника питания 12 В, сетевого шнура 220 В, а также трех- 
позиционный переключатель отстройки от помех генера- 
тора МП («ОПГ»). Снизу корпуса магнитолы располо- 
жены крышкн предохранителя и отсека элемеитов пита- 
НИЯ. 

Внутри корпуса магнитолы крепятся: динамическая 
головка громкоговорителя типа ЗГД-32; магнитофоинан 
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Рис. 2.12 Электромоитажная схема печатной платы блока 


УКВ-1-05С (9! РП) магнитолы «Рига-!11» 
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Рис 213. Электромонтажная схема печатной платы блока 


ДЧМ-П-6 (92 РП) магнитолы «Рига-1» 


панель; блок питания БП-15Б (Аб); плата микрофона 
(АЗ). Магнитофонная паиель состоит из ЛИМ с элемен- 
тами коммутации и печатных плат УЗВ и ГСП (91 
МП), ограничителя шума и автостопа (М2 МП), кото- 
рые выполнены единым функциональным блоком и сое- 
диняются с радиопанелью с помощью разъемов. 

На задней части (крышке) корпуса магнитолы распо- 
ложены блок тембров (А2) н радиопанель (А1), на ко- 
торых установлены конструктивно ваконченные блоки: 
УКВ-1-05С (41 РП); ДЧМ-П-6 (92 РП); НЧО-15Б 
(04 РП); плата ПЧ (93 РП), а также узел фиксиро- 
ванных настроек, антенна и все узлы и детали ВЧ-АМ. 
Переключенне диапазонов и коммутация режимов осу- 
ществлиются с помощью переключателей П2К. 

Блок УКВ (01, РП, рис. 2.12) конструктивно пред- 
ставляет собой печатную плату в сборе, заключенную 
в металлический экран. На печатной плате смонтированы 
элементы блока. Катушки контуров намотаны на поли- 
стироловые каркасы. Настройка контуров усилителя ВЧ 
и гетеродина производнтся сердечниками из феррита мар- 
ки 13ВЧ диаметром 2,8 и длиной 8 мм. Катушка конту- 
ра ПЧ-ЧМ настраивается подстроечным сердечником из 
феррита марки 100НН днаметром 2,8 н длнной 18 мм, 
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Блок ДЧМ-П-6 (02, РП, рис. 2.13) конструктивно 
представляет собой печатную плату, на которой смонти- 
рованы элементы блока. Катушка контура намотана на 
полистироловый каркас, ее настраивают подстроечным 
сердечником из феррита марки 100НН диаметром 2,8 и 
длиной 12 мм. 

Тракт ВЧ-ПЧ-АМ (рис. 2.14, 2.15) смонтироваи непо- 
средственно на печатнон плате радиопанели и на плате 
ПЧ (03 РП). Катушки входных и гетеродинных конту- 
ров КВ намотаны на полнстироловые гладкие каркасы. 
Эти катушкн настраивают подстроечными сердечниками 
из феррита маркн 100НН диаметром 2,8 и длиной 
12 мм. Катущки контуров гетероднна СВ и ДВ намота- 
ны на четырехсекционных каркасах. Их иастраивают под- 
строечными сердечниками нз феррнта. 600 НН диаметром 
2,8 и длнной 14 мм. 

Магнитная антенна представляет собой ферритовый 
стержень марки 400НН днаметром 8 и длнной 160 мм, 
арок размещены катушкн входных контуров ДВ 
И . 

Входные н гетеродинные контуры диапазонов ДВ, СВ 
и КВ перестраиваются по частоте с помощью варикапов, 
управляющее напряженне на которые подается с выхо- 
да преобразователя напряження через переменные ре- 
зисторы платы ФН или резистор плавной настройки 
(К18 РП). Резистор В18 кинематически связан с помо- 
щью шнура верньера со стрелкой шкалы. Кинетическая 
схема верньерного устройства показана на рис. 2.16. Ре- 
зисторы ФН установлены на отдельной печатной плате, 
электромонтажная схема которой показана иа рис. 2.17. 

Усилитель ЗЧ (рис. 2.18, 2.19} состоит из двух от- 
дельиых функциональных блоков: блока тембров (А?) и 
блока усилителя мощности НЧО-15Б (94, РП). На пе- 
чатной плате блока тембров смонтированы резисторы 
регуляторов тембра нижних частот К9, тембра верхних 
частот 12 и регулятора громкости К22, а также эле- 
менты цепей регуляторов тембра, тонкомленсации, кас- 
кадов эмиттерного повторнтеля и фильтров пнгания. 

На печатной плате блока НЧО-15Б смонтированы эле- 
менты уснлителя мощности. Для лучшего охлаждения 
микросхемы РА (04 РП) применен специальный радна- 
тор. 

Блок магнитофонной панелн (рис. 2.20—2.22) состоит 
из ЛПМ, а также печатных плат УЗВ и ГСП (91 МП), 
ограничителя шума н автостопа (02 МП). Элементы 
устройства АРУЗ установлены на плате 0] МП. Печат- 
ные платы блока крепятся непосредственно на ЛПМ, и 
конструктивно блок МП представляет собой единое за- 
конченное изделие. 

Трансформатор Т ГСП выполнен на. ферритовом сер- 
дечнике М200НМ-Б14, Переключатель отстройки от ио- 
мех ГСП установлен на отдельной печатной плате, 
электромонтажная схема которой вместе с электромон- 
тажными схемами печатных плат светодиода и переклю- 
чателя АПЧ-БШН аоказана иа рис. 2.23, 

Блок питания БИ-15Б (Аб, рис. 2.24) — конструктивио 
самостоятельный функциональный блок. Он состоит из 
понижающего трансформатора и печатной платы, на во- 
торой смонтированы элементы диодного полупроводни- 
кового выпрямителя и стабилизатора напряжения с уст- 
ройством защиты от короткого замыкания в нагрузке. 
Элементы, необходимые для коммутации питающих на- 
пряжений, смонтированы на плате сервиса (А4), элект- 
ромонтажная схема которой приведена на рис. 2.25. 

Намоточные данные катушек контуров приведены в 
табл. 2.2. Распайка выводов катушек контуров н транс- 
форматора магнитолы приведёна на рнс. 2.26. 

Лентопротяжный мехаиизм (см. рис. 2,10, 2.11) конст- 
руктивно состоит из штампованного из листовой стали 
шасси, на котором с помошью неразъемных и разъем- 
ных соедннений установлены: узел ведущего вала, при- 
емный и подающий подкатушные узлы, узел перемотки, 
счетчик расхода магнитной ленты и все прочие узлы и 
детали механизма. 

Узел ведущего вала служит для передачи двнжения 
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Рис. 2.14. Электромонтажиая схема печатиой платы радиоприемника (/А1} магнитолы «Рига-111» 


магиитной ленты. Этот высокоточный узел определяет 
качественные показатели ЛПМ: коэффициент детонации 
и долговечность (биение конца ведущего вала не более 
0,003 мм). 

Подкатушные узлы — приемный и подающий — пред- 
назначены для передачи вращения катушкам кассеты. 
Конструктивно узлы выполнены неразборнымн. Сборка 
произведена на клее. 

Узел подмотки предназначеи для создания на прием- 
ном подкатушном узле момента подмотки 0,35...0,45 Н-см 
и регулировки его перемещением шайбы вдоль оси. 
Фрикционная пара муфты приборное сукно — шкив (со- 
полимер СТД) обеспечивает практическн иеизменный 
момент в течение всего срока службы. 

Узел перемотки предназначен для передачи вращения 
от маховика нодкатушным узлом при перемотках впе- 
ред и назад. Регулируемая муфта узла позволяет обес- 
печить на подкатушнике момент 0,45...0,7 Н.см, гаран- 
тирующий уверенную перемотку и предохраняющий маг- 
нитиую ленту от деформапии и обрывов. 

Счетчик расхода магннтной ленты — трехдекадный, 


предназначен для ускорения поиска требуемого участка 
ленты. Передаточное число счетного механизма выбра- 
но таким, чтобы при применении ленты толщиной 9 мкм 
были полностью задействованы три декады. 

Счетчик состоит из корпуса, трех декадных цифровых 
барабанов, рычага сброса с приводными шестернями де- 
кад, однозаходного червяка и кнопки сброса. Болыннн- 
ство деталей счетчика (кроме осей пружины и червяка) 
выполчено из сополимера СТД, обладающего низким ко- 
эффициентом трения и хорошей износоустойчивостью при 
сухом трении, что позволяет обойтнсь без смазки в те- 
чение всего срока службы. Приводится счетчик в дейст“ 
вие пассиком от подающего подкатушника ЛПМ. 

В магнитоле «Рнга-111» применены следующие деталн 


узлы: 
В блоке УКВ-1-05С (ОТ РП) — резисторы: Е1—Е17 
типа С!-4; конденсаторы: С1, С2, С4, (6, СШ, С14, 
С20—С23 типа КД-1; СЗ; С8, С15 типа КТ-4-23; С5, СТ, 
С9. С10, С12, С13, С16—С19 типа К26-1. 

В блоке ДЧМ-П-6 (02 РП) — резисторы: В13 типа 
СП3-38а; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: 
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Рис 216 Кииематическая схема вериьерного Устройства маг- 
витолы «Рига-111» 
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Рис 217. Электромонтажиая схема печатиой платы ФН маг- 
ви:олы «Рига-11|- 
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Рис. 2.19. Электромонитажная схема печатной платы блока 


НЧО-15Б (04 РП) 


СТ, С10, С12 типа КД-Е; С3—С6, СТ, С1$, С18 типа 
К!0-7В; С2, С!3 типа К-31-11; С7—6С9, С14, С17, С19 
типа К50-6; С16 типа К7З-9. 

В блоке НЧО-155 {04 РП) — резисторы Ю4 типа 
МЛТ-0,5; остальные — типа ВС-0,125а; коиденсаторы: 
Сб, С1! типа К!0-7В; С2, С4, СТ, С10 типа К50-16, СТ, 
С5, С8 типа К7З-9. 

На плате ПЧ (03 РП) — резисторы: К9Э типа СПЗ-38а; 
остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1—С3, 
С5—0С9, СИ, С1!2, СУ, С18 типа КИ-7В: С13 типа 
КТ-1; С10, С15, С!6 типа К22-5; С4, С14 типа К50-6. 

В радиоприемнике (РП) — резисторы: Ю7, Е9, К!?2, 
К20, Ю23, Ю24, К26, Ю29, ЮЗ0, ВЗ2, Е40 типа СПЗ-386; 
37 типа МЛТ-0,5; Ю18 типа СПЗ-35; Ю25; ВЗ1, Ю34 ти- 
па СПЗ-40, остальные — типа ВС-0,125а, конденсаторы. 
С2, С18, С37 тнпа КД-1; С9, С15, С22, С24 типа КТ-1; 
Сб, С8, С10, С13, С19, С21, С23 типа КТ4-23; С4, СИ, 
С16, С26, С28—С30 типа К10-7В; С3, С7, С12, С14, С20, 
С25, С27 типа К22-5; С17, С31—С36 типа К50-16; С! 
типа К!5-5; лампы Н!, Н2 типа СМН-6,3—20-2, 

В блоке тембров (А2) — резисторы: К9, Ю|!2 типа 
СПЗ-46М; Е22 типа СПЗ-308В; остальные — типа ВС- 
0,125а; конденсаторы: С3, С14, С17 тнна К10-7В; С4, 
Сб, С9, С12, С13, С15 типа К50-16; С1, С2, С5, СТ, 08, 
С10, С, С16 типа К73-9. 

На плате сервиса (А4): резистор К! типа МЛТ-0,5, 
®2 типа МЛТ-2,0; конденсатор С типа К15-5. 

В блоке пнтания БП-15Б (А6) — резисторы: К9 типа 
МЛТ-0,5; В! типа СПЗ-16; остальные — типа ВС-0,125а; 
конденсаторы С1 типа К10-7В; С2 типа К50-16; СЗ ти- 
па К50-24, С4 — типа К73-9; предохранитель ПМ-0,25А. 

На плате светодиода — резистор ВС-0,125а. 

На плате УУ и ГСП (91 МП) -- резисторы: К16, В18, 
29, Ю44, В51, №53, №55 типа СПЗ-386; остальные — ти- 
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Рис. 2.18. Электромонтажная схема печатиой платы блока тембров (А2} магнитолы «Рига-111» 
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Рис. 2.21. Электромоитажиая схема печатной платы ограничителя шума и автостопё {92, А5) магнитофонной панели 


толы «Рига-111» 


Рис. 2.22 Электромоитажиая схема печатной платы микрофо- 


на (АЗ, МП) магнитолы «Рньга 11!» 


па С1-4; конденсаторы: С2, С5, Сб, С8, С12, С20, С23, С35, 
(31—34, С36—С41, С42 типа К10-7В; СЗ, С7, С9, С17, 
С24, С27, С29, СЗ0, С44 типа К50-9; С10, СШ, С18, С21 
типа К73-9; С1, С4, С13—С16, С19, С22, С26, С28, СЗ5, 
(43 типа К50-16. 

На плате ограничителя шума и автостопа (02 МП) — 
резисторы: В7, №28 типа СПЗ-386; остальные — тина 
С1—4; кондвмсаторьЕ С2, С5—С11, С17 типа К10-7В; 
С4, С!2, С13, (15. С18 типа К50О-12; СЗ — типа К73-9; 
СЬ СМ, С16 типа К50-9. 
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Рис. 2.23. Электромонтажная схема печатиых плат магнитолы 
«Рига-11!>: 


а — светодиода; б — переключателей 


отстройки 
системы АПЧ-БШН 


помех; в — 


На плате стабилизатора (ИЗ МП) -- резисторы: В1— 
К!0, К12—КВ!4 типа ВС-0,125а; 11 типа СПЗ-22а; кон- 
денсаторы: С1, С2 типа К50-16. 

На плате фильтра цепи питания электродвигателя кон- 
денсаторы С45 типа К50-6; С46 типа К10-7В, 


Рис. 2.24. Электромонтажная схема печатной платы блока 
БП-15Б (Аб) магнитолы «Рига-11!1» 
В микрофонной панели (АЗ) — резисторы: Ю1! типа 


СПЗ-3За; В10 типа СПЗ-4аМ; остальные типа С1-4; кон- 
денсаторы: С1, СЗ, С4, Сб, С7 типа К10-7В; С2, С5 типа 
К50-16; микрофон типа МКЭ-3. 

На корпусе магнитолы — резистор В1 (МП) типа СПЗ- 
4вМ; конденсатор С типа К50-16. 
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Рис. 2,26. Распайка выводов катушек контуров и трансформа- 
торов (внд снизу) магнитолы «Рига-1}1» 
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Рис. 2.25. Электромонтажная схема печатной платы 
(А4) магиитолы «Рига-111» 


Таблица 2.2 
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Намоточные данные катушек контуров магнитолы „Рнга-111“ 


в 5 $ |: 
Е |8: 
Фо > а э|а 
уч |Марка и диа- а = 4; © 
Катушка Зе |метр провода, 5 бат] 5 з 
ыН мы Е вино _# 
$ = | 55| 5а 
ОЕ > НЯ | 350 
Радиоприемник РП (41) 
Входная Г КВ ы ПЭВТЛ-1 0,1121 21, твоя 4 1,8 
от 
Катушка свя- 
зи 1.2.1 | ПЭВТЛ-2 0,16 10х2 = 0,7 
Антенная СВ | 1.2.2 | ПЭВТЛ-2 0,16 5х10 75 1,5 
Антенная ДВ | (3-1 | ПЭВТЛ-2 0,16 20х9 213 5,3 
Катушка свя- 
зи 3.2 | ПЭВТЛ-2 0,16 50х32 — 5,5 
Входная ПКВ) 14 ПЭВТЛ-1 0,112 21 3,6 1,1 
Гетеродинная 
КВ 16.1 | ПЭЛО 0,28 23, отвод 0,2 
от 7 
Катушка свя- 
зи у [6.2 | ПЭВТЛ-1 0,112 9 - 0,58 
Гетеродинная 
СВ 71 | ПЭВТЛ-1 0,112| 24х4, 226 3,64 
отвод от 251 — ыы 
Катушка свя- 
зи . [7.2 | ПЭВТЛ-+1 0,112 6х2 —_ 0,57 
Гетеродинная 
дв [8.1 | ПЭВТЛ-1 0,1121 60%4, от- 680 9,2 
вод от 200 
Катушка свя- 
зи 1.8.2 ] ПЭВТЛ-1 0,112 200 — 0,57 
8х2 
Плата ПЧ (03 РП) 
ПЧ-АМ 11/1 } ПЭВТЛ-1 0,112; 38х2, 95 13 
Катушка сая- 
зи ы.2 | ПЭВТЛ-1 0,112] отвод 
от 38 
20 — 8 
ПЧ-АМ [2 ПЭВТЛ-1 0,112] 30ж2 85 19 
Блок УКВ-1-05С (01 РП) 
Катушка свя- 
зи Г1.г | ПЭВТЛ-Г 0,16 5 14 — - 
Входная 1.2 | ПЭВТЛ-1 0,16 5 114 — — 
Катушка свя- * 
зи 12/1 | ПЭВТЛ-Г 0,16 2 114 — — 
усилителя РЧ] 1.2.2 | ПЭВТЛ-1 0,16 51А — — 


Катушка свя- 
зи 


ПЭВТЛ-1 0,16 


21/4 


Окончание табл. 2.2. 


Ф г , 
= Е 5|° < 
оо |= аз а& 
ия |Марка и диа- а Е += © 
Катушка $2 | метр прово- м 25 
ом да, мм г ыыы ро „— 
Зе з | 5851 388 
ОЕ = ях | оно 
ления 1.3.2 | ПЭВТЛ-1 0.16 4 114 — — 
- 1.4.1 | ПЭВТЛ-1 0,16 126, отвод — — 
от 13 
Катушка свя- 
зи 14.2 ( ПЭВТЛ-1 0,16 8 — — 
Блок ДЧМ-П-6 (02 РП) 
п9-Чм 1.1.1 | ПЭВТЛ-1 0,16 24 3,2 == 
Катушка свя- 
зн 11.2 | ПЭВТЛ-1 6,16 12 т > 
Фазосдвига- 
ющей цепи 2 ПЭВТЛ-1 0,16 6 — _ 
Магнитофонная панель МП {А5) 
а 
тор Г 1—9 | ПЭВТЛ-2 0,14 | 4546- 1000 
у 416150 } между 
т! конт. 
4—6 | ПЭВТЛ-2 0,14 | 2х1з 8—9 
5—7 | ПЭВТЛ-2 0,14 2х1 — => 
Катушка кор- 
рекции 11, 1.2] ПЭВТЛ-2 0,14 п — 55 
Дроссель 13 ПЭВТЛ-2 0,14 1050 4200 <0,6 
Дроссель 1.4 ПЭВТЛ-2 0,16 550 400 <15 
Лроссель 1.5 ПЭВТЛ-2 0,28 350 400 <4 
Катушка лат- 
чика 1.6 ПЭВТЛ-2 0,14 1000 — = 
Дроссель 1.7, 1.8] ПЭВТЛ-2 0,315 75 30 <0,6 
<«АЭЛИТА-102» 


«Аэлита-102» — переносиая кассетная магнитола пер- 
вой группы сложности. Она состоит из супергетеродинно- 
го радиоприемника и магнитофонной панели. 

Магнитола собрана на 48 транзисторах, восьми мик- 
росхемах, семи варикапах и 32 диодах, стабилитронах, 
светодиодах. Она предназначена для приема передач 
РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ ис ЧМ в 
диапазоне УКВ, а также для магнитной записи на кас- 
сеты типа МК музыкальных и речевых программ с 
встроенного и выносного микрофонов, собственного и 
внешнего (другого) радиоприемников, телевизионного 
приэмника. магнитофона либо электропроигрывателя с 
последующим акустическим воспроизведением. 

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную 
магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую 
телескопическую антенну. 


Основные технические даниые: 


Диапазон принимаемых частот (волн): 
ДВ. кГн (м) ... 148.285 (2027..1052.6) 
СВ, «Ги (м) . .. 525..1605 (571.4... 186,9) 
КВ=49 м, МГи (м) 5.9 6.2 (50.8. 48.4) 


КВ=41 м, МГи (м) 7,1...7,35 (42,6... 40.6) 

КВ =—=31 м, МГц (м) 9.5...9,8 (31.6... 30.6) 

КВ-25 м, МГа (м) И... 12,1 (25,6... 24.8) 

УКВ, МГи (м) .. 65,8. 74° (4,56..4.06) 
Промежуточная частота: 

тракта АМ, кг... ..ь, 465 

тракта ЧМ, МГц... .. 107 
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Порядок разборки и сборки магнитолы 


При выполнении сложного ремонта магнитолу реко- 
мендуется разбирать в следующем порядке: 

выключить питание (ненажатое положение кнопок 
«Бат.» и «Сеть»); 


вынуть вилку шнура питания из розетки сети; 

отвиитить винт крышки отсека предохранителя и снять 
ее. Снять крышку отсека батареи; 

снять ручку настройки радиопрнемника; 

отвинтить пять вннтов, крепящих заднюю стенку к пе- 
редней части корпуса; 

снять заднюю стенку н отсоединить вилки жгутов; 

снять трн ручкн с регуляторов тембра и громкости; 

отвинтить два винта, крепящих блок тембров изнут- 
ри корпуса к верхней панели, отсоединить вилку жгута 
блока тембров от розетки радиопанели и снять блок 
тембров; 

отвинтить пять винтов, крепящих радиопанель, отпа- 
ять провод от кронштейна телескопнческой антенны и 
снять радиопанель; 

отвинтить два винта, крепящших микрофонную панель, 
и снять ее, предварительно отсоедииив вилку жгута; 

отпаять провода, идущие к телефонному гнезду и к 
головке ЗГД-32; 

отсоединить вилки жгута от розеток магнитофониой 
панели, отвинтить пять винтов, крепящих магнитофон- 
ную панель, и снять ее; 

отвинтить четыре гайки, крепящие головку ЗГД-32, и 
снять ее; 

отвинтить винт и снять основание, на котором крепит- 
ся блок питания, отпаять провода, идушие к этому 
блоку; 

отвинтить два винта крепления блока питания и снять 
его. 

Собирают магнитолу 8 обратном порядке. 


Чувствительность, ограниченная усилением (при выход- 
ной мощиости 50 мВт), не хуже: 


ДВ, мкВм ....... 40 
СВ, мкВ/м ....... 200 
КВ. мкВ/м .. 10 
УКВ (при Кьз==75 `Ом), ыкВ 2 


Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже: 
СВ, мВм ........ 08 
КВ, мкВ/м . 280 
УКВ (при ВоВ. Ом). мкВ 6 

Избирательность по соседнему ка- 

налу в диапазонах АМ, ДБ, не 

менее . . 46 

Избирательность по ‘соседнему ка- 

налу в диапазоне УКВ измерен- 

ная двухсигнальиым методом, при 

отиошении сигнал-помеха на вы- 

ходе 20 дБ при расстройках на 

==120 и +180 кГц), дБ, не меиее 2иб 


Избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее: 


ДВС, м асы в вчрче, 246 
СВ: де Ана о вне 336 
КВ а ао амь ао 794 


УКВ а а - 8148 
Максимальная выходная мощность, Вт: 
при питании от сети... . 3 


при питании от элементов . . 1,6 


Диапазон воспроизводимых частот по звуковому дав- 
лению, Гц: 

АМ и... . 200... 3550 

Г И и 125...12 500 
Среднее звуковое давление в поло- 
се воспроизводимых звуковых ча- 
стот, Па, не менее ...... 0,35 
Тип ЛПМ ......... «Весва-206» 
Скорость движения магнитной 


ленты, сме... 4,76+2% 


Относительный уровень шумов и помех в канале запи- 
си-воспроизведения, дБ, не более: 


с выключенным ограничителем 


шума . и а Зои м 798 

с включенным ограничителем 

шума ое орк 62 
Коэффициент детонации, 4%, не В 
более и... . 0,35 
Рабочнй диапазон частот на ли- 
пейвом выходе, п... .. 63..10060 
Напряжение на линейном выхо- 
де МВ ро ее даа бад 22605609 
Время записи или воспроизведе- 
ния одной кассеты типа МК-60, 
МИН и ее. о 302 
Ток потребления в режиме радио- 
приема (при отсутствии сигнала), 
мА, не более. аа 436 
Габаритные размеры, мм. . . 2986х385х 108 
Масса с элементами питания, кг 6 


Источник питания: шесть элементов типа АЗ7З напря- 
жением 9 В, сеть переменного тока напряженнем 930 В. 
Работоспособность магннтолы сохраняется прн сиижении 
источника питании до 6,3 В. 

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе при- 
емчика на 40 дБ соответствующее изменение сигнала на 
выходе приемника не более 10 дБ. 


Л ринципиальная электрическая схема 


Магнитола «Аэлита-102» разработана на базе магни- 
толы «Рига-111». Она построена по функционально-блоч- 
ному принпипу: АЗ — радиоприемник (РТ); А! — магни- 
тофонная панель (М11); А2 — плата микрофона; А4 — 
блок тембров; Аб — блок питания и устройство автома- 
тического переключения напряжения питания АПН. 

Электрическая  прннципнальная схема магнитолы 
«Аэлита-102» отличается от схемы магнитолы «Рига-11]» 
наличием устройства АПН и другим исполнением блока 
питания. Остальные блоки выполнены по одинаковым 
принципиальным электрическим схемам (см. рис. 2.27— 
2.33), поэтому рассмотрим лишь устройство АПН и блок 
питания (25). 

Устройство АПН (рис. 2.31) предназначено для авто- 
матического отключения напряжения питания от элемен- 
тов при включении магнитолы в сеть и индикации вклю- 
чения сети. Устройство АПН выполнено на транзисто- 
рах УТТ, УТ2 и днодах УБ1—УРА. 

При отсутствии напряжения сети и выключенном 
ЛПМ (нажата кнопка «Стоп») напряжение от элемен- 
тов подается ча эмиттер транзистора УТ] и через ди- 
од УОЗ и контакты переключателя 5А4 РП («Радио») — 
на цепи питания РП. Одновременно это напряжение по- 
ступает на базу транзистора УТ2 через контакты пере- 
ключателя МП $А6 и резистор КЗ, закрывает его, что 
приводит к закрыванию транзистора УТ], который от- 
клютает цепи питания электродвигателя от батарен. 
Диоды УР] и УР2 устраняют подачу напряжения эле- 
ментов на выходные цепи стабилизатора блока питания 
(А5) н цепь светодиода УО4, служащего для индикации 
включения сети. 

При включении ЛПМ (например, 
«Воспроизведение») переключателем 


нажатии кнопки 
МП $4А6б сни- 


мается напряжение с базы транзистора УТ2, транзнсто- 
ры УТ2 и УТЗ открываются и напряжение поступает 
на цепи питания электродвигателя. 

При включении магнитолы в сеть выходное напряже- 
ние --14 В блока питания (А2) поступает через диод 
У02 в цепь базы транзистора УТ2, закрывает транзисто- 
ры УТ! и УТ2 и одновременно подается на цепи 
питания РП через днод УБ] н контакты переключателя 
ЗА4 РП («Радио»). Это же напряженне прикладывается 
к светодиоду УО4 через резистор К1, который ограничн- 
вает ток светодиода. Напряжение для питания электро- 
двнгателя ЛПМ в этом случае снимается с блока пита- 
ния (А5). Резистор Ю2 ограничивает ток зарядкн эле- 
ментов в режиме их подзарядки. Этот режнм нмеет мес- 
то при подключении магнитолы к сети н вставленных 
элементах в батарейный отсек. 

Блок питания (Аб, рис. 2.31) состоит из понижающе- 
го трансформатора, двухполупериодного выпрямнтеля на 
диодах УР3З—\У06, выпримителя напряжения питания 
электродвигателя на диодах УО7, УР8 и компеисацион- 
ного стабилизатора напряжения, выполненного на тран- 
зисторах УТ1, УТ2, микросхеме РА, опорном стабили- 
троне УО2 н диоде УР1, служащем для ограннчения 
тока при коротком замыкании. 

Выходное напряжение стабилнзатора устанавливается 
резистором В2. | 

Режимы работы транзисторов и микросхем по посто- 
янному н переменному токам показаны на принцицналь- 
ной схеме. 


Конструкция и детали 


Корпус магнитолы «Аэлита-102» выполнен из ударо- 
прочного полистирола с декоратнвнымн металлическими 
накладками н состоит из двух частей: передней (основ- 
ной) и задней, скрепленных винтами. Основные органы 
управления магнитолы расположены на верхней и пе- 
редней лицевой панелях и нмеют соответствующие вад- 
писи и обозначении. | 

На верхней панели в ряд слева направо размещены 
ручки регуляторов «Громкость», «Тембр НЧ», «Тембр 
ВЧ», «Уровень записи», а также киопки включения ра- 
диоприемника («Радио»), диапазонов «ДВ», «СВ», «КВ», 
«УКВ», кнопки: включения диапазона 25 м и включения 
фиксированных настроек, включения диапазона 3] ми 
включения «ФН]», включении диапазона 41 м н вклю- 
чения «ФН2», включения диапазона 49 м и включения 
«ФНЗ»; антенна. 

Во втором ряду иа верхней панели слева направо рас- 
положены кнопки управления ЛПМ: «Временный оста- 
нов движения магнитной ленты»; «Перемотка вперед»; 
«Воспронзведенне»; «Останов и подъем кассеты»; «Пе- 
ремотка назад»; «Запись»; «Включение ограничителя шу- 
ма». Далее — ручка включения подсветки шкалы 
(«Подсв.»), переключатель «БШН-АПЧ», ручки фикси- 
рованных настроек «]», «2», «3». 

На передней панели находятся: счетчик расхода маг- 
нитной ленты, кнопка сброса счетчика; крышка отсека 
кассеты; шкала радиоприемника; стрелочный индикатор 
уровня записи, напряжеиия источника питания и точной 
настройки приемника на станцию; ниже шкалы — встро- 
енный микрофон, переключатель встроенного микрофона; 
ручка мнкширования; в левом нижнем углу — нндика- 
тор включения питания сети. 

На правой боковой стороне расположены: ручка на- 
стройки радиоприемника и гнездо подключения голов- 
ных телефонов, а на левой — гнездо линейного выхода 
МП; гнездо для записи от внешнего мнкрофона и ра- 
диотрансляционной линии; гнездо выхода РП и уньзер- 
сального входа записи; переключатель настройки от по- 
мех генератора МП (ОПГ). 

На задней панели размещены гнезда: для подключе- 
ния внешней антенны УКВ днапазона; внешнего гром- 
коговорителя; внешней антенны АМ диапазонов; крышка 
отсека сетевого блока питания н сетевого шнура. Снизу 
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Рис 227 Принципиальная электрическая схема ироооразоваголя наприжсние, блока УКВ-1-05С (АЗ) и блока НЧО 155 (АЗ.3) 
радноприемника магнитолы «Аэлита-102» 
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Рис 228 Принциниальная электрическая схема блока ДЧМ-П-6 (АЗ 2} раднопрнеминка магиитолы «Арлита-102» 
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Рис. 2.29. Принципнальная электрическая схема тракта ВЧ-ПЧ-АМ и блока ФН радиоцриемника магнитолы «Аэлита-102» 
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Рис 230. Принципиальная электрическая схема стабилизатора 
питаяия радиоприемника магнитолы «Аэлита-102> 


корпуса магнитолы расположены крышкн предохраните- 
ля и отсека элементов питания. 

Внутри корпуса крепится: динамическая головка типа 
ЗГД-32; магнитофонная панель (АЗ); блок питания (А5); 
плата микрофона (А?2). 

Магнитофонная панель состоит нз ЛИМ с элементами 
коммутации, печатных плат УЗВ и ГСП (А1.1) и огра- 
ничителя шума н автостопа (А2.2), которые выполнены 
единым функциональным блоком н соединяются с радио- 
панёлью с помощью разъемон. 

На задней части (крышки) корпуса магнитолы кре- 
пится блок тембров (А4) и радиоприемника (АЗ), на ко- 
торых установлеиы конструктинно законченные блоки 
УКВ-1-05С (АЗ.1), ДЧМ-П-6 (АЗ.2), НЧО-15Б (АЗ.З), 
плата ПЧ (АЗ.4), а также узел ФН, антенна и все узлы 
и детали ВЧ-АМ. Переключение диапазонон и режимная 
коммутация осуществляются с помощью переключателей 
ПАК. 

Конструктивиое исполнение РП (АЗ), МП (А5) с 
ЛПМ, платы микрофона (А2) и блока тембров ндентнч- 
но нсполнению соответствующих блоков магнитолы «Ри- 
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индикатора точной настройкн и коммутации цепей 


ВИ описание которых дано ранее (см. рнс. 2.12— 

Устройство АПН (рис. 2.34} конструктнвно представ- 
ляет собой печатную плату, на которой смонтированы 
элементы устройства. 

Блок питания (А5, рис. 2.35) — коиструктинно само- 
стоятельный функциональный блок. Он состонт из по- 
нижающего трансформатора и печатной платы, на кото- 
рой смонтированы элементы выпрямителя н стабилнза- 
тора напряжения. 

В магнитоле применены узлы н детали следующих ти- 
пов: 

В блоке УКВ-1-05С (АЗ.Т) — резисторы: В1—В17 ти- 
па ВС-0,125а; кондеисаторы: С1, С2, С4, Сб, С11, С14, 
С20—С23 типа КД-1; С5, С7, С9, С10, С12, С13, С16-— 
С19 типа К10-7В; СЗ, С8, С15 типа КТ4-33. 

В блоке ДЧМ-П-6 (А3.2) — резисторы: В13 тина СПЗ- 
38а; остальные ВС-0,125а; конденсаторы: С1, С10, С12 
типа КД-1; С3—С6, С11, С15, С{8 типа К10-7В; С2, С13 
тнпа КЗ!-11; С7-—С9, С14, С17, С19 типа К50-6; С16 
типа К73-9. | 
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Принципиальная электрическая схема платы АНН, 
магнитолы «Аэлита-102» 


Рие 231 
вия (А5) 


В блоке НЧО-15Б (АЗ.3} — резисторы: В4 типа МОН- 
0,5-1; остальные типа ВС-0,125а; конденсаторы: Сб, С 
типа К10-78; С2—С4, СТ, С9, С10 типа К5О-16; С1, С5, 
С8 типа К73З-9. 

На плате ПЧ (АЗ.4) — резисторы: ©9 типа СПЗ-38а; 
остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1!—С3, 
65—09, С], С12, С17, С18 типа К10-7В; С13 типа КТ-!1; 
С10, С15, С16 типа К22-5; С4, С14 типа К50-6. 

Радиоприемник (АЗ) — резисторы: К7, В9, Е12, Е20, 
223, К24, В26, 829, В30, В32, Е40 типа СПЗ-386; В37 
типа МЛТ-0,5; 618 типа СПЗ-35; Е25, Е31, В34 типа 
СП3З-40, остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: С2. 
С18, С37 типа КД-1; С9, С15, С22, С24 типа КТ-1; Сб, 
С8, С10, С13, С19, С21, С23 типа КТ4-23; С4, С, С16, 
С26. С28—С30 типа К1О-7В; СЗ, С7, С12, С14, С20, С25, 
С27 типа К22-5; С17, С31-С36 типа К50-16; С1 ти- 
па К15-5; лампы НЁ1, НЕ? типа СМН-6,3.-20-2. 

В блоке тембров (А4) — резисторы: К9, К12 типа 
СПЗ-46М; Р22 типа СПЗ-30В; остальные —— типа ВС- 
0,125а; конденсаторы: СЗ, С14, С17 типа К10-7В; СА, 
Сб, С9, С13, С15, С19 типа К50-16; С1, С2, С5, С7, С8, 
С10, СШ, С16 типа К73З-9. 

В блоке питания (А5) — резисторы Е2 типа СПЗ-386; 
остальные — типа ВС-0.125а; конденсаторы С2 типа К50- 
16; С1 типа К!0-7В; СЗ типа К50-24; С4 типа К73-9. 
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платы микрофона (А2) н блока пита- 


блока тембров (А4), 


* 


В устройстве АПН — резисторы: В1, ЕЗ—В5 типа С1— 
4; В2 типа МЛТ-2. 

На плате УЗВ и ГСП (А1.1) — резисторы: В16, 818, 
К29, в44, Ю51, Ю53, 655 типа СПЗ-386, остальные типа 
С1-4; конденсаторы: С2, С5, Сб, С8, С12, С20, С23, С25, 
С31—С34, С36—С41, С42 — типа К10-7В; С3, С7, С9, 
С17, С24, С27, С29, СЗ0, С44 типа К50-9, С10, С11, С18, 
С21 типа К73-9; С1, С4, С13—С16, С19, С22, С26, С28, 
С35, С43 типа К50-16. 

На плате ограничителя шума и автостопа (А1.2) — 
резисторы: В7, Е28 типа СПЗ-386; остальные — типа 
С1-4; конденсаторы: С2, С6—С11, С17 типа К10-7В; С4, 
С12, С13, С15, С18 типа К50-12; СЗ типа К73-9; С!, С14, 
С16 типа К50-9. 

На плате стабилизатора (А1.3) — резисторы: К1— 810, 
В12—В14 типа ВС-0,125а; Ю1] типа СПЗ-22а; конденса- 
торы: С1, С2 типа К50-16. 

На плате фильтра цепи питания электродвигателя 
(А1.4) — конденсаторы: С45 типа К50-16; С46 типа КЮ- 
7В. 

В микрофонной панели (А2) — резисторы: КЁ типа 
СПЗ-38а; В10 типа СПЗ-4аМ; остальные типа С1-4; 
конденсаторы: С1, СЗ, С4, Сб, С7 типа К10-7В; С2 типа 
К50-9; СБ типа К50-16; микрофон типа МКЭ-3. 

На корпусе магнитолы резистор К! (А!) типа СПЗ- 
4вМ; конденсатор С типа К50-16. 
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Рис. 2.33. Принципиальная электрическая схема стабилизатора частоты вращения электродвигателя (А1.3,) ограннчителя шума н автостопа (А|1.2) магнитофонной пане“ 
ли магнитолы «Аэлита-102» 


Рис. 2.34. Расположение деталей на печатиой плате блока пи- 
тания БП-15 (А5) магнитолы ‹Аэлита-102» 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


При выполиении сложного ремонта магнитолу реко- 
мендуется разбирать в следующем порядке: 

выключить питание (ненажатое положение кнопок уп- 
равлении ЛЛМ и кнопок «Радио»}; 

вынуть вилку шнура питания из розетки сети; 


«СОКОЛ-109»> 


«Сокол-109» — переносная монофоническая кассетная 
магнитола первой группы сложности. Она содержит все- 
волновый радиоприемник первой группы сложности и 
кассетную магнитофонную панель второй группы слож- 
ности. 

Матнитола построеиа на пяти микросхемах, одиом по- 
левом и 50 биполярных траизисторах, трех варикапных 
сборках, одном варикапе, 26 диодах и двух светодиодах. 
Она предназначена для приема передач РВ станций с 
АМ в диапазонах ДВ, СВ, КВ и с ЧМ монофонических 
программ в диапазоне УКВ, а также для магнитной за- 
писи на кассеты типа МК монофонических музыкальных 
и речевых программ с встроенного и выносного микрофо- 
нов, собственного и внешнего радиоприемников, телевизо- 
ра, звукоснимателя. магнитофона и радиотранслячционной 
линии и последующим акустическим воспроизведением. 
Программы с эфира и с магиитной ленты можио запи- 
сывать на другой магнитофон, а также прослушивать 
через внешний усилитель. 

В магнитоле имеются: четыре фиксированные настрой- 
ки в диапазоне УКВ; системы автоматической подстрой- 
ки частоты и бесшумной настройки в диапазоне УКВ; 
переключатель ширины полосы пропускания по ПЧ в 
тракте АМ; два устройства шумопонижения: переклю- 
чатель типа магнитной ленты ЕеОз и СгО2; автоматиче- 
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Рис. 2.35. Расположение деталей иа печатной плате АПН маг- 
витолы «Аэлита-102» 


отвинтить ВИНТ 
снять ее; 

снять крышку отсека батареи; 

снять ручку настройки радиоприемника; 

отвинтить пять винтов, крепящих заднюю стеику к 
передней части корпуса; 

снять заднюю стенку и отсоединить вилки жгутов; 

енять три ручки с регуляторов тембра и громкости; 

отвинтить два винта, крепящих блок тембров внутри 
корпуса к верхней панели, отсоединить вилку жгута бло- 
ка тембров от розетки радиопанели и снять блок темб- 
ров; 

отвинтить пять винтов, крепящих радиопанель, отпа- 
ять провод от кронштейна телескопической антенны и 
снять радиопанель; 

отвннтить два винта, крепящих микрофонную панель, 
и снять ее, предварительно отсоединив вилку жгута. От-- 
паять провода, идущие к телефонному гнезду и к го- 
довке ЗГД-32; р 

отсоединить вилку жгута от розеток магнитофонной 
панели, отвинтить пять винтов, крепящих магнитофон- 
ную панель, и снять ее; 

отвинтить четыре гайки, крепящие головку ЗГД-32, и 


крышки отсека предохрапителя и 


‚снять ее; 


отвинтить винт и снять основание, на котором кре- 
вится блок питания, отпаять провода, ндущие к этому 
блоку; 

отвинтить винт крепления блока питания и снять е10. 

Собирают магнитолу в обратном порядке, 


ская и ручная регулировки уровня записи; многофунк- 
пиональный стрелочный индикатор для точной настройки 
на станцию, контроля уровня записи и состояния авто- 
номлого источника питания; автоматический останов 
ЛПМ при окончании ленты; временный останов ленты 
в режиме «Пауза». 

Прием в диапазонах ДВ и СВ ведется на встроенную 
магнитную, а в диапазонах КВ и УКВ — на штыревую 
телескопическую антенну. 


Основные технические данные: 


Диапазон принимаемых частот (волн): 


ДВ, кГа (м) ... 150.405 (2000... 740,7) 
СВ, кГц (м) . .. 525..1605 (571,4 ... 186,9) 
КВ1, МГп (м) .. 559..735 (50,8... 40,8) 
КВ2’ МГа (м) .. 95.121 (3156... 248) 
УКВ, МГп (м) .. 65,8...73 (4,56 ...4,11) 


Промежуточная частота: 


тракта АМ, кГц . . ... 465 

тракта ЧМ, МГь ..... 107 
Чувствительность, ограниченная усилением, не хуже: 

ДВ, мкВ/м . . .. вы 90 

СВ, мкВ/м..,...,.. 60 


КВ, мкВ/м ........ 15 
УКВ, мквВ .,...... 28 


Чувствительность, ограниченная шумами, не хуже: 


ДВ, мВм ........ 1 

СВ, мВ/м ........ 0,45 

КВ, мВм........ 0,13 
УКВ (при Вь‹=75 Ом), мкВ 7 


Избирательность по соседнему 
каналу в диапазонах АМ, дБ, не 
менее... .... 65 
Избирательность по соседнему ка- 

налу в диапазоне УКВ (измерен- 

ная двухсигнальным методом при 
отношении сигнал-помеха иа вы- 

ходе 20 дБ при расстройках на 

+120 и =180 кГц), дБ, не менее 2иб 


Максимальная выходная мощность, Вт, не менее: 


при питании от батареи. . . 1,3 
при питании от сети. ... 3 
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц: 
АМ ое а СЕ 100... 4000 
УКВ... ....... 100... 12500 
Среднее звуковое давление, Па, 
не менее. , И 
Тип ЛПМ. ... . . «Весна-206» 
Скорость движения магнитной 
ленты, сме ......... 4,76 
Число дорожек. ...... 2 
Тип применяемой магнитной лен- 
ты еее о. Ве2Оз и СгО 
Коэффициент детонации, %, не бо- 
еб" о аа а ое сы ое 80:3 
Рабочий диапазон на линейном 
выходе, Гц, не уже... .. 63...12500 
Напряжение на линейном выходе, 
мВ... .. 950..500 
Время записи и воспроизведения 
одной кассеты типа МК-60, мин 30х2 


Ток потребления (при отсутствии 
сигнала), мА, не боле .,.. 70 


Габаритные размеры, мм . .. 460х270х120 
Масса (без элементов источника 
питания), г ........ 75 


Источник питания: шесть элементов типа 373 напря- 
жением 9 В нли сеть переменного тока напряжением 
220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется при 
снижении напряжения источника питания до 6,3 В. 

Действие АРУ: при измененин сигнала на входе при- 
емника на 36 дБ соответствующее изменение сигнала на 
выходе приемника не более 3 дБ. 


Принципиальная электрическая схема 


Магнитола «Сокол-109» выполнена по функционально- 
блочному принципу и состоит из радиотракта ЧМ (А!), 
радиотракта АМ (АЗ), блока усилителя ЗЧ (А4), маг- 
нитофонной панели МП (А5), блока ЛПМ (А7), блока 
питания (А8). 


Радиоприемный тракт ЧМ 


В состав радиоприемного тракта ЧМ (А!) входят: 
блок УКВ тьпа УКВ-1-3; усилитель ПЧ — детектор ЧМ 
типа ДЧМ-Н-5; устройство для управления фиксирован- 
иыми настройками ФН. 

Блок УКВ-1-3 (А1.1, рис. 2.36) имеет электрониую пе- 
рестройку частоты. Входная пепь блока представляет 
собой систему связанных контуров: антенный конгур 
11.1, С1 — апериодический, иастроен на среднюю часто- 
ту диапазона, и контур в базовой цепи транзистора 


УТ2—11.2, С2—С4, перестранваемый по частоте вари- 
капной сборкой УП]. 

Усилитель радиочастоты, автотрансформаторно связаи- 
ный со входной цепью, выполнен на транзисторах УТ2, 
УТЗ по каскодной схеме. В коллекторную цепь транзи- 
стора УТЗ включен контур 12, С10—С13, перестраивае- 
мый по частоте варикапной сборкой \УП4. Смеситель 
построен на полевом транзисторе УТб, в цепи стока 
которого находится контур 1.3.1, С16, С17, настроенный 
на ПЧ. На входе и выходе смесителя имеются ограничи- 
тельные диоды \УО5, \У07. Гетеродин выполнен на траи- 
зисторе УТ8 по емкостной трехточечной схеме с элемен- 
тами обратной связи (19, С20, В15 и контуром 1.5, 
С23—С25 в коллекторной цепи, перестраиваемым вари- 
капной сборкой \У09. Для автоматической подстройки 
частоты гетеродина используется варикап У010, управ- 
ляемый напряжением от блока ДЧМ-П-5. 

Блок усилителя ПЧ (А1, рис. 2.37) обеспечивает уси- 
ление сигнала ПЧ-ЧМ, избирательность по соседнему ка- 
налу, детектирование ЧМ сигнала, бесшумную настройку 
на принимаемый сигнал, формирует управляющее напря- 
жение для системы АПЧ гетеродина блока УКВ н для 
работы нндикатора точной настройки. 

Двухкаскадный усилитель на транзисторах УТ, УТ2 
обеспечивает необходимое сопротивление нагрузкн для 
блока УКВ и компенсирует затухание пъезокерамическо- 
го фильтра 0, включенного в коллекторную цепь тран- 
зистора УТ2. Микросхема ОА! представляет собой мно- 
гокаскадный усилитель-ограничитель и детектор ЧМ 
сигнала. Элементы 1, С11, В10 образуют фазосдвигаю- 
щий контур детектора. Напряжение звуковой частоты 
снимается с контакта 8 микросхемы ОА! и через эле- 
менты Е8, С14 подается на выход блека. На транзис- 
торах УТ7, УТа, УТЗ построена система бесшумной 
настройки. 

При отсутствии на входе блока напряжения ПЧ на 
контакте 8 микросхемы имеется шумовое напряжение, 
уровень которого недостаточен для работы транзистор- 
ного амплитудного детектора, собранного на транзисто- 
ре УТ7. При этом положительное напряжение на базе 
УТА будет наибольшим, в его эмиттерной цепи проте- 
кает ток, поэтому транзисторный ключ УТЗ находится 
в открытом состоянии и ослабляет шумовой сигнал, по- 
ступающий на выход блока. При появлении на кон- 
такте 8 напряжения ПЧ состояние транзисторов УТ7, 
УТ4, УТЗ меняется на противоположное и сигнал про- 
ходит на выход блока. Отключение системы БШН до- 
стигается закорачиванием резистора В15. 

Устройство формирования напряжения для работы сн- 
стемы АПЧ и индикатора точной настройки выполнено 
на транзисторах УТ5, УТб. В эмиттерную цепь УТ5 по- 
дается напряжение с контакта 10 микросхемы, уровень 
которого зависит от частоты. С эмиттера УТб усилен- 
иое напряжение подводится к варикапу \УО10 блока 
УКВ и к индикатору точной настройки. 

В состав устройства для управления фиксированными 
настройками (рис. 2.36) входят переключатели $1.1— 
$1.5, переменные резисторы К9Э—К12 и транзисторы 
УТ!-—УТЗ. Максимальное и минимальное управляющее 
напряжение устанавливается подстроечными резистора- 
ми В2 и Е4 соответственно. Напряжение, подводимое к 
варикапам блока УКВ, снимается с эмиттерной цепи 
транзистора УТ2. 


Радиоприемный тракт АМ 


Радиоприемный тракт АМ (АЗ, рис. 2.38) состоит из 
блока АМ и конденсаторов переменной емкости С1.1— 
С1.3, установленных в корпусе магнитолы. Входные це- 
пи выполнены по схеме полосовых фильтров: в днапазо- 
не ДВ 1.5, С8, С19—91, С25, 1.9.1, в диапазоне СВ 
14, С7, С17, С18, С24, 1.8.1, в диапазоне КВ! 12.2, С5, 
Сб, С13, С14, С23, 1.7.1, в диапазоне КВ2 11.2, С4, СИ, 
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Рис. 


С12, С22, 1.6.1. Перестройка по частоте первого контура 
осуществляется секцией КПЕ С1.1, второго — С1.2, при- 
чем в дпапазонах КВ последовательно с КПЕ включены 
конденсаторы СЭ и С1]5. 

Первые контуры диапазонов ДВ, СВ выполнены на 
магнитной антение. Связь с телескопической антенной в 
диапазонах КВ — индуктивная с помощью катушек свя- 
зи 1.2.1 и 11.1. Вторые контуры входных цепей индук- 
тивно связаны с усилителем радиочастоты — транзисто- 
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2.36. Прииципиальиая электрическая схема блока УКВ-1-3 (А!) ин 
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устройства для управления фиксированными на- 


ром УТУ, с выхода которого сигнал подается на кон- 
такты 1.2 микросхемы ПА!1. 

Радиочастотная часть микросхемы ОА] содержит апе- 
риодический регулируемый усилитель принимаемой час- 
тоты, кольцевой преобразователь частоты и гетеродин, 
контуры которого образуют: на ДВ 1.13.1, С32, С33, 
С38, на СВ 112.1, СЗ0, С31, СЗ9, С40, на КВИ 111.1, 


С28, С29, С37, на КВ? 110,1, С26, С27, СЗ7. Перестрой- › 


ка контуров гетероднна по частоте производится секци- 
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стройками ФН-УКВ магнитолы «Сокол-109» 


ей КПЕ С1.3. В выходной цепи преобразователя часто- 
ты (контакты 15, 16) включена избирательная цепь, со- 
стоящая из контура С45, В12, [.14.1 и связанного с иим 
пьезофильтра 21, выход которого подключен к контак- 
ту 12. 

Вторая часть микросхемы ОА! содержит усилитель 
ПЧ и каскады, формирующне иапряжение для системы 
АРУ и индикации точной настройки. 

Усиленное напряжение ПЧ выделяется контуром С50, 
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1.15.1] и подводится к детектору, выполиениому на дио- 
де УБ2. С выхода детектора напряжение ЗЧ поступает 
через фильтр В5, С48, контакты 5,4 переключателя по- 
лосы 51.5 и контакты 8,7 переключателя УКВ $1.7 на 
вход магнитофонной панели (А5). Постоянная состав- 
ляюшая выходного напряжения детектора подается че- 
рез диод УБ! и резистор В13 на вывод 9 микросхемы 
РА]! и обеспечивает работу системы АРУ. Одновремен- 
но иа вывод 9 подается начальное смещение, уровеиь 
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Рис. 2.37. Принципиальная электрическая схема усилителя ПЧ.ЧМ магнитолы «Сокол-109» 


которого устакавливается подстроечным резистором В7 
и определяет исходное уснление микросхемы. 

В режиме «Узкая полоса» снгнал с контура С50, 1.15.1 
подается через катушку связи 115.2 и открытый диод 
УРЗ иа узкополосиый пьезокерамический фильтр 72 и 
далее — на резонансный усилитель, выполненный на 
транзисторе УТ4. В коллекторную пепь транзистора зклю- 
чены контур С54, 1.16 и диодный детектор УБ4. На тран- 
зисторах УТ? и УТЗ собраи усилитель постояиного тока, 
управляющий работой стрелочного индикатора настрой- 
ки. С помощью подстроечного резистора 24 устанав- 
ливается максимальное отклонение стрелки индикатора. 


Блок усилителя 3Ч 


Усилитель ЗЧ (А4, рис. 2.39) магнитолы состонт из 
предварительного н оконечного усилителей. На входе 
предварительного уснлителя ЗЧ включен эмиттерный 
повторитель на транзисторе УТЗ, обеспечивающий необ- 
ходимое входное сопротивление для подключения звуко- 
снимателя. На транзисторе УТ4 выполнен активный ре- 
гулятор тембра по нижним (К2) и верхним (ВЗ) звуко- 
вым частотам, а на транзисторе УТ5 — активный фильтр 
иижиих частот, на выходе которого включен регулятор 
громкости В4 с элементами тонкомпенсации С15, С17, 
К26, Ю27. Оконечный усилитель ЗЧ построен на микро- 
схеме ОА! по типовой схеме включения. 

В блоке усилителя ЗЧ размешен стабилизатор напря- 
жения 65 В, выполнеиный на транзисторах УТ! и УТ2 и 
опориом диоде УБ1, на вход которого подается напря- 
жение от 14 до 5,6 В. Выходное стабилизированное па- 
пряжение усганавливается подстроечным резистором В5. 
Преобразователь постоянного напряжения для питания 
варикапов также находится в блоке усилителя ЗЧ. На 
вход преобразователя подается иапряжение 5,6...14 В, а 
с выхода снимается стабилизированное напряжение 30 В. 
Преобразователь выполнен на микросхеме ОА1, транзя- 
сторах УТ1—У\УТ4 и диоде УО5. Генератор на транзи- 
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сторе УТ4 работает на частоте 10...12 кГц. Напряжение, 
питающее транзистор УТ4, формируется устройством, 
учитывающим изменения как входного, так и выходного 
напряжений преобразователя, чем достигается высокая 
стабильность выходного напряжения. 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель (АБ. рис. 2.40) состоит из ЛПМ 
и двух печатных плат, связанных между собой с по- 
мощью соединнтеля Х2, ХЗ (рис. 2.40). На плате А5.1 
размещены УУ, система шумопонижения и устройство 
АРУЗ. На плате АБ.2 находятся выходной каскад уси- 
лителя записи н ГСП. 

В режиме «Воспроизведение» напряжение с универ- 
сальной головки В! через коитакты 7,8 переключателя 
$1 «Воспроизведение/Занись» поступает на первый кас- 
кад УУ, выполненного на малошумящем транзисторе 
УТ!. В базовой цепи транзистора включен конденсатор 
С2, обеспечивающий резонанс с индуктивностью универ- 
сальной головки на верхней частоте диапазона воспро- 
изводимых частот. Уровень образующегося прн этом 
подъема частотной характеристикн определяется сопро- 
тивлением резисторов К1, К2. На транзисторе УТЗ соб- 
ран эмиттерный повторитель, обеспечивающий стабиль- 
ность режима транзистора УТ] за счет обратиой связи 
по постоянному току через цепь 4, КЗ. Формирование 
частотной характеристики осуществляется в цепи обрат- 
ной связи двухкаскалного усилителя с непосредственной 
связью УТ4, УТ5 с помощью цепи Ю24, С!7, В30, Ю23, 
С14, Ю22, 21, 11, С!3. Уровень подъема характеристи- 
ки на высоких частотах устанавливается регулировоч- 
ным резистором Е21, а на средних частотах — К24. На 
вход Ууснлители ЗЧ сигнал в режиме «Воспроизведение» 
подается через первый каскад системы шумопоннжения 
УТ6б и однокаскадный линейный усилнтель УТ9. 

В режиме «Запись» сигналы от всех источников про- 
грамм поступают на резистор 79 и далее усиливаются 
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транзясторами УТ1, УТЗ—УТ5 с частстно-зависимой 
цепью обратной связи В!3, В!2, СИ, С10 и транзисто- 
рамн УТб, УТ9. С коллектора УТ9 сигнал подается на 
трехкаскадиый усилитель УТ14—УТ16, в котором завер- 
шается формирование частотной характеристики канала 
записи с помощью цепи обратной связи [.2, С48, К90 
или 1.2, С49, Ю9З в зависимости от типа ленты. Выход- 
ной каскад усилителя записи выполнен иа транзисторе 
\УТ18 с динамической нагрузкой УТ17 и связан с уни- 
версальной головкой через параллельиый контур 13, 
(55, препятствующий проникновению напряжения ГСП 
в коллекториую цепь транзистора УТ18. 

В МП (рис. 2.40) используются две системы шумопо- 
К выбираемые с помощью переключателей $2.5 
и 52.4. 


Система СШП-1 использует принцип динамического 
фнльтра и действует только в режиме «Воспроизведе- 
ние», ограничнвая полосу усилителя со стороны высоких 
частот, в том случае, когда уровеиь высокочастотных 
составляющих полезного сигнала соизмерим с уровнем 
собствениых шумов тракта. Система СШП-2 базируется 
на системе Долби и работает в режимах «Запись» и 
«Воспроизведение». При записи осуществляется подъем 
уровня составляющих сигнала, близких к уровню шумов 
ленты, а при воспроизведении происходит восстановле- 
ние исходиого динамического диапазона сигнала с одно- 
временным подавлением шумов ленты. Звуковая карти- 
на ие нскажается при записи и воспроизведенин с вклю- 
ченной системой СШП-2, а также при воспроизведении 
кассет, записанных по системе Долбн. 

Первый каскад СШП иа транзисторе УТб пред- 
ставляет собой фазонивертор, на выходе которого об- 
разуются два противофазиых сигнала. Напряжение с 
коллектора УТб поступает на базу УТ9 через цепь ©С20, 
#36, СЗ1, ®45, а с эмиттера через фильтр верхиих час- 
тот С24, Ю39, С27 с частотой среза 500 Гц подается 
в канал дополиительного усилеиия, на входе которого 
имеется диодный ограничитель УРб, УО7, управлиемый 


транзистором \УТ8. Канал яоцолнительного усчления лох. 


строен на транзисторах УТ10, УТ!2 и УТ. Пра отсут- 
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ствии сигиала, а также при сигиалах, соизмеримых с 
уровием шума, транзистор УТ8 открыт, напряжение, 
приложениое к диодам УО6б, УО7, минимально, а их 
сопротнвление велико, что не препятствует усиленню 
слабых сигналов н шумов транзисторами \УТ10 и УТ!2. 
С эмитлера УТ!2 иапряжение через цепь С38, Кб, 676 
в обенх системах шумопонижения подается при воспро- 
изведении в противофазе на базу транзистора УТб, а 
при записи с СШП-2 —в фазе на базу  траизистора 
УТ9, что соответствует спаду высокочастотных состав- 
ляющих в первом случае и подъему — во втором. В ре- 
жиме запнси с СШП-! выход транзистора УТ12 замы- 
кается на землю ключом УТ20, что нсключает коррек- 
цию при записи СШП-1. При наличин в сигнале высо- 
кочастотных  составляюших,  существенио превыша- 
ющих уровень шума, они усиливаются  транзи- 
стором УТ!3, детектируются диодом \У010, что приво- 
дит к частичиому или полному закрыванию траизисто- 
ра УТ8, ослаблению сигиала, поступающего иа \Т10, 
и снижению степени коррекции сигнала. 

Генератор стирания и подмагничиваиия (А5.2, рис. 
2.40) выполнен по двухтактиой схеме на транзнсторах 
УТ21, УТ22. В коллекторную цепь транзисторов вклю- 
чен траисформатор 1.5.1, 15.2, в обмотке 15,1 которого 
иаходится контур, образованный иидуктивностью стира- 
ющей головки В2 и коиденсаторамн С56, С58, С62. По- 
ложительная обратная связь осушествляется с помошью 
конденсаторов С63, С6б4 Основная частота генератора 
Равна 75 кГп Для устранения помех, обусловлениых 
биениями между гармоникамн частоты стирания и несу- 
шими частотами в диапазонах ДВ и СВ, частота ГСП 
может быть изменена путем переключения коиденсато- 
ров С56, С58 с помощью киопок $2.2 и $2.3. 

Ток подмагничивания универсальной головки В1 ус- 
танавливается подстроечным резистором К104. 

Система АРУЗ включает в себя усилитель ЗЧ на 
транзисторе УТ7, на вход которого подается иапряже- 
иие с выхода транзистора \УТ16, двухполупериодный 
детектор на диодах \У04, УО5, вырабатывающий  по- 
стоянное напряжение, подводимое к индикатору уров- 
ня записи я усилителю постояиного тока УТ2. В эмит- 
терную цепь УТ2 включены диоды УБ]! и \УО2, сопро- 
тивлеиие которых изменяегся в завнсимости от проте- 
кающего через иих тока я шуитирует резистор В9, чем 
достигается регулировка усиления транзнстора УТ1. Ре- 
гулировкой резистора Е4| устаиавливается режим рабо- 
ты системы АРУЗ предотвращающий искаженне сигна- 
лов с иаибольшим уровнем, а резистор ВЗ! служит для 
калибровки показания индикатора при номннальиом 
входном сигнале записи. 

Ручная регулировка уровия записи производится ре- 
зистором Кб, изменяющим напряжение на базе усили- 
теля постояиного тока УТ2. 

Тракт магиитиой записи питается от трех стабили- 
заторов, выполиенных на транзисторе УТ19 и опорном 
о Ур11, транзисторе УТ11 и опорных диодах УР8 
и . 


Лентопротяжный механизм 


В магнитоле «Сокол-109» применен ЛИМ, разрабл- 
танный иа базе ЛПМ магнитофона «Весна-206» (рис. 
2.41). Леитопротяжный механизм, имеюший два махо- 
вика, сконструирован иа металлическом шасси и приво- 
дится в движение электролвигателем ДПБ-902РС. 

В режиме «Воспроизведение» (рис. 2.42) планка тор- 
моза 23 растормаживает подкатушечные узлы 7 и 9. 
Универсальная 20 и стираюшая 19 головки углубляют- 
ся в кассету. Магнитиая леита прижимается роликом 12 
к ведущему валу 3. Узел подмотки 6 подводится к при- 
емиому подкатушечному Узлу, 7, и микропереключате- 
лем 95 типа МПУР! включается питание электродви- 


газедя „ В ение от электродвигателя передается на 
а Вену оны 4 и! ведущего! 3: ваяов с по- 
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Рис. 2.38. Принципиальная электрическая схема блока АМ (АЗ) магнитолы «Сокол-109» 
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Рис. 2.40. Прикципиальная электрическая схема магьитофовной панель (А5) магнитолы «Сокол- 109», 


р лииистнильиость, 


урэ 
р &75 
Е: КСТ6ВА 


Аб5 [159 +1 645 47 
229] [3.56 52 22мк | л® 


МН 1 

619 | 6405, КАб?А 98 
257 |100 днк ПЕЙ +} 54% 
: 270к тм 
ДР УЕ ПИмк 


<. 


ег КТ 3155 
АБАЯ С 875 
|] к т а9мк} 0 


\Т12 


Ей 
| | 
и 1. |] 


52.4 
2 Шумепениж.2 [5 


8106 


и РТ пы СА 
г СГ) 
В - | 


У722 
КТ2095 


мошью пассика прямоугольного сечения таким образом, 
что они вращаются в противоположные стороны. 

Для плотной намотки ленты при рабочем ходе иа 
приемный барабан кассеты применеи узел подмотки 6 
с муфтой тарированиого момента. Врашение иа узел 
подмотки передается от промежуточиого вала через 
пассик прямоугольного сечения, прижимающий ролик 
узла подмотки к приемному подкатушнику 7, Счетчик 
расхода леиты 11 приводится в движение от приемного 
подкатушника е помощью пассика прямоугольного се“ 
чения. 

При нажатии клавиш «Перемотка вперед» или «Пе- 
ремотка иазад» (рис. 2.43) растормаживаются подкату- 
шные узлы 7 и 9, шкивы рычага перемотки прнжима“* 
ются соответственно к подающему подкатушиику и 
маховику ведущего вала. Микропереключателем 25 
включается питание электродвигателя. 

При окончаиии ленты в кассете или ее остановке по 
другим причинам прекращается вращение приемного 
подкатушника 7, и расположениые на нем контакты 
датчика автостопа перестают воздействовать иа систе- 
му, управляющую пнтанием обмотки электромагиита 
49, вследствие чего на обмотку подается иапряжение. 
Шток электромагнита через тягу 50 переводит рычар 
51 в зоиу воздействия иа него штифта маховика 3. Ры- 
чаг 51 выбнвает защелку 15, ЛИМ переводится в по* 
ложение «Стоп», 

В режиме «Пауза» мнкропереключатель 36 под дей» 
ствнем рычага 33 отключает снстему автостопа, 

Трехдекадиый счетчик расхода леиты с рычагом 
сброса показаний предиазначен для удобства поиска 
требуемого участка ленты. Передаточное число счетного 
механизма обеспечивает достижение максимального по- 
казания 999 при использовании ленты толщиной 9 мкм, 


Блок питания. 


Блок питания (А8, рис. 2.44} обеспечивает работу 
магнитолы при подключеиня к сети перемениого тока 
напряжением 220 В. Ои вырабатывает стабилизирован- 
ное иапряжение 14 В при токе 400 мА, а также пере- 
мениое напряжение 6 В, подаваемое иа лампы подсвета 
шкалы. Блок состоит из трансформагора питания Т, 
выпрямителя, выполненного по мостовой схеме ва дно- 
дах УР5—\У08, в стабилизатора иапряжения с систе- 
мой защиты от короткого замыкания в иагрузке, Ста- 
билизатор поетроеи на траизиеторе УТЗ, через который 
протекает ток иагрузкя. В базовой непя УТЗ включено 
устройство управления иа транзисторе УТ2, диоде УО4 
в мнкросхеме ОА|, следящее за изменениями входного 
и выходного напряжений и воздействуюшее иа внут- 
реннее сопротивление проходного транзистора УТЗ та- 
ким образом, что иа выходе поддерживается постоян- 
ное напряжение, В случае резкого уменыпения выходно- 
го иапряжеиия, вызванного режимом, близким к ко- 
роткому замыканию, ток в цепи В7, В4, УЮТ значитель- 
но увелнчивается, сиижается НЫ на базе пра- 
вого транзистора микросхемы ОА], снижаются его кол- 
лекторный ток, базовый и эмиттерный токи траизистора 
УТ2, вследствие чего закрывается транзистор УТЗ. 

Режимы работы транзисторов и микросхем по по- 
стояиному току показаиы на прииципиальных схемах 
блоков магнитолы, а уровин напряжения сигиалов в 
контрольных точках приведены в табл, 2,3, 

Конструкция и детали ' , 

Корпус магнитолы выполиен из ударопрочного по 
листнрола, Ов состоит из четырех частей: средней зас- 
ти — рамы, на которой крепятся основные узлы магни- 
толы, передней и задней панелей, клавишной станция. 
Детали корпуса соединяются е помошью  резьбового 
крепежа. Осиовные органы управления расположены на 
верхней и передней лицевой панелях и имеют соответ- 
ствующие обозиачения. 

На верхней паиелн размещены (слева напразо): тё- 


199 


С\ 
< 
ат (ис 


я явния 


х 
чи лет 


„Лентопро- 
птзжные 
мехализм 


С 
Заииь ТЫВА. 


Рис. 242 Кинематическая схема ЛПМ в режимах «Воспроиз- 
зедение», «Запись» и «Пауза» 


лескопическая антенна, кнопки включения четырех фик- 
сироваиных иастроек и плавной настройки диапазона 
УКВ, кнопки включеиня БШН, АПЧГ диапазона УКВ, 
переключатель рода работ «Радио / Магнитофан», пере- 
ключатель полосы «ШП—УП», кнопки включения диапа- 
зонов СВ, КВ1, КВ2, ДВ. 

На передней лицевой панели в верхней части распо- 
ложеиы (слева направо): индикатор настройки, четыре 
щкалы фиксироваиных настроек, кнопки контроля бата- 
реи и подсветки шкалы, шкалы настройки диапазонов 
ДВ, СВ, КВ1, КВ? и диапазона УКВ, микрофон с ин- 
дикатором включения; в средией части паиели разме- 
шены: регулятор Уровня записи, клавиши управления 
магнитофеном («Пауза», «Перемотка влево», «Воснро- 
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Рис 243 Кинематическая схема ЛПМ в режимах «Перемотка 
вперед/вазад» т 


изведение», «Стоп», «Перемотка вправо», «Запись», 
«Подъем кассеты»), далее регулятор громкости, регуля- 
торы тембра высоких и иизких частот, ручка иастройки 
УКВ; в иижней части панели размещены, счетчик рас- 
хода магиитной ленты с кнопкой сброса, кнопки вклю- 
чения снстем шумопонижеиия СШП-1 и СШП-2, пере- 
ключатели типа леиты и частоты ГСП, крышка кассе. 


тодержателя, головка громкоговорителя, индикатор 
включения питания и гнездо для подключения головного 
телефона. 


На правой боковой стенке находятся ручка настрой- 
ки диапазонов ДВ, СВ, КЬ1, КВ2 н кисика вьлючения 
питання, 
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Рис. 2.44. Принцнпиальная электрическая схема блока питания магнитолы «Сокол-109» 
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На задней стенке магнитолы расположены: гнездо 
для подключения антенны и заземления диапазунов 
ДВ, СВ, КВТ, КВ2, гнездо для подключения антенны в 
диапазоне УКВ, крышка отсека для укладки сетевого 
кабеля, гнезла для подключения звукоснимателя, магни- 
тофона, внешнего громкоговорителя, внешнего источни- 
ка питания. микрофона или звукоснимателя на запись, 
линии или внешнего радиоприемника, линейного выхода, 
крышки отсеков для размещения батареи, предохрани- 
теля и переключателя сети. 

Внутри средией части корпуса — рамы — закрепле- 
ны узлы трактов АМ, ЧМ, НЧ, магнитофона, ЛПМ, блок 
питания, телескопическая антенна, верньерно-шкальные 
ость диапазонов ДВ, СВ, КВ, КВ2 и диапазона 

регуляторы громкоств, тембра, уровня записи и 
кнопка включения сети. На передией панели установле- 
ны: динамическая головка громкоговорителя, кассето- 
держатель, светодиоды, гнездо для подключения голов- 
ного телефона, защитные стекла шкал настройки. Кла- 
вишная станция смонтирована на верхней панели кор- 
пуса, где крепится также ручка переноса магиитолы. 

Радиотракт ЧМ (А|, рис. 2.45—2.47) выполнен на 
двух платах: плате УКВ и плате резисторов фиксиро- 
ванных настроек. На плате УКВ размешены блоки 
УКВ-1-3 и ДЧМ-П-5, переключатель фиксированных 
настроек типа П2К, вилкя соединителей Х1—Х3З для 
подключения функциональных блоков и монтажного 
жгута. На плате резисторов установлены четыре пере- 
менных резистора типа СПЗ-40, предназначеиных для 
настройки.на фиксированные частоты. Платы соединя- 
ются между собой с помошью навесного монтажа. 


Радиотракт АМ (АЗ, рис. 2.48) размещен иа двух 
платах. На малой плате находятся: магнитная аитен- 
на и первые контуры полосовых фильтров диапазонов 
КВЕ и КВ2; на большой плате установлены: переключа- 
тель диапазонов 51.1—51.4, 51.7, переключатель ширн- 
ны полосы в тракте АМ $15, переключатель рода ра- 
бот $1.6, микросхема ОА1, вилки соединителей Х1—ХЗ. 

Магиитная антенна на "ДВ и СВ— ферритовый сер- 
дечник из массы М400НН диаметром” +40: че. длиной 
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Рис. 2.46. Электромонтажиая схема печатной платы блока ДЧМ-П-5 магнитолы «Сокол-109» 


200 мм, на котором размещены катушки входных кон- 
туров. Катушки контуров тракта АМ намотаиы на 
пластмассовые каркасы. Катушки входиых и гетеродин- 
ных контуров КВ намотаны на гладких цилиндрических 
каркасах с ферритовыми сердечниками марки 100НН 
диаметром 2,8 и длиной 14 мм. Катушки контуров по- 
лосовых фильтров диапазонов ДВ, СВ намотаны на че- 
тырехсекционные каркасы с ферритовыми сердечииками 
марки 600НН диаметром 2,8 и длиной 14 мм, Катушки 
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контуров гетеродинсв ДВ, СВ и ПЧ намотаиы на че- 
тырехсекционные каркасы, помещены в трубчатые сер- 
дечники марки 400НН размерами 10%%7,1Ж12 мм и на- 
страиваются сердечниками марки 6б00НН диаметром 
2,8 и длиной 14 мм. 

Намоточные данные катушек контуров приведены в 
табл. 2.4. 

Кинематические схемы верньерных устройств диапа- 
зонов АМ и ЧМ приведены на рис, 2,49, 
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Рис. 2.47. Электромонтажнаи схема печатной платы тракта ЧМ магиитолы «Сокол-109» 
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Рис, 2,48, Электромонтажная схема печатной платы блока АМ (АЗ) магнитолы «Сокол-109» 
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Таблица 2.4 


Намоточные данные катушек контуров магнитолы «Сокол-109» 


Обозна- 
Катушка чение по 
схеме 
Входная УКВ | [1.2 
Катушка антенная [1.1 
Катушка усилителя РЧ [2 
Гетеродиниая [5 
ФПЧ-ЧМ [3.1 
Катушка связи 1.3.2 
Дроссель [4 
ФПЧ-ЧМ 1 | 
Катушка входного контура КВ2 ы.2 
Катушка связи ы.1 
Катушка [ входного контура КВЕ | 12.2 
Катушка связи [2-1 
Катушка антенная Г3 
Антенная СВ | 
Антенная ДВ [5 


Катушка И входного контура КВ2 | 16.1 
Катушка связи 


Катушка И входного контура 

КВ1 Ь.1 

Катушка связи 17.2 
Катушка входного контура СВ 18.1 

Катушка связи 18.2 
Катушка входного контура ДВ [9.1 

Катушка связи [9.2 
Гетеродиниая КВ2 10.1 
Катушка связи [10.2 
Гетеродинная КВ1 [11.1 
Катушка связи [11.2 
Гетеродинная СВ [12.1 
Катушка связи [12.2 
Гетеродинная ДВ [3.1 
Катушка связи [13.2 
ФПЧ-АМ-1 [14.1 
Катушка связи 1.14.2 
ФПЧ-АМ-2 1.15.1 
Катушка связи 1.15.2 
ФПЧ-АМ-3 [.16 

Катушка генератора 51 

Катушка связи 

{М2000!М-1-16 Б-18) 1.5.2 


Катушка коррекции 

(СРбООНН-14.5, 

СТбоОНН 12х9ж8) ы 
Кагушка коррекции 

(СР60онН-14,5, 

СТбоонн 12х9ж8) 12 
Кагушка фильтра-пробки 

(СРбООНН-14,5, 

СТ6воонНН 12х9Ж8) | 


Номер Марка и диаметр 
вывода провода, мм 
Блок УКВ-1-3С 
1—6—3 | Луженая 0,5 
5—4 ПЭВТЛ-1 0,23 
1—6—3| Лужеиая 0,5 
4—6—5 | Луженая 0,5 
5—4 ПЭВТЛ-1 0,125 
1—3 ПЭВТЛ-1 0,125 
ПЭВТЛ-1 0,1 
Блок ДЧМ-П-5 
13—4 | ПЭВТЛ-1 0,18 
Радиотракт АМ 
1—3 ПЭЛЛО 0,23 
4—5 Пэлло 0,1 
13 ПЭЛЛО 0,23 
4—5 ПЭлЛоО 0,1 
1—2 ПЭВТЛ-1 0,125 
1—2 .| ЛЭП 5х0,06 
1—2 ЛЭП 50,06 
3—1 ПЭЛЛО 0,23 
5—1 ПЭЛЛО 0,1 
3—1 ПЭЛЛО 0,23 
5—1 ПЭЛЛО 0,1 
3—1 ЛЭП 50,06 


5—1 ПЭЛЛО 0,1 
6—4 ЛЭП 3х0,06 


1—5 ПЭЛЛО 0,23 
4—5 ПэлЛлоО 0,1 
1—5 Пэлло 0,23 
4—5 ПЭЛЛО 0,1 
1 ЛЭП 3х0,06 
4—5 ПэлЛЛоО 0,1 
1—5 ЛЭП 3хо0,06 
4—5 ПЭЛЛО 0,1 
ПЭВТЛ 0,1 
4—5 ПЭЛЛоО 0,1 
1—3 ПЭВТЛ 0, 
4—5 ПЭЛЛоО 0,1 
5—1 ПЭВТЛ 0,1 


’ 


Тракт магнитофона 


1—3 ПЭВ-2 0,15 
6—4 ПЭВ-2 0,15 


1—3 ПЭВ-2 0,1 


1—3 ПЭВ-2 0,1 


1—3 ПЭВ-2 0,1 


Чнсло витков 


5,25--3,88 
9,5 


4,25--1,12 
5,25-0,88 
21,5 
5,5 
До заполнения 


15,25 
2,75 
40-40+40--20 
0--0-0-16 


7,75 
92 (23х4) 
94 (6х4) 
180 (45Ж4) 
32 (8х4) 
40+40+0--0 
0++0+0-27 
40--40+0-0 
0--0--0-18 

40--40--0--0 


200, отвод от 60 


24, отвод от 12 
1000 
1000 


#000 


Индуктивность, мкГН 


1,210 $ 
2,25= 10 % 


220 
320010 % 
115 


2,2510 $ 
220+10 ф 
320010 % 
0,9=10 % 
2,0=10 % 
112=10 $ 
475=10 % 
90—10 % 

90—10 % 

155=10 $ 


25 000=20 $ 


1000010 % 
10000 10 % 


10 000-10 $ 


2 | р . ЕЕ ры 
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Рис 249 Кииематическая схема верньерного устройства магнн- 
толы «Сокол-[09» в днапазонах АМ (а) и ЧМ (6) 


Блох усилителя 3Ч (А4, рис. 250) выполнен на 
печатной плате, где устаиовлены два функциональных 
блока. преобразователь напряжения ПН-15 и оконеч- 
ный усилитель ЗЧ НЧО-15, а также вилки соединитс- 
лей для подключения функциональных блоков и навес- 
ного моитажа. 

Блок ПН-15 (АТ, рис. 250) собран на печатной пла- 
те, помещенной в стальной экран, и связан с платой 
усилителя ЗЧ соединителем Х4. Трансформатор Т вы- 
полнен на броневом ферритовом сердечиике Б18 из 
массы М2000 НМ-1-16. 

Предварительный усилитель ЗЧ смонтирован на пла- 
те усилителя ЗЧ (А4) и с помошью соединителя Х5 
подключен к регуляторам тембра ВЧ, НЧ и громкости. 

Блок НЧО-15 (42, рис. 251) выполнен на отдельной 
печатной плате, где установлена микросхема ОА1 с от- 
носящимися к ней элементами. Соединитель Х7 связы- 
вает блок НЧО-15 с печатной платой блока усилителя 
ЗЧ. Для обеспечения необходимого теплоотвода блок 
оснащен радиатором, 
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Магнитофонная панель (АБ, рис. 2.52, 253) состоит 
из ЛПМ и двух печатных плат, соединенных между со- 
бой с помощью разъемов Х2, ХЗ типа СНП-40. На пе- 
чатной плате А5.1 установлены элементы усилителя вос- 
произведения, системы  шумопонижения, устройства 
АРУЗ, а также модуль переключателя П2К, механиче- 
ски связанный с кнопкой ЛИМ «Запись». На печатной 
плате А5.2 смонтированы усилитель записи, ГСП, пере- 
ключатель П2К, обеспечивающий выбор типа ленты 
«Нормальная» — «Хром», устройство включения систе- 
мы шумопонижения и изменения частоты ГСП. 

Катушка генератора выполиена на броневом сердеч- 
нике Б18 из феррита марки М2000НМ1-16, 


Блок питания БП-15 (А8, рис. 2.54) собраи на сталь- 
ном шасси, к которому крепится понижающий трансфор- 
матор Т (ТС-20-6), печатная плата с элементами выпря- 
мителя, стабилизатора напряжения и устройства защи- 
ты от короткого замыкания, а также радиатор с тран- 
зистором УТЗ. 

Распайка выводов катушек контуров показана 
рис. 255. 

Лентопротяжный механизм (рис. 2.41) выполнен иа 
штампованном из листовой стали шасси, иа котором за- 
креплены: узел ведущего вала, оси подкатушных узлов, 
счетчик расхода магнитной ленты, передние и задние 
опоры кассеты, микропереключатель, ось рычага записи 
и другие детали. Окна в шасси служат направляющи- 
ми для ползунов механизма управления, а специальиые 
отгибки — направляющими для фиксации  клавишного 
механизма. 

Ведущий вал с напрессоваиным на него маховиком 
вращается в подшипниках скольжения. Высокая точ- 
ность обработки вала необходима для получения мало- 
го коэффициента детонации (биение вала ие превыша- 
ет 0,003 мм). 

Приемный и подающий подкассетные узлы врашают“ 
ся вместе с катушками кассеты и создают необходи- 
мое натяжение ленты. Они выполнены неразборными. 
На приемном узле имеется канавка для привода счет- 
чика. Узел подмотки создает на приемном узле момент 
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Рис, 250 Электромонтажная схема печатной платы блока уснлителя ЗЧ магннтолы «Сокол 109» 
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Рис. 2.51. Электромонтажные схемы печатных плат блоков 
ПН-15 (а) и НЧО-15 (6} магнитолы «Сокол-109» 
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Рис, 2.52. Электромонтажная схема печатной платы универсального усилителя (АБ-1) МП магнитолы «Сокол-109» 
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Рис. 2.53. Электромонтажная схема печатной платы генератора стирания и подмагничнвання (А5-2) 
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Рис. 2.54. Электромонтажная схема печатной платы блока @н- 


тания (А8} магнитолы «Сокол-109» 


подмотки, значение которого регулируется перемещепи- 
ем шайбы вдоль оси в пределах 0,35... 0,45 Н.см. 

Узел перемотки передает вращение от маховиков к 
подкатушным узлам при перемотке ленты вправо и вле- 
во. Момент вращения подкассетника 0,45...0,7 Н.см 
обеспечивается муфтой узла перемотки и регулируется 
перестановкой пружииы на соответствующую ступень 
шкива. В конструкции узла применены неразборные 
прессовые соедииения, Фрикнионная нара‘муфты обра- 
зована поверхностямн из сополимера СТД и латуни. 
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МП магннтолы  ‹$Со- 


Трехдекадный счетчик расхода магнитной ленты поз- 
воляет ускорить нахождение нужного отрезка ленты, 
Он состоит из корпуса, трех цифровых барабанов, при- 
водных шестереи, червячного вала, рычага и кнопки 
сброса. Конструкция счетчика рассчитана на работу в 
режиме сухого трения и не требует смазки при эксплу- 
атации магиитолы. 

В магнитоле «Сокол-109» применены узлы и детали 
следующих типов: 

В блоке УКВ-1-3С — резисторы: Е1—К21 типа 
ВС-0125а, кондевсаторы: С3—С5, С10, СШ, С15, С16, 
С19, С20, С23, С24, С27 типа КД-1; С1, С2, С12, С25 
типа КТ4-23; С6—С9, С13, С14, С17, С18, С21, С22, С26, 
С28 типа К10-7В. 

В блоке ДЧМ-П-5 — резисторы:  К!2, К!7 типа 
СПЗ-22а; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы: 
©С1—©С9, С11—С13, С16, СМ типа КЮ-7В; С10, С14, 
(15 тнпа К50-16. 

В радиотракте ЧМ (А!) — резисторы: К9—К12 типа 
СП3-40; Ю2, Ю4, Кб типа СПЗ-226; остальные — типа 
ВС-0125а; конденсаторы: С1, СЗ, С4 типа К50-6; С2 ти- 
па К10-7В; С5 типа КТ-Р; дроссели высокочастотные 
И, [2 типа ДПМ. 

В радиотракте АМ (АЗ) — резисторы: КЕ7, В21, Е24 
типа СПЗ-226; остальные — типа ВС-0,125а; конденсато- 
ры: С1, С4, Сб, ©С9—С11; С13, С15, С20, (26, 028, 
С30, СЗ2, С37, С40 типа КТ-1; С? типа К15-5; СЗ, С5, 
С27, С29 типа КПК-МП; С7, 068, СЗ1, С33 типа 
КТ4-1Т; С12, С14, С18, С21 типа КТ4-23; С22—С25, С41, 
(45, С49, С50, С54 типа К73З-9; С34—С36, С43, С46— 
(48, С51-—-С53, С57—(С59 типа К!0-7В; С42, С44, С55, 
(56 типа К50-6; С19 —емкость моитажа. й 
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Рис 255 Распайка выводов 
«Сокол 109» 
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катушек контуров магнитолы 


В преобразователе иапряжения ПН-15 — резисторы: 
К4 — типа СПЗ-22а, остальные типа ВС-0,125а, конден- 
саторы: С1—©С6 типа К50-16; С7 типа К21-9. 

В усилителе мощности НЧО- 15 — резисторы: К1-—- 
КЗ, К5 типа ВС-0,125; К4 типа МОН; конденсаторы: 
СГ (5, С8 типа К73-9; Сб, СН типа К10-7В, С2—СА4, 
СТ, С9, С10 типа К50-16, 


В блоке усилителя ЗЧ — резисторы: №5 типа 
СПЗ-226, остальные — типа ВС-0,125а,  коиденсаторы: 
©С6—(С10, С13, С15 типа К73-9; С! СМ, СШ типа 
К10-7В, С1--С5. С12, С16 типа К5о-6. 

В магнитофонной панели (А5) — резисторы: ВП, 
Е2]. Ю24, КЗ4, К41, 849, К90, К94, 93, К104 типа 
СПЗ-226; остальные — типа ВС-0,125а; конденсаторы“ 
С15, С25, С35, (55, СЕТ, С59 типа КТ-1, С2 типа 


К10-7В; С7, С9—С11. ©С13, С14, С16, С17, С24, С26, 
С27, СЗ?2, С34, С37, СЗЭ—Саф С48, С49, С52, С56, С58, 


«ВЕГА-331» 


«Вега 331» — переносная монофоническая кассетная 
магиитола третьей группы сложности. Она состоит из 
супергетеродинного радиоприемника и кассетной моно- 
фонической магиитофониой панели третьей группы 
сложности. 

Магнитола собрана на семнадцати транзисторах, пя- 
ти интегральных микросхемах, девяти Диодах и двух 
светодиодах. Она предназначена для приема монофони- 
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С60, С62—©С65 типа К73-9; С1, С3—С6, С8, С12, С18— 
С20, С22, С23, С28, С31, СЗЗ, С36, 038, С42—046, 
С47, С50, СБТ, С53, С54, С61 типа КБО-6. 

В блоке питания ЬП-15 (А8) — резисторы: В2 типа 
СПЗ-16; К1, КЗ—Е7 типа ВС-0,125а; конденсаторы: С1 
типа К1О- 7В; С4 типа К73-9, С2, СЗ типа К50- 16; пре- 
дохранитель Е типа ПМ-025а. 

На шасси магнитолы — резисторы: В1 типа СПЗ 35; 
©2, ВЗ, К4 типа СПЗ-30; В7 типа СПЗ-33; №5, №б типа 
ВС-0,125, коиденсатор СТ типа КБО-6, 


Порядок разборки и сборки магнитолы 


При выполнении сложного ремонта магнитолу реко- 
мендуется разбирать в следующем порядке: 

выключить питание (ненажатое положение клавиш: 
«Батарея / Сеть», «Радно»); все клавиши магнитофона 
подняты; 

вынуть вилку шнура питания из розетки сети, вынуть 
батареи 373 из отсека питания; 

отвинтить семь винтов, крепящих задиюю панель к 
раме, клавишной станции и передней панели, 

сиять четыре ручки регуляторов: уровня 
громкости, тембра и ручку настройки; 

снять заднюю панель; 

снять переднюю панель и вытащить розетку, соеди- 
ияющую ее с рамой; 

снять клавишную станцию; 

снять левую и правую боковые стенки; 

отвинтить четыре винта, вытащить розетки, отпаять 
провода, идушие от КЦЕ и гнезда виешней антеивы, и 
снять планку радиотракта АМ; 

отвиитить два винта и снять шкалу с подшкальни- 
ком; 

отвинтить три винта, отпаять провода, идущие к 
разъему САР, телескопической антенне, стрелочному ин- 
дикатору, отпаять пять соединительных проводов, выта- 
шить розетку и снять плату радиотракта ЧМ; 

снять плату тракта записи магнитофона, 
тельно вытащив заглушку; 

отвинтить четыре винта, отпаять провода, идущие к 
стирающей головке, регулятору уровия записи, выта- 
щить три розетки и сиять плату; 

отвинтить четыре винта и снять ЛПМ; 

отвинтить пять винтов, вытащить розетки и снять 
плату усилителя ЗЧ, 

отвинтить два винта и снять блок ПН-15 с влаты 
усилителя ЗЧ; 

отвинтить одии винт и снять блок НЧО-15 с платы 
усилителя ЗЧ; 

отвиитить два винта, отпаять соединительные прово- 
да, днод УОЗ и снять блок БП-15; 

отвинтить четыре винта, которые прижимают уголь- 
ники, крепящие головку ЗГД-32 к передней панели, от- 
паять провода и снять головку. 

Собирают магнитолу В обрагном порядке, 


записи, 


предвари- 


ческнх РВ станций с АМ в диапазонах ДВ и СВ ис 
ЧМ монофонических программ в диапазонах УКВ, а 
также для магнитной записи на кассеты типа МК мо- 
нофонических, музыкальных и речевых программ с 
встроенных и выносных микрофонов, с собственного и 
внешнего (другого) радиоприемников, магнитофона или 
звукоснимателя с нюследующим акустическим воспро- 
изведеннемь 


Прием в диапазоиах ДВ и СВ ведется на встроен- 
иую магнитную, а в диапазоне УКВ — на штыревую 
телескопическую антенну, 


Основные технические данные: 


Диапазон принимаемых частот (волн): 
ДВ, кГц (м) ... 148.285  (2027...1050) 
СВ, кГи (м) ... 525..1607 (571,4. 186,7) 
УКВ, МГц (м) . . 65,8... 74 (4,56... 4.06) 
88 _. 105,5 (3,41... 2,84) 


Промежуточная частота: 


тракта АМ, кГц .. .., 465 
тракта ЧМ, МГц ..... 107 


Чувствительиость, ограниченная усилением (при выход- 
ной мощности 50 мВт), не хуже: 


ДВ, мкВ/м ........ 250 
СВ, мкВ/м........ 100 
УКВ (при Вв«==75 Ом), мкВ 2 


Чувствительность, ограиичениая шумами (при отноше- 
нии сигнал-шум 20 дБ), мВ/м, не хуже. 


ДВ роке нк ЗС 
СВ. с нае в. 300 
УКВ (при 26 дБ и КБь„== 

=75 Ом), мВ ...... 5 


Избирательность по соседнему ка- 

налу на ДВ и СВ, дБ, не менее 30 
Избирательность по соседнему ка- 

налу в диапазоне УКВ (измерен- 

ная двухсигнальным методом при 
отношении сигнал-помеха на вы- 

ходе 20 дБ при расстройках на 

2120 и 180 кГн), дБ, ие менее 2иб 


Избирательность по зеркальному и дополнительным ка- 
налам приема, дБ: 


лв... и ое к: 7736 

СВ: 2. оке еее ом 280 

УКВ: ое а до 90 
Номииальная выходная мощиость, 
Вт... 0,5 


Максимальная выходная мощность 
(при коэффициенте гормоник все- 
го тракта усиления 10%), Вт, не 
менее усе 1 


Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Ги: 


ДВ; СВ идее 200... 3550 

УКВ: 2. лее 200... 7100 
Среднее звуковое давление в по- 
лосе воспроизводимых звуковых 
частот каждого канала, Па, не 
менее. и... .. 0,28 
Типй ЛПМ ......... КМ-Ш (производ- 

ства ВНР) 

Скорость движения ленты, см/с . 4,76+2% 


Коэффициент детонации, %, ие б0- 
Ло д в о 03 
Коэффициент гармоник в канале 
записи-воспроизведения, %, не бо- 


Пе Зо р ао бы 4 
Рабочий диапазон частот на ли- 

нейном выходе, ГВ . , ... 63... 10000 
Напряжение на линейном выходе, 

м серы а м ве" 2400:..:1000 
Время записи и воспроизведения 

одной кассеты типа МК-60, мин 30Х2 

Ток потребления (при отсутствии 

сигнала), мА, не боле .... 50 
Габаритные размеры, мм . .. 338х%155Ж95 
Масса, кг еее. о. 3 


Источник питания: шесть элёмейтов типа АЗ43 на- 
пряжением 9 В или сеть переменного тока йапряжени- 


ем 220 В. Работоспособность магнитолы сохраняется 
при снижении напряжения источника питания до 6,3 В. 

Действие АРУ: при изменении сигиала на входе 
приемиика иа 30 дБ соответствующее изменение сигна» 
ла на выходе приемника ие более 4 дБ, 


Принципиальная электрическая схема 


Магнитола <«Вега-331» состоит из трех функциональ- 
ных блоков: ВЧ-ПЧ-ЗЧ (А1), ЛПМ (А?) и усилителя 
записи и воспроизведения (43), 


Радиоприемник 


Блок ВЧ-ПЧ-3Ч (АТ, рис. 2.56) представляет собой 
супергетеродинный радиоприемник, выполненный на 
многофункциональной микросхеме ОА? (типа К174ХА10), 
содержащей преобразователь частоты диапазонов ДВ, 
СВ, усилитель ПЧ-АМ-ЧМ, детекторы АМ и ЧМ сиг- 
налов и предварительный усилитель ЗЧ. Усилитель мощ- 
ности размещен в блоке УЗВ-ЗЧ. Кроме того, в блок 
ВЧ-ПЧ-ЗЧ входят блок УКВ, магнитная антенна ДВ и 
СВ, блок КПЕ, катушки контуров ПЧ-АМ и ПЧ-ЧМ. 

Тракт АМ (44, рис. 2.56). При приеме РВ станций 
в диапазонах ДВ и СВ радиочастотный сигнал выде- 
ляется входным контуром магнитной антенны. Через 
согласующий каскад, выполнениый на полевом траизи- 
сторе УТ1, сигнал Поступает на вывод 6 микросхемы 
РА2, где он преобразуется в сигнал ПЧ-АМ (465 кГц), 
усиливается и детектируется амплитудным детектором. 
Далее сигиал попадает на вход предварительного уси- 
лителя ЗЧ, входящего в состав микросхемы ОА2. 

Транзистор УТ!, включенный по схеме  истокового 
повторителя, обеспечивает болышое входное сопротив- 
ление нагрузки входной цепи и позволяет осушествить 
полное включение контура для повышения чувствитель- 
иости в диапазонах ДВ и СВ, 

Катушки контуров входной цепи ДВ и СВ располо- 
жены на ферритовом стержне магнитной антениы. При 
работе в диапазоне ДВ катушки соединяются последо- 
вательно, а при работе в диапазоне СВ — параллельно, 
Коитуры гетеродина ДВ (112, 113, С26—С28) и гете- 
родина СВ (117, [18, С18, С19, С24) выполнены иа 
дискретных элементах, Настройка контуров входной 
цепи и гетеродииа иа частоту принимаемого сигнала 
осуществляется конденсатором перемеиной емкости бло- 
ком КПЕ типа КПП-2%5/285 пФ. 

С выхода смесителя микросхемы РА? (вывод 4) сиг* 
нал ПЧ-ЧМ поступает на контур 116, 147, 
(39, Ю19, согласующий выходное сопротивление смеси- 
теля микросхемы и входное сопротивление пъезофильт- 
ра 22. Пьезофильтр обеспечивает необходимую полосу 
пропускания и избирательность по соседнему каналу 
тракта ПЧ-АМ. С пьезофильтра 22 сигнал ПЧ-АМ по- 
дается через эмиттерный повторитель УТ4 на вход уси- 
лителя ПЧ микросхемы РА? (вывод 2), 

Усиленный сигнал с вывода 15 микросхемы поступа- 
ет иа детекторный коитур 115, С36 и затем на вход 
детектора — вывод 14. С выхода детектора (вывод 8) 
сигнал ЗЧ идет на предварительный усилитель ЗЧ (вы- 
вод 9 микросхемы ОА2). 

Регулировка Усиления тракта ПЧ-АМ осуществляет- 
ся подстроечным резистором 817. 

Тракт ЧМ (АТ, рис. 2.56). При приеме передачи РВ 
станций в диапазоне УКВ радиочастотный сигнал с те- 
лескопической антенны поступает на вход блока УКВ, 
в котором осуществляются усиление сигнала и преоб- 
разование его в сигнал ПЧ-ЧМ (10,7 МГц). 

Радиочастотный сигнал выделяется входным конту- 
ром 13, Ё4, С1, С2, С5, настроенным на среднюю час- 
тоту диапазона УКВ (69 МГц). Входной контур блока 
УКВ — ненастраиваемый, широкополосный. Для предо- 
храненЙя блока УКВ от разрядов статистического элек- 
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Рнс. 2.66. Принцициальная электрическая схема блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ (А!) и блока ЛПМ (А2) магнитолы «Вега-331а, 


тричества на его входе установлен днод У01. Выделен- 
ный входным контуром сигнал усиливается усилителем 
РЧ, собранным на транзисторе УТ2, включениом по схе- 
ме ОБ. Нагрузкой усилителя служит контур 15, 16, 
СИ, С12, обеспечивающий необходимую — избиратель- 
ность но зеркальиому каналу, 

Настройка коитура усилителя РЧ иа сигнал прини- 
маемой радиостанции осуществляется вариометром, со- 
держащим катушку 15, №6 и латунный сердечник, по- 
мещенный внутри катушкн. С контура усилителя радио- 
сигнал поступает на вход микросхемы ШАГ (выводы 
7—8). Микросхема ОА] выполняет функции преобразо- 
вателя частоты н усилителя ПЧ-ЧМ. Нагрузкой уснлн- 
теля ПЧ является контур ПЧ-ЧМ 1.10, 1.11, С22, настро- 
енный на частоту 10,7 МГц, 

Контур гетеродииа образован катушкой вариометра 
19 и конденсаторами С17, С20, С21, С23, С25. Настра- 
ивается контур перемеанением латунного сердечника в 
катушке 19. Сердечники катушек 15, 1.6 и 1.9 механи- 
чески связаны между собой н при настройке радиопри- 
емника на частоту прииимаемой радиостанцин переме- 
щаются одновременно. . 

С контура ПЧ-ЧМ сигнал поступает на пьезофильтр 
71, обеспечивающий необходимую полосу пропускания 
и избирательиость по соседнему каналу тракта ЧМ. С 
пьезофильтра сигнал ПЧ-ЧМ подается через эмиттер- 
иый повторитель, выполиенный иа транзисторе \УТА4, на 
вход микросхемы ОА? (вывод 2), где усиливается усн- 
лителем-ограничителем. С его нагрузкн (контур 114, 
С34, В13) через фазосдвигающий контур 1.18, 1.19, СЗ8, 
В 16 снгнал поступает на детектор ЧМ, входящий в сос- 
тав микросхемы ОА2. 

С выхода детектора (вывод 8) сигнал ЗЧ проходит 
на вход предварительного усилителя ЗЧ, входящего в 
состав микросхемы РА? (вывод 9). 

Уснлитель ЗЧ (А!, рис. 2.56; АЗ, рис. 2.57). Предва- 
рительное уснление сигналов ЗЧ, поступающих от де- 
текторов АМ и ЧМ, осуществляется усилителем ЗЧ, вхо- 
дящим в микросхему РА2. Усилитель ЗЧ имеет линей- 
ную частотную характеристику во всем диапазоне вос- 
производимых частот 200... 7100 Гц. 

С выхода предварительного усилители сигнал посту- 
пает на регулятор громкости К2 н далее на вход усили- 
теля мощности (рис. 2.57). Регулировка сигнала, пода- 
ваемого на усилитель мощностн, осуществляется под- 
строечным резистором Ю26 (рис. 2.56). Усилитель мощ- 
ностн выполнен на микросхеме РА! К224УНб (АЗ, рис. 
2.57) н комплементарной парой транзнсторов УТЗ и 
УТ4. Усилитель мощности охвачеи частотно-зависимой 
отрицательной обратной связью, обеспечивающей необ- 
ходимое усиление, частотную характеристику и коэф- 
фициент гармоник. 

С выхода усилителя мощности сигнал поступает на 
дииамическую головку громкоговорителя ВА с сопротив- 
лением звуковой катушки 8 Ом, 


Магнитофонная панель 


Магнитофонная панель (АЗ, рис. 2.57) магнитолы 
содержит односкоростной монофонический кассетный 
ЛПМ типа КМ-ПГ и блок УЗВ, обеспечивающие запнсь 
на магнитную ленту и воспроизведение магнитных фо- 
нограмм иа основе двуокиси железа. 

Усилитель записи и воспроизведення (АЗ, рис. 2.57) — 
универсальный. Он включает в себя микрофонный уси- 
литель иа транзисторе УТб с малым уровнем шумов, 
частотно-корректирующий усилитель на микросхеме 
242.1, каскад АРУЗ на транзисторах УТ9 и УТ! и 
диодах У03З н \УР4, а также двухтактный ГСП на 
транзисторах УТ! и УТ2. 

Переключение УЗВ нз режима «Воспроизведение» в 
режны «Запись» и обратно осуществляется переключа- 
телем 5А2, мехаиически связанным с кнопкой записи 
ЛПМ. Генератор тока стирания я подмагничнвания 


снабжен переключателем $А3, с помошью которого 
можно изменнть частоту генератора для устранення ра- 
диопомех прн записн с собственного радноприемника 
в диапазонах ДВ и СВ. 

Приицип действня АРУЗ заключается в изменении‘ 
сопротивлення нижнего плеча делителя, образоваиного 
резистором К20 и диодом УШЗ при нзменеиии тока че- 
рез диод. Управление током диода УПЗ осуществляет- 
ся каскадом, собранным на транзисторах УО9 и \Ур10 
пропорционально значению сигнала записи на выходе 
микросхемы ПРА2.1, 


Индикатор разрядки батарен (АЗ, рис. 2.57) выпол- 
нен на втором канале микросхемы ОА2.2. Ои представ- 
ляет собой сбалансированный усилитель постоянного 
тока, нагруженный на светоизлучающий диод \УП1. 

Прн напряжении автономного питания более 6,3 В 
балаис усилителя сохраняется н небольшой ток, проте- 
кающий через светодиод \У01, не вызывает его свече- 
ния. При снижении напряження батарен до 6,3 В ба- 
ланс усилителя нарушается; при этом ток через свето- 
диод \УП1| увеличивается до 4,5...5,5 мА н вызывает 
свечение светодиода. 


Блок питания (АЗ, рис. 2.57), Магнитола «Вега-331» 
не имеет специального ‘выключателя напряжении пита- 
ния. При включении любого из режимов работы магни- 
толы напряжение пнтания подается на соответствующие 
узлы и блоки. 


При автономном питанни иапряжеине батареи эле- 
ментов подается на переключатель $А1 блока УЗВ-3Ч 
(кнопка «Вкл») и одновременио иа контактуру ЛПМ, 
При радиоприеме кнопка «Вкл.» нажата и напряжение 
питаиия подается на блок ВЧ-ЗЧ н усилитель мощно- 
сти; при записи на магннтиую леиту с собственного ра- 
диоприемника дополнительно включают кнопки а- 
пись» н «Воспроизведенне» магнитофоиной панелн. При 
этом иапряжеиие питания подается через контактуру 
ЛПМ на электродвигатель ЛПМ (А2) н УЗВ (43). 

При воспроизведении магнитной  записн (кнопка 
«Вкл.» не нажата), а также прн перемотках магнитной 
ленты в ту или другую сторону иапряженне питания 
подается на электродвнгатель ЛИМ, УЗВ н усилитель 
ЗЧ через контактуру ЛПМ. 


При питаиин от сетн перемеиного тока к магнитоле 
подключают сетевой шнур, при этом автономное пи- 
тание автоматически отключается. Напряжение сети по- 
дается иа силовой трансформатор ТУ ин выпрямитель 
071, собраиный иа днодном мосте. Выпрямленное на- 
пряжение 12...14 В подается на стабилизатор, вы- 
полнеиный на транзисторах УТ7 н УТ8, и затем иа пе- 
реключатель $А| в контактуру ЛПМ. Дальнейшее рас- 
пределевие напряжения питания осуществляется так же, 
как при питании от батареи элементов. 

О подключеини магнитолы к сетн сигнализирует све- 
тоизлучающий днод УО2, подключеиный к стабилизато- 
ру блока питания магнитолы. 

Режимы работы транзисторов и микросхем по по- 
стоянному току н уровни напряжений в контрольных 
точках показаны на принципиальных схемах блоков маг- 
нитолы и в табл. 2.5. 


Блок ЛПМ (4.2, рис. 2.56). В магннтоле применен 
односкоростной монофонический кассетный ЛИМ произ- 
водства завода «ВЮС» (ВНР). Он обеспечивает выпол- 
ненне следующих функций: 

движение магнитной ленты с постояниой скоростью 
прн записн и воспроизведении; 

запись и воспроизведение магнитных фонограмм с 
помощью универсальной магнитной головки типа 3Д12М 
(УВ); 

стирание магнитной записи с помощью стирающей 
головки типа С1.0-15 (\7); 

ускоренную перемотку магнитной ленты в прямом н 
обратиом иаправлеииях; 

автоматнческое выключенне ЛИМ по окоичании маг- 
витной леиты; 
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временный останов магнитной ленты без выключения 
электродвигателя. 

Лентопротяжное устройство снабжено узлом, исклю- 
чающим «Запись» в отсутствие кассеты или с кассетой, 
у которой удален предохранительный клапан. 

Описание ЛПМ типа КМ-Ш даио ранее в описании 
магиитолы «Вега-335-стерео»; внешиий вид ЛПМ пока- 
зан на рис, 1.170 и 1.171. 


Конструкция и детали 


Корпус магнитолы выполиен из ударопрочного поли- 
стирола. Он состоит из трех частей: передией панели, 
среднего основания и задией крышки, которые между 
собой крепятся с помощью четырех винтов. 

Основные органы управления размещены на перед- 
ней и верхней панелях корпуса, имеют соответствующие 
иадписи и обозначения. 

Внешиий вид магнитолы показан на рис. 2.58, на 
котором приведены основные органы управлеиия магни- 
толы (1 — киопка включения диапазона УКВ; 2 — киоп- 
ка включения диапазоиа СВ; 3 — кнопка включения 
диапазона ДВ; 4 — кнопка включення временного оста- 
нова магнитной ленты; 5 — кнопка включения магнито- 
фонной панели, 6 — кнопка включения режима «Вос- 
произведение», 7 — ручка регулятора громкости; 8 — 
кнопка ускоренной перемотки влево, 9 — ручка регуля- 
тора тембра; 10 — кнопка ускоренной перемотки впра- 
во; || кнопка включения режима «Запись», 12 — шка- 
ла радиоприемника; 13 — ручка настройки приемиика; 
14 — киопка открытия кассетопрнемника; 15 — кассето- 
приемник; 16 — индикатор разрядки батареи; 17 — ин- 
дикатор включения в сеть «Вкл. сеть»; 18 — указатель 
настройкн радиоприемника; 19 — головка громкоговори- 
теля; 20 — микрофон (встроенный); 21 — ручка перено- 
ски; 22 — предохранитель 0,16 А; 23 — гнездо для под- 
ключения сетевого шнура 50 Гц). 

Вспомогательные органы управления расположены 
на задней крышке корпуса магнитолы н показаны иа 
рис. 259 (1— винты крепления задней и передней 
крышек (4 шт.); 2 — место опломбироваиия магнитолы; 
3 — гнездо лннейного выхода и подключения виешних 
источников программ; 4 — кнопка включеиия радиопри- 
емника магнитолы; 5 — гнездо для подключения, зазем- 
ления прин работе в диапазонах ДВ и СВ; 6 — Телеско- 
пическая автенна; 7 — гнездо для подключения внеш- 
ией антенны при работе в диапазонах ДВ н СВ; 8 — 
крышка батарейного отсека (стрелкой показаио иа- 
правление открывания); 9 — ручка переключателя час- 
тоты ГСП; 10 — гнездо для подключеиия малогабарит- 
иого телефона). 

Внутри корпуса на передней панели закреплены ди- 
намическая головка громкоговорителя ВА типа 4АГДШ-3 
и светодиодные индикаторы «Вкл. сеть» н «Поннж. 
пит.». 

На задей крышке корпуса размещаются телескопнче- 
ская антенна и крышка батарейного отсека. 

Основные блоки и узлы магнитолы накодится в 


Таблица 2.5 


АУ БЛОК 938-34 


ры 
[1] 
д и 
— 
Блок А] и 
(3 556356 Я м 
2 Не - тк [228 
5АТ 542 545 
г О ПН - 
ва 
вок 160к ый 
Блок АУ в ий 
17 Ат. х _ 
17 8 8 9 
М2 
Х$0 1 
1 21 2 8:9 Г] я 
И 32 ай те 
Вкл. й 


1 

т] А 
р 
пе ЯР ья Е: —" 
в ВР № р 
= ВН р 
(1 РН 4 


1058) —_ КБ ОГ 
[5 5300 — 
ПР О 

п и Та си ен 105 

= [100 ут | Торо “Гид 


Рис. 2.57. Принципиальная электрическая схема блока уси- 


средией частн корпуса. Их расположение показано на 
рис. 2.60 н 2.61. 
В левой частн корпуса (рис, 2.60) расположен блок 


Режимы работы микросхем по постоянному току Оли. =9 В 


Обозначение микро- 


Блок схемы 


А! | РА! К17АПС! о |6,0|6,0|0 [6,00 
РА? К174ХА10 1,1] 1,110 |6 |6 |1 
САМЧМ | 1,6 | 1,610 |6,0|6,0|0 

АЗ | БА! К224УН6 4,0|4,5 | 4,4|9,0| 4,2 |5 
РА? К157УД2 1,3 |3,8|3,210 13,7|3 
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Напряжение питания на выводе, В 


пабе [||| юры) и| в 


2,6 | 2,60 |0,7|1,310,711,310 —|—|— | 
1,0|1,4]0 [1,210 [2,916,0|6,0]6,011,41 — | — 
0 11,70 [1,210 |2,916,016,016,012,11 — | — 
8,8 |9,014,5 | 4,5] 4,5| 4,510 10,614,515,014,5| 0 
+,410,8.10,8--0 ‚+6801 — 13,21 3,2] — 1 —|— | — 
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Рис. 2.58. Внешинй вид Магнитолы «Вега-331» спереди и сле- Рис. 2.59. Внешний вид магнитолы «Вега- 331» (сзади) с обоз+ 
ва с обозначением органов управления. з иачением органов управления 
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Рис. 2.60. Схема расположения Узлов и 
блоков магнитолы «Вега-33!1» (вид спере- 
ди); 

1 — микрофон; 2 — киопка включения УКВ; 
3 — кнопка включения 48; 4 — кнопка 
включения ДВ; 5 — киопка времеиной ос- 
тановки магнитвой ленты; 6 — вииты креп-. 
ления ЛИМ (4 шт.); 7Т— квопка выклю- 
чения магиитофонной панелн; 8 — киопка 
включения режима «Воспроизведение»; 9 — 
кнопка ускоренной перемотки влево; 10 — 
квопка ускоренной перемоткн вправо; 11 -— 
кнопка включения режима «Запись»; 12 — 
держатель; 13— ручка настройки; 14— 
указатель настройки; 15 — ЛПМ; 16 -— кон- 
деисатор С-2000 мкФ; 17 — блок ВЧ-ПЧ-3Ч; 
18 — трансформатор; 19 — сетевое _ гнездо 
с  микропереключателем; 20 — ведуший 
шкив; 21|“ рычаг квопки открытия кас- 
сетоприемияка; 22 — защелка крепления 
трансформагора 


Рис. 2.61. Схема расположения узлов я 
блоков на шасси магнитолы «Вега-331» 
«вид сзади): 

1 — винты крепления блока УЗВ-ЗЧ 
(4 шт.); 2— ось регулятора тембра; 3— 
ось регулятора громкости; 4 — гнездо лв- 
нейного выхода и подключения внешвих 
источинков программ; 5 — кнопка включе- 
ния радиоприемника; 6 — вииты крепления 
блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ {2 шт.); 7 — батарейный 
отсек; 8 — гнездо для подключеивя мало- 
габаритного телефона; 9 — ручка переклю- 
чателя генератора; 10 — блок УЗВ-ЗЧ (А2} 


Аж 


7 м 
Хх Ка 
х ,. \% м 

х ). 
“ | А 
х КЗ м 
“ $ СМ 
ы- К 
а: о А 
Я оо А 
[4 ю их 


5х 


5 


Рис. 2.62. Устройство вариометра: 

1 — подстроечный сердечник (2 шт.); 2— ходовая гайка; 3— 
пружнна; $ — катушка контура Уснлителя ВЧ (15. 16}; 5— 
осяование вариометра; 8 <- ходовой гвинт; -Ф — катущьа контура 
„ тетероднна, (9), 
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Рис. 2.63. Схема расположения Узлов и деталей иа печатной 
плате блока ВЧ-ПЧ-3ЗЧ (А!) магнитолы «Вега-331» 


радиоприемника. Он крепится к корпусу двумя винта- 
мн. Здесь же размешаются микрофон МКЭ-3, сетевое 
гнездо с предохранителями и микропереключателем н 
силовой трансформатор. Правую часть корпуса заннма- 
ет магнитофонная панель. Она крепится к корпусу че- 
тырьмя винтами. Здесь же крепятся держатель с ука- 
зателем настройки и ручка настройкн. 

С задней -етероны магнитофонной панелн (рис. 2.61) 
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Рис. 2.64. Электромонтажиая схема печатной платы блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ (А!) магнитолы «Вега-331» 
ы расположен блок УЗВ-ЗЧ с гнездами для внешних поде 


ключений, 

Монтаж блоков выполнен на печатных платах, нзго- 
товленнык из фольгированного гетинакса. Все блоки 
между собой соедннены с помощью разъемов. 

Блок УКВ представляет собой коиструктивно закон“ 
чеиный узел. Он состоит низ печатной платы, иа кото- 
рой смоитированы все узлы н детали блока. Настройка 
блока УКВ производится с помошью вариометра. Уст- 
ройство вариометра показано на рис. 2.62. Блок УКВ 
в сборе устаиавливается на печатную плату блока 
ВЧ-ЗЧ магнитолы. 

Блок ВЧ-ПЧ-3Ч (А1, рис. 2.63, 2.29) представляет 
собой конструктивно закончениый узел, состоящий из 
печатной платы, на которой смоитнроваиы все узлы и 
детали блока. 

Магнитная антениа ДВ н СВ выполнена на феррн- 


товом стержне маркн 400НН и 8.100 мм. Ка- 
н катушки конту- 


зе: 9 тушки контуров гетеродина ДВ иС 
| 1000 ] | ров ПЧ-АМ намотаиы иа четырехсекционные каркасы н 
помещены в феррнтовые стержни маркн 400НН разме- 
^ ром 10Ж7,1Ж12 мм. Настройка катушек коитуров осу- 
ществляется подстроечиыми сердечниками из феррита 
марки 600НН размером 2,8Ж14 мм. 

Катушки входных контуров, гетеродина, усилителя 
РЧ ин ПЧ-ЧМ иамотаны на полнистирольных гладких 
каркасах. Онн настраиваются подстроечиымн сердечни- 
камн первых трех катушек из феррита марки З0ВЧ, а 
ПЧ-ЧМ — нз феррита маркн 100НН размером 2,8Х 


Рис. 2.65. Кинематическая схема верньерного устройства маг. Ж12 мм. Настройка приемника в диапазонах ДВ и СВ 


нитолы «Вега-331»: производится с помощью блока КПЕ типа КПП-2Х 
1— ведущий шкив; 2— промежуточиая шестерня; 3 -— шесте- Ж5/285 пФ, а катущки коитуров уснлителя РЧ и гете- 
ия блока УКВ; 4 — блок КПЕ; 5- пружина; 6 — тросик; 7— родина блока УКВ —с помощью ферровариометра. 


ролик (7 шт.); 8- ось настройки; 9 ‘указатель настройки; Блок КПЕ и варнометр кинематически связаны между 


10 — бл ВЧ-ПЧ-3Ч; И -— шестерня вариоцетра; ЕА -- места п 2, 
сын > ы м МАЕ собой и нмеют общую ручку настройки прнёйника. Ки- 
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Рис 266 Электромоитажная схема печатной платы блока УЗВ ЗЧ (АЗ) магиитолы «Вега 331» 


нематическая схема вериьерного устройства 
на рис 265 

Блок УЗВ-39 (АЗ, рис 266) представляет собой пе- 
чатную плату, на которой смонтированы переключатели 
ЗА! и $А2 рода работы ЛПМ, записи или воспронзве- 
дения типа П2К, микросхемы и элементы универсально- 
го усилителя и ГСП Катушки контуров намотаны на 
унифицированные каркасы Намоточные даиные кату 
шек приведены в табл 26, а распайка катушек конту- 
ров показана на рис 267 

В магнитоле применены узлы и детали следующих 
типов 

В блоке ВЧ ПЧ ЗЧ радиоприемника (А1} — резисто- 
ры КЮ!7, №26 —типа  СПЗ 386, остальные типа 
ВС 0,125а, кочденсаторы СТ, С2, ©5, СИ, ©17, С20— 
С22, С25 типа КД-1, С4, Сб, С12, С19, С23, С27 типа 
КТ4-23, С8, С10, С13, С29, С30, С32, СЗЗ, ©С37, С42, 
С43, С44 типа К10-7В, СЗ С7, С16, С18, 024, С26, 
С28, С34,,С35% С36; С38, СЗ9чтвпа -К26-1; СМ, ©15 блок 
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показана 


С46 


С41, 


КПП-2Ж5/285 пФ, СЗТ, С40, С45, тина 
К50-16 

В блоке УЗВ-ЗЧ м панели (А3) — рези- 
сторы К|, К!6, В26, 28, №35, В37, №52, №54 типа 
СПЗ 386, остальные типа ВС-0,125а, конденсаторы С2 
типа КТ-!, СЗ1, С36 типа КД-1; С40, С43 типа К22 5, 
С7—6С9, С11, С13, С39, С44 типа КЗ1-11, С10, С17, 
С21, С22, С29, С45 типа К1О 7В, ©С3, (12, С14—С16, 
(18, С19, С23—С28, С30, СЗ2, СЗ4, С35, СЗТ, С41, С46, 
(47 типа К50-16 

На шасси — резисторы В1, К? типа СПЗ-4аМ, кон- 
денсаторы С1 типа К5О 16, 


Порядок разборки и сборки магкитолы 


Для обнаружения н устранения большинства неис- 
правностей достаточно частично разобрать магнитолу. 
-Для этого иужно отключить вилку сетевого шнура 


Таблица 2.6 


Намоточные данвые катушек контуров магнидлы 
»„Вега-3314% 


г: 

Ф © Е- 
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Блок ВЧ-ПЧ-3ЗЧ (А!) 


Актенная УКВ! 13 4—5 ПЭВТ-2 0.18 8,5 — 
Входная УКВ [4 1—3 Луженая 0,5 5,5 — 
Катушка о 

лителя Р 15 1—2—5| Луженая 0,5 2,7542,75 — 
Катушка свя- 

зи 16 1—2-—51 ПЭВТ-2 0,18 2,75 — 
Гетеродиниая 

УКВ г9 2—1—4| Луженая 0,5 2,75+2,75 — 
Катушка 

ПЧ-ЧМ 10 3—2—1| ПЭВТ-2 0,18 18, ыы - 
Катушка свя- 

зи ы! 5—4 ПЭВТ-2 0,18 4 — 


Блок ВЧ-ПЧ-АМ-ЧМ (А!) 


Антенная СВ ы 1—2 ПЭВТ-2 0,12 8,54 (9х — 
х6}-8,5 
Антенвьая ДВ |9 1—2 ПЭВТ-2 0,12 24,54+(25х -— 
х6)+24,5 
Гетеродинная 
СВ 1.8 4—5 ПЭВТ-2 0,08 100 (3 сек.)| 235 
Катушка свя- 
зи м 1—3 | ПЭВТ-2 0,08 10 — 
Гетеродинная 
ДВ 112 |1-3 ПЭВТ-2 0,08 [10,5 (3 сек.)| — 
Катушка свя- 
зн 1.13 4—5 ПЭВТ-2 0,08 8 — 
Катушка 
пч-ЧМ [14 4—5 ПЭВТ-2 0,18 6+(6х2} 300 
Катушка 
ПЧ-АМ 115 3-—4-—2| ПЭВТ-2 0,08 Вой 300 
о 
Катушка 
Ч-АМ Е16 |4—1 ПЭВТ-2 0,08 12х2 
Катушка свя- 
зи ы7 1—2 ПЭВТ-2 0,18 12х2 
Фазосдвига- 
ющая катушка] 1.18 1—2 ПЭВТ-2 0,18 31х2 (во 
2-й и 3-й 
секциях} 
119 14—5 ПЭВТ-2 0,18 5 
Блок УЗВ (А?) 
Катушка УЗВ РВ 1—2 ПЭВТ-2 0,08 1000 — 
Трансформа- 
тор силовой 
ТУ (Ш16х16) ТУ 1—2 ПЭВТ-2 0,1 3000 — 
3—4 ПЭВТ-2 0,315 3,5 — 


из гнезда сети питання —220 В; снять ручки «Гром- 
кость» и «Тембр», потянув их с усилием вверх; вывер- 
нуть четыре виита н отделить задиюю часть корпуса; 
отсоединить от телескопической антениы провод УКВ. 
Далее нужно отделить переднюю часть корпуса, потя- 
иув ее вперед. Разъединить разъем динамической голов- 
ки, извлечь из гнезда Х$1.4 вилку ХР4 с проводами 
световой сигнализации. 

Для извлечения из корпуса блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ нужно 
вывернуть два винта, разъединить ведущий шкив 
верньерного устройства с шестерней и снять блок 
ВЧ-ПЧ-ЗЧ, не натягивая соединительных проводов. Для 


полного отделения блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ следует вынуть 
вилку ХР? из гнезда Х$1.2 блока УЗВ-ЗЧ. 

Для извлечения блока УЗВ-ЗЧ следует вывернуть 
четыре винта и отделнть. блок ,от ЛАМ. Для полного 


отделения блока УЗВ-ЗЧ: ет корпуса вужно гразЪеди- 
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Рис. 2.67. Распайка выводов катушек магиитолы 
«Вега-33!» 
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нить разъемы, соединяющие блок с микрофоном, транс- 
форматором, блоком ВЧ-ПЧ-ЗЧ и стабилизатором ЛИМ. 

Для извлечения из корпуса ЛПМ вместе с блоком 
УЗВ нужно вывернуть четыре виита крепления, извлечь 
вилки ХР!1—ХРб из гнезда Х$1 блока УЗВ-ЗЧ ин отде- 
лить ЛПМ от корпуса, 

Сборку магнитолы нужно проводить в обратном по- 
рядке. После установки блоков в корпус подключают 
отсоединенные вилки к гиезду Х$1 в точном соответст- 
вни с обозначениями иа них. 


Для замены блока КПЕ следует снять с оси шестер- 
ню, вывернуть винт крепления шестерни; снять шестер- 
ню с оси КПЕ; вывернуть два вннта креплення блока; 
отпаять три вывода блока КПЕ и снять блок с платы. 

После установки нового блока КПЕ н закреплеиия 
его виитами распаять по месту выводы блока, надеть 
иа ось блока шестерню и закрепить ее винтами. 


Повернуть шестерню в иаправлеиии против часовой 
стрелки до упора, вращая зубчатую головку вала в на- 
правлении против часовой стрелки до упора. Надеть на 
ось шестерию, следя за обеспечением зацепления всех 
трех шестерен. 

Перед установкой в корпус блока ВЧ-ПЧ-ЗЧ нужио 
Уустаиовить ручкой настройки указатель настройки в ле- 
вой частн шкалы; совместить втулку шестерни с втул- 
кой шкива и установить блок ВЧ-ПЧ-ЗЧ по месту, за- 
кренив его винтами. 


х. Канструкция вариожелра- позволяёк. ему. безотказно 
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работать в течение всего срока службы магнитолы, по- 
этому необходимость в его разборке, как правило, ие 
возиикает, Прн поломке варнометра его заменяют но- 
вым, Для снятня вариометра с платы необходимо сре- 
вать ножом или нагретым паяльником фнксирующне вы- 
ступы, отпаять выводы катушек в отделить вариометр 


от платы. После установки нового вариометра следует 
оплавить фиксирующие выступы и распаять по месту 
выводы катушек. 

Внимание! Блоки к корпусу магнитолы крепятся са- 
монарезающими винтами, поэтому при заворачиваини 
винтов не рекомендуется прнлагать болыьшне уснлия, 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАХОЖДЕНИЮ И 
УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПЕРЕНОСНЫХ 


КАССЕТНЫХ МАГНИТОЛАХ 


Современная бытовая рациоаппаратура (радиопри- 
емники, раднолы, тюнеры, магнитолы, магинторадиолы 
в прочие) рассчнтана на длительный срок безотказной 
работы. Однако долговечность, т. е. срок безотказной 
работы, во многом зависит от правильной ее эксплуа- 
тации. 

Бытовая переносиая радноаппаратура является слож- 
иым радиотехническим устройством, которая в зависи- 
мости от типа и группы сложностн модели содержит 
от 10 до 100 и более  полупроводниковых приборов 
(транзисторы, мнкросхемы, диоды) н от 100 до 1000 ви 
более другнх радиоэлемеитов н узлов (резисторы, кон- 
денсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы и 
пр.). Кроме того, магннтолы имеют сложиый электро- 
механический блок ЛПМ, состоящий чз иескольких ме- 
хаинческнх узлов, электродвигателя н электромагнит- 
ных головок. Неисправиость какого-либо радиоэлемента 
детали или узла может повлечь за собой ухудшеине 
качества приема раднопередач, исказить звук, ухудигить 
качество воспроизведеиня грамзапнси или воспроизведе- 
ння и заннси на магнитнуо ленту либо полностью на- 
рушить работу радиоаппарата. 

При эксплуатации магнитолы  электроакустическая 
часть (радиодетали и узлы электрической схемы) не тре- 
бует какого-либо ухода. Однако при длительной экс- 
плуатацни для увеличения срока безотказной работы 
ЛИМ я переключателей рода работы и диапазонов, а 
следовательно, и для всего радноаппарата в целом не- 


обходимо периодически проводить профилактический 
осмотр, сопровождающийся чисткой и соответствующей 
смазкой отдельиых узлов и деталей ЛИМ. Большииство 
деталей (пар треиия) кассетных ЛИМ выполнено из по- 
лиамидов н ие требует смазки поверхностей трения в 
течение всего срока работы. Заводская смазка подшип- 
ников, ведущего вала, прижнмиого ролика и других уз- 
лов рассчитана на не менее 500 я работы. По истечении 
этого срока необходимо смазать подшипники ведущего 
вала и прижимиого ролика (без разборки механизма) 
двумя-тремя каплями масла маркн ОКБ-112-16 ТУ 
МХП-4216-65. 

Трущиеся поверхиости рычагов, ползунов и толкате- 
лей рекомендуется смазать смесью масла ОКБ-122-16 
н смазки ОКБ-122-7 в пропорции Е:1. Нельзя допу- 
скать попадаиия смазкн иа пассик, а также на поверх- 
ности шкивов, подкассетников, прижимного ролика н 
контактирующие с нимн поверхиости. Прн попаданин 
смазки на указаиные поверхности обязательно следует 
ее удалить с помощью тампона, смочеиного в спирте, 

При длительиой эксплуатацин_  радиоаппарата или 
при значительном загрязненни ЛИМ необходимо разо- 
брать прижимной ролнк, промыть и протереть ведущий 
вал, подшипники смазать маслом маркн ОКБ-122-16-ТУ 
МХП-4216-55. Такой профилактический осмотр, чистку 
и смазку ЛПМ радиоаппарата радиолюбители, имею- 
щие некоторый опыт работы по ремонту бытовой ра- 
диоаппаратуры, могут выполнить самостоятельно, 


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ 


Прежде чем приступнть к ремонту бытовой радно- 
аппаратуры (радиоприемника, магнитолы или другого 
радиоаппарата), необходимо виимательио ознакомнться 
с нмеющейся документацией (ннструкцией по эксплуа- 
тацин и с принципиальной электрической схемой), при 
этом обратив особое вниманне на расположение и 
функцнональное назначенне органов управления и нн- 
дикации, на рекомендацин по технике безопасности. 
Недостаточная осведомленность радномеханнка, произ- 
водящего ремонт радиоаппарата, может привести к 
частичному илн полному выходу из строя отдельных 
блоков илн всего радиоаппарата. 

Необходимо помнить, что для пнтання  переиосной 
радиоаппаратуры, как правило, используется сетевое 
наприжение 220 В, опасное для жнзин. Поэтому при 
ремонте и регулировке бытовой радиоаппаратуры иеоб- 
ходнмо выполнять требования правил техиики безопас- 
ности при работах по установке, ремонту н обслужива- 
нню бытовых раднотелевизнонных устройств. Невыпол- 
нение правил техники безопасности может привести к 
поражению злектрическим током. о 


1. Радиомеханик на рабочем месте должен иметь и 
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пользоваться следующимн средствами индивидуальной 
защиты: инструментом с нзолироваиными ручками, ди- 
электрическим ковриком, одеждой с длинными рукава- 
ми (халат) или нарукавниками, 

2. Ремонтнровать н проверять радиоаппаратуру под 
напряжением можно только в тех случаях, когда не- 
выполнеиие работ прн отключенной сетн невозможно 
(например, настройка, регулнровка измерения режимов, 
нахождение плохих контактов и Т, п.). При этом необ- 
ходнмо быть особенно внимательным во избежанне по- 
падания под напряжение, 

3. Запрещается проверять налнчне напряжения в 
цепн «на искру». 

4. Измернтельные приборы должны подключаться к 
ремоитируемому радиоаппарату только после отключе- 
ния его от сетн питания и после снятня остаточных за- 
рядов е радноэлементов. 

5. При замене предохранителей, узлов и деталей н 
т. п. необходимо отключнть радноаппарат от сети пи- 
тания. Пайка моитажа радиоаппарата под иапряжением 
категорически запрешается. 


6. Нельзя ремоитнровать радиоаппаратуру,  вклю- 


ченную в электросеть, в сырых помещениях н в пПоме- 
щениях, имеющих земляные цементиые или ииые токо- 
проводящие полы, а также заземлеиные конструкции, 
если они не имеют спецнального ограждения. 

При ремоите бытовой радиоаппаратуры рекоменду- 
ется учитывать следующее. 

1. Поскольку корпуса бытовых переносных радноап- 
паратов изготовлены из ударопрочного полистирола лн- 
бо отделаны шпоном ценных пород дерева и покрыты 
полиэфирным лаком, а ручкн н кнопки органов управле- 
ния и другие их детали внешнего оформления изготов- 
леиы из пластмассы или полистирола, то оин легко 
плавятся при относительно низких температурах. Поэто- 
му особое виимание необходимо обращать иа то, чтобы 
при монтаже и пайке радиоэлементов не повредить па- 
яльником внешнюю отделку корпуса н другне пласт- 
массовые детали, 

2. Промывать корпус и другне пластмассовые детали 
радиоаппаратуры бензином, ацетоном и растворнтелем 
запрещается, так как они могут испортнть внешний 
вид. Пластмассовые детали рекомендуется промывать 
только спиртом или чистой водой. 

3. При работе с печатными платами иеобходимо со- 
блюдать осторожность, чтобы не повреднть монтаж. 

4. Печатные платы, как правило, после монтажа по- 
крывают изолирующим лаком, поэтому для подключе- 
ния измернтельных приборов к контактам паек и токо- 
проводящим линиям печати следует применять острые 
наконечники, с помощью которых можно прокалывать 
защитную плеику лака и осуществлять коитакт с пла- 
той. 

5. При пайке транзисторов, днодов, конденсаторов и 
других радиодеталей необходимо соблюдать осторож- 
иость и ие допускать перегрева. Перегрев паек печат- 
ного моитажа приводит к отслаиванню фольги от пла- 
ты и ее обрывам. В случае, если будут обнаружеиы иа 
плате отслоенные проводники фольги, их необходимо 
приклеить к плате клеем БФ-4 или БФ-2 и слегка про- 
греть паяльником приклеиваемый участок. Перегрев де- 
талей прн пайке приводит к выходу нх из строя. ` 

6. Печатные платы м паять легкоплав- 
ким припоем (сплав ПОС-61), а в качестве флюса прн- 
менять только канифоль. 

7. Чтобы снять с печатной платы неисправную (де- 
фектиую) деталь, необходимо паяльником прогреть в 
течение 3...5 с место пайкн и легким покачиваннем с 
помощью пинцета вынуть ее нз точек крепления. 

8. Неисправиые микросхемы рекомендуется заменять 
только с помощью специального паяльинка, позволяю- 
шего нагревать одиовременно все контакты микросхе- 
мы. Нужно тщательно удалить припой с паек, распо- 
лагая печатную плату по отношению к паяльнику так, 
чтобы припой стекал на паяльник, затем освободить все 
контакты микросхемы, обводя вокруг иих шнлом или 
другим острым предметом, затем снять мнкросхему с 
печатиой платы. Для удаления нзлишка припоя с пе- 
чатной платы в точках креплення (пайки) выводов ра- 
диоэлемеитов рекомендуется простой способ очнсткн е 
помощью луженой медиой оплетки (от бывшнх в упот- 


реблении негодных экранироваииых проводов) следую- 
щнм образом. К прогретой паяльником пайке прнкла- 
дывают снизу пайки растянутый конец оплетки (пучок 
проволочек), смоченный флюсом (жидкой канифолью), 
прн этом весь расплавленный припой стекает (отсасы- 
вается) иа оплетку. Затем этот наплыв припоя на оп- 
летке отрезают бокорезамн, снова слегка распушают ко- 
иец оплетки н опять смачивают флюсом и прикладыва- 
ют к расплавленной пайке. Таким образом можно очн- 
стить все выводы микросхемы н свободно снять ее с 
печатной платы, ие прикладывая усилий. 

9. Распайку выводов микросхем, устаиавливаемых 
взамен вышедших низ строя, рекомендуется проводить 
паяльником с заземлениым жалом. Распаивать выводы 
следует поочередно через соседний вывод. Время пайки 
каждого вывода ие должно быть более 3 с. 

10. При замене вышедших из строя магнитных уни- 
версальной н стирающей головок иельзя прилагать боль- 
ших мехаиических усилнй. При распайке выводов маг- 
иитных головок время пайки каждого вывода не должно 
превышать 3 с. (Прн отсоедииенин проводов от маг- 
нитиых головок запоминте порядок нх присоединения в 
соответствии с маркировкой.) 

11. Прежде чем устаиовнть на плату новую деталь 
(или узел) взамен сиятой с платы, необходнмо с помо- 
щью паяльника удались с соответствующих паек изли- 
шек прнпоя н прочистить отверстня (как указано ра- 
нее). Однако при этом нельзя допускать перегрева 
платы. Затем нужио сделать соответствующую формов- 
ку выводов новой детали, устаиовить ее иа плату и 
провести пайку. 

12. Для проверкн основиых параметров прн ремон- 
те радиоаппарата рекомеидуется использовать те же 
контрольио-измерительные приборы, которые применя- 
лись прн иастройке. 

13. При сложном ремонте радиоаппарата, как пра- 
вило, требуется произвести его разборку. Прн демоити- 
роваиии радноаппарата, как н любого сложного радио- 
технического прибора, рекомендуется соблюдать следу- 
ющие общне правила: 

подготовить рабочее место н необходнмый 
мент; 

отсоединить шнуры его пнтания от электросетн; 

определить (внешним осмотром) взанмодействие 
узлов н деталей и иаметить последовательность раз- 
борки (демоитнрования) радиоаппарата; 

при снятин узлов и деталей с мест их креплення не 
следует прилагать большнх усилий, которые могут при- 
вестн к деформации нлн выходу их из строи. При на- 
лнчнн большого колнчества отпаиваемых проводов или 
же снимаемых деталей сложного мехаиизма рекоменду- 
ется их маркировать, чтобы облегчить и ускорить по- 
следующую сборку; 

соблюдая последовательность разборки, нужно осво- 
боднть все точки крепления корпуса н снять его с шас- 
си для доступа к монтажу; 

определнть (найти) неисправиость и устраннть ее; 

сборку узла, блока нли радиоаппарата нужно про- 
водить в обратном порядке, 


иистру- 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТЫСКАНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В ПЕРЕНОСНЫХ КАССЕТНЫХ МАГНИТОЛАХ 


Магнитола является сложным радноаппаратом, по- 
этому ее ремонт должен выполняться квалифнинрован- 
ным радиомехаником (специалнстом), имеющим опыт 
ремонта подобиых устройств с соблюдением правил и 
определенного порядка разборки н сборки. 

Анализ дефектов в бытовой радиоаппаратуре (ра- 
дноприемииках, магиитолах, магнитофонах и пр.) пока- 
зал, что в 60...70 случаев причннами нарушения 
нормальных режимов работы являются простейшне ие- 
исправности: ненадежные контактиые соедннення, не- 
качественные пайки, При ремонте радноанпарата необ- 

и 4 


ходимо в первую очередь уделить вииманне качеству 
контактных соединений и паек, нсправностн н надеж- 
ности работы оргаиов управления, исправностн контак- 
тов в переключателях рода работы и днапазонов, про- 
верке на отсутствие обрывов катушек магнитных ан- 
тенн, проводов, головок громкоговорнтелей, гнезд для 
подключения головиых телефоиов, колодок и разъемов 
для подключения нсточииков электропнтания н т. п. 

Отыскание ненсправностн является трудной н слож- 
иой задачей. Иногда даже опытный радномеханик не в 
состоянии обиаружить неисправность без применения 
> ^ ‚ 5 = 1, 
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специальной — контрольно-измерительной — аппаратуры. 
Кроме того, следует помнить, что устранение неисправ- 
ности путем бессистемной замены деталей не дает по- 
ложительиого результата. Опыт работы по ремонту 
радиоаппаратуры показал, что для оперативного и пра- 
вильного отыскания неисправности рекомендуется со- 
соблюдать определенную последовательность операций. 

При поступлении радиоанппарата в ремонт и отсутст- 
вии сведений о неисправности в первую очередь необ- 
ходимо убедиться в отсутствии механических поврежде- 
ний корпуса, акустических систем, шкалы и всех орга- 
вов управления (проверить плавность вращения ручек 
регуляторов громкости, тембра ВЧ и НЧ, стереобалан- 
са, ручки настройки и верньерного устройства) и про- 
верить работу всех кнопок переключателя диапазонов, 
а при иаличии магнитофонной панели — переключатель 
рода работы и кнопки ЛПМ. 

Если внешний осмотр радиоаппарата ие дает поло- 
жительиых результатов, следует проверить его с по- 
мошью омметра. Во-первых, провернть всю внешнюю 
цепь подачн напряжеиия питания: сетевой шнур, пре- 
дохранитель, переключатель напряжения сети, надеж- 
ность контактов в колодке блокировки, а также кон- 
такты в отсеке элементов пнтания. Если при этой про- 
верке неисправность не обнаружена, то необходимо 
подключить радиоаппарат к источнику пнтания и про- 
верить его работоспособность во всех режимах (радио- 
прием на ДВ, СВ, КВ, УКВ), обратить внимание на ка- 
чество воспроизведения грамзаписи, а при наличии маг- 
нитофонной панелн проверить воспроизведение и запись 
на магнитную ленту. 

Определив признак ненсправности, а также блок или 
узел, в котором вероятнее всего может быть иеисправ- 
ность, нужно разобрать корпус. При вскрытии корпу- 
са обязательно следует отключить источник питания, а 
затем тщательно осмотреть неисправный блок или узел: 
проверить моитаж, исправность печатных токопроводя- 
щих дорожек иа печатных платах, отсутствие замыка- 
инй между элементами, легким покачиванием элементов 
у места их пайки убедиться в отсутствии обрывов сое- 
динения проводников и некачественных (холодных) 
паек. 

После проверки указанных цепей необходимо вклю- 
чить источиик питания радиоаппарата и в первую оче- 
редь проверить режим работы транзисторов и микро- 
схем по постоянному току. Проверять режимы работы 
рекомендуется последовательно от выхода к входу, т. е. 
блок питания, усилитель мощности, предварительный 
усилитель ЗЧ, УПЧ-ВЧ и входные цепи. При сопостав- 
лении результатов нзмерения с данными, указанными 
на схемах нли в таблицах, необходимо учитывать, что 
в них даны средние значения напряжений постоянного 
тока, измеренные относительно общего провода пита- 
ния, при номинальном напряженив питания для каж- 
дого конкретиого блока или узла проверяемого радио- 
аппарата. Измереиные иапряжения по постоянному току 
не должиы отличаться от указанных на схемах или в 
таблицах для данного блока или Узла более чем на 
20 %. Отклонение более этого значения свидетельствует 
о нечсправиости проверяемого каскада блока или узла. 

При обнаружении иеисправности каскада необходи- 
мо проверить все его радиоэлементы. Некоторые радио- 
элементы можно проверить омметром. Однако при про- 
верке омметром необходимо учитывать, что параллелъ- 
но некоторым радиоэлементам включеиы резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивностн, транзнсторы 
н трансформаторы, которые в транзисторных каскадах 
имеют весьма значительные проводимости, и поэтому 
нельзя получить правильиый результат измереиия со- 
противления без отпайки хотя бы одиого вывода радио- 
элемента, С этой целью для проверки исправностн дио- 
дов, копденсаторов, резисторов и других радиоэлементов 
рекомендуется выпаять из печатной платы один из вы- 
водов, а у транзнстора — два любых электрода (не счн- 
тая вывода корпуса). _ 
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В тех случаях, когда проверка режимов работы 
траизисторов и микросхем по постоянному току не поз- 
воляет найти неисправность, необходимо провести по- 
каскадную проверку по перемеиному току при номи- 
нальном напряжении питания путем подачи испытатель- 
ного сигнала на контрольные точки, указанные на прин- 
ципиальных схемах. При этом на выходе провсряемо- 
го блока или узла должно быть напряжение, соответ- 
ствующее нормам, указанным на даиную модель радио- 
аппарата. Такая проверка, как правило, позволяет най- 
ти иеисправность и определить узел или деталь, вышед- 
шую из строя. 

При ремонте магнитолы, радиолы или радиокомплек- 
са в первую очередь необходимо устранить все неис- 
правности в блоке питания, усилителях ЗЧ, ПЧ и вы- 
сокочастотной части радиоприемника и только после 
этого рекомендуется заняться устранением неисправно- 
стей в магиитофоиной панели (ЛИМ и УЭЗ), электро- 
проигрывающем и других дополнительных устройствах. 


После устранения всех иеисправностей ремонтнруе- 
мого радиоаппарата обязательно следует проверить его 
основные электрические параметры на соответствие нор- 
мам, указанным для данной модели. 


В завершение всех работ рекомендуется провести 
двухчасовые испытания. Для этого рекомендуется: 


включить работавшую радиостанцию в одном из 
диапазонов ДВ, СВ или КВ, установить среднюю гром- 
кость и испытать радиоаппарат в течение 20...30 мин, 
затем проверить работу радиоприемника в диапазоне 

; 

включить ЛПМ в режим «Воспроизведение» с любой 
качественной магнитной записью, установнть среднюю 
громкость н произвести испытания в течение 20... 30 мин; 

аналогично испытать ЭПУ; 

проверить работоспособность радиоаппарата во всех 
других режимах работы. 


Работоспособность радиоприемника проверяют на 
всех диапазонах, убеждаясь в приеме ближних и даль- 
них радиостанций. При наличии в радиоприемнике сте- 
реотракта УКВ необходимо убедиться в правильной ое 
боте стереодекодера, т. е. в наличии стереоэффекта. При 
перемещении или вращении ручек настройки радиопри- 
емника, регуляторов громкости, тембра ВЧ и НЧ и 
стереобаланса следует убедиться в отсутствии шорохов 
и тресков. Проверить работоспособность всех других 
органов управления радиоаппарата. 


Качество воспроизведения стереофонической магнит- 
ной и грамзаписи проверяют специальными тестовыми 
кассетами с демонстрацией наличия стереозвучания. 


При проверке работоспособности магнитофонной па- 
нели включают кнопки ЛИМ и перемещают ручки ре- 
гуляторов громкости, тембра, стереобаланса, убеждаясь 
в отсутствии шорохов и тресков. Регулятор стереоба- 
ланса должен плавно уменьшать громкость в одном ка- 
нале и одновременио несколько увеличивать громкость 
в другом. Работоспособность магнитофониой панели оп- 
ределяют при включении различных режимов ее рабо- 
ты, а также при записи звука с собственного микрофо- 
иа и радиоприемника или с внешних источников сигна- 
ла (внешнего микрофона, магнитофона, ЭПУ и других 
устройств}. При этом контролируются плавность хола 
и надежность фиксации кнопок (клавишей), движение 
магнитной ленты при воспроизведении и записи, при 
перемотке ленты в обоих направлениях, а также каче- 
ство звучания при воспроизведении магиитной записи и 
качество стираиия старой (бывшей) магнитной записн 
на леите. 


Известио, что иахождение неисправности является 
трудоемкой и сложной задачей. Поэтому в табл. 3.1 и 
3.2 приведены наиболее характерные неисправности, 
встречающиеся в переносных кассетных магнитолах, а 
также возможные причины иеисправностн н способы вх 
устраиеиия, 


} 


Таблица 3.Т 


Возможные ненсправностн переносного радиоприемника и РПУ кассетной магнитолы 


Признак иенсправности 


При включении радиоприемника от 
батареи питание не включается 


При включении радиоприемника в 
сеть сгорает сетевой предохранитель 


При включенин радиоприемника в 
сеть сгорает предохранитель во вто- 
ричной обмотке траисформатора 


При нажатии кнопки «Сеть» радио- 
аппарат не работает, не горит лам- 
почка подсветки шкалы, от батареи 
элементов  радиоаппарат работает 
нормально 

Радиоприемиик или магнитола ие ра- 
ботает, напряжение источника пита- 
ния (батареи) нормальное, в громко- 
говорителе не слышен собственный 
шум, при этом: 

а) ток покоя равен нулю 


6) ток покоя меныие 


нормы 


значительно 


в) ток покоя соответствует норме 


Радиоприемник или магнитола ве ра- 
ботает, ток покои значительно боль- 
ше нормы, в громкоговорителе слы- 
шен шум 

Пропадает звук при повороте ручки 
регулятора громкости 


При повороте ручки регулятора 
громкости (в сторону увеличения 
громкости) от среднего его положе- 
ния громкость не возрастает, а па- 
дает и, кроме того, наблюдается са- 
мовозбуждение 


Возможная причина неисправиости 


а) Неисправен выключатель питания 


6) Неисправен встроенный блок пи- 
тании 


а) Замыкание или пробой обмоток 
трансформатора 

6) Замыкание соединительных прово- 
дов в блоке питания 

в) Неисправен (замыкание) выклю- 
чатель сети 


а) Пробой конденсатора фильтра пи- 
тания 

6) Пробой диодов выпримительного 
моста 

в) Замыкание в усилителе ЗЧ 

а) Сгорел или отсутствует одии из 
предохранителей 

6) Обрыв в шнуре питания или от- 
сутствие контакта в сегевой колодке 
в) Обрыв обмотки трансформатора 
г} Неисправен выключатель сети 


а) Обрыв в проводниках, соединяю- 
щих батарею со схемой 

6) Нет контакта в выключателе пи- 
тания 

в) Нет контакта между колодкой пя- 
тания и батареей питания 

а} Обрыв проводников на печатной 
плате в пепи питания 

6) Нарушен контакт вывода транзис 
тора 

а) Обрыв в проводнике, соединяю- 
щем вторичную обмотку выходного 
трансформатора НЧ или выходного 
каскада с громкоговорилелем 

6) Обрыв в звуковой катушке гром- 
коговорителя 

в) Нарушен контакт в телефонном 
гиезде, через цепь которого громкого- 
воритель соединяется с выходным 
каскадом уснлители ЗЧ 


Пробой электролитических конденса- 
торов в цепи питания 


Нарушен контакт в регуляторе гром- 
кости 


а)  Неисправен  электролитический 
конденсатор, включенный в базовую 
цепь первого каскада усилителя ЗЧ 
6} Неисправен коиденсатор фильтра 
цепи АРУ 


Способ выявления и устранения 
неисправности 


Отключить источник питания от кон- 
тактной колодки. Омметром прове- 
рить работу выключателя питания 
Выключить радиоприемник, проверить 
блок питания 


Отключить источник питания — сеть. 
Омметром проверить цепи питания. 
Устранить замыкание. Заменить де» 
феклный элемент 


То же 


Омметром проверить цепи и выклю- 
чатель питания радноаипарага 


Вольтметром проверить режимы ра- 
боты транзисторов по постоянному 
току 


Омметром проверить каждую из упо- 
мянутых цепей 


Выключить питание и проверить ом- 
метром цепи пнтания. Проверить ре- 
жимы работы транзисторов, особенно 
первого каскада усилителя ЗЧ 
Отключить источник питания и ом- 
метром проверить переменный резис- 
тор регулитора громкости 


Проверить электролитические конден- 
саторы 
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Признак неисправности 


Возможная причина ненсправности 


Радиоприемиик или магнитола не ра-|а) Нарушен контакт а переключате- 


ботает ка одном из диапазонов 


При настройке на станцию в радио- 
приемнике прослушивается сильный 
треск 


При приеме радиостанции наблюда- 
ется прерывистаи генерация 


Периодическое возбуждение (резкке 
щелчкв в громкоговорителе при ра- 
боте в диапазоне ДВ), при уменьше- 
иии громкости возбуждение пропада- 
ет 


Возбуждение при сильных снгналах 
от мощных близкорасположенных ра- 
диостанций 


При легком постукнвании по радио- 
приемнику в громкоговорителе слы- 
шен прерывистый треск 


Громкоговоритель не отключается 
ирн подключении телефона 


Искажение звука передачи 


ле диапазонов 


6) Обрыв катушки свизи или вход- 
ного контура 


н) Неисправен контур гетеродина 


а) Замыканне между пластинами ро- 
тора и статора блока конденсаторов 
переменной емкостн 


6) Электростатический треск в бло- 
ке КПЕ с твердым диэлектрником 


Малб напряжение источника питания 


Неисправны конденсаторы коррекции 
частотной характеристики, включен- 
ные между базой н коллектором в 
первом каскаде усилителя ЗЧ и меж- 
ду коллекторами транзисторов вы- 
ходного каскада 


а) Неиспрааен конденсатор ЕС-филь- 
тра развязки в цепн питания 
6) Разряжена батарея питаиия 


Нарушен контакт в монтаже схемы 


а) Неправильно подключены выводы 
на телефонном гнезде или короткое 
замыканне выводов 


6) Неисправно телефонное гнездо 


а) Неисправен громкоговоритель 


6) Неисправен один из транзисторов 
выходного каскада 


в) Неисправность в цепи обратной 
связи выходного и предварительного 
каскадов 


г) Неисправен кондеисатор в эмит- 
терной цепи предварительного каска- 
да 


д) Неисправеи конденсатор коррек- 
ции частотной характеристики, вклю- 
ченный в первичную обмотку выход- 
ного трансформатора 


Окончание табл. 3.1 


Способ выявления и устранения 
неисправности 


Внешним осмотром проверить работу 
контактных групп переключатели 
диапазонов, нрочистнть их спиртом 
Омметром проверить цепи коммута- 
ции ненсправного диапазона 


Проверить омметром КПЕ на отсут- 
ствие короткого замыкания между 
пластинами статора и ротора прн 
рамеяии“ ося" ротора от упора до 
упора (предварительно отпаяв его) 


Проверить работу  радиоприемннка 
при снижении напряження питания 
на 25...304% (т, е. при низкой чув- 
ствительности). Если имел место 
электростатический треск, то ои дол- 
жен значительно уменьшаться. В этом 
случае блок КПЕ следует заменить 


Проверить напряжение источника пи“ 
тании 


Проверить указанные конденсаторы 


Проверить электролнтические кон- 
деисаторы КС-фильтра цепи питания 
Заменить батарею питания 


Легким постукиванием по печатной 
плате определить участок схемы, в 
котором возникает треск. Определить, 
на каком диапазоне, в каком каска- 
де или узле наблюдается дефект. 
Проверить качество контактов и па“ 
ек монтажа схемы 


Проверить омметром распайку прово- 
дов по схеме 


Проверить с помощью омметра цепь 
включения телефона 


Неисправный громкоговоритель замё- 
НИТЬ 


Проверить выходные транзисторы 


Проверить режимы транзисторов в 
цепь обратной связи 


Проверить конденсатор с помощью 
заведомо исправного 


Определение ненсправиого коидеиса“ 
тора в выходном каскаде следует 
произвестн методом поочередиого от- 
ключения его от схемы и замены на 
исправный 


Таблица 32 


Возможиые неисправности магнитофонной панели кассетной магнитолы 


Признак неисправности 


Возможная причина неисправности 


Способ выявления и устранення 
ненсправности 


Магнитола не работает при всех ре- 
жимах 


При нажатии кнопки «Воспронзведе- 
ние» двигатель не вращается 


Скорость движения ленты не соот- 
ветствует норме 


Скорость движення магнитной ленты 
не постоянна 


Неудовлетворительно работает пере- 
мотка «Вперед» и «Назад» 


При нажатии клавиши «Воспроизве- 
дение» или «Запись» происходит пет- 
леобразованне ленты 


Электродвигатель не вращается во 
всех режимах 


При включении режима «Воспроизве- 
деиие» звук отсутствует, магиитнаи 
лента движется 


При воспроизведении глухое (низкое) 
звучание, отсутствие высоких частот 


При воспроизведении отсутствуют вы- 
сокие частоты 


Не подается наприженне от источни- 
ка питания 


Обрыв проводов источника питания. 


Неправильное включение батареи, 
неисправен блок питания 
а) Не отрегулирован стабилизатор 


частоты вращения электродвигателя 
6) Заедание в подающем или при- 
емном узлах 

в) Подкассетники не растормажива- 
ются 


а) Загрязнеиы рабочне поверхности 
тонвала, прижимиого ролика и шки- 
ва подмотки, пассика 

6) Биение тонвала 


а) Проскальзывает пассик электро- 
двигателя, вытянут нли замаслен 


6) Ролик перемотки не прижат к 
маховику или прижат с недостаточ- 
ным усилнем 
в) Ослабла пружина ролика пере- 
мотки назад 


а) Ролик подмотки не прижимается к 
подкассетнику 

6) Недостаточный момент трения уз- 
ла подмоткн 


в) Проскальзывает ролик подмотки 


а) Не замыкается контактиая груп- 
па включения питания электродвига- 
тели 

6) Неисправен стабилизатор скорости 
электродвигателя 


в) Неисправен электродвигатель 


а) Не замыкаетси контактная груп- 
па включения универсального уснли- 
теля в режиме воспроизведения 

6) Обрыв проводов, ндущих к уни- 
версальной головке. Неисправен уни- 
версальный усилитель 


а) Лента проходит по головкам не- 
рабочим слоем 

6) Загрязнилась рабочая поверхность 
головки 

в) Нарушена  перпендикулярность 
щели универсальной головки 

а) Загрязнена рабочая поверхность 
универсальной магнитной головки 
6) Перекос универсальной магнитной 
головки 


Провернть неисправность источника 
питания (элементов и блока пита- 
ния) 

Проверить омметром всю цеяь пита- 
ния. Неисправность устранить 


Пронзвести регулнровку стабилизато- 
ра электродвигателя 

Снить, промыть н смазать подкассет- 
ные узлы 

Заменить пружину тормозной план- 
ки. Отрегулировать равиомерность за- 
зора при растормаживании 

Промыть рабочие поверхностн спир- 
то-беизнновой смесью 


Отбалансировать или заменить махо- 
вик с тонвалом или подшниннковый 
узел 

Заменить пассик. Обезжирить пас- 
снк, канавки шкивов, маховнка, при- 
жимного ролика н рабочие поверх- 
ностн роликов перёмотки 
Отрегулировать усилие прижима 
ролика перемотки к маховику 


Заменить пружину 


Отрегулировать ход ползуна воспро- 
изведения 

Проверить усиляе прижатия ролика 
подмотки н отрегулировать момент 
трения узла подмотки 

Протереть фрикциоиные поверхности 


ролика, подкассетника, пассика н 
шкива подмотки  спирто-бензииовой 
смесью 


Проверить отсутствие обрывов про- 
водов, ндущих на эту группу, или 
отрегулировать контактную группу 
Проверить режимы работы транзис- 
торов стабилизаторов, отсутствие за- 
мыканий дорожек и отсутствие обры- 
вов проводов 

Заменить электродвигатель 


Отрегулировать замыкание контакт- 
ной группы или проверить отсутствне 
обрыва проводов 

Провернть исправность цени подклю- 
чения универсальной головки. Прове- 
рить режимы по постоянному току и 
исправность монтажных узлов, пла- 
ты универсального усилителя 
Заменнть кассету с лентой 


Протереть рабочую поверхность голо- 
вок фланелью, смоченной в спирте 
Выставить правильно универсальную 
головку 

Протереть рабочую поверхность маг- 
нитной головки тампоном, смоченным 
в спирте 

Проверить и при необходимости от- 
регулировать магнитную универсаль- 
ную головку 


е 


Окончание табл. 3.2 


` Признак неисправности 


Возможная причина неисправности 


Способ выявлення и устранения 
неисправности 


В режиме «Запись» отсутствует сти- 
рание старой магнитной записи 


Магнитола ие 
«Запись» 


работает в режиме 


При воспроизведении записи индика- 
торы указывают иа отсутствие сиг- 
нала. Отсутствует запись от собст- 
вениого приемника и встроенных 
микрофонов. Запнсь от внешних нс- 
точников сигнала есть. Электродвига- 
тель ЛПМ вращается 

При воспроизведении записн и при 
радиоприеме отсутствует звук в обо- 
их каналах. Индикаторы уровня вы- 
хода в режиме `«Воспроизведенне» 
показывают наличне снгнала 


а) Лента слабо прижата к стираю- 
щей магнитной головке 

6) Неисправность стирающей магнит- 
ной головки 

в) Ненсправен генератор стирания 


а) На вход усилителя в режиме «За- 
пнсь» не подается сигнал 


6) Неисправен универсальный усилн- 
тель 


а) Отсутствует контакт в разъемах 
подключения собственного приемиика 
и микрофонов 

6) Ненсправна цепь питания прием- 
ника и мнкрофонного усилителя 


а) Нажата кнопка включення стерео- 
телефонов 

6} Неисправен переключатель блока 
коммутации 

в) Плохой контакт в разъемах для 
подключении  акустическнх систем 
(громкоговорителей) нли обрыв про- 
водов 


Проверить ход ползуиа головок 


Заменить стнрающую магнитную го- 
ловку 

Проверить исправность элементов ге- 
нератора стирания, отсутствие обры- 
вов и замыканий 

Проверить правильность включения 
источннка сигнала и исправность 
разъемов (гнезд) и соединительных 
шнуров 

Проверить `нсправность универсально- 
го усилителя и переключателя рода 
работы в режиме «Запись» 
Проверить и зачистить контакты В 
разъемах подключения приемника и 
микрофонов 
Проверить цепи 
блоков 


пнтания указаиных 


Кнопку стереотелефонов 
в исходное положение 
Проверить переключатель, зачистить 
контакты разъема, устранить обрыв 
проводов 


установить 


Проверить указанные цепи. 


При воспроизведении записи и при|а) То же, а также неисправность пе- Устра- 
радиоприеме в одном из каналов от-| реключателя в блоке коммутации | иить ненсправность 

сутствует звук. Индикаторы уровня | этого канала 

выхода этого канала показывают на- |6) Обрыв проводов головки громко- 

личне сигнала говорителя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1 

Намоточиые данные сетевых понижающих трансформаторов переносных магиитол 

Сопротивле- 


Модель 


«Арго-004-стерео» ТС-20-26Л 
«Берестье-004-стерео» 16х30 
Сталь Э310 
«Рига-111» ПБ16х32 
(УШ 16х32) 
«Аэлита-102» ПБ 16х32 
(УШ 16ж32) 
«Бирюза-202-стерео» ТС-25 
«Ореанда-203-стерео» ШЛМ 16х30 
Сталь 9310 
«Вега-328-стерео» т 
Ш16ж25 
«Вега-332-стерео» Сталь 3310 
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Тип сердечника и 
толщина набора, мм 


О Е О я 
Ом + 10% 
а + 16 (1—2) ПЭТВ-939 0,15 660--762 60--65 
+ (3—6) 

Экран 0 Фольга А7-М 0,05 | 1 = 
П 7—8 ПЭТВ-939 0.62 0,4. 
Ш 9—10 ПЭТВ-939 0,62 45 0,45 

1 1—6 ПЭВ-1 0,17 105--680-- 139 
4-680-- 105 
| 7—8 ПЭВ-1 0,47 100 1,35 
Ш 9—10—11 ПЭВ-1 0,35 38--38 1,9 
| 1—2 ПЭВ-1 0,17 105+680-- 132 
+680--105 
И 3—4 ПЭВ-1 0,47 100 1,32 
Ш 5—6—7 ПЭВ- 0,35 38--38 1,9 
1-16 (1—2) + ПЭВ-2 0,224 1020 47 
+ (17—27) 
Ца + Пб (4—5) + ПЭВ-2 0,71 86 — 
+ (4'—5°) 
1 1—2 ПЭВ-1 0,14 3000 360 
Н 3—4 ПЭВ-1 0,5 191 — 


Продолжение табл. П1 


Сопротнвле- 
Модель а аи, мы Обмотка Уи ева Число витков чнвому току, 
Ом + 10% 
«Вега-331» т! 1 ПЭТВ-2 0,1 622 
16х16 
Сталь 9310 И ПЭТВ-2 0,315 3,5 
«Вега-335-стерео» т! 1 ПЭТВ-2 0,2 ви 
ШЛ 16х25 ПЭТВ-2 0,63 = 
Сталь Э310 П ПЭТВ-2 0,2 == 
ПЭТВ-2 0,63 = 
«Медео-102-стерео» т! 1 ПЭВТЛ-1 0,18 — 
ШЛ 16х20 
Сталь Э310 И ПЭВ-1 0,8 — 
«Нерль-206-стерео» АСУ 1а ПЭВТЛ-2 0,27 — 
ШЛ16х25 16 ПЭВТЛ-2 0,2 
«Томь-206-стерео» Сталь 9310 И ПЭВТЛ-2 1,0 
«Рига-310-стерео» Т! | ПЭВТЛ-2 0,14 260 
ЦИ 18х18 
Сталь 9310 | ПЭВТЛ-1 0,5 1,16 
«Сокол-109» т! 1 ПЭВ-1 0,12 
ШЛМ16жх32 И ПЭВ-1 0,41 
Сталь 9310 Ш ПЭВ-1 0,41 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Преднсловие а а та м В. в 3 
СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ ‚ .. . . 4 
«Арго-004-стерео» и  «Берестье-004-стерео» 
(Выпуск 1985 г.) (о. 4 
«Медео-102-стерео» (Выпуск 1986 г.) . . 37 
«Ореанда-203-стерео» и и 
(Выпуск 1985 г.). . . 64 
«Томь-206-стерео» и «Нерль- -206- стерео» `(Вы- 
пуск 1984 г.) . . ев 90 
«Вега-328-стерео» Выпуск 1983 г) .. . 16 
«Вега-332-стерео» (Выпуск 1986 г.). . . 126 
«Вега-335-стерео» (Выпуск 1985 г.). . . 13| 
«Рига-310-стерео» (Выпуск 1986 г.) . . . 15 
МОНОФОНИЧЕСКИЕ МАГНИТОЛЫ ‚ . . . . 162 
«Рига-111» (Выпуск 1984 г.). . . . . 162 
«Аэлита-102» (Выпуск 1984 г). . . . 180 
«Сокол-109» (Выпуск 1983 г.) . . . . 188 
«Вега-331» (Выпуск 1986 г.). . . . . 208 


РЕКОМЕНДАЦИИ `ПО НАХОЖДЕНИЮ И УСТРАНЕ- 


НИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПЕРЕНОСНЫХ КАССЕТ- 
НЫХ МАГНИТОЛАХ ом ох м. 8 
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